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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
Unądzenia i systcmy ochtonne ptzezflaczone do użytku lv atmosferze potencjalnie wybuchowej.
DytektyTva 20r+/34/lJE @.ozpotządzenie N[inistra Rozwoju z dnia06.06.201,&.Dz.lJ. z dnta
09.06.201,6r, Poz. 817)

t3] Cerq,-fikat badania tl,ptr UE (moduł B):

KDB 20ATEx0005x wydanie 0
Urządzenie:

Inteligentne

InteJ-igentne

APLISENS s.A.

t4l
listwowe przetworniki temperatury typu

LT-24L, LI-24L Safety
głowicowe przetlvorniki temperatury tlpu

LI-24G, LI-24G Safety
t5] Producent:

tó] Adres:

uI. Morelowa 7, 03-192 T{arszawa

wtaz z zatwierdzonymi odmianami, zostało opisaneI7l Przedmiotowe lrządzenie lub sy5lę6 oclrtonny
lv załącznlku do niniejszego certlftkatu.

t8] Głórvn1, Insrytut Górnictwa, Jednostka No§fikowana nt 1453 zgodnie z Dytektywą 2014/34/UP,
z dnia 2ó lutego 2014, porrvietdza, że utządzenie lub svstem ochronny będący przedmiotem
nirricjszego cetqlFrkatu spcłnia zasadnjcze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące
projektowania i budowr. urządzeń i systemów ochronnyclr ptzcżflaczofLych do użytku w atmosfetze
potencjalnie r.vnbucl-rorvej wl,mienionc rv Zalącznlku II Dytekty,wy 2014/34/UE, (Załącznlku m 2

Rozpotządzenia Nfinistra Rozwoju z dnia 06.06.201,6t. Dz.|J. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Ęniki
oceny i badan otaz wykaz uzgodnionej c]okumentacji zosraly wl,szczególnione w poufnym
Sprarvozdaniu KDB Nr 20.006 [T-7607]

t9] zasadn:l,cze rĘrmagania zdrowia ibezpieczeńsNva zteahzo§lano popfzez spełnienie wymagań notm:

EN IEC 60079-0z2OL8; EN 60079-11 :2OL2;
EN 50303:2000

[10] W pzlpadku, gdy za numelem certyltkatu umieszczony jest znak ,,X" oznacza to szczegÓ|ne

warunki stosowania podane w zalącznlkll do niniejszego cetyfikatu.

[11] Niniejszy cet§lrkat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego
produktu zgodnie z Dytekty,wą 2014/34/UF, @ozpotządzeniem Ministta Rozwoju z dnja
06.06,2016r. Dz.I). z dnia 09.06,201&. Poz.817). Ccttylrkat nie obejmuje pozostałych wymagań
Dyrekty,wy dotyczących pfoccsu produkcji i r,vprowadzania utządzenia lub systemu ochronnego na

rynek.

[12] Oznakowanie utządzenia pcldano lv części opisowej ccftyf,lkatu.

Głńmy
JGdno§ IKA

Specj alista ds .

Certyfikacj i ATEX
dr iń. Dariusz

Data wvdania: 31 .01 .2020r Stonalz 4

Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Polska, www.gig.eu
Jednostka Oceny Zgodności, 43-190 Mikołów, ul. Podleska 72, \łwTł/.gigccrt.com

Jednostka Cettyfikująca akredytowana ptzez PCA, Nr AC038.
Nirlicjszv cct§,fikat możc bvć powiclalrv icdvnic w -ł"ś;1.yli1,1i(ilrn*r' Drrkumcnt bcz prldpistiw i pieczęci jcst nicważnv.
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ZAŁĄCZNIK
Certyfikat badania typu UE

KDB 20ATEX0005X wydanie 0

[15] Opis:

Inteligentne przetworniki temperatury typu LT-2ĄL, LI-2ĄL Safety, LI-24G,
LI-24G Safety słuzą do przekształcania syqnału z czvfnika pomiarowego na
sygnał prądowy Ą...20mA, z sygnałem komunikacj i HART. W zależności od
konfiguracji przetwornik jest wyposazony w jeden lub dwa kanały pomiarowe
umozliwiające pomiar różnicy, średniej, średnie3 z redundancją, minimum
lub maksimum temperatury. Obudowy przetworników wykonane są z Lworzywa
szŁucznego.

Inteligentne listwowe przetworniki temperatury tlpu LI-24L, l'T-24L Safety

oznakowanie:

IM1 ExiaIlda
II 1G Ex ia IIc T4lT5 Ga

Parametry techniczne:

Grupa I

Temperatura otoczenia:
Grupa I]

Temperatura otoczenia :

K]_asa temperaturowa:
Temperatura otoczenia :

Klasa temperaturowa:

Stopień ochrony obudowy; IP20

(wykonanie specjalne: od -50"C)

(wykonanie specjafne: od -50'C)

(wykonanie specjalne: od -50'C)

-40oC+B5oC

_1noa-ĘĄoa
T5

-40'C+B5oC
T4

Parametry obwodów iskrobezpiecznych :

Zasifanie ze źrodla o charakterystyce
Ui:30V Li-0
]i : 1O0mA Ci : 2,5nF
Pi : 0,75W

Zasi]_anie ze źrodLa o charakterystyce
T:

1iniowej (zaciski +/-) :

prostokątnej (zaciski +/-) :

Główny Instytut Gótnictwa, 40-166 Katowice,
Jednostka Oceny Zgodności, 43-190 Mikołów,
Nirricjszy ccttyfikat możc być powiclar'y jcdvric w cał<lści.

0

2,SnE

Ta : -ĄOoC+B5oC (T4) :

0

2,5nE

Plac Gwatków 1

ul. Podleska 72

Ui:
Ti =

Pi=

Li
Ci:

TT

2Ąv
25mA
0, 6W

tylko dla
2Ąv
5OmA
I,2w

Ui=
Ii =

Pi=
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ZAŁĄCZNIK
Certyfikat badania Ępu UE,

KDB 20ATEX0005X wydanie 0

zasiIanie ze źrodła
rT] 

- - l\J
UL - Ząv

Ti : 50mA
Pi : 0,6W

o charakterystyce trapezowej (zaciski +/-) |

Li-0
^: - 

a tr*rU-L - Z, JI.L.E

(pomiędzy dowolną kombinacją zacisków: 1...5) :

Lo : 2mH
Ca _ ) ĄllE'L I J łL

Parametry
UO:
_LU -
n^ 

-rU-

Wy] SCfowe

6V
? ?mA

1 9, BmW

Inteligentne głowicowe przeŁworniki temperatury

oznakowanie:

IM].ExiaIMa
II 1G Ex ia IIc T5/T6 Ga
IT 1D Ex ia rTIC T105oC Da

tlpu LI-24G, LT-24G Safety

Parametry techniczne:

Grupa T

Temperatura otoczenia :

Grupa TI

Temperatura otoczenia :

Klasa temperaturowa:
Temperatura otoczenia :

Klasa temperaturowa:
Grupa III

Maksymalna temperatura
powierzchni dla atmosfer

Ui : 30V
Ii : 100mA
D] - ^ ?ĘW
L L - w f l J\

Zasi]_anie ze źrodla
Ut : 24Y
Ti : 25mA
Pi : 0,6W

-40"C+70oC (wykonanie

-40oC+50oC (wykonanie
lO

-40'Ci7OoC (wykonanie
T5

specj afne: od -50 "C)

specjalne: od -50"C)

specjalne: od -50"C)

pyłowych: 105'C

Stopien ochrony obudowy: IP55
Stopien ochrony zacisków: IP1O

Parametry obwodów iskrobezpiecznych :

Zasilanie ze żrodła o charakterystyce 1iniowej (zaciski +/-):
Li : 91OpH
Ci = 2, 5nF

o charakterystyce prostokątnej (zaciski +/-) i

Li : 910pH
(-; _ ) ĘnE'

L l Jl!L

Główny Instytut Gótnictwa, 40-166 Katowice,
Jednostka Oceny Zgo dności, 43-190 Mikołów,
Niniejszy certyfikat możc być powiclany jedynie w całości.

Plac Gwatków 1

ul. Podleska 72
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ZAłĄCZNIK
Certyfrkat badania Ępu UE

KDB 20ATEX0005X wydanie 0

Zasi]_anie ze źrodła o charakterystyce trapezowej (zaciski +/-):
Ut = 2ĄY Li : 910;iH
Ii : 50mA Ci : 2,5nF
Pi : 0,6W

Parametry
UU-

-LU -
rLJ -

wyjściowe (pomiędzy dowolną kombinacj ą zacisków: 1...5) :

6V Lo : 2mH
3,3mA Co = 2,5pF
1 9, BmW

[16] Sprawozdanie z badań:

,,Sprawozdanie z oceny ATEX" KDB Nr 20.006

[17] Szczególne warunki stosowania:

Maksymalna temperatura zewnęt,rznego źródła ogrzewania nie moze podgrzać
przeLwornika powyzej maksymalnej temperatury otoczenia deklarowanej przez
producenta.

Przetworniki temperatury w strefach zaqrożenia wybuchem muszą byó
insta]_owane w obudowach przeznaczonych do pracy w tych strefach,
zapewniających stopien ochrony minimum: IP54 w przypadku urządzeń grupy I,
IP20 l,n przypadku urządzeń grupy TT oraz IP5X w przypadku urządzeń
grupy III.
W strefach zaqrożonych wybuchem przet,worniki powinny byc instalowane
w sposób uniemozliwiający ładowanie elektrostatyczne, zgodnie
z instrukcją.

|18l Z as adnicz e wymagania

Zrealizowano poprzez
EN ]EC 60079-0:2OIB
EN 60079-11,:2012
EN 50303:20O0

zdtowia i bezpieczeństwa:

spełnienie wlłrragań norm:
(PN-EN IEC 60079-0 :2078-09)
( Pl/-ElV 6007 9 -77 : 2072)
(Pl/-E}'/ 503a3:2004)

Historia dokumentu:

- Certyfikat badania typu
początkowa certyfikacj a.

UE KDB 2OATEXO005x wydanie 31.01 .2020r. ,

Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Jednostka Oceny Zgodności,43-190 Mikołów, ul. Podleska 72
Nirricisz,v ccrtyfikat możc bvć porviclany jcdynic w całości.
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