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KOD WYROBU - patrz: =& Oznaczenie identyfikacyjne przetwornika.
Kod QR lub numer ID umozliwia identyfikacje przetwornika oraz szybki dostep do dokumentacji znajdujgcej sie
na stronie producenta: instrukcji obstugi, deklaracji zgodnosci oraz kopii certyfikatéw.
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Stosowane oznaczenia
Symbol Opis

Ostrzezenie o koniecznos$ci Scistego stosowania informacji zawartych w dokumen-
tacji dla zapewnienia bezpieczehstwa i petnej funkcjonalnosci urzadzenia.

Informacje szczegdlnie przydatne przy instalacji i eksploatacji urzgdzenia.

Informacje o postepowaniu ze zuzytym sprzetem.

=) f>

PODSTAWOWE WYMAGANIA | BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z niewtasciwego za-
instalowania urzgdzenia, nieutrzymania go we wtasciwym stanie technicznym oraz
uzytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem.

Instalacja powinna by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel posiada-

jacy uprawnienia do instalowania urzgdzen elektrycznych oraz aparatury kontrolno-

pomiarowej. Na instalatorze spoczywa obowigzek wykonania instalacji zgodnie
z instrukcjg oraz przepisami i normami, dotyczgacymi bezpieczenstwa i kompatybil-
nosci elektromagnetycznej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej instalaciji.

W instalacji z aparaturg kontrolno-pomiarowsg istnieje, w przypadku przecieku, za-
grozenie dla personelu od strony medium pod cisnieniem. W trakcie instalowania,
uzytkowania i przegladow urzgdzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymogi bezpie-
czenstwa i ochrony.

W przypadku niesprawnosci urzadzenie nalezy odigczy¢ i oddaé do naprawy pro-
ducentowi lub jednostce przez niego upowaznionej.

W celu zminimalizowania mozliwosci wystgpienia awarii i zwigzanych z tym zagro-
zenh dla personelu, unika¢ instalowania urzadzenia w szczegodlnie niekorzystnych
warunkach, gdzie wystepujg nastepujgce zagrozenia:
— mozliwos¢ udaréw mechanicznych, nadmiernych wstrzgsow i wibraciji;
— nadmierne wahania temperatury, bezposrednie promieniowanie stoneczne;
— kondensacja pary wodnej, zapylenie, oblodzenie.

Zmiany wprowadzane w produkcji wyrobéw mogg wyprzedzaé aktualizacje dokumentacji papierowe;j
uzytkownika. Aktualne instrukcje znajdujg sie na stronie internetowej producenta pod adresem
www.aplisens.pl.
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1. WSTEP

1.1. Przeznaczenie dokumentu

Przedmiotem instrukcji sg przetworniki cisnienia PC-50 oraz przetworniki réznicy cisnien PR-50,
PR-54, PR-50G. Instrukcja dotyczy wykonan standardowych.

Instrukcja zawiera dane, wskazowki oraz zalecenia ogolne dotyczgce bezpiecznego instalowania
i eksploatacji przetwornikdéw, a takze postepowania w przypadku ewentualnej awarii.

2. BEZPIECZENSTWO

— Instalacje i uruchomienie przetwornika oraz wszelkie czynnosci zwigzane z eksploata-
cjg nalezy wykonywaé po doktadnym zapoznaniu sie z trescig instrukcji obstugi oraz
instrukcji z nig zwigzanych.

— Instalacja i konserwacja powinna by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowany perso-
nel posiadajgcy uprawnienia do instalowania urzgdzen elektrycznych oraz pomiaro-
wych;

— Urzadzenie nalezy uzywac¢ zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem dopusz-
czalnych parametréw okreslonych na tabliczce znamionowej (= Oznaczenie identyfi-
kacyjne przetwornika).

— Zastosowane przez producenta zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo prze-
twornika mogg by¢ mniej skuteczne, jezeli urzgdzenie eksploatuje sie w sposob nie-
zgodny z jego przeznaczeniem.

— Przed montazem badz demontazem przetwornika nalezy bezwzglednie odtgczyé go
od zrodta zasilania.

— Nie dopuszcza sie zadnych napraw ani innych ingerencji w ukfad elektroniczny prze-
twornika. Oceny uszkodzenia i ewentualnej naprawy moze dokonaé jedynie producent
lub upowazniony przedstawiciel.

— Nie nalezy uzywac przyrzadéw uszkodzonych. W przypadku niesprawnos$ci urzgdzenia
nalezy wytaczy¢ je z eksploataciji.

— W przypadku przetwornikdw wyposazonych fabrycznie w przytgcze procesowe typu C
niedopuszczalne jest odkrecanie srub mocujgcych pokrywy przytgcza.

Edycja 01.A.002/2023.07 5
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3. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

3.1. Kontrola dostawy

Po otrzymaniu dostawy urzgdzen nalezy zapoznac sie z ogélnymi warunkami umow dostepnymi na
stronie producenta: https://aplisens.pl/ogolne_warunki_umow.html.

3.2. Transport

Transport przetwornikdw powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, w oryginalnych opakowa-
niach z zabezpieczonymi membranami procesowymi. Opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie i bezposrednim oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych.

3.3. Przechowywanie

Przetworniki powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu pozbawionym
oparow i substancji agresywnych, zabezpieczone przed udarami mechanicznymi.

Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia i pracy:
PC-50: -40...80°C (-40...176°F);
PR-50, PR-54, PR-50G: -25...80°C (-13...176°F).

4. GWARANCJA

Ogdlne warunki gwarancji sg dostepne na stronie producenta:
www.aplisens.pl/ogolne warunki_gwarancii.

. Gwarancja zostaje uchylona w przypadku zastosowania przetwornika niezgodnie z prze-
1 znaczeniem, niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub ingerencji w budowe urzadzenia.
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5. IDENTYFIKACJA
5.1. Adres producenta
APLISENS S.A.

03-192 Warszawa
ul. Morelowa 7
Polska

5.2. Oznaczenie identyfikacyjne przetwornika

W zaleznosci od wersji wykonania przetwornika tabliczki moga sie rézni¢ miedzy sobg iloscig informacji
i parametrow.

Tabela 1. Symbole wystepujgce na tabliczce znamionowej przetwornika

®
GPLISEN S Logo i nazwa producenta
APLISENS S A

Znak CE

Kod QR wyrobu

Typ przetwornika, przytgcza elektrycznego i procesowego

ID modelu przetwornika

Numer fabryczny przetwornika

Zakres pomiarowy

@ U Wartosci napie¢ zasilania

@% Sygnat wyjsciowy

@ Tamb Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia

@ PS Dopuszczalne cisnienie statyczne

IP Stopien ochrony IP

Year of production | Rok produkcji

&_, Przypomnienie o koniecznosci zapoznania sie z instrukcjg

/IDolna czes¢ tabliczki

Znamionowej// Wykonania specjalne

5.3. Znak CE, deklaracja zgodnosci

Urzagdzenie zostato zaprojektowane tak, aby spetniato najwyzsze wymagania bezpieczenstwa, zostato
przetestowane i opuscito fabryke w stanie, w ktérym jest bezpieczne w obstudze. Urzadzenie jest
zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami wymienionymi w deklaracji zgodnosci EU i posiada
oznaczenie CE na tabliczce znamionowe;j.

Edycja 01.A.002/2023.07 7
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6. MONTAZ

6.1. Zalecenia ogodlne

W celu unikniecia btedow pomiarowych spowodowanych gromadzeniem sie skroplin
(instalacje gazowe) lub pecherzykow gazowych (instalacje cieczowe) w przewodach
impulsowych, nalezy stosowaé rozwigzania montazowe wykorzystujgce konstrukcje
oparte na dostepnej wiedzy inzynierskiej. Dla medium gazowego moze to by¢ instalowanie
przetwornikow powyzej punktu poboru ci$nienia, natomiast dla cieczy ponizej tego punktu.
Przetworniki roznicy cisnien gazéw PR-50G powinny by¢ bezwzglednie montowane w po-
Zycji pionowe;j.

6.1.1. Instrukcja montazu przetwornikéw z separatorami

Zabezpieczenie membrany separatora usungc¢ na krétko przed instalacja.

Cisnienie hydrostatyczne stupa cieczy manometrycznej w uktadzie przetwornik — separator moze po-

wodowac btedne wskazanie wartosci mierzonej. Po zainstalowaniu przetwornik nalezy wyzerowac ci-

Snieniowo.

Nie nalezy czyscié lub dotyka¢ membran separatoréw za pomocg twardych lub ostrych przedmiotow.
Separatory wraz z przetwornikiem cisnienia tworzg zamkniety, wypetniony cieczg mano-
metryczng skalibrowany system. Otwoér do napetniania cieczg manometryczng jest
uszczelniony i nie moze byc¢ otwierany.

Miejsce montazu dobra¢ tak, aby zapewni¢ wystarczajgce odcigzenie naciggu kapilar
w celu unikniecia ich nadmiernego zagiecia.

Nieprawidtowo przeprowadzony montaz uszczelnienia moze by¢ przyczyng btednych
wskazan pomiaru.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage podczas doboru prawidtowych wymiaréw uszczelnie-
nia.

Standardowo uszczelki nie sg dotgczane do separatorow.

8 Edycja 01.A.002/2023.07
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PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

7
7.1 Podtaczenie kablowe do zaciskéw wewnetrznych przetwornika
Wszystkie czynnosci podtaczeniowe i montazowe nalezy wykonywac przy odigczonym
napieciu zasilajgcym i innych napieciach zewnetrznych, jezeli sg wykorzystywane.
Nieprawidtowe podtgczenie przetwornika moze zagraza¢ bezpieczenstwu.
W strefach zagrozonych wybuchem istnieje ryzyko porazenia pradem i/lub zaptonu.

7.1.1. Podtaczenie przetwornikéw z przytgczem typu PD

W celu prawidtowego podtaczenia przewodow nalezy sciagng¢ z bolcdéw kontaktowych kostke zaci-
skowg wraz z ostong i wyja¢ kostke z ostony, podwazajac jg kohcem wkretaka wetknietego w przezna-
czong do tego celu szczeline. Podtgczy¢ przewody do kostki tak, jak pokazano na ponizszym

rysunku.
pﬁ=\ +OQUT
27 3 |
I AA 1 0+10V R, R,
| 1 || -out

—
-\ i | I S S

—

-

zasilacz zasilacz zasilacz

0..10V system 0...20mA system 4...20mA system
3-przewodowy 3-przewodowy 2-przewodowy

Funkcjonalny zacisk uziemiajacy.
Nie nalezy wykorzystywaé go jako zacisku ochronnego.

Rysunek 1. Podigczenie elektryczne przetwornika

W przypadku gdy uszczelnienie przewoddéw w dtawnicy jest nieskuteczne (np. gdy podia-
. czone sg przewody pojedyncze) nalezy otwdr dtawnicy doszczelni¢ elastyczng masg
uszczelniajgcg tak, aby uzyskaé szczelno$é¢ IP54. Odcinek przewodu sygnatowego
dochodzacy do dtawnicy korzystnie jest uformowacé w postaci petli okapowej, by nie dopu-

Sci¢ do sptywania skroplin w kierunku dfawnicy.

7.1.2. Specyfikacja okablowania
Aplisens S.A. rekomenduje stosowanie dwuprzewodowej skretki w ekranie. Zalecana jest Srednica ze-
wnetrzna kabla 8-10 mm (dla dfawnicy PG-11).

Edycja 01.A.002/2023.07 9
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7.1.3. Uziemienie

Przetworniki z przytgczami PD majg w konektorze zacisk masy, ktérego nie nalezy wykorzystywac do
realizacji uziemienia ochronnego lub podtgczenia przewodu wyréwnawczego. Jest on stosowany jedy-
nie do uziemienia funkcjonalnego. Jezeli przetwornik ma, poprzez przytgcze procesowe, potgczenie
galwaniczne z dobrze uziemionym metalowym rurociggiem lub zbiornikiem, dodatkowe uziemienie
funkcjonalne nie jest konieczne.

Zaciski uziemiajgce w przytgczach elektrycznych petnig role uziemienia funkcjonalnego. Powinno sie
je wykorzystywac¢ w sytuacji braku uziemienia przetwornika poprzez krdciec przytagczeniowy gtowicy.
W przypadku braku mozliwosci uziemienia ekranu kabla w miejscu zasilania i przetwornika uziemio-
nego przez krociec gtowicy, zaciski uziemiajgce mogg by¢ wykorzystywane do podtgczenia ekranu ka-
bla. Uziemienie funkcjonalne ma zapewni¢ poprawne dziatanie zespotu przeciwzaktéceniowego prze-
twornika. W standardowych instalacjach, tzn. gdy przetwornik jest uziemiony przez rurociag,
a ewentualny ekran kabla jest przytgczony do instalacji zasilajgco-pomiarowej przetwornika, zacisk
uziemienia funkcjonalnego nie powinien by¢ wykorzystywany.

7.1.4. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
Typ przetwornika Zabezpieczenia miedzy Zabezpleczgnla _pon_ue_dzy
. . o . przewodami, a ziemig i/lub
i rodzaj przytgcza przewodami (diody transil) . . .
L. : obudowag - rodzaj zabezpieczen
elektrycznego — napiecia nominalne

— napiecia nominalne

PC-50, PR-50, PR-54
z przytgczem PD

wyjscie 4...20 mA 39vDC
2-przewodowe
PC-50, PR-50, PR-54
z przytaczem PD miedzy "+ i - zasilania 39 V DC

wyjscie 0...10 V,
0...20 mA

3-przewodowe
PR-50G z przytgczem
PD, wyijscie 4...20 mA 39VvDC

2-przewodowe
PR-50G z przytgczem
PD, wyijscie 0...10 V

3-przewodowe
Dodatkowo mozna zastosowaé urzgdzenie ochronne zewnetrzne np. uktad UZ-2 produkcji APLISENS

S.A. lub inne.

migdzy *-" zasil. a wyj. 39 V DC Ogranicznik gazowy — 230 V DC

miedzy “+” i “-” zasilania 39 V DC
miedzy “-“ zasil. a wyj. 39 V DC

7.1.5. Ekranowanie, wyréwnywanie potencjatéw

W przypadku zastosowania kabla w ekranie nalezy podigczy¢ ekran z jednej strony w miejscu zasilania
przetwornika.

10 Edycja 01.A.002/2023.07



PL.IO.PC.PR.50

7.2. Zasilanie przetwornika

7.2.1. Napiecie zasilania przetwornika

Przewody zasilajgce mogg by¢ pod napieciem.
Istnieje ryzyko porazenia elektrycznego i/lub eksploziji.

Tabela 2. Dopuszczalne napiecia zasilania przetwornikow

. L. Minimalne napiecie Maksymalne napiecie
Przetwornik Sygnat wyjsciowy — -
zasilania zasilania
4..20 mA
PR-50G podigczenie 2-przewodowe 10vDC 36V DC
PC-50 0...20 mA
PR-50 podigczenie 3-przewodowe 10V DC 36V DC
PR-54 0..10V 13V DC 39V DC
podtaczenie 3-przewodowe

7.2.2. Obciazenie rezystancyjne w linii zasilania

Rezystancja linii zasilajgcej, rezystancja zrédta zasilania oraz dodatkowe rezystancje szeregowe zwiek-
szajg spadki napiecia pomiedzy zrédtem zasilania a zaciskami przetwornika. Maksymalny prad prze-
twornika w warunkach normalnej pracy wynosi 0,02 A.

Maksymalng wartos¢ rezystancji w obwodzie zasilajgcym (wraz z rezystancjami przewodow zasilajg-
cych) okre$lajg wzory:

_ WUzas = Upin)IV]

R = dla wyjscia 4...20 mA
L_MAX 0,02 [A] ( Y] )

Ry max = 20 kQ (dla wyj$cia napieciowego)

gdzie:

Uzas - napiecie na zaciskach zasilacza petli prgdowej 4...20 mA w [V].

Uwmin — minimalne napiecie zasilania przetwornika =»Tabela 2. Dopuszczalne napiecia zasilania prze-
twornikéw.

R. max - maksymalna rezystancja linii zasilajgcej w [Q].

7.3. Kontrola koncowa okablowania

Po zakonczeniu instalacji elektrycznej przetwornika nalezy sprawdzic:
— czy napiecie zasilania mierzone na zaciskach przetwornika przy maksymalnym pradzie wyste-
rowania jest zgodne z zakresem napie¢ zasilania podanym na tabliczce przetwornika;
— czy przetwornik jest podtgczony zgodnie z informacjg podang w punkcie = Podtgczenie ka-
blowe do zaciskéw wewnetrznych przetwornika;
— czy wszystkie mocowania $rubowe sg dokrecone;
— czy dtawnica kablowa jest dokrecona.
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8. ROZRUCH

Podstawowe dane przetwornika mozna odczytac z tabliczki znamionowej urzgdzenia (= Oznaczenie
identyfikacyjne przetwornika).

Uzywac przetwornika w granicach dopuszczalnych limitow cisnien. Niebezpieczenstwo
zranienia w wyniku pekniecia czesci po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego
cisnienia roboczego.

8.1. Korekta wplywu pozycji pracy przetwornika po zainstalowaniu

Po zamontowaniu przetwornika moze wystgpi¢ potrzeba doregulowania sygnatu zera (dotyczy gtownie
zakreséw niskich cisnien oraz wersji z separatorami). Mozna to zrobi¢ przy pomocy precyzyjnego Sru-
bokreta i miliamperomierza lub miliwoltomierza dla przetwornika cisnienia wzglednego (gauge)
z zerem ustawianym dla ci$nienia atmosferycznego. Regulacji mozna dokonaé po zasileniu elektrycz-
nym przetwornika, czesciowym zdemontowaniu przytgcza elektrycznego i uzyskaniu dostepu do odpo-
wiedniego potencjometru opisanego symbolem ,zero”. Przy cisnieniu atmosferycznym w instalacji na-
lezy potencjometrem sprowadzi¢ sygnat zera do wartosci poczatkowej: 4 mA, 0 mA lub 0 V
w zaleznosci od sygnatu wyjsciowego.

Przy innych niz zero warto$ciach cisnienia poczgtkowego doregulowania zera mozna przeprowadzac
tylko przy dostarczeniu cisnienia o wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego do wejscia przetwor-
nika. Sygnat zera mozna doregulowywac lub przesuwac¢ w granicach do 10% szerokosci zakresu po-
miarowego (FSO) od wartosci nastawionej fabrycznie.
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9. KONSERWACJA
9.1. Przeglady okresowe

Przeglady okresowe wykonywaé nalezy zgodnie z normami obowigzujgcymi uzytkownika. W trakcie
przegladu nalezy kontrolowa¢ stan przytaczy cisnieniowych (brak poluzowanh i przeciekéw) i elektrycz-
nych (sprawdzenie pewnosci potgczen oraz stanu uszczelek i dlawnicy), stan membran separujgcych
(nalot, korozja) oraz stabilnos¢ zamocowania obudowy i uchwytu (jesli zostat uzyty).

9.2. Przeglady pozaokresowe

Jezeli przetwornik w miejscu zainstalowania zostat narazony na uszkodzenia mechaniczne, przecigze-
nia cisnieniem, impulsy hydrauliczne, przepiecia elektryczne, osady, krystalizacje medium, podtrawia-
nie membrany lub stwierdzi sie nieprawidtowg prace przetwornika, nalezy dokona¢ przegladu urzgdze-
nia. Skontrolowa¢ stan membrany, oczysci¢ jg, sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ elektryczng przetwornika
i charakterystyke przetwarzania.

W przypadku stwierdzenia braku sygnatu w linii przesytowej lub jego niewtasciwej war-
tosci nalezy sprawdzi¢ linie zasilajgca, stan podtgczen na listwach zaciskowych, przy-
1 tagczach itp. Sprawdzi¢, czy wtasciwa jest warto$¢ napiecia zasilania oraz rezystancja
obcigzenia.

9.3. Czyszczenie/mycie

W celu usuniecia zanieczyszczen z zewnetrznych powierzchni przetwornika nalezy je przetrze¢ zwil-
zong w wodzie szmatka.

9.3.1. Czyszczenie membrany

Jedynym dopuszczalnym sposobem czyszczenia membran przetwornikéw jest rozpuszczenie powsta-
tego osadu.

w czasie eksploatacji mechanicznie przy pomocy narzedzi, gdyz w ten sposéb mozna je

C Nie nalezy usuwac osadow i zanieczyszczen z membran przetwornikéw powstatych
uszkodzi¢, a tym samym uszkodzi¢ przetwornik.

9.4. Czesci zamienne

Czesci przetwornika, ktére mogg ulec zuzyciu lub uszkodzeniu i podlegaé wymianie w przytgczu PD:
kostka zaciskowa z ostong katowg i uszczelkg oraz podstawa konektora z uszczelka.

9.5. Naprawa
Uszkodzony lub niesprawny przetwornik nalezy przekazaé producentowi.

9.6. Zwroty

W nastepujacych przypadkach przetwornik nalezy zwrdci¢ bezposrednio do producenta:
- koniecznos$¢ naprawy;
- wykonanie fabrycznej kalibraciji;
- wymiana niewtasciwie dobranego/wystanego przetwornika.
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10. Zt OMOWANIE, UTYLIZACJA

Wyeksploatowane bgdz uszkodzone urzadzenia ztomowaé zgodnie z Dyrektywg WEEE
(2012/19/UE) w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego lub zwrdcic je

— wytworcey.
11. REJESTR ZMIAN
Nr zmiany | Edycja dokumentu Opis zmian
- 01.D.002/2017.07 | Zmiany redakcyjne.
1 02.D.003/2019.02 | Korekta parametrow technicznych.
5 03.D.004/2020.04 Usunlet,o,PC-50/Sl\/_IART, wprowadzono zmiany parametrow na
zgodnosc z katalogiem.
Nowa edycja dokumentu. Zastepuje rewizje 03.D.004.
3 01.A.001/2021.09 | Zmiana zespotu elektroniki, aktualizacja napie¢ zasilania, zmiany
redakcyjne. Opracowat DBFD.
4 01.A.002/2023.07 | Zmiany redakcyjne.
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