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Rozdziat |

Aparatura do pomiaru cisnienia
(lub poziomu w zbiornikach otwartych)

Spis tresci

Inteligentny przetwornik cisnienia APC-2000ALW ....... l. 2
Inteligentny przetwornik cisnienia

APC-2000ALW Safety (SIL2/SIL3)......ccccevvveeiiiieeieeennn, l. 6
Inteligentny przetwornik ciSnienia

APC-2000ALW WyK. MID ... l. 7
Inteligentny przetwornik cisnienia APC-2000ALM

z protokotem transmisji cyfrowej MODBUS RTU......... l. 8
Inteligentny przetwornik cisnienia APC-2000............. I. 10
Inteligentny przetwornik cisnienia PC-28.Smart......... l. 14
Przetwornik cisnienia PC-28 ...........cccooviiiiiiiiieeeen, .18
Przetwornik cisnienia AS............cccoceeii v, l. 23
Przetwornik cisnienia PC-28.Modbus........................ l. 24
Przetworniki ciSnienia PC-29A i PC-29B
niskoenergetyczny, niskonapieciowy.............ccc......... l. 26
Przetwornik cisnienia PC-50 ..........cccoooevvvieiiiiieeeennnn, l. 28
Manometry przemystowe MS-100K..............ccceveeeene. I. 30

Przetworniki ci$nienia o dopuszczalnym przecigzeniu powyzej 200 bar, zamoéwione jako wykonanie specjalne PED, dostarczane sg z
fabryczng Deklaracjg Zgodnosci z Dyrektywg Cisnieniowg 2014/68/UE i mogg by¢ stosowane jako akcesoria cisnieniowe do pomiaru
cisnien mediow grupy 1 (niebezpiecznych).

Przetworniki cisnienia o dopuszczalnym przecigzeniu 200 bar lub mniejszym, produkowane sg zgodnie z artykutem 4 ust. 3 Dyrektywy
2014/68/UE nie moga by¢ zamawiane jako wykonanie specjalne PED, a uzyskanie fabrycznej Deklaracji Zgodnoéci z Dyrektywa
Cisnieniowg 2014/68/UE nie jest mozliwe.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik cisnienia
s L APC-2000ALW patanel

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA + protokot HART
Certyfikat ATEX& , IECEx, FM (USA, Kanada)
- Wykonanie iskrobezpieczne
- Wykonanie ognioszczelne
v Certyfikaty i atesty: MID, PZH
Komunikator v Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3
KAP-03 i KAP-03Ex v Bl'ad podstawowy 0,075%, 0,05%, 0,04% lub 0,025%
produkcji Aplisens v Obudowa z aluminium lub ze stali kwasoodpornej (IP66 lub IP67)
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Wykonanie SS
Kréciec Obudowa czesci elektronicznej
A wykonana ze stali kwasoodpornej 316.

P, GP, lub 1/2"NPT >

Wykonanie HS
Krocce: P, GP lub 1/2"NPT
Zakresy pomiarowe: -700+700 Pa i -2500+2500 Pa
Przetwornik ci$nienia z ultrastabilnym elementem pomiarowym, z powiekszong $rednicg membrany. Przeznaczony jest do
pomiardw niskich cisnieh gazow, pari cieczy.
Zakresy pomiarowe nr 3...17 - wykonanie specjalne (wyzsza niz standardowa stabilno$¢ dlugoczasowa przetwornika)

Uwaga: Przetworniki ci$nienia o zakresach pomiarowych -700+700 Pai-2500+2500 Pa powinny by¢montowane w pozyciji,
w ktoérej przeprowadzana byta ich fabryczna kalibracja czyli pionowo, kré¢cem do dotu.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przeznaczenie, budowa
Przetwornik cisnienia APC-2000ALW przeznaczony jest do
pomiaru cisnienia, podcisnienia oraz ci$nienia absolutnego
gazéw, par i cieczy.

Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik
krzemowy oddzielony od medium membrang separujgcg i
dobrang cieczg manometryczng.

W obudowie wykonanej z wysokoci$nieniowego odlewu ze
stopu aluminium lub ze stali kwasoodpornej o stopniu
ochrony IP66 lub IP67 znajduje sie uktad mikroprocesoro-
wy wytwarzajgcy zunifikowany sygnat wyjsciowy. Prze-
twornik wyposazony jest w konfigurowalny, ciektokrysta-
liczny wyswietlacz z podswietleniem. Konstrukcja obudowy
umozliwia obrot wyswietlacza o 90°, 180° i 270°, obrét
obudowy wzgledem czujnika w zakresie 0 + 340° oraz wy-
bér kierunku wprowadzenia kabla.

Na panelu wy$wietlacza umieszczone sg przyciski umozli-
wiajgce:
— ustawienie poczagtku i konca zakresu pomiarowego
przez wpis liczby lub przez zadane ci$nienie
— zerowanie ci$nieniowe przetwornika
— zmiane jednostek
— zmiane charakterystyki przetwarzania
— zmiane statej czasowej
— konfiguracje trybu pracy wyswietlacza — cyfrowy od-
czyt cisnienia dziatajgcego na element pomiarowy,
odczyt pragdu wyjsciowego w mA lub w %
— reset przetwornika
— powrdt do ustawien fabrycznych

Komunikacja i konfiguracja
Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane da-
nych z przetwornikiem jest protokét Hart. Komunikacja z
przetwornikiem prowadzona jest za pomoca:
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— komunikatora KAP-03 lub KAP-03Ex

— innych komunikatoréw Hart,

— komputera PC z wykorzystaniem konwertera Hart/USB
i oprogramowania konfiguracyjnego RAPORT 2 pro-
dukcji Aplisens lub uniwersalnych narzedzi pracujg-
cych w $rodowisku WINDOWS wykorzystujacych bi-
blioteki EDDL i DTM.

Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:
+ identyfikacje przetwornika,
+ konfiguracje parametréw wyjsciowych:

— jednostek oraz wartosci poczatku i konca zakresu po-

miarowego,
— statej czasowej ttumienia,
— charakterystyki przetwarzania (inwersja, nieliniowa cha-
rakterystyka uzytkownika),

¢ odczyt aktualnie mierzonej warto$ci ciSnienia prgdu wyj-

$ciowego oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,
+ wymuszenie prgdu wyjsciowego o zadanej wartosci,
+ kalibracje przetwornika w odniesieniu do ci$nienia wzor-

cowego

Montaz

Przetwornik mozna montowaé bezposrednio na obiekcie. Do
pomiaru ci$nienia pary lub innych mediéw gorgcych nalezy
zastosowac rurke syfonowg lub impulsowa. Zastosowanie
zaworu manometrycznego przed przetwornikiem utatwia
montaz, umozliwia zerowanie lub wymiane przetwornika w
czasie pracy obiektu. Do mocowania przetwornika przewi-
dziano uchwyt uniwersalny (Uchwyt AL, str. V.17). Do po-
miaru poziomdw i cisSnien wymagajgcych specjalnych przyta-
czy procesowych (przemyst spozywczy, chemiczny itp.)
przetwornik jest wyposazany w jeden z separatoréw produk-
cji Aplisens. Osprzet montazowy i petng game separatorow
szczegbtowo opisano w dalszej czesci katalogu.

Wybér i zastosowanie przytaczy procesowych — kroécow

SwW27

‘\‘ Sw27
o] .y
“ 12
225 o 225
Typ M Typ P
Kréciec M20x1,5, otwér &4 Krociec M20x1,5, otwor 312
Typ G1/2 Typ GP

Krociec G1/2, otwér 4 Krociec G1/2, otwor 12

Materiat czgsci zwilzanych: stal 316L Zakresy pomiarowe: nr 3...24
Tlen (wyk. spec.) - glowica przystosowana Materiat czedci zwilzanych:
do pomiaru tlenu. stal 316L - wyk. standard

Au (wyk. spec. G1/2) - zlocona membrana Hastelloy C-276 - wyk. spec.

SW36
2 w0
8 o
225 - ¢
35 &30
Typ CM30x2 Typ CG1

Kréciec M30x2 z czotowg membrang,
Zakresy pomiarowe: nr 5...16, 20...23
Materiat czg$ci zwilzanych:

stal 316L — wyk. standard
Hastelloy C-276 — wyk. spec.

Kréciec G1"z czotowa membrang
Zakresy pomiarowe: nr 5...16, 20...23
Materiat cze$ci zwilzanych: stal 316L

Typ 1/2”NPT
Kréciec 1/2"NPT
(maksymalny zakres pomiarowy:
0+69 MPa;
dopuszczalne przeciazenie 90 MPa)
Materiat czgsci zwilzanych: stal 316L

O-ring
26 x 2

manometryczne — przeznaczone sg do pomiaru

i cieczy we wszystkich zakresach pomiarowych.

ztocong membrang, zalecany jest do pomiaru
ci$nienia mediéw zawierajgcych wodor.
Dostepne sg w zakresach pomiarowych:
0+7MPa,0+16 MPa, 0+ 30 MPa, 0+60MPa,
0+100 MPa.

MPa.

Krécce typu CM30%2 i CG1 - z czotowymi membranami -
przeznaczone sg do pomiaréw ci$nienia gazow
zapylonych,oraz cieczy lepkich i krzepngcych, w zakresach
pomiarowychod —10+10do 0+7000 kPa.

Przetworniki z tymi kr6¢cami znajdujg zastosowanie
w przemys$le spozywczym i farmaceutycznym
w instalacjach aseptycznych. Zaleca sie uzycie gniazd
montazowych produkcji Aplisens (str. V.15) z
uszczelnieniem przed gwintem krééca.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

Krocce typu M, G1/2 i 1/2”NPT — przylacza

ci$nienia niezanieczyszczonych gazéw, par

Krociec G1/2 w wykonaniu specjalnym Au - ze

Krocce typu P i GP — przytagcza manometryczne
z powigkszonym otworem — przeznaczone sg do
pomiaru cidnienia mediow lepkich i
zanieczyszczonych. Nie nalezy stosowacé w
zakresach pomiarowych 0 + 100 MPa i 0 + 60
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Dane techniczne
Zakresy pomiarowe

Nr Zakres podstawowy Mlsnzlrgrilggégazs;ﬁ\r/::bna Mozliwos¢ przesuvyania poczatku E;)c;g :gizaczzear\lir(\ee
(FSO) pomiarowego zakresu pomiarowego (bez histerezy)***
1 0+ 100 MPa 1 MPa 0..99 MPa 120 MPa
2 0+60 MPa 600 kPa 0..59,4 MPa 100 MPa
3 0+30 MPa** 300 kPa 0...29,7 MPa 45 MPa
4 0+16 MPa* 160 kPa 0...15,84 MPa 45 MPa
5 0+7 MPa** 70 kPa 0...6,93 MPa 14 MPa
6 -0,1+7 MPa* 71 kPa -0,1...6,929 MPa 14  MPa
7 0+ 2,5 MPa** 25 kPa 0...2,475 MPa 5 MPa
8 -0,1+2,5 MPa** 26 kPa 0...2,474 MPa 5 MPa
9 0+0,7 MPa** 7 kPa 0..693 kPa 1,4 MPa
10 -100 + 700 kPa** 8 kPa -100...692 kPa 1,4 MPa
1 -100 + 150 kPa** 12 kPa -100...138 kPa 400 kPa
12 0 + 200 kPa** 10 kPa 0..190 kPa 400 kPa
13 0 + 100 kPa** 5 kPa 0..95 kPa 200 kPa
14 -50 + 50 kPa** 5 kPa -50...45 kPa 200 kPa
15 0+25 kPa** 2,5 kPa 0..22,5 kPa 100 kPa
16 -10+ 10 kPa** 2 kPa -10...8 kPa 100 kPa
17 -1,56+7  kPa¥** 0,5 kPa -1,5...6,5 kPa 50 kPa
18 -2,5 + 2,5 kPa* (tylko wykonanie HS) 0,2 kPa -2,5..2,3 kPa 50 kPa
19 -0,7 + 0,7 kPa* (tylko wykonanie HS) 0,1 kPa -0,7..0,6 kPa 50 kPa
20 0+130 kPa (ci$n. absolutne) 10 kPa 0...120 kPa (cién. absolutne) 200 kPa
21 0+ 700kPa (cin. absolutne) 10 kPa 0...690 kPa (cisn. absolutne) 1,4 MPa
22 0+ 2,5 MPa (ci$n. absolutne) 25 kPa 0...2,475 MPa (ci$n. absolutne) 5 MPa
23 0+7 MPa (ci$n. absolutne) 70 kPa 0...6,93 MPa (cién. absolutne) 14 MPa
24 0+ 30 MPa (ci$n. absolutne) 300 kPa 0...29,7 MPa (ci$n. absolutne) 45 MPa
25 0+10 MPa** 100 kPa 0..9,90 MPa 45 MPa
26 0+10 MPa (ci$n. absolutne) 100 kPa 0...9,90 MPa (ci$n. absolutne) 45 MPa
27 0+40 kPa* (ci$n. absolutne) 4 kPa 0..36  kPa (cién. absolutne) 200 kPa

* tylko dla przetwornikéw bez separatora;
** zakres dostepny w wykonaniu standardowym i wykonaniu HS

*** dopuszczalne przecigzenie moze by¢ inne dla wykonan zgodnych z dyrektywg cisnieniowg 2014/68/UE PED

Parametry metrologiczne
Btad podstawowy <0,075%;
< +0,1% dla zakreséw nr 19, 20, 27
< +0,05%, +0,04%, +0,025% (wyk. spec.)
Stabilno$¢ dlugoczasowa < btgd podstawowy na 3 lata
(dla zakresu podstawowego)  lub < 2 x btad podstawowy na 5 lat
wyk. spec. HS (zakresy nr 3...15) < btad podstawowy na 6 lat
lub < 2 x btgd podstawowy na 10 lat
Btad temperaturowy < +0,05% (FSO)/10°C
(0,1% dla zakresoéw nr 16, 17, 18, 19, 20, 27)
max +0,25% (FSO) w catym zakresie kompensaciji
(0,4% dla zakresoéw nr 16, 17, 18, 19, 20, 27)
Zakres kompensacji temp. -25...80°C
-40...80°C — wykonanie specjalne
Czas przetwarzania 16...480 ms (w zaleznosci od wykonania)
(okres cyklu obliczeniowego) 120 ms - ustawienie fabryczne
Dodatkowe tlumienie elektroniczne 0...60 s
Btad od zmian U_,s 0,002% (FSO)/V

Zaleznos¢ btedu podstawowego
od szerokosci zakresu nastawionego

Btad
podstawowy
P1 N
Szerokos¢
Po " zakresu
i nastawionego
10 30 100 [%]

po — btad dla zakresu podstawowego (0 + 100%FSO)

p1 — btad dla zakresu 0 + 10% FSO

p1=2%pg

Wartosci liczbowe btedéw podano w danych technicznych — parametry metrologiczne

Parametry elektryczne
10...55V DC; Exia 10,5...30V DC;
Exd 13,5...55V DC
Exia/Exd 11,5..30V DC/ 11,5..55V DC

11,5...36V DC; Exia 11,5...30V DC;
Exd 11,5...36V DC
Exia/Exd 11,5...30 VDC / 11,5...36 VDC

Uwaga: Przetwomiki w wykonaniu Exia/Exd oraz w wykonaniu Safety
sg produkowane z wy$wietlaczem bez pod$wietlenia.

Zasilanie

APC-2000ALW Safety

Sygnat wyjsciowy 4 +20 mA+Hart5.1lub 7 (wyk.spec.)
dwuprzewodowo
Rezystancja obciagzenia R[Q]S%

Rezystancja obcigzenia dla wyk. Ex i Safety — zgodnie z Instrukcjg Obstugi
Rezystancja niezbedna do komunikacji (HART) min. 240 O

Konstrukcja
Materiat kr6¢ca i membrany  stal 316L
Hastelloy — wyk. spec.
ztocona membrana - wyk. spec.
Aluminium,
stal 316 - wyk. spec.
Stopien ochrony obudowy P66, IP67 — wyk. spec.

Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40...85°C
dla wykonania Safety -25...85°C
dla wykonania Exia  -40...80°C; (-25...80°C — Safety)
dla wykonania Exd  -40...75°C; (-25...75°C — Safety)

Materiat obudowy

Zakres temperatur mierzonego medium -40...120°C
dla wykonania Safety -25...85°C
dla wykonania PED -40...100°C

Do pomiaréw ci$nien mediéw o temperaturze wyzszej niz podane nalezy zastosowac separator
membranowy lub rurke impulsowa.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium w rurce impulsowej lub w poblizu krécca
przetwornika

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zasilanie (petle pomiarowg) tgczymy do zaciskow SIGNAL+, SIGNAL-
z zachowaniem polaryzacji pokazanej na rysunku.

Do podtgczenia elektrycznego przetwornikow stosowaé kabel typu skretka.
W  $rodowisku przemystowym z wysokim poziomem zaktdcen
elektromagnetycznych zaleca sie stosowanie kabli ekranowanych.

Przy podtaczeniu komunikatora do zaciskéw przetwornika oraz
niedostatecznej zewnetrznej rezystancji obcigzenia przetwornika dla
wymiany danych HART (Ro < 240 Q, gdzie Ry — suma rezystanciji
wejsciowych urzadzehn wspotpracujacych i rezystancji wewnetrznej zrédta
zasilania) dotgczamy rezystor 240 Q znajdujgcy sie na plytce zaciskowej
zdejmujac zwore z zaciskow SIGNAL-, TEST-.

W przypadku, gdy zewnetrzna rezystancja obcigzenia R, przekracza 240 Q
nie zaleca sie korzystania z wewnetrznego rezystora, poniewaz wprowadza
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Sposob podigczania elektrycznego przetwornika z protokotem HART

Komunikator lub
konwerter Hart/USB

podtaczamy na
TEST+, SIGNAL+
(dowolna polaryzacja)

Miliamperomierz

podtgczamy na
TEST+, TEST-

on dodatkowy spadek napigcia ok. 5 V.

¢ Wykonania iskrobezpieczne
Wykonanie ATEXE» IECEx
Exia 11 1/2G Ex ia IIC T5/T4 Ga/Gb Exia lIC T5/T4 Ga/Gb
I 1/2G Ex ia lIC T5/T4 Ga/Gb Exia lIC T5/T4 Ga/Gb
Exia(Da) 111D ExialllIC T115°C Da Exia llIC T115°C Da

Wykonania specjalne, certyfikaty

| M1 Ex ia | Ma (dla wersji z obudowa ze stali 316)

Ex ia | Ma (dla wersji z obudowa ze stali 316)

¢ Wykonania ognioszczelne (przetwornik dostarczany bez dtawnicy)
Wykonanie ATEXEx) IECEx
Exd Il 1/2G Ex ia/db IIC T6/T5 Ga/Gb Ex ia/db 1IC T6/T5 Ga/Gb
niedostepne dla zakreséw: | II 1/2D Ex ia/tb I1IC T105°C Da/Db Ex ia/tb I1IC T105°C Da/Db
17,18,19 I M2 Ex dbial Mb (dla wersji zobudowg ze stali 316) Ex db ia | Mb (dla wersji z obudowg ze stali 316)
Exd (2G) Il 2G Ex _db iallC T6/T5o Gb Ex fib iallC T6/T5° Gb
Il 2D Ex ia tb IlIC T105°C Db Exia tb [1IC T105°C Db
¢ Exia(Da)/Exd — wykonanie o wspélnym oznaczeniu — ¢ 88 — obudowa ze stali 316 (wibracje maksymalne: do 1g)
iskrobezpiecznym i ognioszczelnym ¢ Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu
Uwaga: Jezeli przgtworniI?bedzie pracoelva{jako ognioszczelny, bez (kréécepM iG1/2; niz d)cl)tyczy wyk):)nanpi)a HS)
uwzglednienia wymagan dotyczacych parametréw zasilania przetwornika 0 Hastelloy — zwilzane czeéci gtowicy pomiarowej przetwornika
iskrobezpiecznego straci nieodwracalnie mozliwo$¢ zastosowania go jako wykonane ze stopu Hastelloy C 276 (krééce P, GP i CM30x2)
iskrobezpieczny. nie dotyczy wykonan: PED, HS
¢ SA - wykonanie z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym 0 ,(Au - krgcigcweywz ze zlocong m)embrana
, ﬁ::tyf;zy :r)c’ig:;nkgrﬁirﬁ:g?}?)&aﬂ wersia 7 (zakresy nr 1, 2, 3, 4, 5, nie dotyczy wykonania HS)
- , ¢ IP67 — stopien ochrony IP67
¢ 0,05% — biad podstawowy < +0,05% (nie dotyczy zakresu nr 19) (dotyczy p?zetworniké\};/ na ci$nienie absolutne)
¢ 0,04% — btad podstawowy < +0,04% 0 PD — zlgcze konektorowe DIN 43650 (brak wykonania Ex)
(zakresoy nr3,4,5,9,21,23,25,26) . 0 ST — tabliczka znamionowa ze stali kwasoodpornej
0 g£k$;¢n;3bl?(15 p;g?tz;\gc;\gyzé)io,OZS %o ¢ MT — metalowa zawieszka z numerem TAG
P T . ¢ KAL - fabryczne $wiadectwo kalibracji
0 HS - ultrastabilny element pomiarowy (zakresy nr 3..17) 0 W2Z — swiadectwo wzorcowania wystawione przez Laboratorium
0 100:1 — zakresowosé 100:1 (mozliwosé wykonania w zaleznosci od Akrodutoae ¥ P
szeroko$ci zakresu podstawowego — do uzgodnienia) y
0 -40...80°C — rozszerzony zakres kompensagji -40...80°C 0 TH —test hydrostatyczny o
0 PED — wykonanie zgodne z dyrektywa PED Kategoria | ¢ 3.1 — certyfikat mater|alowy 3.1 wg PN-EN10204:2006 (czeci zw!lzar?e)
0 PZH - atest Paristwowego Zaktadu Higieny ¢ NACE - certyfikat materiatowy NACE MR0175/ISO15156 (czesci zwilzane)
0 MR - wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV ¢ inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposéb zamawiania

APC-2000ALW /

|+ | = |

Wykonania specjalne: Exia, Exia(Da), Exd, Exd(2G), Exia(Da)/Exd, SA, Hart 7,
0,05%, 0,04%, 0,025%, HS, 100:1, -40...80°C, PED, PZH, MR, SS, Tlen, Hastelloy,
Au, IP67, PD, ST, MT, KAL, WZ, TH, 3.1, NACE, inne — opis

Zakres podstawowy

Poczatek zakresu nastawionego — odniesiony do wy 4 mA

Koniec zakresu nastawionego — odniesiony do wy 20 mA; Uwaga: do pomiaru ci$nieri absolutnych dopisa¢ ABS

Typ krééca (M, P, CM30x2, G1/2, GP, CG1, 1/2”NPT) lub rodzaj separatora — kod zgodnie z kartami separatoréw

Przyktad: Przetwornik APC-2000ALW / wykonanie iskrobezpieczne Exia / zakres podstawowy 0 + 700kPa / zakres nastawiony
0 + 600kPa / krociec M20%1,5 @312
APC-2000ALW / Exia/ 0+ 700 kPa/0 + 600 kPa /P

Dostepno$¢ przetwornikéw mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej www.aplisens.pl w zaktadce ,Wyroby dostepne od reki”.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik cisnienia
APC-2000ALW Safety

Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3

Przetwornik cisnienia APC-2000ALW Safety spetnia wymagania norm:

— PN-EN 61508:2010 czesci 1+ 7;

— PN-EN 61511-1:2017 + PN-EN 61511-1:2017/A1:2018-03;
— PN-EN 62061:2008 + PN-EN 62061:2008/A1:2013-06 + PN-EN 62061:2008/A2:2016-01

dla poziomu nienaruszalnoéci bezpieczenstwa:

do SIL 3 wiacznie, dla HFT=1 wedlug Route 1y;
do SIL 2 wiacznie, dla HFT=0 wediug Route 1,

oraz spetnia wymagania dla nienaruszalnoéci systematycznej:

— do SC3 witacznie wedtug Route 15

Przeznaczenie, budowa
Przetwornik  cisnienia APC-2000ALW  Safety
przeznaczony jest do pomiaru ciSnienia, podciSnienia oraz
cisnienia absolutnego gazéw, par i cieczy w aplikacjach

wymagajgcych zapewnienia poziomu nienaruszalnosci
bezpieczenstwa SIL2/SIL3.
Konstrukcja  mechaniczna  obudowy,  wybor

kro¢cow, sposdb podtgczenia elektrycznego przetwornika sg
takie jak w standardowym wykonaniu przetwornika
APC-2000ALW i zostaty opisane na stronie 1.3 katalogu.
Dane techniczne podane sg na stronie 1.4 katalogu.

Tryby pracy przetwornika,
komunikacja i konfiguracja

Przetwornik APC-2000ALW Safety standardowo
pracuje w trybie uruchomionej petli bezpieczenstwa
funkcjonalnego i wtedy musi mie¢ ustawiong blokade zapisu
danych. Ustawia sie jg za pomocg komunikatora Hart lub
Konwertera Hart/USB. Dodatkowo mozna zabezpieczy¢
dostep do przyciskow lokalnych umieszczonych przy
wysSwietlaczu przez plombowanie pokryw obudowy.

W trybie serwisowym, przy unieruchomionej petli
bezpieczenstwa funkcjonalnego, mozliwa jest komunikacja
i wymiana danych z przetwornikiem w celu jego konfiguraciji.
Prowadzona jest ona za pomocg Komunikatora KAP-03
produkcji Aplisens, innych komunikatoréow Hart, a takze
komputera z zainstalowanym oprogramowaniem
konfiguracyjnym Raport 2 i podtgczonym konwerterem
Hart/USB produkcji Aplisens. Uzytkownik ma mozliwosé
zmiany zakresu pomiarowego, zerowania ciSnieniowego
przetwornika, ustawienia statej czasowej, charakterystyki
przetwarzania, kalibracji i pozostatych parametréw,
analogicznie jak w przypadku przetwornika APC-2000ALW
(opis na str. |.3)

Zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonalnego
Przetwornik cisnienia APC-2000ALW Safety
w sposéb ciggly monitoruje swojg prace. Wewnetrzna
diagnostyka czuwa nad pracg obwoddéw elektronicznych

przetwornika, parametrow procesowych i parametrow
Srodowiskowych zapewniajgc wymagany poziom
bezpieczenstwa funkcjonalnego.

Zdiagnozowane stany zagrazajace lub

niesprawnosci wewnetrznych uktadéw przetwornika skutkujg
wywotaniem alarmu diagnostycznego w celu poinformowania
jednostki systemu nadrzednego (np. sterownika PLC) o
zaistnieniu ryzyka utraty wiarygodnosci pomiaru.

W zaleznosci od rodzaju zdarzenia lub uszkodzenia
przetwornika wystepujg dwa rodzaje alarmow
diagnostycznych:

Alarm diagnostyczny wewnetrzny

Alarm diagnostyczny wewnetrzny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia niebedgce krytycznymi z punktu
widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika.
Uruchomienie tego alarmu skutkuje wystawieniem przez
przetwornik pradu ponizej 3,6mA (nominalnie 3,44 mA),
oraz pojawieniem sie na wySwietlaczu komunikatu
z numerem btedu (uszkodzenia). Stan alarmu bedzie sie
utrzymywat do chwili ustania niesprawnosci lub
uszkodzenia przetwornika, wyjgtkiem bedzie alarm
spowodowany nieautoryzowang ingerencjg polegajgcag na
kilkukrotnym wpisie btednego hasta zabezpieczenia przed
zapisem. Alarm diagnostyczny wewnetrzny bedzie aktywny
takze przy przekroczeniu granicznych temperatur pracy
przetwornika, wzroscie wartosci cisnienia ponad 50%
szerokosci zakresu podstawowego i spadku wartosci
cisSnienia ponizej 50% zakresu podstawowego. Powr6t
temperatury i ci$nienia do dopuszczalnych zakres6w pracy
przetwornika  spowoduje  wytgczenie trybu  alarmu
diagnostycznego i powr6t do normalnej pracy przetwornika.

Alarm diagnostyczny krytyczny

Alarm diagnostyczny krytyczny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia bedgce krytycznymi z punktu
widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika takie
jak wykrycia btedébw w obliczeniach matematycznych czy
wykrycia btedéw w pamieciach i rejestrach procesora
przetwornika itp. Wystgpienie tego alarmu wskazuje na
powazne uszkodzenia przetwornika i zwigzang z tym
koniecznos¢ jego naprawy. Wyjatkiem jest sytuacja alarmu
wywotanego przez wysoki, ponadnormatywny poziom
zaktocen w linii petli pradowej zasilajgcej przetwornik lub
zbyt niskie, niezgodne 2z wymaganiami technicznymi,
napiecie zasilania, powodujgce, przy wysokich poziomach
pradu wyjsciowego, deficyt napiecia zasilania na zaciskach
przetwornika. Uruchomienie alarmu skutkuje
natychmiastowym  zatrzymaniem pracy przetwornika,
wygaszeniem  wySwietlacza i wystawieniem przez
przetwornik pradu duzo nizszego od 3,6mA (nominalnie
0,2...0,3 mA).

Reset alarmu diagnostycznego krytycznego
nastepuje po odtgczeniu od przetwornika napigecia zasilania
i ponownym jego podigczeniu. Przed przywrdéceniem
przetwornika do pracy zaleca sie sprawdzenie uktadu
zasilajgco  pomiarowego oraz  przeglad samego
przetwornika.

Ze wzgledu bezpieczenstwa wytgczenie funkciji
diagnostyki, a takze zmiana wartosci pragdu alarmowego nie
sg mozliwe.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wykonania specjalne, certyfikaty

¢ Exia, Exia (Da) — wykonanie iskrobezpieczne
(oznaczenia zgodnie z tabelg na str. 1.5)

¢ Exd, Exd (2G) — wykonanie ognioszczelne
(oznaczenia zgodnie z tabelg na str. 1.5)

¢ Exia (Da)/Exd — wykonanie o wspoélnym oznaczeniu —
iskrobezpiecznym i ognioszczelnym
Uwaga: jezeli przetwornik bedzie pracowat jako ognioszczelny, bez
uwzglednienia wymagan dotyczacych parametrow zasilania przetwornika
iskrobezpiecznego straci nieodwracalnie mozliwo$¢ zastosowania go jako
iskrobezpieczny.

¢ HS — ultrastabilny element pomiarowy (zakresy nr 3...17)

¢ 100:1 — zakresowo$¢ 100:1 (mozliwo$¢é wykonania w
zaleznosci od szerokosci zakresu podstawowego — do
uzgodnienia)

¢ PED — wykonanie zgodne z dyrektywg PED Kategoria |
(nie dotyczy wykonania HS)

¢ 88 — obudowa ze stali 316 (wibracje maksymalne: do 1g)

¢ Tlen - przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu (kré¢ce M i G1/2
(nie dotyczy wykonania HS)

O

0

[l

SO OO

Hastelloy — zwilzane czesci glowicy pomiarowej przetwornika
wykonane ze stopu Hastelloy C 276 (kré¢ce P, GP i CM30%2)
(nie dotyczy wykonan: PED, HS)

Au — kréciec G1/2 ze ztocong membrang

(zakresy nr 1, 2, 3, 4, 5; nie dotyczy wykonania HS)

IP67 — stopien ochrony IP67

(dotyczy przetwornikéw na ci$nienie absolutne)

-40°C — minimalna temperatura medium i otoczenia -40°C
(rozszerzony zakres kompensacji -40...80°C)

ST - tabliczka znamionowa ze stali kwasoodpornej

MT — metalowa zawieszka z numerem TAG

KAL - fabryczne $wiadectwo kalibracji

WZ - Swiadectwo wzorcowania wystawione przez Laboratorium
Akredytowane

TH — test hydrostatyczny

3.1 — certyfikat materiatowy 3.1 wg PN-EN10204:2006 (czgsci zwilzane)
NACE - certyfikat materiatowy NACE MR0175/ISO15156 (czg$ci zwilzane)
inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposdéb zamawiania
APC-2000ALW Safety /| + | + |

Wykonania specjalne: Exia, Exia(Da), Exd, Exd(2G), Exia (Da)/Exd,
HS, 100:1, PED, SS, Tlen, Hastelloy, Au, IP67, -40°C, ST, MT, KAL,

WZ, TH, 3.1, NACE, inne — opis

L

Zakres podstawowy

Poczatek zakresu nastawionego — odniesiony do wy 4 mA

|

Koniec zakresu nastawionego — odniesiony do wy 20 mA
Uwaga: do pomiaru cisnien absolutnych dopisa¢ ABS

Typ kroéca (M, P, CM30x2, G1/2, GP, CG1, 1/2”NPT)

lub rodzaj separatora — kod zgodnie z kartami separatorow

Inteligentny przetwornik ciSnienia APC-2000ALW wykonanie MID

Przeznaczenie
Przetworniki  cisnienia  APC-2000ALW  MID
przeznaczone sg do pomiaréw cisnienia zgodnie z
Dyrektywg 2014/32/UE (MID), normg zharmonizowang PN-
EN 12405-1:2019-01 i wytycznymi Przewodnika WELMEC
8.8. Podstawowym zastosowaniem przetwornikow sg
przeliczniki objetosci gazu typu 2.
Opis konstrukcji
Konstrukcja mechaniczna obudowy i montaz
przetwornika sg zgodne z danymi przetwornika APC-
2000ALW zamieszczonymi na stronach 1.2 i 1.3 katalogu.
Przetworniki cisnienia APC-2000ALW MID produkowane
sg w zakresach pomiarowych podanych ponize;.
Uzytkownik nie ma mozliwosci dokonania zmian nastaw
zakresbw pomiarowych ze wzgledu na fabryczng blokade
konfiguracji przetwornika.
Potaczenia elektryczne przetwornikow nalezy wykonac
zgodnie z rysunkiem na stronie 1.5. katalogu, do zaciskéw:
SIGNAL+ i SIGNAL-.

Sposéb zamawiania
APC-2000ALW MID /__ | |

Wykonania specjalne:
Exi, Exd, SS, inne - opis

Zakres pomiarowy
Typ krééca (M, P, G1/2, GP, 1/2”NPT)

ok wN

Po przytaczeniu przetwornika pokrywa przytgczy
elektrycznych powinna zosta¢ zaplombowana.

Dane techniczne

Btad graniczny dopuszczalny wg EN12405-1
(liczony w stosunku do wartosci mierzonej)

— w warunkach odniesienia <0,2%
— w znamionowych warunkach uzytkowania < 0,5%

Stabilnos¢ diugoczasowa <0,5% /5 lat

Temperatura otoczenia -25...55°C

Zasilanie 13,5...28 V DC (Exi)
13,5...45V DC (Exd)

Certyfikat czesci nr 27/12

Wykonania iskrobezpieczne i ognioszczelne:

Exia: & Il 1/2G Ex ia IIC T4/T5 Ga/Gb
Exd: & Il 1/2G Exia/db IIC T6/T5 Ga/Gb

Zakresy pomiarowe
1.

1+ 10 MPa ABS (mozliwos¢ fabrycznej zmiany zakresu.
Minimalny ustawiony zakres pomiarowy: 1 + 7 MPa ABS)
0,5+ 5,5 MPa ABS

0,2 - 2 MPa ABS

0,2 -2 MPa
0,09 - 0,7 MPa ABS
0,09 - 0,7 MPa

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik cisnienia

APC-2000ALM
z protokotem transmisji cyfrowej MODBUS RTU

Biad podstawowy 0,075%

AR NN

133 18

Izolacja galwaniczna zasilania i magistrali komunikacyjnej

Obudowa z aluminium lub ze stali kwasoodpornej z lokalnym wyswietlaczem
Wykonanie ognioszczelne ATEX & i IECEx (dostepne od IV kwartatu 2023 roku)

18 Tabliczka znamionowa

.10, IP66

Dtawnica M20x1,5

kabel @5..

Blokada obrotu
obudowy

Przeznaczenie, budowa

Przetwornik cisnienia APC-2000ALM przeznaczony jest
do pomiaru cisnienia, podci$nienia oraz ci$nienia
absolutnego gazow, par i cieczy.

Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny
czujnik krzemowy oddzielony od medium membrang
separujgcg i dobrang cieczg manometryczng. Sygnat
elektryczny z czujnika przetwarzany jest na wartosé
cyfrowg zgodng z protokotem Modbus RTU.

Obudowa wykonana jest z wysokociSnieniowego
odlewu ze stopu aluminium lub ze stali kwasoodpornej o
stopniu ochrony IP66.

Przylgcza procesowe — krocce

SW27 SW27
007 ooi
N
S o
™
o4 12
725 225
Typ M Typ P
Krociec M20x1,5, otwor 4 Krociec M20x1,5, otwdr 12
Typ G1/2 Typ GP

Kréciec G1/2", otwér &4
Materiat cze$ci zwilzanych: stal 316L

Krociec G1/2", otwor @12
Zakresy pomiarowe: nr 3...23

Materiat cze$ci zwilzanych: stal 316L

2 otw. M6

Przetwornik
ciektokrystaliczny wysSwietlacz.
umozliwia obrét wyswietlacza o 90°, 180° i 270°, obrét
obudowy wzgledem czujnika w zakresie 0 + 340° oraz

wyposazony jest w  konfigurowalny,

Konstrukcja obudowy

wybdr kierunku wprowadzenia kabla. Na panelu
wySwietlacza umieszczone sg przyciski umozliwiajgce
wyskalowanie wysSwietlacza oraz wybér jednostki
mierzonego ciénienia.

Montaz
Przetwornik mozna montowaé¢ bezposrednio na obiekcie.
Do pomiaru ci$nienia pary lub innych mediéw goracych
nalezy zastosowa¢ rurke syfonowg Ilub impulsowa.
Zastosowanie  zaworu manometrycznego przed
przetwornikiem utatwia montaz, umozliwia zerowanie lub
wymiane przetwornika w czasie pracy obiektu. Do

mocowania przetwornika przewidziano uchwyt
uniwersalny (Uchwyt AL, str. V.17).
Tryby pracy przetwornika
— Konfiguracyjny - stuzy miedzy innymi do
ustawiania  parametrow transmisji i adresu

sieciowego przetwornika, a takze do zerowania,
kalibracji oraz przywrécenia ustawien fabrycznych
przetwornika. Obstuga przetwornika odbywa sie przy
pomocy komputera PC z  wykorzystaniem
konwertera RS-485/USB i oprogramowania Modbus
Configurator

— Modbus RTU - przetwornik pracuje w uktadzie
czteroprzewodowym z transmisja RS485 z
protokotem Modbus RTU.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne

Zakresy pomiarowe Konstrukcja
Materiat kr6¢ca i membrany stal 316L

Nr Zakres podstawowy %?é)ggi;czﬁir;e Materiat obudowy Y Aminium lub stal 316

(FSO) (bez histerezy) Stopien ochrony obudowy  IP66
1 0 + 100 MPa 120 MPa Warunki pracy
2 0+60 MPa 120 MPa Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40...85°C
3 0+30 MPa 45 MPa dla wykonania Exd -40...75°C
4 0+16 MPa 45 MPa Zakres temperatur mierzonego medium -40...120°C
5 0+7 MPa 14 MPa ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem rurki impulsowej
6 -0,1+7 MPa 14 MPa UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium w rurce
7 0+ 25 MPa 5 MPa impulsowej lub w poblizu kré¢ca przetwornika
8 -0,1+2,5 MPa 5 MPa Parametry elektryczne
9 0+ 0,7 MPa 1,4 MPa Zasilanie 12..30vDC
10 -100 + 700 kPa 1,4 MPa Pobér pradu <80 mA
1 -100 + 150 kPa 400 kPa Sygnat wyjsciowy MODBUS RTU
1% 8 : ?88 EIF;: ‘2188 ::i: Rozdzielczo$¢ pomiaru  0,0007% zakresu podstawowego
14 -50 + 50 kPa 200 kPa Zasieg transmisji cyfrowej 1200m (skretka)
15 0+25 kPa 100  kPa Przestrzen adresowa 1...247 adresow urzadzen
1? _'112 N ;0 ::lzg 128 g: Predkosé transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,

— — 28800, 38400, 57600, 115200 bps
20 0 +130 kPa (ci$n. absolutne) 200 kPa L.
21 0+ 700kPa (cién. absolutne) 1,4 MPa Kontrola parzystosci _
22 0+ 2,5 MPa (ci$n. absolutne) 5 MPa transmisji no partity, odd, even
23 0+7 MPa (cién. absolutne) 14 MPa llos¢ danych ramki
24 0-30 MPa_(cién. absolutne) 45 MPa transmisyjnej 11 bitow (8N2, 8E1, 801)
. Czas odpowiedzi na
Parametry metrologlczne zapytanie 3...20 ms (zalezne od predkosci transmisji)

Blad podstawowy <+0,075%

Ustawienia fabryczne parametréw transmisji:
< #0,1% dla zakresu nr 20

. Predkos$¢ transmisji 9600 bps
Stabilno$¢ diugoczasowa < btad podstawowy na 3 lata Kontrola parzystosci transmisiji even
lub < 2 x btgd podstawowy na 5 lat Adres sieciowy przetwornika 1

Btad temperaturowy < +0,05% (FSO)/10°C
(0,1% dla zakresow nr 16, 17, 20)
max +0,25% (FSO) w catym zakresie kompensacji
(0,4% dla zakreséw nr 16, 17, 20)
Zakres kompensacji temp. -25...80°C
Btad od zmian U, 0,002% (FSO)/V

Funkcje zaciskow terminala przylgcza elektrycznego
1

Wykonania specjalne

¢ Exd - wykonanie ognioszczelne - dostepne od IV kwartatu 2023 r.
(przetwornik dostarczany bez dtawnicy)

ATEX
I M2 Ex db ia | Mb (dla wersji z obudowg ze stali 316)
Il 1/2G Ex ia/db 1IC T5/T4 Ga/Gb
I 2D Exia tb 11IC T100°C Db

IECEx

Ex db ia | Mb (dla wersji z obudowg ze stali 316)
Ex ia/db 1IC T5/T4 Ga/Gb

Exia tb [lIC T100°C Db

SS — obudowa ze stali 316 (maksymalne wibracje do 1g)
ST - tabliczka znamionowa ze stali kwasoodpornej

MT — metalowa zawieszka z numerem TAG

KAL - fabryczne $wiadectwo kalibraciji

3.1 — certyfikat materiatowy 3.1 wg PN-EN10204:2006 (czesci zwilzane)
Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

SO

APC-2000ALM/__ |+ |

1 - Wewnetrzny zacisk uziemienia
Wykonania specjalne: Exd, SS, ST, MT, . L
KAL. 3.1, inne - opis 2 - Zewnetrzny zacisk uziemienia
Zakres pomiarowy 3 - Zaciski zasilania przetwornika
Typ krocca (M, G1/2, P, GP) 4 - Zaciski linii transmisyjnej

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik cisnienia APC-2000

LIADT"

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA + protokét HART

I 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Certyfikat ATEX: € 1 1D Ex a i T110°C Da

I M1 Exial Ma

Biad podstawowy 0,1%
Obudowa ze stali kwasoodpornej

VARV v
v
v Atest PZH
v
Komunikator
KAP-03 i KAP-03Ex v
produkcji Aplisens v

Stopien ochrony obudowy: IP65 (APC-2000PD),

IP66 lub IP67 (APC-2000PZ)

Przeznaczenie

Przetwornik cisnienia APC-2000 przeznaczony jest do pomiaru ci$nienia, podci$nienia oraz ci$nienia absolutnego gazéw, par
i cieczy. Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium membrang separujgca

idobrang cieczg manometryczna.

APC-2000PD

Kabel
8...10

APC-2000PZ

APC-2000PD/HS

[ !
[——

(]
Zlo
ol —~
ol 0
RES I
O qc) =z X s
@ > -
= Ol= © 03-192 Warszawa x
PLISENS® “ P iorans N<oa = PLISEN ul Morelowai] &< © 03-192 Warszawa
Q ul. Morelowa 7 0 tel. (022) 814-07-77 s PLISEN
™ tel. (022) 814-07-77 ul. Morelowa 7
X ™ APLISENS S.A. Produkcja Przemystowej o L 07-
7 APLISENS S.A. Produkcja Przemystowej Z Aparatury Pomiarowej i Elementéw Automatyki o Q g tel. (122 Bt !
Aparatury Pomiarowej i Elementéw Automatyki IS - APLISENS S.A. Produkcja Przemystowej
© A = Aparatury Pomiarowej i Elementéw Automatyki
PRZETWORNIK CISNIENIA APC-2000PD N PREETWORNIK CISNIENIA ARC2IMER o %
= Numer fabryczny ~ XXXXXXX (S PRZETWORNIK CISNIENIA APC-2000PD
Numer fabryczny  XXXXXXX Zakres pomiarowy 0...2,5 MPa Numer fabryczny X0
Zakres pomiarowy 0..2,5 MPa Sygnat wyjéciowy 4..20 mA e ryczny o
Sygnat wyjsciowy 4..20 mA 251 Zasilanie 75.55V @51 akres pomiarowy -2,5..2,5 kPa >51
— ] Zasilanie 75..55V | — ] gyglrllallwylsclowy ;5205?0 | a9
asilanie o

L

(i

APC-2000 PD
Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej ze standardowym
ztaczem konektorowym DIN 43650 o stopniu ochrony IP65.
Uktad elektroniczny zalany jest ochronnym zelem silikonowym.
APC-2000 PZ
Obudowa wykonana catkowicie ze stali kwasoodpornej,
wytrzymata mechanicznie, o stopniu ochrony IP66 lub IP67.
Zaciski elektryczne pozwalajg na pomiar prgdu wyjsciowego
bez przerywania obwodu. Ukfad elektroniczny zalany jest
ochronnym zelem silikonowym.
Przetworniki cisnienia APC-2000PZ mogg pracowac w trudnych
warunkach otoczenia, w obecnosci agresywnych gazéw np.
siarkowodoru, a takze w bardzo niskich temperaturach.

oL

kréciec _
P, GP, lub 1/2"NPT ~

Wykonanie HS
Krécce: P, GPlub1/2"NPT
Zakresy pomiarowe: -700+700 Pai-2500+2500 Pa
Przetwornik ci$nienia z ultrastabilnym elementem pomiarowym,
z powiekszong s$rednica membrany. Przeznaczony jest do
pomiardw niskich cisnien gazow, pari cieczy.
Zakresy pomiarowe: (-1,5+7) i (-10+10) kPa - wykonanie
specjalne
Wykonanie HS dostgpne jest w wersjach PD i PZ.

Uwaga: Przetworniki cisnienia o zakresach pomiarowych
-700+700 Pa i -2500+2500 Pa powinny by¢ montowane w
pozyciji, w ktorej przeprowadzana byta ich fabryczna kalibracja
czyli pionowo, kré6¢cem do dotu.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wybor przytaczy procesowych — kréécow
Swa7
Swzr sw27
o
© ) !
N
=
& 0
™
o4 312
225 225
Typ M Typ P Typ 1/2”NPT
Krociec M20x1,5, otwor 4 Kréciec M20x1,5, otwér 12 Kréciec 1/2'NPT
Typ G1/2 Typ GP (maksymalny zakres pomiarowy: 0+69 MPa;
Kréciec G1/2, otwor &4 Kréciec G1/2, otwor 212 dopuszczalne przeciazenie 90 MPa)
Materiat czesci zwilzanych: stal 316L Zakresy pomiarowe: nr 3...24 Materiat czesci zwilzanych: stal 316L
Tlen (wyk. spec.) — glowica przystosowana do Materiat cze$ci zwilzanych: stal 316L — wyk. standard
pomiaru tlenu. Hastelloy C-276 - wyk. spec.
SW36 ’/M
° )
~ © G1"
o
© N e ) O-ring
26 %2
25 230
235
Typ CM30x%2 Typ CG1
Kréciec M30x2 z czotowg membrana, Kréciec G1"z czotowg membrang
Zakresy pomiarowe: nr 5...16, 20...23 Zakresy pomiarowe: nr 5...16, 20...23
Materiat cze$ci zwilzanych: Materiat cze$ci zwilzanych: stal 316L

stal 316L - wyk. standard
Hastelloy C-276 - wyk. spec.

Montaz

Przetwornik mozna montowac¢ bezposrednio na obiekcie. Do
pomiaru ciSnienia pary lub innych mediéw gorgcych nalezy
zastosowac¢ rurke syfonowa lub impulsowg. Zastosowanie
zaworu manometrycznego przed przetwornikiem utatwia
montaz, umozliwia zerowanie lub wymiane przetwornika w
czasie pracy obiektu. Do pomiaru poziomdéw i cisnien
wymagajgcych specjalnych przytgczy procesowych (przemyst
spozywczy, chemiczny itp.) przetwornik jest wyposazany w
jeden z separatoréw produkcji Aplisens. Osprzet montazowy i
petng game separatorébw szczeg6towo opisano w dalszej
czeSci katalogu. Podtagczenie elektryczne przetwornika
najlepiej wykona¢ przewodem typu skretka. Korzystnie jest
przewidzie¢ w instalacji miejsce do podtgczania komunikatora.

Przeznaczenie kro¢cow

+ Krééce typu M, G1/2, 1/2°NPT

Przytagcza manometryczne — przeznaczone sg do pomiaru
cisnienia niezanieczyszczonych gazéw, par i cieczy we
wszystkich zakresach pomiarowych.

+ Kroécéce typu P, GP

Przytacza manometryczne z powiekszonym otworem —
przeznaczone sg do pomiaru ciSnienia mediéw lepkich
i zanieczyszczonych.

+ Kroécce typu CM30x2, CG1

Kré¢ce z czolowymi membranami przeznaczone sg do
pomiaréw ci$nienia gazoéw zapylonych, oraz cieczy lepkich
i krzepngcych. Przetworniki z tymi kro¢écami znajdujg
zastosowanie w przemy$le spozywczym i farmaceutycznym w
instalacjach aseptycznych.

Zaleca sie uzycie gniazd montazowych produkcji Aplisens
(str. V.15) z uszczelnieniem przed gwintem kroéca.

Komunikacja i konfiguracja
Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane danych z
przetwornikiem jest protokét Hart.
Komunikacja z przetwornikiem prowadzona jest za pomoca:
— komunikatora KAP-03 lub KAP-03EXx,
— innych komunikatoréw Hart,
— komputera PC z wykorzystaniem konwertera Hart/USB
i oprogramowania konfiguracyjnego RAPORT 2 produkcji
Aplisens lub uniwersalnych narzedzi pracujgcych w
Srodowisku WINDOWS wykorzystujgcych biblioteki EDDL
i DTM.
Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:
¢ identyfikacje przetwornika,
¢ konfiguracje parametrow wyjsciowych:
— jednostek oraz wartosci poczgtku i konca zakresu
pomiarowedo,
— stafej czasowej ttumienia,
— charakterystyki  przetwarzania (inwersja, nieliniowa
charakterystyka uzytkownika),
¢ odczyt aktualnie mierzonej warto$ci cisnienia pradu
wyjsciowego oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,
¢ wymuszenie pradu wyjsciowego o zadanej wartosci,
kalibracije  przetwornika w odniesieniu do ci$nienia
wzorcowego.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne

Zakresy pomiarowe

Nr Zakres podstawowy Minimalna nastawialna szero- Mozliwo$¢ przesuwania poczatku %?gg;;%ar:%e
(FSO) kos¢ zakresu pomiarowego zakresu pomiarowego (bez histerezy)**

1 0+ 100 MPa 1 MPa 0..99 MPa 120 MPa
2 0+60 MPa 600 kPa 0...59,4 MPa 100 MPa
3 0+30 MPa 300 kPa 0...29,7 MPa 45 MPa
4 0+16 MPa 160 kPa 0...15,84 MPa 45 MPa
5 0+7 MPa 70 kPa 0...6,93 MPa 14 MPa
6 -0,1+7 MPa 71 kPa -0,1...6,929 MPa 14 MPa
7 0+2,5 MPa 25 kPa 0...2,475 MPa 5 MPa
8 -0,1+2,5 MPa 26 kPa 0...2,474 MPa 5 MPa
9 0+0,7 MPa 7 kPa 0...693 kPa 1,4 MPa
10 -100 + 700 kPa 8 kPa -100...692 kPa 1,4 MPa
11 -100 + 150 kPa 12 kPa -100...138 kPa 400 kPa
12 0 + 200 kPa 10 kPa 0..190 kPa 400 kPa
13 0+ 100 kPa 5 kPa 0..95 kPa 200 kPa
14 -50 + 50 kPa 5 kPa -50...45  kPa 200 kPa
15 0+25 kPa 2,5 kPa 0..22,5 kPa 100 kPa
16 -10+ 10 kPa** 2 kPa -10...8 kPa 100 kPa
17 -1,6+7 kPa*** 0,5 kPa -1,5...6,5 kPa 50 kPa
18 -2,5 + 2,5 kPa* (tylko wykonanie HS) 0,2 kPa -2,5..2,3 kPa 50 kPa
19 -0,7 + 0,7 kPa* (tylko wykonanie HS) 0,1 kPa -0,7..0,6 kPa 50 kPa
20 0+130 kPa (ci$n. absolutne) 10 kPa 0...120 kPa (ci$n. absolutne) 200 kPa
21 0 + 700 kPa (cin. absolutne) 10 kPa 0...690 kPa (cisn. absolutne) 1,4 MPa
22 0+2,5 MPa (cin. absolutne) 25 kPa 0...2,475 MPa (ci$n. absolutne) 5 MPa
23 0+7 MPa (ci$n. absolutne) 70 kPa 0...6,93 MPa (cisn. absolutne) 14 MPa
24 0+ 30 MPa (ci$n. absolutne) 300 kPa 0...29,7 MPa (ci$n. absolutne) 45 MPa

* tylko dla przetwornikéw bez separatora;

** zakres dostepny w wykonaniu standardowym i wykonaniu HS

*** dopuszczalne przecigzenie moze by¢ inne dla wykonan zgodnych z dyrektywg cisnieniowg 2014/68/UE PED

Parametry metrologiczne Konstrukcja
Btiad podstawowy <+0,1%; Materiat kr6¢ca i membrany  stal 316L
< +0,075% (wykonanie specjalne) Hastelloy — wykonanie specjalne
Materiat obudowy stal 304

Stabilnos¢ dtugoczasowa < btgd podstawowy na 3 lata
(dla zakresu podstawowego)
Btad temperaturowy < +0,08% (FSO)/ 10°C
(0,1% dla zakreséw nr 16, 17, 18, 19, 20)
max +0,25% (FSO) w catym zakresie kompensacji
(0,4% dla zakreséw nr 16, 17, 18, 19, 20)
Zakres kompensaciji temp. -25...80°C
-40...80°C — wykonanie specjalne
Czas przetwarzania 22 ms
(okres cyklu obliczeniowego)
Dodatkowe ttumienie elektroniczne 0...30s
Btad od zmian U..s 0,002% (FSO)/V

Zaleznos¢ btedu podstawowego
od szerokosci zakresu nastawionego

Btad
podstawowy
pr 4D
Szerokos¢
Po zakresu
nastawionego
10 30 100  [%]

po — btad dla zakresu podstawowego (0 + 100%FSO)

p1 — btad dla zakresu 0 + 10% FSO

P1=2%pg

Wartoci liczbowe btedéw podano w danych technicznych — parametry
metrologiczne

stal 316 — wyk. spec. APC-2000PZ

IP65 - APC-2000PD

IP66 - APC-2000PZ

IP67 -wyk. spec. APC-2000PZ
Parametry elektryczne

Zasilanie 7,5..55V DC; Ex 7,5*..30 V;

* dla standardowej pracy przetwornika do 20,5 mA

4 + 20 mA + Hart
dwuprzewodowo

U, [V]-7,5V
Rezystancja obcigzenia R[Q]s%

Stopien ochrony obudowy

Sygnat wyjsciowy

Rezystancja obcigzenia dla wykonan Ex — zgodnie z Instrukcjg Obstugi
Rezystancja niezbedna do komunikacji (HART) min. 240 Q
Warunki pracy

Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40...85°C
dla wykonania Ex -40...80°C
Zakres temperatur mierzonego medium -40...120°C

dla wykonania PED -40...100°C
Do pomiaréw cisnien mediébw o temperaturze wyzszej niz
podane nalezy zastosowac separator membranowy lub rurke
impulsowg
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w rurce
impulsowej lub w poblizu kr6¢ca przetwornika

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Schemat potaczen elektrycznych

APC-2000PD APC-2000PZ

I Zasilacz I

Komunikator lub Komunikator lub
konwerter Hart/USB konwerter Hart/USB

Wykonania specjalne, certyfikaty

0,075% — biad podstawowy < +0,075% (nie dotyczy zakresow nr 16, 17, 18, 19)

HS — ultrastabilny element pomiarowy (zakresy nr 16, 17)

-40...80°C — rozszerzony zakres kompensag;ji -40...80°C

Ex — wykonanie iskrobezpieczne

PED - wykonanie zgodne z dyrektywg PED Kategoria | (nie dotyczy wykonania HS)

PZH - atest Panstwowego Zakfadu Higieny

PZ316 — przetwornik APC-2000PZ w obudowie ze stali 316

Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu (kr6¢ce M i G1/2; nie dotyczy wykonania HS)
Hastelloy — zwilzane cze$ci gtowicy pomiarowej przetwornika wykonane ze stopu Hastelloy C 276
(Krécéce P, GP i CM30x%2); (Nie dotyczy wykonan: PED, HS)

Zakres podstawowy 10 MPa, 10 MPa ABS

IP67 — przetwornik APC-2000PZ w obudowie o stopniu ochrony IP67

KAL - fabryczne $wiadectwo kalibracji

WZ — Swiadectwo wzorcowania wystawione przez Laboratorium Akredytowane

TH - test hydrostatyczny

3.1 — certyfikat materiatowy 3.1 wg PN-EN10204:2006 (czesci zwilzane)

NACE - certyfikat materiatowy NACE MR0175/1ISO15156 (cze$ci zwilzane)

inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposo6b zamawiania

APC-2000PD /
APC-2000PZ/__ /_+ | =+

Wykonania specjalne: 0,075%, HS, -40...80°C, Ex, PED, PZH, PZ316$
Tlen, Hastelloy, IP67, KAL, WZ, TH, 3.1, NACE, inne — opis

Zakres podstawowy

Poczatek zakresu nastawionego — odniesiony do wy 4 mA

Koniec zakresu nastawionego — odniesiony do wy 20 mA

Uwaga: do pomiaru ci$nien absolutnych dopisa¢ ABS

Typ krécca (M, G1/2, P, GP 1/2”NPT, CM30x%2, CG1)
lub rodzaj separatora — kod zgodnie z kartami separatoréw

Przyktad: Przetwornik cisnienia APC-2000PD / zakres podstawowy 0 + 200 kPa / zakres nastawiony 0 + 150 kPa / kréciec typu M

APC-2000PD /0 +200 kPa/0+150 kPa/M

Dostepno$¢ przetwornikéw mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej www.aplisens.pl w zaktadce ,Wyroby dostepne od reki”.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przetwornik cisnienia PC-28.Smart

COMMUNICATION rnrnocol

v Sygnal wyjsciowy 4 + 20 mA + protokét HART v Wykonania iskrobezpieczne:
0,
v Bfad podstawc.)wy 0,1% Wykonanie ATEX Wykonanie IECEx
v Obudowa ognioszczelna (str. 1.17) M1 ExialMa ExialMa
&) 111/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/GhEx ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
11 1D Ex ia llIC T105°C Da Exia llIC T105°C Da

Przeznaczenie, budowa
Przetwornik cisnienia PC-28.Smart przeznaczony jest do pomiaru ci$nienia, podci$nienia i ciSnienia absolutnego gazoéw, par
i cieczy. Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium przez membrane separujgcg
i dobrang ciecz manometrycznag.
Zalany silikonem ukfad elektroniczny znajduje sie w obudowie o stopniu ochrony IP65, IP66 lub IP68 w zaleznosci od
zastosowanego przytgcza elektrycznego.
Przytacza elektryczne

Przetwornik cisnienia PC-28Smart moze by¢ wyposazony w nastgpujgce przytacza elektryczne:

+ PD - ztgcze elektryczne konektorowe DIN 43650 o stopniu ochrony IP65

¢ PZ - przytacze elektryczne w stalowej puszce zaciskowej. Obudowa wytrzymata mechanicznie o stopniu ochrony 1P66.
Przetworniki cisnienia z tym przytaczem elektrycznym mogg pracowaé w trudnych warunkach otoczenia,
charakteryzujgcych sie duzg wilgotnoscig, obecnoscig gazéw agresywnych, a takze w niskich temperaturach.

SG - przylgcze elektryczne kablowe o stopniu ochrony IP68. Potgczenie z atmosferg realizowane jest przez kapilare

.
znajdujgcy sie w kablu. Standardowo przetworniki z przytgczem SG produkowane sg z kablem o dtugosci 3m. Inna dtugos¢
kabla dostepna jest na zamoéwienie.

Przytacze typu PD Przytacze typu PZ Przytacze typu SG
1 763 .
A ]‘

& PLIS b=

F @ERLIS S qpus Y PLIS
- Prodokcia Peee] g @27 ~ 725

Aprta il A 227 B s e

PRZETWORN]| —81 | Aparatury Pom~#——— Aparatury Pom

Samat b Sevees el

Y
Y v
Schematy potaczen elektrycznych
Przytacze typu PD Przytacze typu PZ Przytacze typu SG

Czarmy (=)
Czerwony(+)

Zielony (EKRAN)

Miliampe-
romierz

%

Komunikator lub
konwerter Hart/USB

Komunikator lub

Zasilacz konwerter Hart/USB

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wybér przytaczy procesowych — kréccow
SW27
— w’
B ) 1
N
=
& ©
o™
H o4 @12
725 25
Typ M Typ P Typ 1/2”NPT
Kréciec M20x1,5, otwor &4 Krociec M20x1,5, otwor (12 Kréciec 1/2'"NPT
Typ G1/2 Typ GP (maksymalny zakres pomiarowy: 0+69 MPa;

Krociec G1/2, otwér 4

Materiat czesci zwilzanych: stal 316L

Tlen (wyk. spec.) — glowica przystosowana do
pomiaru tlenu.

Kréciec G1/2, otwor 12

Zakresy pomiarowe: nr 3...23

Materiat cze$ci zwilzanych: stal 316L — wyk. standard
Hastelloy C-276 — wyk. spec.

dopuszczalne przecigzenie 90 MPa)
Materiat cze$ci zwilzanych: stal 316L

SW36 ’/%
‘97 g;:
~ o | G1"
o & ) O-ring
26 x 2
05 230
@35
Typ CM30x%2 Typ CG1

Krociec M30x2 z czotowg membrang,
Zakresy pomiarowe: nr 5...16, 20...23
Materiat cze$ci zwilzanych:

stal 316L - wyk. standard
Hastelloy C-276 - wyk. spec.

Montaz

Przetwornik mozna montowa¢ bezposrednio na obiekcie. Do
pomiaru ci$nienia pary lub innych mediéw goragcych nalezy
zastosowac¢ rurke syfonowg lub impulsowg. Zastosowanie
zaworu manometrycznego przed przetwornikiem utatwia
montaz, umozliwia zerowanie lub wymiane przetwornika w
czasie pracy obiektu. Do pomiaru pozioméw i cisnien
wymagajgcych specjalnych przylgczy procesowych (przemyst
spozywczy, chemiczny itp.) przetwornik jest wyposazany w
jeden z separatoréw produkcji Aplisens. Osprzet montazowy i
petng game separatorébw szczegolowo opisano w dalszej
czeSci katalogu. Podtgczenie elektryczne przetwornika
najlepiej wykona¢ przewodem typu skretka. Korzystnie jest
przewidzie¢ w instalacji miejsce do podigczania komunikatora.

Przeznaczenie kréécow

¢+ Krééce typu M, G1/2, 1/2”NPT

Przytacza manometryczne — przeznaczone sg do pomiaru
cis$nienia niezanieczyszczonych gazow, par i cieczy we
wszystkich zakresach pomiarowych.

¢ Krocce typu P, GP

Przytagcza manometryczne z powiekszonym otworem -
przeznaczone sg do pomiaru ci$nienia mediéw lepkich
i zanieczyszczonych.

+ Krécéce typu CM30x2, CG1

Kré¢ce z czotowymi membranami przeznaczone sg do
pomiaréw ciSnienia gazoéw zapylonych, oraz cieczy lepkich
i krzepngcych. Przetworniki z tymi kro¢cami znajdujg
zastosowanie w przemysle spozywczym i farmaceutycznym w
instalacjach aseptycznych.

Zaleca sie uzycie gniazd montazowych produkcji Aplisens
(str. V.15) z uszczelnieniem przed gwintem kroéca.

Krociec G1"z czotowg membrang
Zakresy pomiarowe: nr 5...16, 20...23
Materiat cze$ci zwilzanych: stal 316L

Komunikacja i konfiguracja
Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane danych z
przetwornikiem jest protokét Hart.
Komunikacja z przetwornikiem prowadzona jest za pomoca:
— komunikatora KAP-03 lub KAP-03EX,
— innych komunikatoréw Hart,
— komputera PC z wykorzystaniem konwertera Hart/USB
i oprogramowania konfiguracyjnego RAPORT 2 produkc;ji
Aplisens lub uniwersalnych narzedzi pracujgcych w
Srodowisku WINDOWS wykorzystujgcych biblioteki EDDL
i DTM.
Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:
¢ identyfikacje przetwornika,
¢ konfiguracje parametréw wyjsciowych:
— jednostek oraz wartosci poczatku i
pomiarowego,
— statej czasowej ttumienia,

kohca zakresu

— charakterystyki  przetwarzania (inwersja, nieliniowa
charakterystyka uzytkownika),
¢ odczyt aktualnie mierzonej wartosci ciSnienia prgdu

wyjsciowego oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,
¢ wymuszenie pradu wyj$ciowego o zadanej wartosci,
kalibracje  przetwornika w  odniesieniu  do
wzorcowego.

ciSnienia

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
Zakresy pomiarowe

Nr Zakres podstawowy Min[rr)alna nastawialna szero- Mozliwo$¢ przesuwania poczatku %?ggézgé?:inee
(FSO) ko$¢ zakresu pomiarowego zakresu pomiarowego (bez histerezy)

1 0+ 100 MPa 1 MPa 0..99 MPa 120 MPa
2 0+60 MPa 600 kPa 0...59,4 MPa 100 MPa
3 0+30 MPa 300 kPa 0...29,7 MPa 45 MPa
4 0+16 MPa 160 kPa 0...15,84 MPa 45 MPa
5 0+7 MPa 70 kPa 0...6,93 MPa 14 MPa
6 -0,1+7 MPa 71 kPa -0,1...6,929 MPa 14 MPa
7 0+ 2,5 MPa 25 kPa 0...2,475 MPa 5 MPa
8 -0,1+2,5 MPa 26 kPa 0...2,474 MPa 5 MPa
9 0+0,7 MPa 7 kPa 0...693 kPa 1,4 MPa
10 -100 + 700 kPa 8 kPa -100...692 kPa 1,4 MPa
11 -100 + 150 kPa 12 kPa -100...138 kPa 400 kPa
12 0 + 200 kPa 10 kPa 0..190 kPa 400 kPa
13 0+ 100 kPa 5 kPa 0..95 kPa 200 kPa
14 -50 + 50 kPa 5 kPa -50...45  kPa 200 kPa
15 0+25 kPa 2,5 kPa 0..22,5 kPa 100 kPa
16 -10+ 10 kPa 2 kPa -10...8 kPa 100 kPa
17 -1,56+7 kPa* 0,5 kPa -1,5..6,5 kPa 50 kPa
20 0 +130 kPa (cin. absolutne) 10 kPa 0...120 kPa (ci$n. absolutne) 200 kPa
21 0+ 700 kPa (ci$n. absolutne) 10 kPa 0...690 kPa (ci$n. absolutne) 1,4 MPa
22 0+ 2,5 MPa (ci$n. absolutne) 25 kPa 0...2,475 MPa (ci$n. absolutne) 5 MPa
23 0+7 MPa (ci$n. absolutne) 70 kPa 0...6,93 MPa (ci$n. absolutne) 14 MPa

* tylko dla przetwornikéw bez separatora;

Parametry metrologiczne Warunki pracy

Btad podstawowy <+0,1% Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40...85°C

Stabilno$é dlugoczasowa < btgd podstawowy na 3 lata dla wykonania Ex  -40...80°C

(dla zakresu podstawowego) Zakres temperatur mierzonego medium -40...120°C

Btad temperaturowy

< £0,08% (FSO)/10°C

ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem separatorow

(0,1% dla zakresow 16, 17, 20)
max +0,25% (FSO) w calym zakresie kompensacji
(0,4% dla zakresow 16, 17, 20)

Zakres kompensacji temp. -25...80°C
-40...80°C — wykonanie specjalne
Czas przetwarzania 22 ms

(okres cyklu obliczeniowego)
Dodatkowe ttumienie elektroniczne
Btad od zmian U,

Parametry elektryczne
Zasilanie 7,5..55V DC (Ex7,5*...30 V DC)
* dla standardowej pracy przetwornika do 20,5 mA

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
U, [V]-7,5V
RIQI=~6 02250
Rezystancja obcigzenia dla wykonan Ex — zgodnie z Instrukcjg Obstugi
Rezystancja niezbedna do komunikacji (HART) min. 240 Q

Konstrukcja

0..30's
0,002% (FSO)/V

Rezystancja obcigzenia

Materiat kr6¢éca i membrany stal 316L
Materiat obudowy stal 304
wyk. spec. PZ stal 316
Stopien ochrony obudowy IP65 — PD; IP66 — PZ
IP68 — SG

Zaleznos¢ btedu podstawowego

membranowych lub rurki impulsowe;j
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w rurce
impulsowej lub w poblizu kro¢ca przetwornika

Wykonania specjalne, certyfikaty
Ex — wykonanie iskrobezpieczne zgodne z ATEX
IECEXx — wykonanie iskrobezpieczne zgodne z IECEx
-40...80°C — rozszerzony zakres kompensacji -40...80°C
PZH - atest Panstwowego Zakfadu Higieny
PZ316 — przytacze elektryczne PZ ze stali 316
KAL - fabryczne $wiadectwo kalibracji
WZ - Swiadectwo wzorcowania wystawione przez Laborato-
rium Akredytowane
TH - test hydrostatyczny
3.1 — certyfikat materiatowy 3.1 wg PN-EN10204:2006 (cze$ci zwilzane)
¢ NACE - certyfikat materiatowy NACE MR0175/ISO15156 (czesci zwilzane)

SO O

<SS O

Sposo6b zamawiania
PC-28.Smart/_ /| =+ [ =+ | |

Wykonania specjalne: Ex, IECEX,
-40...80°C, PZH, PZ316, KAL, WZ
TH, 3.1, NACE

od szerokosci zakresu nastawionego

Zakres podstawowy

Btad

Zakres nastawiony
Uwaga: do pomiaru ci$nieri absolutnych nalezy dopisa¢ ABS

Typ przytgcza elektrycznego

Typ krééca lub rodzaj separatora — kod zgodnie z kartami separatorow

podstawowy
P 4D
Szerokos¢
Po zakresu
nastawionego
Cd
10 30 100 [%]

po — btad dla zakresu podstawowego (0 + 100%FSO)
p1 — btad dla zakresu 0 + 10% FSO
p1=2%pg

Wartoci liczbowe btedéw podano w danych technicznych — parametry metrologiczne

Przyktad: Przetwornik cisnienia PC-28.Smart / zakres podstawowy
0 + 200 kPa / zakres nastawiony 0 + 150 kPa / przytacze elektryczne
typu PD / krociec typu M z otworem &4

PC-28.Smart/ 0+ 200 kPa/0+ 150 kPa/PD /M

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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ATEX Ex) IECEx

112G Ex db IIC T6/T5/T4 Gb Ex db [IC T6/T5/T4 Gb
112D Ex tb I1IC T85°C/T100°C/T120°C Db | Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T120°C Db
| M2 Ex db | Mb (tylko dla obudowy PZ2) | Ex db | Mb (tylko dla obudowy PZ2)

Przytacza elektryczne

SGM M20x1,5 FL M20x1,5
SGM 1/2NPT FL 1/2NPT
Kabel w ostonie poliuretanowe;j Przewody w izolacji z poliwinitu
Diugosc¢ kabla: 3,5m Diugo$¢ przewodéw: 1,8m
Stopien ochrony obudowy: Stopien ochrony obudowy:
IP66 P66
IP68 - przetworniki do pomiaru IP68 - przetworniki do pomiaru
ci$nienia absolutnego ci$nienia absolutnego
Oznaczenia przewodow: Oznaczenia przewodow:
CzenNony( ) CzenNony +)
Czarny (- Czarny (-
Zielony (EKRAN

¢ \/

A & I\ N
= =
N %)
@ ©
- @eLis| - €eLis
:::t::ss::; po—
. parstuyboml (D7 o crutrlsERy o7
Y ; Y !

Wykonania specjalne, certyfikaty:
¢ -40...80°C — rozszerzony zakres kompensagji -40...80°C
¢ KAL - fabryczne $wiadectwo kalibracji
O  WZ — swiadectwo wzorcowania wystawione przez Laboratorium
Akredytowane
¢ TH — test hydrostatyczny
¢ 3.1 — certyfikat materiatowy 3.1 wg PN-EN10204:2006 (czesci zwilzane)
¢ NACE - certyfikat materialowy NACE MR0175/1ISO15156 (czesci zwilzane

Sposob zamawiania
PC-28.Smart’/Exd/_ | _+ | =+ | |

Wykonania specjalne: -40...80°C,
KAL, WZ TH, 3.1, NACE

Zakres podstawowy

Zakres nastawiony

Uwaga: do pomiaru ci$nien absolutnych nalezy dopisa¢ ABS
Typ przylacza elektrycznego: SGM M20x1,5;
SGM 1/2NPT; FL M20x1,5; FL 1/2NPT; PZ2
Typ krocca: M, G1/2, 1/2NPT, P, GP

€|PLISEN >°

Przetwornik cisnienia PC-28.Smart/Exd

PZ2

Przytacze elektryczne w stalowe;

puszce zaciskowej

Stopien ochrony obudowy P66
Przetwornik dostarczany bez dtawnicy

133

APLISENS A
Produkcja Przs|

Aparatury Pom|

Numor fabryce|

syg et
asilanie

Gniazdo M20x1,5
do montazu dtawnicy

Schemat potaczen elektrycznych

Strefa zagrozona
wybuchem

Strefa bezpieczna

Zasilacz

Zasilacz

- (czarny)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przetwornik cisnienia PC-28

v’ Dowolny zakres pomiarowy v Wykonania iskrobezpieczne
od 0+ 2’5 kPa do 0 + 100 MPa Przytacze elektryczne Wykonanie ATEX Wykonanie IECEx
yia Ty
. ez . - Y . M1 Exial Ma Exial Ma
v Pomiary cisnienia, podcisnienia i cisnienia PD, PZ PK,SG &)1 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb|Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
absolutnego I 1D Exia llIC T110°C Da Exia llIC T110°C Da
iz ; . PM12, PKD i Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
v Sygnai wyj$ciowy 4+20mAlub0+10V &1 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb|EX |.a a,
. . ALW,ALM | &l 1/2G Ex a IIC T4 Ga/Gb Exia IIC T4 Ga/Gb
v’ Certyfikaty i atesty: SIL, PZH 1 1D Ex ia lIC T110°C Da Exia llIC T110°C Da
ALW/IP67, ALM/IP67 | Il 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb Exia IIC T4 Ga/Gb

v Obudowa ognioszczelna (str. I. 22)

Przeznaczenie, budowa
Przetwornik cisnienia PC-28 przeznaczony jest do pomiaru ci$nienia, podci$nienia i ci$nienia absolutnego gazéw, par
i cieczy. Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium przez membrane separujgcg

i dobrang ciecz manometryczna.
Zalany silikonem uktad elektroniczny znajduje sie w obudowie o stopniu ochrony IP65, IP66, IP67 lub IP68 w zaleznosci od

zastosowanego przytacza elektrycznego.
Przytacza elektryczne

Przytacze typu PD Przytacze typu PZ
Katowe ztacze elektryczne DIN 43650 Przytacze elektryczne w stalowej puszce zaciskowej z dtawnicg M20x1,5.
Stopien ochrony obudowy P65 Stopien ochrony obudowy 1P66
63

Schematy potaczen elektrycznych

Schematy potaczen elektrycznych

Kabel *I Zasitacz |-
& = 26..12 y
© = 4+20mA
g PLIS] 8
T | |l | o27 | [ G227

Aparatury Pom

Sygnal wyjéci
Zasilanio

.
Zakres pomiar|

Zasilanie

\ H Zasilacz |—‘7

/

0+10V

Przylacza elektryczne kablowe
Potaczenie z atmosferg przez kapilare znajdujgca sie w kablu, standardowa dtugo$¢ kabla - 3 m

Przytacze elektryczne PM12 (IP65
via $é ( ) (inna dtugos¢ kabla - na zamoéwienie)

Katowe ztacze elektryczne M12x1

Stopien ochrony IP65 Przytacze typu PM12 (IP67) Przytacza typu PK, PKD Przytacze typu SG
Przetwornik dostarczany bez wtyczki Katowe ztgcze elektryczne M12x1 Stopien ochrony obudowy IP67  Stopien ochrony obudowy IP68
(wtyczka dostepna jest na zaméwienie) Stopien ochrony obudowy IP67 Uwaga: brak dostepu do potencjometréw

umozliwiajacych kalibracje przetwornika.

| -éWPLK/ $ e

o
N
S
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© N~
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1 e e 2
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Zasilanio.

Schemat potaczen elektrycznych

®

Oznaczenia przewodéw dla przytaczy elektrycznych PM12 (IP67), PK, PKD, SG
Czerwony (+); Czarny (-); Zielony (EKRAN)

Zasilacz

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przytacza elektryczne typu ALW i ALM z miejscowym wyswietlaczem
Katowe ztgcze elektryczne DIN 43650
Stopien ochrony obudowy IP65 lub IP67 (wykonanie specjalne)

Obudowa z aluminiowym korpusem z wbudowanym miejscowym wyswietlaczem. Konstrukcja umozliwia obrot wyswietlacza
090° oraz obrét korpusu wzgledem czujnika w zakresie 0+ 340°.

W standardowym wykonaniu podtgczenie przewodoéw elektrycznych odbywa sie z wykorzystaniem przytgcza konektorowego
DIN43650 o stopniu ochrony IP65. Istnieje mozliwos¢ wykonania przytgcza kablowego o stopniu ochrony IP67. Standardowa
dtugos$c kabla wynosi 3 m. Inna dtugo$¢ kabla - nazaméwienie.

Konfigurowalny ciektokrystaliczny wyswietlacz z podéwietleniem umozliwia:
— cyfrowy odczyt ci$nienia dziatajgcego na element pomiarowy
— odczyt pradu wyjsciowego w mA lub procentach zakresu pomiarowego
— odczyt wartosci w jednostkach uzytkownika

Przytacze typu ALW

g a0
e \\ Vg 2

168

Schemat potaczen
elektrycznych

Przylacze typu ALM

70

281

170

UWAGA:
W przetwornikach z przytgczem elektrycznym
ALM uzytkownik nie ma dostepu do
potencjometru umozliwiajgcego kalibracje
przetwornika. Z tego wzgledu przetworniki te
zalecane sg do pomiaréw cidnien w zakresach
powyzej 100 kPa.

L 92

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wybor przytaczy procesowych — kréécow
[ee]
i
3
£
sSw27 Sw27 swa7 swa7 §
w
© ooi | ooi ©
N 1 ~
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o - o
N - N
4
@ 12 2185 -
| o | Loa
225 @25 225
Typ M Typ P Typ 1/2”NPT Typ G1/4 Typ RM
Krociec M20x1,5, otwor &34 Krociec M20x1,5, otwér @12 Krociec 1/2’"NPT Kréciec G1/4” Radiator z kroccem M (M20x1,5)
Typ G1/2 Typ GP 2,5kPa <p <69 MPa; 2,5kPa<p<35MPa 16 kPa<p<4MPa
Kréciec G1/2" otwor 4 Kréciec G172" otwér 12 dopus;czalne plrzecliqzenie 90 MPa Materiat czesci zwilzanych:  Materiat cze$ci zwilzanych:
Materiaf czesci zwilzanych: stal 316L 2,5 kPa < p < 35 MPa “’latle;féfzesc' Zwilzanych: - stal 316L stal 316L
Tlen (wyk. spec.) — glowica Materiat cze$ci zwilzanych: sta
przystosowana do pomiaru tlenu. stal 316L - wyk. standard
Au (wyk. spec) — ztocona membrana;  Hastelloy C-276 - wyk. spec.
p > 2,5 MPa; dotyczy krocca G1/2
LW% Sw41
oi 2 °°7
0 | « & 3
~— o N
N o ) O-ring
26 x 2
235
Typ CM30x2 Typ CG1 Typ CG1/2
Kréciec M30x2 z czotowa membrang, Kréciec G1" z czotowg membrang Kréciec CG1/2" z czotowa membrang
25kPa <p<7MPa 10kPa<p<7MPa 250 kPa < p < 30 MPa

Materiat cze$ci zwilzanych:
stal 316L - wyk. standard
Hastelloy C-276 — wyk. spec.

Kalibracja

Uzytkownik, za pomoca potencjometru, ma mozliwo$¢ zmiany
,zera” w granicach od 5 do 10%.

Ze wzgledu na brak dostepu do potencjometru, kalibracja
przez uzytkownika nie jest mozliwa w przetwornikach z
przytgczami elektrycznymi typu SG i ALM.

Montaz

Przetwornik mozna montowaé¢ bezposrednio na obiekcie. W
przypadku pomiaru cisnienia pary lub innych mediow gorgcych

nalezy zastosowaé rurke syfonowg Iub impulsowa.
Zastosowanie zaworu manometrycznego przed przetwornikiem
utatwia ~montaz, umozliwia zerowanie lub wymianeg

przetwornika w czasie pracy obiektu.

Do pomiaru pozioméw i ciSnien wymagajacych specjalnych
przytgczy procesowych (przemyst spozywczy, chemiczny itp.)
przetwornik jest wyposazany w jeden z separatorow produkciji
Aplisens. Osprzet montazowy oraz petng game separatoréw
szczegbtowo opisano w dalszej czesci katalogu.

Przeznaczenie kro¢cow
+ Krocce typu M, G1/2, 1/2”NPT, G1/4
Przytagcza manometryczne — przeznaczone sg do pomiaru
cisnienia niezanieczyszczonych gazéw, par i cieczy we
wszystkich zakresach pomiarowych.

Materiat czesci zwilzanych: stal 316L

Materiat czg$ci zwilzanych: stal 316L

Kréciec G1/2 w wykonaniu specjalnym Au - ze ziocong
membrang, zalecany jest do pomiaru ciSnienia mediow
zawierajgcych wodér w zakresach powyzej 2,5 MPa.

+ Krocce typu P, GP

Przytacza manometryczne z  powiekszonym  otworem
— przeznaczone sg do pomiaru cisnienia mediow lepkich
i zanieczyszczonych.

+ Kroéciec typu RM

Przytacze manometryczne z radiatorem - przeznaczone jest do
pomiaru cisnienia niezanieczyszczonych gazéw, par i cieczy o
temperaturze do 170°C, bez koniecznosci stosowania rurki
impulsowe;j.

¢ Krocce typu CM30x2, CG1, CG1/2

Kré¢ce z czolowymi membranami przeznaczone sg do
pomiaréw cisnienia gazoéw zapylonych, oraz cieczy lepkich
i krzepnacych.

Przetworniki z tymi kré¢cami znajdujg zastosowanie
w przemys$le spozywczym i farmaceutycznym w instalacjach
aseptycznych. Zaleca sie uzycie gniazd montazowych
produkcji Aplisens (str. V.15) z uszczelnieniem przed gwintem
krécca.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne

Standardowe zakresy pomiarowe: (0 =-100; -40; -10; 10; 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6; 16; 25; 40; 60; 100) MPa
Cisnienie absolutne: (0 + 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6) MPa
Manowakuometry: (-100 + 100); (-100 + 250); (-100 + 600) kPa

Dowolne zakresy pomiarowe

o szerokosciach w przedziatach: 2,5 kPa...100 MPa (nadci$nienie, podcisnienie); 40 kPa...8 MPa (ci$nienie absolutne)
Parametry metrologiczne

Szerokos$¢ zakresu pomiarowego
2,5 kPa 10 kPa 40 kPa 100 kPa...16 MPa | >16 MPa...100 MPa
Dopuszczalne przecigzenie 2 x zakres
(powtarzalne — bez histerezy)* 100 kPa 100 kPa 250 kPa 4 x zakres maks. 120 MPa
Przecigzenie uszkadzajgce 200 kPa 200 kPa 500 kPa 8 x zakres, maks. 200 MPa
0,2%
0, 0, )
Biad podstawowy 0,6% 0,3% (0,16% - wykonanie specjalne)
Stabilnos¢ dtugoczasowa 0,6% / rok 0,2% / rok 0,1% / rok
typowo 0,5% / 10°C typowo 0,3% / 10°C typowo 0,2% / 10°C
Biad temperaturowy maks. 0,6%/ 10°C maks. 0,4% / 10°C maks. 0,3% / 10°C
Histereza i powtarzalno$¢ 0,05%
Zakres temperatur kompensacji -10...80°C

* dopuszczalne przecigzenie moze by¢ inne dla wykonan zgodnych z dyrektywa ci$nieniowg 2014/68/UE (PED)

Warunki pracy

Parametry elektryczne

Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40...80°C Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Zakres temperatur mierzonego medium -40...130°C Zasilanie 10...36 V DC (Ex 9...28 V)
dla wykonania PED -40...100°C wykonanie specjalne: 8...36 V DC
Do pomiarf’)W cisnien mediéw o tempferaturze wyzs;ej niz podane nalezy wyk. specjalne TR: 10,5...36 V DC (Ex 12...28 V)
zastosowac separator membranowy, radiator lub rurke impulsowa.
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium w rurce impulsowej lub PC-28 SAFETY 10,5...36 VDC (Ex12..28V)
w poblizu kro¢ca przetwornika. PC-28/ALW, ALM 11...36 V DC
Konstrukcja Dodatkowy spadek napigcia

Materiat kré¢ca i membrany stal 316L; Hastelloy — wyk. specjalne przy wiaczonym pods$wietleniu wy$wietlacza 3V
Materiat obudowy stal 304 Uzytkownik ma mozliwo$¢ samodzielnego wylgczenia
Stopien ochrony obudowy IP65 (PD, ALW, ALM), IP66 (PZ), podswietlenia wyswietlacza

IP67 (PK, PKD, PM12) Blad od zmian napigcia zasilania 0,005% / V

IP68 (SG) Rezystancja obcigzenia R[Q]SW

Wykonania specjalne, certyfikaty:

0,16% — btad podstawowy < +0,16% (dotyczy zakreséw > 40 kPa)
Ex — wykonanie iskrobezpieczne zgodne z ATEX (WY 4 + 20mA)
IECEXx - wykonanie iskrobezpieczne zgodne z IECEx (WY 4 + 20mA)
PED - wykonanie zgodne z dyrektywa PED Kategoria |
MR — wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV
0 + 10V — napigciowy sygnat wyjsciowy
- zasilanie 13...30 V DC, rezystancja obcigzenia R > 20k
- nie dotyczy Ex i IECEX; przytaczy elektrycznych ALW i ALM
¢ D — wersja z dtawikiem wewnetrznym do wysokocisnieniowych
ukfadoéw hydraulicznych
¢ H - wersja o podwyzszonej przecigzalnosci
(zintegrowany uktad antyprzepieciowy, btad podstawowy 0,4%, WY 4+20mA)
O Hastelloy — zwilzane czesci glowicy pomiarowej przetwornika
wykonane ze stopu Hastelloy C 276 (nie dotyczy wykonania PED)
¢ Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu (krééce typu M i G1/2)
¢ Au — krdciec G1/2 ze ztocong membrang (zakresy > 2,5 MPa)

SO

0

S OO

SO O

TR — wykonanie do pomiaréw ci$nienia w procesach
szybkozmiennych; stata czasowa ponizej 30ms

- zasilanie 10,5...36V DC (Ex 12...28V) dla WY 4 + 20 mA

- nie dotyczy przytgczy elektrycznych ALW i ALM

Wtyczka PM12 (przytacze elektryczne PM12 (IP65))

IP67 — stopien ochrony IP67 (przylacza elektryczne ALW i ALM)

KAL - fabryczne $wiadectwo kalibracji

WZ - Swiadectwo wzorcowania wystawione przez Laboratorium
Akredytowane

TH - test hydrostatyczny

3.1 — certyfikat materiatowy 3.1 wg PN-EN10204:2006 (cze$ci zwilzane)
NACE - certyfikat materiatowy NACE MR0175/1ISO15156 (czg$ci zwilzane)
PZH - atest Panstwowego Zaktadu Higieny

PC-28 SAFETY - przetwornik z cechg nienaruszalnosci
bezpieczenstwa SIL

Poziom alarmu podstawowego: 3,3mA

Brak wykonan: MR, 0 + 10V, TR, ALW, ALM

Dostepnos¢ przetwornikow mozna sprawdzic 0 inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens
na stronie internetowej www.aplisens.pl
w zaktadce ,Wyroby dostepne od reki’. Sposéb zamawiania
PC-28/ | + | |
A A A

Wykonania specjalne: 0,16%, Ex, IECEx, PED, MR,
0+ 10V, D, H, Hastelloy, Tlen, Au, TR, Wtyczka PM12,
KAL, IP67, WZ, TH, 3.1, NACE, PZH, inne — opis

Zakres pomiarowy
Uwaga: do pomiaru cisnien absolutnych nalezy dopisa¢ ABS

Typ krdéca lub rodzaj separatora
zgodnie z kartami separatorow

Typ przytgcza elektrycznego: PD, PZ, PM12 (IP65),
PK, PKD, PM12 (IP67), SG, ALW, ALM

Przyktad: Przetwornik PC-28 / wykonanie iskrobezpieczne / zakres 0 + 100 kPa, / przytgcze elektryczne w stalowe;j
puszce zaciskowej z dtawnicg M20x1,5 (PZ) / kréciec M20%1,5 z otworem 4

PC-28 /Ex/0+100kPa/PZ/M

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przetwornik cisn
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ienia PC-28/Exd

ATEX Ex) IECEx

112G Ex db IIC T6/T5/T4 Gb Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
112D Ex tb lIC T85°C/T100°C/T120°C Db | Ex tb IlIC T85°C/T100°C/T120°C Db
I M2 Ex db | Mb (tylko dla obudowy PZ2) | Ex db | Mb (tylko dla obudowy PZ2)

Przylacza elektryczne

SGM M20x1,5 FL M20x1,5
SGM 1/2NPT FL 1/2NPT
Kabel w ostonie poliuretanowe;j Przewody w izolacji z poliwinitu
Diugos¢ kabla: 3,5m Diugosé przewodow: 1,8m
Stopieri ochrony obudowy: Stopien ochrony obudowy: PZ2
IP66 P66 Przytacze elektryczne w stalowe;
IP68 - przetworniki do pomiaru IP68 - przetworniki do pomiaru puszce zaciskowej
ci$nienia absolutnego ciénienia absolutnego Stopien othony obudowy IP66 _
Oznaczenia przewodow: Oznaczenia przewodow: Przetwornik dostarczany bez dtawnicy
Czerwony (+) Czerwony (+)
Czarny (-) Czarny (-

Zielony (EKRAN)

¥ \/

Swa7

118
118

qeLs @eLs

APLISENS S.A| APLISENS S.A|
Produkcja Przs| Produkcja Przs

swa7

-l 27 g (e (707

133

Zakres pomiar|

Zasilanie

Wykonania specjalne, certyfikaty:
O 0,16% — btad podstawowy < +0,16% (dotyczy zakreséw > 40 kPa)
¢ MR — wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV
¢ Hastelloy — zwilzane czesci glowicy pomiarowej przetwornika
wykonane ze stopu Hastelloy C 276
¢ KAL — fabryczne $wiadectwo kalibrac;ji

¢  WZ — Swiadectwo wzorcowania wystawione przez Laboratorium

Akredytowane

TH — test hydrostatyczny

3.1 — certyfikat materiatowy 3.1 wg PN-EN10204:2006 (czg$ci zwilzane)
NACE — certyfikat materiatowy NACE MR0175/IS015156 (cze$ci zwilzane)
PC-28 SAFETY - przetwornik z cechg nienaruszalnosci
bezpieczenstwa SIL

Poziom alarmu podstawowego: 3,3mA

¢ inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

S OO

Produkcja Przs|
Aparatury Pom|

Gniazdo M20x1,5
do montazu dtawnicy

Schemat potaczen elektrycznych

Strefa zagrozona Strefa bezpieczna
wybuchem
Zasilacz
Zasilacz

- (czarny)

Sposob zamawiania

PC-28/Exd /___[

TH, 3.1, NACE, PZH, inne — opis

Zakres pomiarowy
Uwaga: do pomiaru ci$nien absolutnych nalezy dopisa¢ ABS

Wykonania specjalne: 0,16%, MR, Hastelloy, KAL,WZ, T

TTyp kré¢ca: M, G1/2, 1/2NPT, P, GP

Typ przytgcza elektrycznego: SGM M20x1,5;
SGM 1/2NPT; FL M20x1,5; FL 1/2NPT; PZ2

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Ekonomiczny przetwornik cisnienia
AS

N 8 Krociec Krociec
®i = — typu G1/2 typu M
Nl <tE[Z Y3 Y Y
=24 Oog| & 2E9
| 2528 883, | I
o] 5% E T 3 8 30X
J8 5 =57 - o
225k 2858 | © IS
A
* 20 |3 20 |3
Sw27 h o
Ztgcze elektryczne
konektorowe
DIN 43650
Typ PD
Kabel 78...10 Stopiehygchrony P65
v Btad podstawowy 0,4% Typowe zastosowania
v’ Zakresy pomiarowe: 0 + 100; 0 + 250 kPa; ¢ Zestawy hydroforowe, sieci wodociggowe
0+0,60+1,0+1,6;0+25MPa 0 Wezly cieplne, sieci cieptownicze
v’ Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mAlub 0 +10 V 0 Sprezarki, sieci sprezonego powietrza
Parametry metrologiczne Parametry elektryczne
Btlad podstawowy 0,4% Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Stabilnos¢ diugoczasowa 0,4% / rok 0 =10 V trzyprzewodowo
H &~ 0,
Histereza, powtarzalpqsc_ 0,05% Zasilanie 10...36 V DC - system dwuprzewodowy
Dopuszczalne przecigzenie 4 x zakres (8..36 V DC — wykonanie specjalne)
Zakres temperatur kompensacji 0...70°C y pecy
Btad temperaturowy 0,2% /10°C 13...30 V DC - system trzyprzewodowy
Konstrukcja Rezystancja obciazenia R[Q]s%
Materiat krééca i membrany stal 316L (dla wyjécia pradovego) ’
Materiat obudowy stal 304 Rezystancja obcigzenia R > 20 kQ
Stopien ochrony obudowy  IP65 (dla wyjécia napigciowego) -

Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25...80°C

Zakres temperatur mierzonego medium -25...130°C
Schematy potaczen elektrycznych Sposob zamawiania
AS/__ | |

A ‘ Krociec:

Zakres pomiarowy: M, G1/2

0+0,1; 0+0,25;

B 0+0,6; 0+1; Sygnat wyjsciowy:
13+30VDe 0+1,6 lub 0+2,5 MPa 4+20mAlub 010V

Dostepnos¢ przetwornikdbw mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej www.aplisens.pl w zaktadce ,Wyroby dostepne od reki”.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl .23
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Przetwornik cisnienia PC-28.Modbus

126 v Protokét transmisji cyfrowej MODBUS RTU

Il 2D Ex ia llIC T110°C Db
PM12,PKD | €x)Il 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

~ - v Minimalne napiecie zasilania: 4V
- 101 - v Wykonanie iskrobezpieczne

_ } — Przytacze elektryczne Wykonanie ATEX

0 si§z iz M1 Ex ia | Ma

= 2373 =25 SG &111/2G Ex a IIC TA/T5/T6 GalGb
oZE h 58%
88 ELo
2282 333

Zasilanie

RT Kablowe przytacza elektryczne

Przytacze elektryczne PM12 % i ﬁ % ‘ @
PKD

Stopien ochrony IP65

Katowe ztgcze elektryczne M12x1
Przetwornik dostarczany bez wtyczki
(wtyczka dostepna jest na zaméwienie)

SG
Stopien ochrony IP67 Stopien ochrony IP68

W kablowych przylaczach elektrycznych typu PKD i SG potaczenie z
atmosferq realizowane jest przez kapilare znajdujaca sie w kablu.
Standardowa dtugo$¢ kabla wynosi 3 m (inna dlugosc kabla dostepna jest na
zaméwienie).

Przeznaczenie
Przetwornik cisnienia PC-28.Modbus przeznaczony jest do pomiaru ci$nienia, podci$nienia i ciSnienia absolutnego: gazéw, par i cieczy.
Montaz
Przetwornik mozna montowa¢ bezposrednio na obiekcie. Do pomiaru ci$nienia pary lub innych mediéw gorgcych nalezy zastosowac
rurke syfonowg lub impulsowg. Zastosowanie zaworu manometrycznego przed przetwornikiem utatwia montaz, umozliwia zerowanie lub
wymiane przetwornika w czasie pracy obiektu. Do pomiaru pozioméw i ciSnien wymagajgcych specjalnych przytaczy procesowych
(przemyst spozywczy, chemiczny itp.) przetwornik jest wyposazany w jeden z separatoréw produkcji Aplisens. Osprzet montazowy i pet-
ng game separatorow szczegotowo opisano w dalszej czesci katalogu.
Do podiaczenia elektrycznego przetwornikéw z sygnatem w standardzie RS-485 nalezy uzy¢ ekranowanej, dwuparowej skretki teleko-
munikacyjnej o przekroju zyt > 0.5 mm?.
W celu podigczenia kolejnych urzadzen na magistrali transmisyjnej RS485 rozgatezienia linii transmisyjnej mozna wykona¢ za pomocag
puszki przytaczeniowej PP.MODBUS produkcji Aplisens. Puszka przytagczeniowa nie moze by¢ zastosowana w strefach zagrozenia wy-
buchem.
Tryby pracy przetwornika
—  Konfiguracyjny — stuzy do ustawiania parametréw pracy przetwornika takich jak zakres odwzorowania sygnatem prgdowym mie-
rzonego ci$nienia, wspofczynnik filtracji sygnatu wejsciowego, parametry transmisji, adres sieciowy przetwornika. W trybie konfigu-
racyjnym dostepne sa czynnos$ci serwisowe: zerowanie, kalibracja i przywrécenie fabrycznych ustawien przetwornika. Obstuga ser-
wisowa przetwornika odbywa sie przy pomocy komputera PC z wykorzystaniem konwertera RS-485/USB i oprogramowania
Modbus Configurator
—  Modbus RTU - przetwornik pracuje w uktadzie czteroprzewodowym z transmisjg RS485 z protokotem MODBUS RTU.
—  Analogowy — przetwornik pracuje w uktadzie dwuprzewodowej, pasywnej petli prgdowej 4 + 20mA. Wymagane jest podtgczenie
przetwornika wytacznie za pomocg przewodow zasilajacych. Tryb analogowy nie jest dostepny w przetwornikach w wykonaniu
iskrobezpiecznym.

Przylacza procesowe — krocce

Swa7 sSw27 SW36
© o] ol ch:
o~ - pat
~ S
S 2 C: 2
- &
© 312 225
[ e — =
@25 @25 235
Typ M Typ P Typ CM30x2 Typ CG1
Krociec M20x1,5, otwér &4 Kréciec M20x1,5, otwér &12 Krociec M30x2 z czotowg membrang Kréciec G1" z czotowg membrang
Typ G1/2 Typ GP Zakresy pomiarowe: nr 5...16, 20...23 Zakresy pomiarowe: nr 5...16, 20...23
Krociec G1/2" otwér i Kréciec G1/2" otwér 212 Materiat czg$ci zwilzanych: stal 316L Materiat czgsci zwilzanych: stal 316L

Materiat czeéci zwilzanych: stal 316L  Zakresy pomiarowe: nr 3...23
Materiat cze$ci zwilzanych: stal 316L

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zakresy pomiarowe
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Dane techniczne

* tylko dla przetwornikéw bez separatora
Parametry metrologiczne
Btad podstawowy

Stabilno$¢ diugoczasowa

Btad temperaturowy

max +0,25% (FSO) w catym zakresie kompensaciji
Zakres kompensacji temp.

<+0,1%

< btad podstawowy na 3 lata
<+0,08% (FSO)/10°C

-25...80°C

Konstrukcja

Zak d Dopuszczalne Materiat kr6¢ca i membrany stal 316L

Nr aKres l‘i% Stawowy przecigzenie Materiat obudowy stal 304
(FSO) (bez histerezy) Stopien ochrony obudowy P65 (PM12), IP67 (PKD)

1 0 + 100 MPa 120 MPa IP68 (SG)
2 0+60 MPa 120 MPa Warunki pracy
3 0+ 30 MPa 45 MPa Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40...85°C
4 0+16 MPa 45 MPa Zakres temperatur mierzonego medium -40...120°C
5 0+7 MPa 14 MPa ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem separatorow
6 -0,1+7 MPa 14 MPa membranowych lub rurki impulsowe;j
7 0=+2,5 MPa 5 MPa UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium w rurce
8 01=+25 MPa 5 MPa impulsowej lub w poblizu kré¢ca przetwornika
9 0-+0,7 MPa 14 MPa Parametry elektryczne
10 -100 + 700 kPa 1,4 MPa Zasilanie 4...28 V DC w trybie Modbus
11 -100 + 150 kPa 400 kPa 4...10 V DC - wykonanie Ex
12 0 + 200 kPa 400 kPa 5...28V DC w trybie analogowym
13 0= 100 kPa 200 kPa (nie dotyczy wykonania Ex)
14 -50 + 50 kPa 200 kPa Pobér pradu < 3,6mA w trybie Modbus
15 0+25 kPa 100 kPa Sygnat wyjsciowy MODBUS RTU lub 4 + 20 mA
16 -10 + 10 kPa 100 kPa MODBUS RTU — wykonanie Ex
17 -1,56+7 kPa* 50 kPa . -~ .
20 0-:130 kPa (cién. absolutne) 200 kPa Zasieg transmisji cyfrowej 1200m (skretka)
21 0+ 700kPa (ci$n. absolutne) 1,4 MPa Przestrzen adresowa 1...247 adresow urzgdzen
22 0+ 2,5 MPa (cisn. absolutne) 5 MPa Predkos¢ transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
23 0+7 MPa (ci$n. absolutne) 14 MPa 28800, 38400, 57600, 115200 bps

Kontrola parzystosci

transmisji no partity, odd, even

llo$¢ danych ramki
transmisyjnej 11 bitéw (8N2, 8E1, 801)
Czas odpowiedzi na
zapytanie

Ustawienia fabryczne parametréw transmisiji:

3...20 ms (zalezne od predkosci transmisji)

Btad od zmian U, 0,002% (FSO)/V Predkos¢ transmisji 9600 bps
Kontrola parzystosci transmisji even
- - Adres sieciowy przetwornika 1
Wyprowadzenia sygnatow
Przylacze elektryczne
Funkcja PM12 PKD, SG,
(pin) (przewod) Wykonania specjalne
Ekran 1 zielony 0 Ex — wykonanie iskrobezpieczne zgodne z ATEX
+Uz 2 czerwony ¢ Wtyczka PM12 — wtyczka do przetwornika z przytaczem
GND 3 czarny elektrycznym PM12
RS-485 A + 4 niebieski ¢ Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu
RS-485B - 5 26Mty (kroéce M i G1/2)

Numeracja pinéw w ztgczu PM12

(widok od czota ztgcza).

Wtyk na kabel (zenski)

Gniazdo na obudowie
przetwornika (meski)

¢ Hastelloy — zwilzane czesci glowicy pomiarowe;j
przetwornika wykonane ze stopu Hastelloy C 276
(kroéce P, GP i CM30x2)

¢ Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

s,
2 4 2 4
Q

1 3

Sposo6b zamawiania
PC-28.Modbus /_ /| _+ | |

Wykonania specjalne: Ex, Wtyczka PM12T
Tlen, Hastelloy, inne - opis

Zakres pomiarowy
Typ przytgcza elektrycznego

Typ krééca lub rodzaj separatora — kod zgodnie z kartami separatorow

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl 1. 25
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Przetworniki ciSnienia PC-29A i PC-29B

niskoenergetyczny, niskonapieciowy

M1

v’ Dowolny zakres od

0 + 2,5kPa do 0 + 100MPa 8
v’ Certyfikaty: ATEX, IECEx _

O] <F5z %%
== Gag| X 2E9
| 2328 83%.
ol 53:E Susi

285N E£5%

5| 2848

Przytacza elektryczne

——

PD
Stopien ochrony obudowy IP65
Ztacze elektryczne konektorowe

Krééce
sw27
Przeznaczenie
Przetworniki cisnienia PC-29A i PC-29B przeznaczone s3g y
do pomiaru ci$nienia, podci$nienia i cisnienia absolutne- ~ *
Kabel @8...10 go: gazow, par i cieczy. Charakteryzujg sie niskim pobo-
= rem energii (PC-29A) oraz niskim napieciem zasilania o
Pz (PC-29B). “
Stopier ochrony obudowy IP66 Znajdujg zastosowanie m.in. w przemysle gérniczym —w
Puszka zaciskowa z diawnica M20x1,5 ~ Pomiarach ci$nienia w instalacjach hydraulicznych obwo- o4
dow $Scianowych, a takze w instalacjach hydraulicznych o5
maszyn gorniczych takich jak kombajny $cianowe i chod-
nikowe. Typ M
Kréciec M20x1,5, otwor &4
Budowa Typ G1/2
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik Krociec G1/2", otwor &4
krzemowy oddzielony od medium przez membrane sepa-
rujgca i wybrang ciecz manometryczna.
Zalany silikonem ukfad elektroniczny znajduje si¢ w obu- swa7
PKD dowie o stopniu ochrony IP65, IP66 IP67 lub IP68 w za-
Stopien ochrony obudowy IP67  leznosci od zastosowanego przytacza elektrycznego. 1
Potaczenie z atmosferg przez kapilare KaIibracja :
znajdujaca sie w kablu, dtugosc kabla 3m . . . . s e
(inna diugos¢ kabla — na zamowienie) Uzytkownik za pomocg potencjometrdw ma mozliwos¢ o
zmiany ,zera” i zakresu w granicach do 10%. Kalibracija  ~—
nie jest mozliwa w przetwornikach z przytgczem elek-
trycznym typu SG. 712
Montaz @25
Przetwornik mozna montowa¢ bezposrednio na obiekcie. Typ P
Stopien ochrony obudowy IP67 W przypadku pomiaru cisnienia pary lub innych m.ediéw Kréciec M20%1,5, otwor 12
Polaczenie z atmosfera przez kapilare ~ 90racych nalezy zastosowac rurkg syfonowa Iub impul- o Typ GP
znajdujchsie w kablu, dfugosé kabla 3m sowg. Zastosowanie zaworu manometrycznego przed Krociec G1/2", otwor @12
(inna dlugos¢ kabla — na zamowienie)  przetwornikiem utatwia montaz, umozliwia zerowanie lub 2,5kPa<p<35MPa

wymiane przetwornika w czasie pracy obiektu.

} Pomiary w strefie zagrozonej wybuchem
Do pomiaréw ci$nien w strefach zagrozonych wybuchem
dostepne sg przetworniki w wykonaniach iskrobezpiecz-
nych:

Stopien ochrony obudowy 1P68 Przylacza elektryczne: PD, PZ, PK, SG Przylacze elektryczne: PKD

Potaczenie z atmosferg przez kapilare ATEX ATEX

Z”aldulch sig w kablu, diugos kab'a 3m &) 111/2G Ex a IIC T4/T5/T6 GalGb & 11 112G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
(inna diugo$¢ kabla — na zaméwienie) M1 Exia | Ma

IECEx IECEx
Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
Exial Ma

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Dane techniczne

(0 +-100; -40; -10; 10; 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6; 16; 25; 40; 60; 100) MPa
Cisnienie absolutne: (0 + 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6) MPa
Manowakuometry: (-100 + 100); (-100 + 250); (-100 + 600) kPa

Standardowe zakresy pomiarowe:

Dowolne zakresy pomiarowe

o szerokosciach w przedziatach: 2,5 kPa...100 MPa (nadci$nienie, podci$nienie); 40 kPa...8 MPa (ci$nienie absolutne)

Parametry metrologiczne

Szerokos$¢ zakresu pomiarowego
2,5 kPa 10 kPa 40 kPa 100 kPa...16 MPa | >16 MPa...100 MPa
Dopuszczalne przecigzenie 2 x zakres
(powtarzalne — bez histerezy)* 100 kPa 100 kPa 250 kPa 4 x zakres maks. 120 MPa
Przecigzenie uszkadzajgce 200 kPa 200 kPa 500 kPa 8 x zakres, maks. 200 MPa
0,2%
0, 0, )
Blad podstawowy 0.6% 0.3% (0,16% - wykonanie specjalne)
Stabilno$¢ diugoczasowa 0,6% / rok 0,2% / rok 0,1% / rok
typowo 0,5% / 10°C typowo 0,3% / 10°C typowo 0,2% / 10°C
Btad temperaturowy maks. 0,6%/ 10°C maks. 0,4% / 10°C maks. 0,3% / 10°C
Histereza i powtarzalno$¢ 0,05%
Zakres temperatur kompensacji -10...80°C

Warunki pracy
-40 + 80°C
-40 + 120°C — pomiar bezposredni
ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem rurki impulsowej
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w rurce impulsowej lub w poblizu kré¢ca przetwornika

Konstrukcja

Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia)
Zakres temperatur mierzonego medium

Materiat kr6¢ca i membrany

Materiat obudowy

Stopien ochrony obudowy

stal 316L
stal 304

IP65 (PD), IP66 (PZ), IP67 (PKD, PK), IP68 (SG)

Parametry elektryczne

Typ przetwornika Napiecie zasilania Sygnat wyjsciowy
8+14VDC 0+5V
PC-29A
8+14VDC 0,5+4,5V
3,3vDC 0+2,5V
PC-29B
4,5V DC 0+3,3V

Szczegdtowe dane odnosnie parametréw zasilania oraz warunkéw pracy przetwornikéw w wykonaniu Ex dostepne sg w Instrukgji Obstugi przetwornika.

Sygnat wyjsciowy 0,5 + 4,5V polecany jest dla wykonan gérniczych
Inne wartosci sygnatéw wyjsciowych po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Rezystancja obcigzenia R > 20kQ
Pobor pradu ok. 2mA
Minimalny czas zasilania przetwornika potrzebny

do odczytu pelnej wartosci mierzonego ci$nienia 150ms

Schematy potaczen elektrycznych
Przytacze typu PZ

Sposéb zamawiania

PC-29A

PC-29B/_ /| | | |
A

Przytacze typu PD

4 —
Zasilacz |—‘

o]

0+ Uy

RN
i//l

Ex — wykonanie iskrobezpieczne

Zakres pomiarowy
Sygnat wyjsciowy
Typ przytgcza elektrycznego: PD, PZ, PKD, PK, SG
Typ krocca: M, G1/2, P, GP

Przytacza typu PKD, PK, SG
Oznaczenie przewodow:
Czerwony (+); Czarny (-); Niebieski (WYJSCIE); Zielony (EKRAN)

Przyktad: Przetwornik PC-29A / wykonanie Ex / zakres 0 + 100 kPa / sygnat wyjsciowy 0,5 + 4,5V /
/ typ przytgcza elektrycznego PK / kréciec M

PC-29A/Ex/0+100kPa/0,5+4,5V/PK/M

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przetwornik cisnienia PC-50

111+ 142 23

77
15

7
it

o

1

14

7

Rodzaje przytaczy
procesowych — kréécow

20 3

4

Typ M — kréciec M20x1,5, otwor 4
Typ G1/2 — krociec G1/2", otwor J4
2,5 kPa < p <40 MPa

Typ P — kréciec M20x1,5, otwor 12
Typ GP — kréciec G1/2", otwor @12
2,5kPa<p<35MPa

max 145

Typ RM - Radiator z kré¢cem typu M (M20x%1,5)
Mozliwo$¢ bezposredniego pomiaru medium o
temperaturze do 170°C (bez rurki impulsowej)

16 kPa<p <4 MPa

Kabel &8...10

ul. Morelowa 7

tel. (022) 814-07-77
10,5..36 V

© 03-192 Warszawa

jiEl

M20x1,5

Numer fabryczny ~ XXXXXXX
Zakres pomiarowy 0...1,6 MPa
Sygnat wyjsciowy 4..20 mA

Zasilanie

APLISENS S.A. Produkcja Przemystowej

Aparatury P

PLISEN

PRZETWORNIK CISNIENIA PC-50

—

0
Q

v' Dowolny zakres pomiarowy od 0 + 2,5 kPa do 0 + 40 MPa
v/ Pomiary cisnienia, podcisnienia i ciSnienia absolutnego
v’ Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA

Przeznaczenie
Przetwornik cisnienia PC-50 przeznaczony jest do pomiaru ci$nienia,
podci$nienia i ciSnienia absolutnego: gazow, par i cieczy.

Budowa
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy
oddzielony od medium przez membrange separujacg i wybrang ciecz
manometryczng. Uktad elektroniczny znajduje sie w obudowie o stopniu
ochrony IP54. Przytgcze elektryczne stanowi ztgcze konektorowe DIN
43650.

Kalibracja
Uzytkownik za pomocg potencjometrow ma mozliwos¢ zmiany ,zera”
i zakresu w granicach do 10% bez interakcji nastaw. Dostep do
zewnetrznej regulacji ,zera” znajduje sie pod gumowym koreczkiem w
gornej czesci obudowy przetwornika. Kalibracja szerokosci zakresu
mozliwa jest po zdjeciu podstawy konektora.

Montaz
Przetwornik mozna montowaé¢ bezposrednio na obiekcie. Do pomiaru
ciSnienia pary lub innych mediéw goracych nalezy zastosowac rurke
syfonowa lub impulsowa. Zastosowanie zaworu manometrycznego przed
przetwornikiem ufatwia montaz, umozliwia zerowanie Ilub wymiane
przetwornika w czasie pracy obiektu.

Do pomiaru pozioméw i ciSnien wymagajgcych specjalnych przytgczy
procesowych przetwornik jest wyposazany w jeden z separatoréw
produkcji Aplisens. Osprzet montazowy oraz petng game separatorow
szczegb6towo opisano w dalszej czesci katalogu.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
Standardowe zakresy pomiarowe: (0 +-100; -40; -10; 10; 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6; 16; 25; 40; 60; 100) MPa
Cisnienie absolutne: (0 + 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6) MPa
Manowakuometry: (-100 + 100); (-100 + 250); (-100 + 600) kPa
Dowolne zakresy pomiarowe
w przedziatach: 2,5 kPa...40 MPa (nadcisnienie, podcisnienie); 40 kPa...8 MPa (cisnienie absolutne)

Parametry metrologiczne

Szerokos$¢ zakresu pomiarowego
2,5 kPa 10 kPa 40 kPa 100 kPa...16 MPa >16 MPa...40 MPa
Dopuszczalne przecigzenie
(powtarzalne — bez histerezy)* 100 kPa 100 kPa 250 kPa 4 x zakres 2 x zakres
Przecigzenie uszkadzajgce 200 kPa 200 kPa 500 kPa 8 x zakres, maks. 200 MPa
Btad podstawowy 0,6% 0,3% 0,16%
Stabilno$¢ dtugoczasowa 0,6% / rok 0,2% / rok 0,1% / rok
typowo 0,5% / 10°C typowo 0,3% / 10°C typowo 0,2% / 10°C

Btad temperaturowy maks.0.6 / 10°C maks. 0,4% / 10°C maks. 0,3% / 10°C
Histereza i powtarzalno$¢ 0,05%
Zakres temperatur kompensacji -10...80°C

Warunki pracy Parametry elektryczne
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40...80°C Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Zakres temperatur mierzonego medium -40...120°C Zasilanie 10...36 V DC

pomiar bezposredni
ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem separatora membranowego, radiatora Btad od zmian napigcia zasilania 0,005% /V
lub rurki impulsowej U, [V]-10V
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium w rurce impulsowej lub 0,02A
w poblizu kré¢ca przetwornika

Rezystancja obcigzenia R[Q]<

Konstrukcja
Materiat kr6¢ca i membrany stal 316L
Materiat obudowy stal 304
Stopien ochrony obudowy 1P54

Schemat potaczen
elektrycznych

Wykonania specjalne, certyfikaty

¢ 0+ 20mA — sygnat wyjsciowy 0 + 20mA (trzyprzewodowo)

¢ 0+ 10V — napieciowy sygnat wyjsciowy 0 + 10V (trzyprzewodowo)
zasilanie 13...39 V DC, rezystancja obcigzenia R > 20 kQ

¢ PZH - atest Panstwowego Zaktadu Higieny

¢ Hastelloy — zwilzane cze$ci glowicy pomiarowej przetwornika wykonane ze
stopu Hastelloy C 276 (wytacznie kroéce typu P, GP)

¢ Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu (wytgcznie z kréccem
typu M lub G1/2)

+

[ Zasilacz

0 Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens Schematy potaczen elektrycznych
dla wykonan specjalnych
(———) fR\
o N
3 0+20 mA
Sposéb zamawiania |*@ ]
. N 1
PC-50/ /___I R T /) +| Zasilacz l;
Wykonania specjalne: 0 + 20 mA, 0 + 10V C— /l\\
PZH, Hastelloy, Tlen, inne — opis o , 0;\.1{\/
Zakres pomiarowy |+ ]
Typ krdéca lub rodzaj separatora zgodnie z kartami = 1
separatoréw R T /) +| Zasilacz l;

Przyktad: Przetwornik PC-50 / zakres -5 + 5 kPa / sygnat wyj$ciowy 4 + 20 mA / kréciec M20%1,5 z otworem 12
PC-50/-5+5kPa/ P

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Manometry przemystowe MS-100K

v’ Srednica obudowy &100

v’ Materiat obudowy, krécca
i mechanizmu - stal kwasoodporna

v’ Klasa dokfadnosci 1% N\
v Atest Pafistwowego Zaktadu Higieny ~

har

GPLISEN >

dw 6,

Przeznaczenie, budowa

Manometry przemystowe MS-100K przeznaczone sg do pomiaru ci$nien cieczy i gazéw o temperaturze do 200°C. Zakres
cisnien mierzonego medium powinien odpowiada¢ 3/4 zakresu wskazan ci$nieniomierza dla cisnien statych lub 2/3 zakre-
su wskazan dla cisnieh pulsujgcych. Puszka obudowy wykonana jest ze stali kwasoodpornej i zaopatrzona w szybe z bez-
piecznego szkta warstwowego. Kréciec i sprezyna pomiarowa manometru wykonane sg ze stali kwasoodporne;j.

Dane techniczne

Standardowe zakresy pomiarowe: 0-+0,1,0,16, 0,25, 0,4, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40 MPa
-0,1 + 0, 0,06, 0,15, 0,5, 0,9, 1,5 MPa
Klasa doktadnosci 1%
Srednica obudowy @100
Materiat obudowy stal 304
Materiat krééca stal 316L
Materiat sprezyny pomiarowej stal 316
Gwint kroéca M20x1,5 lub G1/2”
Wyprowadzenie krééca radialne (wyk. spec. — tylne)
Zakres temperatur pracy -40...90°C
-20...65°C - dla wykonania w obudowie wypetnionej gliceryng
Maksymalna temperatura mierzonego medium 200°C
90°C - dla wykonania w obudowie wypetnionej gliceryng
Stopien ochrony obudowy IP 65

Wykonania specjalne, certyfikaty

¢ Niestandardowy zakres pomiarowy ¢ 3.1 — certyfikat materiatowy 3.1 wg EN10204:2006

(po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens) (czesci zwilzane)
0 Gliceryna - obudowa wypetniona gliceryng 0 NACE - certyfikat materiatowy NACE MR0175/ISO15156
¢ T - tylne wyprowadzenie krééca (czesci zwilzane)

Manometry o $rednicach tarcz &63 lub 160 mozna

SpOSOb Zamawiania zamowic po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

MS-100K/_+ | |

Przyktad: Manometr MS-100K /zakres O + 6 bar / gliceryna
MS-100K / 0 + 6 bar / gliceryna

Kréciec i mechanizm
— stal kwasoodporna (wyk. standard)

Zakres pomiarowy

Wykonanie specjalne: gliceryna, T, Nace, 3.1 Dostgpnos¢ manometrdw mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej

Kréciec: M20x1,5, G1/2" www.aplisens.pl w zaktadce ,Wyroby dostepne od reki”.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Manometry z separatorami membranowymi

Zastosowania

Manometry wskazowkowe sg cisnieniomierzami
mechanicznymi wrazliwymi na wiele czynnikéw
charakterystycznych dla aplikacji przemystowych. Zastosowanie
separatorow zdecydowanie poprawia niezawodnos¢
manometréw, a czesto bywa warunkiem realizacji pomiaru.

Manometry z odpowiednimi separatorami stosuje sie:
do pomiaru ci$nienia mediéw:
¢ zanieczyszczonych, lepkich, krzepngcych,
+ o0 niskiej lub wysokiej temperaturze,
+ agresywnych chemicznie;
jesli wystepuja:
+ drgania mechaniczne instalacji,
+ pulsacje ci$nienia;
gdy wymaga sie:
¢ zabezpieczenia instalacji przed rozszczelnieniem
w razie awarii manometru,
+ zapewnienia aseptycznosci pomiaru w przemysle
spozywczym lub farmaceutycznym.

Petng game separatoréw wspétpracujacych z manometrami
szczegbtowo opisano w rozdziale |l — Separatory.

Ze wzgledu na zastosowanie prézniowej technologii
napetniania zestawu manometr-separator, szerokos¢ zakresu
pomiarowego manometru nie moze by¢ mniejsza niz 100 kPa.

Zakres temperatur mierzonego medium zestawem manometr-
separator zalezy od doboru separatora, rodzaju separacji
(bezposrednia czy odlegtosciowa) i zastosowanej cieczy
manometrycznej (nisko- czy wysokotemperaturowa).

Minimalna temperatura mierzonego medium moze wynosi¢
-60°C (odlegtosciowe separatory kotnierzowe typu S-P i S-T), a
maksymalna: +315 (separatory odlegtosciowe typu S-Mazut).
Manometry z separatorami, ktérych $rednica membrany jest
mniejsza niz 48 mm powinny pracowa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia, bez wzgledu na rodzaj zastosowanej
cieczy manometryczne;.

Przy  wilasciwym doborze manometru i separatora
uwzgledniajgcym szeroko$¢ zakresu pomiarowego, btad
pomiarowy zestawu mieSci sie w klasie doktadnosci
manometru. W przypadku manometrow o szerokosci zakresu
pomiarowego mniejszej niz 600kPa z separatorami, ktorych
Srednica membrany nie jest wigksza niz 44mm nalezy sig
spodziewac¢, ze deklarowana klasa doktadno$ci manometréw
nie bedzie zachowana.

Szczegotowe zalecenia dotyczgce zakresu stosowalnosci
separatorow tagczonych z manometrami przedstawiono w
rozdziale 1l — Separatory.

Sposo6b zamawiania

MS-100/ =+ | |

Przykiad

bar gy 107
CRLISENS®

3 1
i

Manometr MS-100
z separatorem typu S-Mazut
do pomiaru mediow o duzej lepkosci
i wysokiej temperaturze

Zakres pomiarowy T
Wykonanie specjalne: Typ separatora — kod zgodnie z wtasciwg
gliceryna, T karta katalogowg (rozdziat Ill — Separatory)

Przyktad: Manometr MS-100 / zakres 0 + 6 bar / gliceryna, standardowy kréciec

radialny / separator chemoodporny tantalowy DN50

MS-100/0 + 6 bar / gliceryna/ S-Ch — DN50 / tantal

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Rozdziat Il
Aparatura do pomiaru roznicy cisnien
(lub poziomu w zbiornikach zamknietych)

Spis tresci

Inteligentny przetwornik réznicy cisnien

APR-2000ALW ... 1. 3
Inteligentny przetwornik réznicy cisnien
APR-2000ALW Safety (SIL2/SIL3).......cceevieiiiiiiiiinnnnns 1. 7
Inteligentny przetwornik réznicy cisnien
APR-2000 ... 1. 9
Przetwornik réznicy cisnien PR-28........................... 1. 11

Inteligentne przetworniki roznicy cisnien APR-2000
z dwoma separatorami membranowymi................... 1. 13

Przetwornik réznicy cisnien z jednym separatorem
bezposrednim ..., 1. 20

Inteligentny, modutowy przetwornik réznicy cisnien

Przetworniki roznicy cisnien o dopuszczalnym przecigzeniu powyzej 200 bar, zaméwione jako wykonanie specjalne PED, dostarczane
sg z fabryczng Deklaracjg Zgodnosci z Dyrektywg Cisnieniowg 2014/68/UE i mogg by¢ stosowane jako akcesoria cisnieniowe do
pomiaru ci$nien mediéw grupy 1 (niebezpiecznych).

Przetworniki roznicy cisnien o dopuszczalnym przecigzeniu 200 bar lub mniejszym, produkowane sg zgodnie z artykutem 4 ust. 3
Dyrektywy 2014/68/UE nie mogg by¢ zamawiane jako wykonanie specjalne PED, a uzyskanie fabrycznej Deklaracji Zgodnosci z
Dyrektywa Cisnieniowg 2014/68/UE nie jest mozliwe.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przyktady kompletacji dodatkowego
osprzetu montazowego z przetwornikami réznicy cisnien

Przetwornik réznicy cisnien
z przylagczem procesowym typu «C»

Przytaczki do montazu rurek impulsowych
dostarczane na zaméwienie,
Opis str. V.2

Zawor blokowy VM-3 lub VM-5
dostarczany na zamowienie,
Opis str. V.2

Uchwyt «U»,

materiat - stal kwasoodporna, blacha 3 mm,
do montazu zestawu przetwornika z zaworem na instalacji
dostarczany na zaméwienie, opis str. V.3

Zawory odpowietrzajgco-spustowe
dostarczane w komplecie z przetwornikiem z przytagczem procesowym typu «C»

Przetwornik réznicy cisnien
z przytaczem procesowym typu «CH»

Zawory odpowietrzajgco-spustowe
dostarczane w komplecie z przetwornikiem z przytagczem procesowym typu «CH»

Uchwyt C-2”

dostarczany na zamoéwienie.

materiat — stal ocynkowana lub kwasoodporna
Opis str. V.17

Obejma do montazu na rurze 2”
dostarczana w komplecie z uchwytem C-2”

‘‘‘‘‘‘

Zawor blokowy VM-3 lub VM-5
dostarczany na zamowienie,
Opis str. V.2

Przytaczki do montazu rurek impulsowych
dostarczane na zamowienie,
Opis str. V.2

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik réznicy cisnien
HART" APR-2000ALW 5 i

COMMUNICATION PROTOCOL gwara

v’ Sygnatl wyjsciowy 4 + 20 mA + protokét HART
v Certyfikat ATEX& , IECEx, FM (USA, Kanada)
- Wykonanie iskrobezpieczne
- Wykonanie ognioszczelne
v’ Atest PZH
v’ Poziom nienaruszalnos$ci bezpieczenstwa SIL2/SIL3
v' Mozliwos$¢ wyboru liniowej lub pierwiastkowej charakterystyki przetwarzania
Komunikator v/ Blad podstawowy 0,075%

KAP-03 i KAP-03Ex / Obudowa z aluminium lub ze stali kwasoodpornej (IP66 lub IP67)
produkcji Aplisens

133 18 132 18 Tabliczka
Znamionowa

91,5

Blokada obrotu
obudowy

70 (82 wyk. HS)

Dtawnica M20x1,5, kabel &5...10

| Zawory
odpowie-
trzajgco-
-spustowe

Przetwornik APR-2000ALW — wykonanie z przytagczem procesowym typu C do montazu z zaworem blokowym.
(przytacze typu C obrécone o 90° oznaczone jest jako typ CH, p. str. 11.2)
Dopuszczalne ci$nienie statyczne 25 MPA (32 MPa lub 41,3 MPa w wykonaniu specjalnym)

o
= < = « Wykonanie specjalne SS
SR B Obudowa czeéci elektronicznej
3. KPR wykonana ze stali kwasoodpornej 316.
® . . Wykonanie dostepne ze wszystkimi
7l Wykonanie specjalne PD przytaczami procesowymi.
T Ztgcze konektorowe DIN 43650,
~ kabel &8...10
3] Stopien ochrony IP65
[0}
= Przylaczka 1/4 NPT
© 0| do spawania rurki impulsowe;j
~ % (na zamowienie)
SwW27 215 & Uszczelka ptaska <«
§v v 8 §i
/ A ﬂ
B 94,5 - tgcznik prosty z nakretkg i
- > typu C PN-82/M-42306 Przyktad podtaczenia impulsu
Przet ik APR-2000ALW o Przetwornik APR-2000ALW
V\;’;((eovr\]/g:]ri\; z krc’;c’:cgr?]?typu P Przyktad podigczenia impulsu Wykonanie z kro¢cami typu PN
Dopuszczalne ci$nienie statyczne 4 MPa Dopuszczalne cisnienie statyczne 4 MPa

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

I 3 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl



2023/2024

Przeznaczenie, budowa
Przetwornik APR-2000ALW przeznaczony jest do
pomiaru réznicy cisnieh gazow, par i cieczy.

Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik
krzemowy oddzielony od medium przez membrany
separujgce i wybrang ciecz manometryczng. Specjalna
konstrukcja gtowicy pomiarowej zapewnia odpornosé na
uderzenia ci$nienia i przecigzenia do 25 MPa, a w
wykonaniu specjalnym do 32 lub 41,3 MPa.

W obudowie wykonanej z wysokocisnieniowego odlewu
ze stopu aluminium lub ze stali kwasoodpornej o stopniu
ochrony IP-66 Iub IP67 znajduje sie ukiad
mikroprocesorowy wytwarzajgcy zunifikowany sygnat
wyjsciowy. Przetwornik wyposazony jest w
konfigurowalny,  ciektokrystaliczny  wy$wietlacz  z
podswietleniem. Konstrukcja obudowy umozliwia obrot
wyswietlacza o 90°, 180° i 270°, obrét obudowy
wzgledem czujnika w zakresie 0-340° oraz wybor
kierunku wprowadzenia kabla.

Na panelu wysSwietlacza umieszczone sg przyciski
umozliwiajgce:
— ustawienie poczatku i kohca zakresu pomiarowego
przez wpis liczby lub przez zadane ci$nienie
— zerowanie cisSnieniowe przetwornika
— zmiane jednostek
— zmiane charakterystyki przetwarzania
— zmiang statej czasowe;j
— konfiguracje trybu pracy wysSwietlacza — cyfrowy
odczyt ciSnienia dziatajagcego na  element
pomiarowy, odczyt pradu wyj$ciowego w mA lub
w %
— reset przetwornika
— powr6t do ustawien fabrycznych

Komunikacja i konfiguracja
Standardem  komunikacji umozliwiajgcym wymiane
danych z przetwornikiem jest protokot Hart. Komunikacja
z przetwornikiem prowadzona jest za pomoca:

— komunikatora KAP-03 lub KAP-03EXx;
— innych komunikatoréw Hart;

€|PLISEN >°

— komputera PC z wykorzystaniem konwertera Hart/USB
i oprogramowania konfiguracyjnego RAPORT 2
produkcji Aplisens lub uniwersalnych narzedzi
pracujgcych w Srodowisku WINDOWS
wykorzystujgcych biblioteki EDDL i DTM.

Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:
+ identyfikacje przetwornika,
+ konfiguracje parametréw wyjSciowych:
— jednostek oraz wartosci poczatku i konca zakresu
pomiarowego,
— statej czasowej ttumienia,
— charakterystyki przetwarzania (pierwiastek, inwersja,
nieliniowa charakterystyka uzytkownika),
+ odczyt aktualnie mierzonej wartosci ciSnienia pradu
wyj$ciowego oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,
+ wymuszenie pradu wyjsciowego o zadanej wartosci,
+ kalibracje przetwornika w odniesieniu do ci$nienia
wzorcowego.

Montaz
Przetwornik z przytagczem procesowym typu P mozna
montowaé bezposrednio na rurkach impulsowych. Do
montazu w dowolnej pozycji proponujemy uniwersalny
uchwyt produkcji Aplisens (uchwyt AL, str. V.17).

Przetwornik w wykonaniu z przytagczem procesowym
typu C mozna montowaé bezposrednio do zaworu
blokowego tréj- Ilub pieciodrogowego. Polecamy
zmontowane fabrycznie przetworniki z zaworami
blokowymi typu VM-3, lub VM-5 (str. V.2). Przetwornik
bez bloku zaworowego mozna montowa¢ w dowolnej
pozycji na rurze 2" lub Scianie wykorzystujagc uchwyt
C-2" (str. V.17).

Do pomiaru pozioméw medibw wymagajgcych
specjalnych przytgczy procesowych w zbiornikach
zamknigtych (przemyst chemiczny, cukrownictwo itp.)
przetwornik jest wyposazany w jeden z separatoréw
produkcji Aplisens. Zestawy przetwornikbw réznicy
cisnien z separatorami przedstawiono w dalszej czesci
katalogu.

Sposéb podtgczania elektrycznego przetwornika z protokotem HART

Zasilanie (petle pomiarowa) ftgczymy do zaciskow
SIGNAL+, SIGNAL- z zachowaniem polaryzacji pokazane;j
narysunku.

Do podtagczenia elekirycznego przetwornikow stosowacd
kabel typu skretka.

W $rodowisku przemystowym z wysokim poziomem
zaktocen elektromagnetycznych zaleca sie stosowanie
kabli ekranowanych.

Przy podtgczeniu komunikatora do zaciskéw przetwornika
oraz niedostatecznej zewnetrznej rezystancji obcigzenia
przetwornika dla wymiany danych HART (R, < 240 Q, gdzie
R, — suma rezystancji wejsciowych urzadzen
wspotpracujgcych i rezystancji wewnetrznej zrodta
zasilania) dotgczamy rezystor 240 Q znajdujgcy sie na
ptytce zaciskowej zdejmujgc zwore z zaciskow SIGNAL-,
TEST-.

W przypadku, gdy zewnetrzna rezystancja obcigzenia R,
przekracza 240 Q nie zaleca sie korzystania z
wewnetrznego rezystora, poniewaz wprowadza on
dodatkowy spadek napieciaok. 5 V.

Zasilacz

Komunikator lub
konwerter Hart/USB

podtgczamy na
TEST+, SIGNAL+
(dowolna polaryzacja)

‘g Miliamperomierz

podtgczamy na
TEST+, TEST-

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
Zakresy pomiarowe

Nr Zakres podstawowy Minimalna nastawialna Mozliwo$¢ przesuwania Dopuszczalne
(FSO) szerokos¢ zakresu poczatku zakresu D?Eggizc;zee:]lir;e cisnienie
pomiarowego pomiarowego P 4 statyczne

1 0+7 MPa 700 kPa 0...6300 kPa Praviacze tvpu C:

2 0:1,6 MPa~ 160 kPa 0...1440 kPa Yevpa

3 0+ 250 kPa 20 kPa 0...230 kPa 32 MPa — wykonanie specjalne

4 0+ 100 kPa** 5 kPa 0..93 kPa 41,3 MPa — wykonanie specjalne

5 0+ 25 kPa** 1 kPa 0..24 kPa 25 MPa — wykonanie PED

6 -50+ 50 kPa* 10 kPa -50...40  kPa Przy’fﬁ/lzs typu P, PN:

7 -10+ 10 kPa 0,4 kPa -10...9,6 kPa a,

8 05:-7  kPa™ 0.4 KPa 05..66 KPa 7 MPa dla zakresu nr 1
-2,5+2,5 kPa )

9 (tylko wykonanie HS) 0,2 kPa 2,5..1,8 kPa
07+0,7 kPa 2 MPpa

10 (tyII;o wykyonanie HS) 0,1 kPa -0,7...0,6 kPa

* — polecany do pomiaru poziomu z separatorem bezposrednim i zalang (lub pustg) rurkg impulsowg (przykfad str. 11.20)
** — dostepny w wykonaniu standardowym i wykonaniu HS (ultrastabilny element pomiarowy)

Parametry metrologiczne

Blad podstawowy <+0,075%

Stabilnos¢ diugoczasowa < btad podstawowy na 3 lata

(dla zakresu podstawowego) lub < 2 x bfgd podstawowy na 5 lat

wykonanie specjalne HS < btad podstawowy na 10 lat dla zakresow nr 2, 4, 5, 8, 9
Biad temperaturowy < 10,05% (FSO)/ 10°C dla zakreséw nr 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9

< 10,08% (FSO)/ 10°C dla zakresu nr 10
max +0,25% (FSO) w catym zakresie temperatur kompensacji

Zakres temperatur kompensacji -25...80°C

Dodatkowy btad od ci$nienia statycznego +0,01% (FSO) / 1 MPa dla zakreséw nr 3, 4, 5,6, 7, 9
10,03% (FSO) / 1 MPa dla zakresu nr 8
10,06% (FSO) / 1 MPa dla zakres6éw nr 1, 2
+0,01% (FSO) / 1 MPa dla zakresow nr 2, 8 wykonanie HS
(

+0,02% (FSO) / 1 MPa dla zakresu nr 10

Czas przetwarzania (okres cyklu obliczeniowego) 16...480 ms (w zaleznosci od wykonania); 120 ms — ustawienie fabryczne
Dodatkowe ttumienie elektroniczne 0...60 s
Btad od zmian U, 0,002% (FSO)/V
Parametry elektryczne
Zasilanie 10...55 V DC; Exia 10,5...30 V DC; Exd 13,5...55 V DC;
Exia/Exd 11,5...30 V DC / 11,5...55 V DC)
APR-2000ALW Safety 11,5...36 V DC; Exia 11,5...30 V DC; Exd 11,5...36 V DC;

Exia/Exd 11,5...30 V DC / 11,5...36 V DC)
Uwaga: Przetworniki w wykonaniu Exia/Exd oraz w wykonaniu Safety sg produkowane z wyswietlaczem bez pod$wietlenia
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA + Hart 5.1 lub 7 (wyk. spec.) - dwuprzewodowo

U,s[VI-10V

Rezystancja obciazenia R[Q]= 0,0225A

Rezystancja obcigzenia dla wykonan Ex i Safety — zgodnie z

Instrukcjg Obstugi
Rezystancja niezbedna do komunikacji (HART) min. 240 Q
Konstrukcja Warunki pracy
Materiat kr6¢cow (typu P, PN) stal 316L Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25...85°C
Materiat pokryw (typu C)  stal 316L dla wykonania Exi -25...80°C
Hastelloy C276 — wyk. spec. dla wykonania Exd -25...75°C
Materiat membran stal 316L Zakres temperatur mierzonego medium -25...120°C
Hastelloy C276 — wyk. spec. dla wykonan: Safety, 70MPa -25...85°C
Tantal — wyk. spec. dla wykonan: PED, 41,3 MPa -25...100°C
ztocone mebrany — wyk. spec. Do pomiaréw roznicy cisnieri mediow o temperaturze wyzszej niz podane
Materiat obudowy Aluminium nalezy zastosowa¢ separatory membranowe lub rurki impulsowe.

L stal 316 — wyk. spec.. i UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium w rurce
Stopien ochrony obudowy P66, IP67- wykonanie specjalne impulsowej lub w poblizu krééca przetwornika

Zalezno$¢ btedu podstawowego od szerokosci zakresu nastawionego

4
Btad
podstawowy
JOTRN N po — btad dla zakresu podstawowego (0 + 100%FSO)
» py — btad dla zakresu 0 + 10% FSO
Szerokos¢ —ox
Po T zakresu P1= Po
nastawionego Warto$ci liczbowe btedow podano w danych technicznych — parametry metrologiczne
Y
10 30 100 [%]

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wykonania specjalne, certyfikaty
¢ Wykonania iskrobezpieczne

Wykonanie ATEX ¢ IECEx
Exia I11/2G Exia lIC T5/T4 Ga/Gb Exia lIC T5/T4 Ga/Gb
I 1/2G Exia lIC T5/T4 Ga/Gb Exia lIC T5/T4 Ga/Gb
Exia(Da) II1 D ExiallIC T115°C Da Exia llIC T115°C Da
| M1 Ex ia | Ma (dla wersji z obudowg ze stali 316) Ex ia | Ma (dla wersji z obudowg ze stali 316)

¢ Wykonania ognioszczelne (przetwornik dostarczany bez dtawnicy)

Wykonanie ATEX ¢» IECEx
I 1/2G Ex ia/db 1IC T6/T5 Ga/Gb Exia/db IIC T6/T5 Ga/Gb
Exd 11 1/2D Ex ia/tb I1IC T105°C Da/Db Ex ia/tb 1lIC T105°C Da/Db
I M2 Ex dbia |l Mb (dla wersji zobudowg ze stali 316) Ex db ia | Mb (dla wersji z obudowa ze stali 316)
Exd (2G) 112G Exgb ia lIC T6/T5 Gb Ex Qb ia [IC T6/T5 Gb
I 2D Ex ia tb 1lIC T105°C Db Exia tb 1lIC T105°C Db

¢ Exia (Da)/Exd — wykonanie o wspolnym oznaczeniu — iskrobezpiecznym i ognioszczelnym

Uwaga: Jezeli przetwornik bedzie pracowat jako ognioszczelny, bez uwzglednienia wymagan dotyczgcych parametréw zasilania
przetwornika iskrobezpiecznego, straci nieodwracalnie mozliwo$¢ zastosowania go jako iskrobezpieczny

SA — wykonanie z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym (dotyczy wykonan Exia i Exia(DA))

Hart 7 — protokdt komunikacyjny Hart, wersja 7

HS - ultrastabilny element pomiarowy (stabilno$¢ diugoczasowa: < bigd podstawowy na 10 lat; zakresy nr 2, 4, 5, 8)
100:1 — zakresowo$¢ 100:1 (mozliwo$¢ wykonania w zaleznos$ci od szerokosci zakresu podstawowego — do uzgodnienia)
PED — wykonanie zgodne z dyrektywg PED Kategoria | (przytgcze typu C) (nie dotyczy wykonania HS)

MR — wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV (membrany przetwornika wykonane ze stopu Hastelloy C 276)
SS - obudowa stali 316 (wibracje maksymalne: do 1g)

PZH - atest Panstwowego Zaktadu Higieny

-160 +200 kPa — zakres podstawowy -160 +200 kPa

32 MPa - dopuszczalne ci$nienie statyczne 32 MPa

41,3 MPa — dopuszczalne ci$nienie statyczne 41,3 MPa

70 MPa- dopuszczalne ci$nienie statyczne 70 MPa (po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens)

Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu (dotyczy zakreséw nr 4, 5, 8)

316L/Hastelloy — materiat pokryw przytgcza procesowego typu C lub CH: stal 316L / materiat membran: Hastelloy C 276
(nie dotyczy wykonania HS)

316L/Tantal — materiat pokryw przytagcza procesowego typu C lub CH: stal 316L / materiat membran: Tantal

(nie dotyczy wykonan: HS, Tlen)

316L/Au— materiat pokryw przytgcza procesowego typu C lub CH: stal 316L / ztocone membrany (zakres nr 5)

(nie dotyczy wykonan: HS)

Hastelloy/Hastelloy — materiat pokryw przytgcza procesowego typu C lub CH i membran: Hastelloy C 276

(nie dotyczy wykonan: HS, Tlen, 41,3 MPa, 70 MPa)

Hastelloy/Tantal- materiat pokryw przytgcza procesowego typu C lub CH: Hastelloy C 276 / materiat membran: Tantal
(nie dotyczy wykonan: HS, Tlen, 41,3 MPa, 70 MPa)

IP67 — wykonanie w obudowie o stopniu ochrony IP67

PD — ztgcze konektorowe DIN 43650 (brak wykonania Ex)

-40°C — temperatura pracy przetwornika od -40°C

ST - tabliczka znamionowa ze stali kwasoodpornej

MT — metalowa zawieszka z numerem TAG

KAL - fabryczne swiadectwo kalibracji

WZ - Swiadectwo Wzorcowania wystawione przez Laboratorium Akredytowane

TH - test hydrostatyczny

3.1 — certyfikat materiatowy 3.1 wg PN-EN10204:2006 (czesci zwilzane)

NACE — certyfikat materiatowy NACE MR0175/1ISO15156 (czesci zwilzane)

Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposoéb zamawiania

APR-2000ALW / | _
A
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Wykonania specjalne: Exia, Exia(Da), Exd, Exd(2G),Exia(Da)/Exd, SA, Hart 7, HS,
100:1, PED, MR, SS, PZH, 32 MPa,41,3 MPa, Tlen, 316L/Hastelloy, 316L/Tantal,
316L/Au, Hastelloy/Hastelloy, Hastelloy/Tantal, IP67, PD, -40°C, ST, MT, KAL, WZ,
TH, 3.1, NACE, inne — opis

Zakres podstawowy

Poczatek zakresu nastawionego — odniesiony do wy 4 mA

Koniec zakresu nastawionego — odniesiony do wy 20 mA

Przytacze procesowe: kro¢ce — typ P, PN, pokrywy — typ C, CH lub rodzaj separatora - kod zgodnie z kartami separatoréw

Przyktad: Przetwornik APR-2000ALW / wykonanie standardowe / zakres podstawowy 0 + 100 kPa / zakres nastawiony 0 + 40 kPa / kré¢ce M20x1,5
APR-2000ALW /0 +100 kPa/0+40 kPa/P

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik réznicy cisnien
APR-2000ALW Safety

Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3

Przetwornik roznicy cisnien APR-2000ALW Safety spetnia wymagania norm:

— PN-EN 61508:2010 czesci 1+ 7;

— PN-EN 61511-1:2017 + PN-EN 61511-1:2017/A1:2018-03;
— PN-EN 62061:2008 + PN-EN 62061:2008/A1:2013-06 + PN-EN 62061:2008/A2:2016-01

dla poziomu nienaruszalnosci bezpieczenstwa:

_ do SIL 3 wiacznie, dla HFT=1 wedtug Route 1y;
do SIL 2 wiacznie, dla HFT=0 wedtug Route 1y

oraz spetnia wymagania dla nienaruszalnosci systematycznej:

— do SC3 wiacznie wedtug Route 15

Przeznaczenie, budowa

Przetwornik roznicy cisnieh APR-2000ALW Safety
przeznaczony jest do pomiaru roznicy cisnien gazow, par
i cieczy w aplikacjach wymagajacych zapewnienia poziomu
nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3.

Konstrukcja  mechaniczna  obudowy,  wybor
przytaczy procesowych, sposob podtgczenia elektrycznego
przetwornika sg takie jak w standardowym wykonaniu
przetwornika APR-2000ALW i zostaty opisane na stronie 11.3
i 1.4 katalogu. Dane techniczne podane sg na stronie 1.5
katalogu.

Tryby pracy przetwornika,
komunikacja i konfiguracja

Przetwornik APR-2000ALW Safety standardowo
pracuje w trybie uruchomionej petli bezpieczehstwa
funkcjonalnego i wtedy musi mie¢ ustawiong blokade zapisu
danych. Ustawia sie ja za pomocg komunikatora Hart lub
Konwertera Hart/USB. Dodatkowo mozna zabezpieczy¢
dostep do przyciskow lokalnych umieszczonych przy
wys$wietlaczu przez plombowanie pokryw obudowy.

W trybie serwisowym, przy unieruchomionej petli
bezpieczenstwa funkcjonalnego, mozliwa jest komunikacja
i wymiana danych z przetwornikiem w celu jego konfiguraciji.
Prowadzona jest ona za pomocg Komunikatora KAP-03
produkcji Aplisens, innych komunikatorow Hart, a takze
komputera z zainstalowanym oprogramowaniem
konfiguracyjnym Raport 2 i podtaczonym konwerterem
Hart/USB produkcji Aplisens. Uzytkownik ma mozliwosé
zmiany zakresu pomiarowego, zerowania ciSnieniowego
przetwornika, ustawienia statej czasowej, charakterystyki
przetwarzania, kalibracji i pozostatych parametréw,
analogicznie jak w przypadku przetwornika APR-2000ALW
(opis na str. 11.4)

Zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonalnego

Przetwornik réznicy cisnienn APR-2000ALW Safety
w sposob ciggty monitoruje swojg prace. Wewnetrzna
diagnostyka czuwa nad pracg obwoddw elektronicznych
przetwornika, parametréw procesowych i parametrow
Srodowiskowych zapewniajgc wymagany poziom
bezpieczenstwa funkcjonalnego.

Zdiagnozowane stany zagrazajgce lub
niesprawnosci wewnetrznych uktadéw przetwornika skutkujg
wywotaniem alarmu diagnostycznego w celu poinformowania
jednostki systemu nadrzednego (np. sterownika PLC) o
zaistnieniu ryzyka utraty wiarygodnosci pomiaru.

W zaleznoSci od rodzaju zdarzenia lub uszkodzenia
przetwornika wystepujg dwa rodzaje alarmow
diagnostycznych:

Alarm diagnostyczny wewnetrzny

Alarm diagnostyczny wewnetrzny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia niebedace krytycznymi z punktu
widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika.
Uruchomienie tego alarmu skutkuje wystawieniem przez
przetwornik pradu ponizej 3,6mA (nominalnie 3,44 mA),
oraz pojawieniem sie na wySwietlaczu komunikatu
z numerem btedu (uszkodzenia). Stan alarmu bedzie sie
utrzymywat do chwili ustania niesprawnosci lub
uszkodzenia przetwornika, wyjgtkiem bedzie alarm
spowodowany nieautoryzowang ingerencjg polegajgcg na
kilkukrotnym wpisie btednego hasta zabezpieczenia przed
zapisem. Alarm diagnostyczny wewnetrzny bedzie aktywny
takze przy przekroczeniu granicznych temperatur pracy
przetwornika, wzro$cie wartosci réznicy cisnien ponad 50%
szerokosci zakresu podstawowego i spadku wartosSci
réznicy cisnien ponizej 50% zakresu podstawowego.
Powrét temperatury i réznicy cisnien do dopuszczalnych
zakresOw pracy przetwornika spowoduje wytgczenie trybu
alarmu diagnostycznego i powrdét do normalnej pracy
przetwornika.

Alarm diagnostyczny krytyczny

Alarm diagnostyczny krytyczny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia bedgce krytycznymi z punktu
widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika takie
jak wykrycia btedébw w obliczeniach matematycznych czy
wykrycia btedébw w pamieciach i rejestrach procesora
przetwornika itp. Wystgpienie tego alarmu wskazuje na
powazne uszkodzenia przetwornika i zwigzang z tym
koniecznos¢ jego naprawy. Wyjgtkiem jest sytuacja alarmu
wywotanego przez wysoki, ponadnormatywny poziom
zaktocen w linii petli pradowej zasilajgcej przetwornik lub
zbyt niskie, niezgodne z wymaganiami technicznymi,
napiecie zasilania, powodujgce, przy wysokich poziomach
pradu wyjsciowego, deficyt napiecia zasilania na zaciskach
przetwornika. Uruchomienie alarmu skutkuje
natychmiastowym  zatrzymaniem pracy przetwornika,
wygaszeniem  wySwietlacza i wystawieniem przez
przetwornik prgdu duzo nizszego od 3,6mA (nominalnie
0,2...0,3 mA).

Reset alarmu diagnostycznego krytycznego
nastepuje po odtgczeniu od przetwornika napigcia zasilania
i ponownym jego podtgczeniu. Przed przywrdceniem
przetwornika do pracy zaleca sie sprawdzenie uktadu
zasilajgco  pomiarowego oraz  przeglad samego
przetwornika.

Ze wzgledu bezpieczenstwa wylgczenie funkcji
diagnostyki, a takze zmiana wartosci prgdu alarmowego nie
sg mozliwe.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Sposoéb zamawiania
APR-2000ALW Safety/ /| + | +_ |

'Y Yy
Wykonania specjalne*: Exia, Exia(Da), Exd, Exd(2G), Exia(Da)/Exd, HS, 100:1,
PED, SS, 32 MPa, 41,3 MPa, Tlen, IP67, -40°C, ST, MT, KAL, WZ, TH, 3.1,
NACE, inne — opis
Zakres podstawowy
Poczatek zakresu nastawionego — odniesiony do wy 4 mA
Koniec zakresu nastawionego — odniesiony do wy 20 mA
Przylacze procesowe: kroé¢ce — typ P, pokrywy — typ C, CH

*Szczegbtowy opis oznaczen wykonan specjalnych znajduje sie na stronie 11.6 katalogu.

Przetworniki réznicy cisnien APR-2000ALW Safety z separatorami membranowymi

Do pomiaréw roznicy cisnien lub poziomu w zbiornikach zamknietych mediéw lepkich, gestych,
agresywnych chemicznie przetworniki APR-2000ALW Safety moga by¢ wyposazone w jeden lub dwa
separatory membranowe.
Dostepne sg nastepujace warianty wykonan:

1.Przetwornik z jednym separatorem bezposrednim i z kré¢cem z gwintem wewnetrznym 1/4NPT

do montazu przytgczki do wspawania rurkiimpulsowej,
2. Przetwornik zdwoma separatorami - jednym odlegto$ciowym i drugim bezposrednim,
3. Przetwornik zdwoma separatorami odlegto$ciowymi.

Rodzaje separatoréow membranowych produkcji Aplisens opisane sg w Rozdziale Il katalogu.
Przyktady zastosowan i konfiguracji przetwornikbw roéznicy cisnien z dwoma separatorami
membranowymi sg opisane na stronach 11.13...11.19 katalogu.

1/4 NPT

Przetwornik APR-2000ALW Safety
zjednym separatorem bezposrednim
Dopuszczalne cisnienie statyczne 4 MPa

I P d
g
H L e
\ L H

s B —

Lg@/

Przetwornik APR-2000ALW Safety zdwoma separatorami | »g- | |

-Jednym odlegtosciowymi drugim bezposrednim Przetwornik APR-2000ALW Safety zdwoma separatorami odlegto$ciowymi

Zakresy pomiarowe przetwornikow APR-2000ALW Safety z dwoma separatorami membranowymi
Zakres Minimalna nastawialna Rozstaw Maksymalny nastawialny Dopuszczalne
podstawowy szeroko$¢ zakresu separatorow zakres pomiarowy cisnienie
(FSO) pomiarowego w pionie z uwzglednieniem rzeczywistego rozstawu sep. w pionie (m) statyczne
-16+-16 kPa 0,1 m HO < 1,7 m [1,6 + (rozstaw sep. w pionie x 0,94)] m H,O 4 MPa
-50+50 kPa 0,5m H0 <6 m [5 + (rozstaw sep. w pionie x 1,04)] m H>O 4 MPa
-160+200 kPa 1,5 m HxO <15 m [20 + (rozstaw sep. w pionie x 1,04)] m H,O 4 MPa
-160+ 1600 kPa 100 kPa <15 m 1600 kPa 4 MPa

Sposoéb zamawiania
APR-2000ALW Safety / |+ | + I(+)_/(-)_
J

Wykonania specjalne: Exia, Exia(Da), Exd, Exd(2G), Exia(Da)/Exd, SS, IP67, ST, MT,
inne - opis

Zakres podstawowy

Poczatek zakresu nastawionego — odniesiony do wy 4 mA

Koniec zakresu nastawionego — odniesiony do wy 20 mA

Strona (+) przetwornika: 1/4NPT-F; separator bezposredni lub odlegto$ciowy
- kod zgodnie z wtasciwg kartg separatora (Rozdziat IIl - Separatory)

Strona (-) przetwornika: 1/4NPT-F; separator bezposredni lub odlegto$ciowy
- kod zgodnie z wtasciwg kartg separatora (Rozdziat Il - Separatory)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik réznicy
RT" APR-2000

[

N N

COMMUNICATION PROTOCOL

.
Kabel @8...10

Ztacze konektorowe
DIN 43650
P Stopien ochrony
y obudowy IP65
tyki

251
B —

Komunikator
KAP-03 i KAP-03
produkcji Aplisens

Sw27

Przyktad podtgczenia impulsu‘\< =?=15>

M20x1,5

176

tacznik prosty z nakretka
typu C PN-82/M-42306 945
(na zamowienie) ’

Uszczelka
ptaska

APR-2000PD z przytgczem procesowym typu P
(kro¢ce do podtgczenia rurek impulsowych)

Dopuszczalne ci$nienie statyczne 4 MPa

2023/2024

LY 4

cisnien

© 03192 We
@PLlSENS i Morslowa
tel. (022) 814-07-77

APLISENS S.A. Produkcja Przemyslowe]
lementow Automatyki

Kabel @6...12

TYP PZ
1
154

puszce zaciskowej z dtawnicg M20x1,5
Stopien ochrony

Przytacze elektryczne w stalowej

obudowy IP66 lub IP67

41,3
[
[
L

APR-2000PZ z przytaczem procesowym typu C
(odpowietrzane pokrywy do bezposredniego montazu
z zaworem blokowym)

Dopuszczalne cisnienie statyczne 25 lub 32 MPa

v/ Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA + protokét HART

) Il 172G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
v Certyfikat ATEX: €x) | 10 Ex ia lIC T110°C Da

I M1 Exial Ma

v Atest PZH

v’ Mozliwos¢ wyboru liniowej lub pierwiastkowej charakterystyki przetwarzania
v/ Obudowa ze stali kwasoodpornej (IP65, IP66 lub IP67)

Przeznaczenie, budowa

Przetwornik APR-2000 przeznaczony jest do pomiaru réznicy
cisnien gazow, par i cieczy. Elementem pomiarowym jest piezo-
rezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium przez
membrany separujgce i wybrang ciecz manometryczng. Spe-
cjalna konstrukcja gtowicy pomiarowej zapewnia odpornos¢ na
uderzenia ci$nienia i przecigzenia do 25 lub 32 MPa. Uktad
elektroniczny znajduje sie w obudowie o stopniu ochrony P65
(APR-200PD), IP66 lub IP67 (APR-200PZ).

Komunikacja, konfiguracja

Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane danych z

przetwornikiem APR-2000 jest protokét Hart. Komunikacja z

przetwornikiem prowadzona jest za pomoca:

+ komunikatora KAP-03 lub KAP-03EX;

+ innych komunikatoréw Hart;

¢ komputera PC z wykorzystaniem konwertera Hart/USB
i oprogramowania konfiguracyjnego RAPORT 2 produkcji
Aplisens lub uniwersalnych narzedzi pracujgcych w $rodowi-
sku WINDOWS wykorzystujgcych biblioteki EDDL i DTM.

Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:
+ identyfikacje przetwornika,
+ konfiguracje parametréw wyjsciowych:
— jednostek oraz wartosci poczatku i konca zakresu pomia-
rowego,

— statej czasowej ttumienia,
— charakterystyki przetwarzania (pierwiastek, inwersja, nieli-
niowa charakterystyka uzytkownika)
+ odczyt aktualnie mierzonej wartosci cisnienia pradu wyj$ciowe-
go oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,
+ wymuszenie pradu wyjsciowego o zadanej wartosci,
+ kalibracje przetwornika w odniesieniu do ciSnienia wzorcowego.
Montaz
Przetwornik z przytaczem procesowym typu P mozna montowac
bezposrednio na rurkach impulsowych. Do montazu w dowolne;j
pozycji na rurze @25 proponujemy uchwyt produkcji Aplisens
(uchwyt @25, str. V.17).

Przetwornik w wykonaniu z przylagczem procesowym typu C
mozna montowaé bezposrednio do zaworu blokowego tréj- lub
pieciodrogowego. Polecamy zmontowane fabrycznie przetworniki
z zaworami blokowymi typu VM-3, VM-5 (str. V.2). Przetwornik
bez bloku zaworowego mozna montowa¢ w dowolnej pozycji na
rurze 2" lub Scianie wykorzystujgc uchwyt C-2" (str. V.17).

Do pomiaru pozioméw mediéw wymagajacych specjalnych przy-
faczy procesowych w zbiornikach zamknietych (przemyst che-
miczny, cukrownictwo itp.) przetwornik jest wyposazany w jeden z
separatoréw produkcji Aplisens. Zestawy przetwornikéw réznicy
cisnien z separatorami przedstawiono w dalszej czesci katalogu.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
Zakresy pomiarowe

Minimalna nastawialna Mozliwo$¢ przesuwania Dopuszczalne
Nr Zakres podstawowy szerokos¢ zakresu poczatku zakresu D?;):gizc‘ézee;]lir;e cisnienie
(FSO) pomiarowego pomiarowego P a statyczne
1 0+7 MPa 700 kPa 0...6300 kPa )
2 0-1,6 MPa 160 kPa 0...1440 kPa Przg?ﬁg;ypu c
3 0+ 250 kPa 20 kPa 0..230 kPa 32 MPa — wykonanie specjalne
4 0+ 100 kPa 5 kPa 0..93 kPa 25 MPa — wykonanie z PED
5 0+25 kPa 1 kPa 0..24 kPa
6 50+ 50 kPa* 10 kPa 50..40 kPa Przy’fﬁg ;ypu P:
7 -10+10 kPa 0,4 kPa -10..96 kPa 7 MPa dla zakresu nr 1
8 -0,5+7 kPa 0,4 kPa -0,5...6,6 kPa
* — polecany do pomiaru poziomu z separatorem bezposrednim i zalang (lub pustg) rurkg impulsowa (przyktad str. 11.20)
Parametry metrologiczne Konstrukcja
Blad podstawowy < +0,1% dla zakresu podstawowego Materiat kr6¢cow (typu P) stal 316L
Stabilnosé dlugoczasowa < biad podstawowy na 3 lata Materiat pokryw (typu C)  stal 316L
(dla zakresu podstawowego) Materiat membran |s_|tal 31”6|- (©276) ‘
Blad t t < £0,08% (FSO)/ 10°C astelloy ~ WyK. Spec.
et el 4 b ( ) Materiat obudowy stal 304

max +0,3% (FSO) w catym zakresie temperatur kompensac;ji
Zakres temperatur kompensacji -25...80°C
Dodatkowy btad od ci$nienia statycznego
+0,01% (FSO) / 1 MPa dla zakreséw nr 3, 4, 5,6, 7
10,03% (FSO) / 1 MPa dla zakresu nr 8
+0,06% (FSO) / 1 MPa dla zakreséw nr 1, 2

Czas przetwarzania 22 ms
(okres cyklu obliczeniowego)
Dodatkowe ttumienie elektroniczne 0..30s

Btad od zmian U_.s 0,002% (FSO)/V

Parametry elektryczne
Zasilanie 7,5..55VDC (Ex7,5*..30V)
* dla standardowej pracy przetwornika do 20,5 mA
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA + Hart dwuprzewodowo

U, [V]-7,5V

Rezystancja obciazenia 0,0225A

RIQJ<

min. 240 Q

Zaleznos$¢ btedu podstawowego
od szerokosci zakresu nastawionego

Rezystancja niezbedna do komunikacji (Hart)

Blad po — btad dla zakresu podstawowego
podstawowy (0 - 100%FSO)
[T BN p1 —btad dla zakresu 0 + 10% FSO
\\ Szeroko$é P1= 2% Po
Po F-—r————> zakresu

Wartoci liczbowe btedéw podano w danych
technicznych — parametry metrologiczne

I ! .
! | nastawionego
L L >

100  [%]

Sposoéb zamawiania

APR-2000PD /
APR-2000PZ/ | + |

+ |/

Wykonania specjalne: Ex, PED, PZH,
32 MPa, Tlen, Hastelloy, IP67, KAL, WZ,
TH, 3.1, NACE, inne — opis

Zakres podstawowy

Zakres nastawiony

Przytacze procesowe: krocce — typ P, pokrywy —typ C
lub rodzaj separatora — kod zgodnie z kartami separatorow

Stopien ochrony obudowy [P65 (APR-2000PD)

P66, IP67 (APR-2000PZ)
Warunki pracy

Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25...85°C
dla wykonania Ex  -25...80°C
Zakres temperatur mierzonego medium -25...120°C
dla wykonania PED -25...100°C

Do pomiaréw réznicy cisnien mediow o temperaturze wyzszej
nalezy zastosowaé separatory membranowe lub rurki impulsowe.
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium w rurce
impulsowej lub w poblizu kré¢ca przetwornika

Wykonania specjalne, certyfikaty

¢ Ex — wykonanie iskrobezpieczne

¢ PED - wykonanie zgodne z dyrektywg PED kategoria |
(przytacze typu C)

¢ PZH - atest Panstwowego Zaktadu Higieny

¢ 32 MPa - dopuszczalne ci$nienie statyczne 32 MPa

¢ Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu
(dotyczy zakresow 4, 5, 6)

¢ Hastelloy — membrany przetwornika wykonane ze stopu Hastelloy C 276
(przytacze typu C)

¢ 1P67 — APR-2000PZ w obudowie o stopniu ochrony IP67

¢ KAL - fabryczne $wiadectwo kalibracji

¢ WZ — Swiadectwo wzorcowania wystawione przez
Laboratorium Akredytowane

¢ TH — test hydrostatyczny

¢ 3.1 — certyfikat materiatowy 3.1wg PN-EN10204:2006 (czgsci zwilzane)

¢ NACE - certyfikat materiatowy NACE MR0175/1SO15156 (cze$ci zwilzane)

niz podane

Schemat potaczen elektrycznych
APR-2000PZ APR-2000PD

Przyktad: Przetwornik réznicy cisnien APR-2000PZ /
wykonanie standard / zakres podstawowy 0 + 100 kPa / zakres
nastawiony 0 + 40 kPa z wyjsciem inwersyjnym / kré¢ce typu P

APR-2000PZ /0 + 100 kPa/40 + 0 kPa /P

Zasilacz

Komunikator lub
konwerter Hart/USB

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przetwornik réznicy c

v Dowolny zakres od 0 + 1 kPa do 0 + 2,5 MPa

2023/2024

Snien PR-28

v Atest PZH v Certyfikat ATEX: 11126 £ o 11G T4TS/TS GarGh

v’ Stopien ochrony obudowy IP65, IP67

Kabel @8...10

GPLISENS'

APLISENS S.A.

i y
Aparatury Pomiarows]
PRZETWORNIK RO}

166

Numer fabryczny
Zakres pomiarowy
Sygnal wyjsciowy’
Zasilanie

185

kacznik prosty z nakretka typu C

PN-82/M-42306 (na zamdwienie)

<
<

: Ztgcze elektryczne
konektorowe DIN 43650

Typ PD ~
Stopien ochrony IP65

Y
Uszczelka ptaska

Przyktad podtaczenia impulsu
Przetwornik réznicy ci$nien PR-28
z przytaczem procesowym typu P

Przeznaczenie
Przetwornik PR-28 przeznaczony jest do pomiaru réznicy cisnien
gazow, par i cieczy.

Budowa
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik
krzemowy oddzielony od medium przez membrany separujgce i
wybrang ciecz manometryczng. Uktad elektroniczny znajduje sie
w obudowie o stopniu ochrony IP65 lub IP67 w zaleznosci od
zastosowanego przytgcza elektrycznego.

Kalibracja
Uzytkownik za pomocag potencjometru ma mozliwo$¢ zmiany
,zera” w granicach od 5 do 10%.

Montaz
Przetwornik mozna montowa¢ bezposrednio na rurkach
impulsowych. Do montazu w dowolnej pozycji na rurze 25
proponujemy gotowy zestaw produkcji Aplisens.
Zastosowanie zaworow tréj- lub pieciodrogowych pozwala na
.Zzerowanie” przetwornikbw na obiekcie oraz obstuge tras
impulsowych (odwadnianie, odpowietrzanie).

Pomiary w strefie zagrozonej wybuchem
Do pomiaréw roznicy cisnien w strefach zagrozonych wybuchem
dostepne sg przetworniki w wykonaniu iskrobezpiecznym.

111D Exia llIC T110°C Da

epuszNS"

APLISENS S.A.

i y
Aparatury Pomiarowd
PRZETWORNIK RO}

Numer fabryczny
Zakres pomiarowy
Sygnal wyjsciowy’
Zasilanie

do spawania rurki impulsowej

Przytaczka 1/4 NPT
(na zamowienie)

1/4 NPT

<
<

% oy

{
:*Tﬁ
SRS

Przyktad podtaczenia impulsu

~72

Przetwornik réznicy ci$nien PR-28
z przytagczem procesowym typu PN

Z
T
ry
> -~
s = L
EE\Y
¢ 2 T
N © e
ON O

Przytacze elektryczne kablowe
Typ PK
Stopien ochrony IP67
Dtugos$¢ kabla 3 m
(inna dtugos¢ kabla - na zamoéwienie)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Standardowe zakresy pomiarowe:

Dowolne zakresy pomiarowe o szerokosciach w przedziale:

Dane techniczne

GPLISEN >°

(0 + 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5) MPa; (-10 + 10; -100 = 100) kPa
1 kPa...2,5 MPa

Szerokos$¢ zakresu pomiarowego

2,5 kPa 10 kPa 40 kPa 100 kPa...2,5 MPa

Dopuszczalne przecigzenie 6 x zakres
(powtarzalne — bez histerezy)* 100 kPa 100 kPa 250 kPa maks. 4 MPa
Przeciazenie uszkadzajgce 200 kPa 200 kPa 500 kPa 8 x zakres, maks. 10 MPa
Btgd podstawowy 0,4% 0,4% 0,25%

typowo 0,6% / 10°C typowo 0,3% / 10°C typowo 0,2% / 10°C
Btad temperaturowy maks. 1%/ 10°C maks. 0,4% / 10°C maks. 0,3% / 10°C
Histereza i powtarzalnos¢ 0,05%
Zakres temperatur kompensacji 0...70°C

UWAGA: Realizacja pomiaru

réznicy cisnien w warunkach ci$nienia statycznego wyzszego niz dopuszczalne
przecigzenie przetwornika jest ryzykowne. W takiej sytuacji polecamy zastosowanie przetwornika PR-28 w wykonaniu

specjalnym 4 MPa lub APR-2000. Przetworniki te sg odporne na przecigzenie petnym ci$nieniem statycznym 4 MPa.

Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25...80°C
Zakres temperatur mierzonego medium -25...120°C
pomiar bezposredni  Zasilanie
ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem rurki impulsowej
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w rurce impulsowej
lub w poblizu kré¢ca przetwornika

Konstrukcja

Materiat kroécow i membran
Materiat obudowy
Stopien ochrony obudowy

stal 316L
stal 304
IP65 (PD), IP67 (PK)

Wykonania specjalne, certyfikaty:

¢ Ex — wykonanie iskrobezpieczne

¢ 4 MPa — dopuszczalne cisSnienie statyczne 4 MPa niezaleznie od zakresu pomiarowego
Dodatkowy btad od ci$nienia statycznego: +0,1% / 1MPa

¢ MR - wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV

<

PZH - atest Panstwowego Zaktadu Higieny

¢ inne - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposéb zamawiania

Wykonania specjalne:

PR-28/ | + |

Parametry elektryczne
Sygnat wyjsciowy

4 + 20 mA dwuprzewodowo
0+ 10V trzyprzewodowo

8...36 VDC (Ex9...28 V)

— system dwuprzewodowy

13...30 V DC — system trzyprzewodowy

Btad od zmian napiecia zasilania 0,005% /V

Szczegotowe dane odnosnie parametrow zasilania oraz warunkoéw pracy

przetwornikéw w wykonaniu Ex dostepne sa w DTR przetwornika.

Rezystancja obcigzenia

(dla wyjscia pradowego)

Rezystancja obcigzenia

(dla wyjscia napigciowego)

Poczatek zakresu pomiarowego — odniesiony
do minimum sygnatu wyjsciowego

Y [
Ex, 4 MPa, MR, PZH, inne — opis

Koniec zakresu pomiarowego — odniesiony
do maksimum sygnatu wyjsciowego

Typ przytacza elektrycznego: PD, PK

Sygnat wyj$ciowy: 4 + 20 mA, 0+ 10V

Przytgcze procesowe: P ,PN

R[Q]siuzas‘%fv

R >20 kQ

Schematy potaczen
elektrycznych

Przyklad: Przetwornik réznicy cisnien PR-28 / wykonanie iskrobezpieczne / zakres 0 + 600 kPa / przytgcze
elektryczne kablowe, dtugo$¢ kabla 5 m / sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA
PR-28 /| Ex /0 + 600 kPa / PK (kabel 5 m) /4 + 20 mA

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

1. 12



€|PLISEN >° 202312024

Inteligentne przetworniki réznicy cisnien
APR-2000 z dwoma separatorami membranowymi

(dawny APR-2200)
HART""

v’ Liczne zastosowania, m.in. pomiar metoda hydrostatyczna:
poziomu w zbiornikach zamknietych, gestosci oraz granicy faz

v’ Mozliwos¢ konfiguracji poczatku i konca zakresu pomiarowego (réwniez przez zadane ci$nienie)

v’ Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA + protokét HART

v’ Blad podstawowy 0,1%, cyfrowa kompensacja btedéw dodatkowych

v" Wykonanie iskrobezpieczne i ognioszczelne zgodne z dyrektywa ATEX

v’ Catkowicie spawana gtowica pomiarowa przetwornika gwarantujgca wieloletnig szczelnos$¢ uktadu

v’ Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3 wg PN-EN 61508 - opis na stronach 11.7 i 11.8
(APR-2000ALW Safety)

Przetwornik KAP-03 1 KAP-03Ex

z dwoma separatorami produkcii Aplisens

odlegtosciowymi

Przetwornik
réznicy cisnien
B

Zwiniety
nadmiar kapilary

@ Wyprowadzenie

kapilary
w Osi separatora

Separatory membranowe /

/| N s -
= = E_ _3. = =
A _
i i

Przyktad pomiaru straty na filtrze

Zalecenia

Wykonanie przetwornika z dwoma separatorami odlegto- zastosowaniu mozliwie krétkich, jednakowych kapilar,
Sciowymi zaleca sie¢ do pomiaru réznicy ciSnien tam, zakonczonych identycznymi separatorami. W takiej kon-
gdzie cisnienie hydrostatyczne cieczy manometrycznej w figuracji dodatkowe btedy temperaturowe zwigzane z
kapilarach, zwigzane z rozstawem separatoréw w pionie, separacjg odlegtosciowg w jednakowym stopniu oddzia-
jest znacznie mniejsze niz zakres pomiarowy przetworni- tujig na obie komory pomiarowe przetwornika réznicy
ka. Najlepsze wyniki metrologiczne uzyskuje sie przy cisnien, a zatem wzajemnie sie kompensuja.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Przetwornik

z jednym separatorem bezposrednim

i drugim odlegtosciowym

Wyprowadzenie kapilary
w osi separatora o

Kapilara mocowana
do prowadnicy

Zwiniety
nadmiar kapilary

Przetwornik
réznicy cisnien

Separator dolny bezposredni

GPLISEN >"

Przyktad pomiaru poziomu w zbiorniku ci$nieniowym

Zalecenia

Przetwornik z separatorami: bezposrednim (potaczonym z plusowg komorg
pomiarowa) i odlegtosciowym (potaczonym z komora minusowa) zaleca sig do
hydrostatycznych pomiaréw: poziomu, gestosci, granicy fazy oraz réznicy
ci$nien (przy zréznicowanej wysokosci punktéw poboru impulsow®).

W takiej konfiguracji przetwornika przy zmianach temperatury otoczenia
nastepujg rownoczesnie dwa przeciwstawne zjawiska. Z powodu rozszerzal-
nosci cieplnej zmienia si¢ objeto$¢, a zatem i gesto$¢ cieczy manometrycznej
w kapilarze, powodujac zmiane cinienia hydrostatycznego zwigzanego z
rozstawem separatoréw w pionie.

Zjawisku temu przeciwdziata sprezysta reakcja membrany gérnego separato-
ra, przemieszczonej powstatg zmiang objetosci cieczy manometrycznej. Na

podstawie doswiadczen i badan firma Aplisens dostarcza uzytkownikom
starannie dobrane membrany separatordw gwarantujagce kompensacije
btedéw od zmian temperatury otoczenia.

Najlepsze wyniki metrologiczne uzyskuja zestawy wyposazone w separatory
kotnierzowe DN 80, DN 100, A 109, S-Comp lub separatory S-Mazut, S-DIN
lub S-Clamp o $rednicy co najmniej 65 mm, przy dlugosci kapilary (1...1,3) x
(rozstaw separatoréw w pionie). Zaleca sie stosowanie jednakowych separa-
toréw na dolnym i gérnym przytaczu.

W przypadku pracy przetwornika w warunkach ujemnych cisnien statycznych
— mniejszych niz (-50) kPa zaleca si¢ zastosowanie wersji z dwoma separato-
rami odlegto$ciowymi i montaz przetwornika ponizej dolnego punktu poboru
impulsu.

* Réznica w wysokosci punktow poboréw impulsow, przy ktérej cisnienie hydrostatyczne cieczy manometrycznej jest poréwnywalne lub wigksze niz zakres pomiarowy przetwornika.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przyktady wykonan

Obudowa aluminiowa

z dtawnicg M20%1,5

Stopien ochrony IP66 lub IP67
Typ APR-2000ALW

Separator
kompaktowy
typu S-CompK
M20x1,5 lub @51

|| }
U

Przetwornik APR-2000

z jednym separatorem
Separator [l bezposrednim i drugim
higieniczny | odlegtosciowym.
gg(‘)' sg'gs'Nngo | Przyktad z separatorem
— tubusowym S-T DN80

Separator 2
chemoodporny I
typu S-ChK

DN50, DN80 I
[ Ztacze elektryczne Puszka zaciskowa z dtawnicg
| konektorowe DIN 43650 M20x1,5 i zaciskiem uziemiajgcym
Stopien ochrony IP65 Stopien ochrony IP66
| | Typ APR-2000PD Typ APR-2000PZ

[

?‘j I [
Kabel &38...10
o N ﬁ
‘ ﬁ i
ZH ! |
Separator tubusowy I
typu S-TK I

DN50, DN8O,
DN100 I

H Kabel 6...12
P2

Separator ptaski
typu S-PK
DN50, DN80,
DN100

I —— —

Uwaga: Wtasciwa konfiguracja kompletnego zestawu przetwornika, separatoréw, kapilar oraz wtasciwy dobor cieczy manometrycznej zalezy
od wielu czynnikéw, takich jak: wtasciwosci fizycznych i chemicznych oraz zakresu temperatur medium, rozstawu separatoréw w pionie,
zakresu pomiarowego oraz ci$nienia statycznego, zakresu temperatur otoczenia, a takze warunkéw technicznych podtgczenia mechanicz-

nego separatoréw do urzgdzen cisnieniowych. Konsultanci firmy Aplisens pomoga Panstwu dobra¢ optymalny zestaw.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Przeznaczenie, budowa

Przetwornik APR-2000 z dwoma separatorami membra-
nowymi przeznaczony jest do pomiaru rdznicy cisnien
mediéw zanieczyszczonych, o podwyzszonej lepkosci
charakteryzujgcych sie niskg lub wysoka temperatura,
oraz wymagajgcych przytgczy higienicznych. Punkty po-
boru impulséw ciSnienia moga by¢ oddalone od siebie o
kilka metrow. Typowymi zastosowaniami sg hydrosta-
tyczne pomiary: poziomu w zbiornikach zamknietych,
gestosci i granicy fazy, a takze pomiary: strat na filtrach,
réznic cisSnien miedzy czynnikami na pasteryzatorach itp.
Oferowana rodzina separatorédw umozliwia pomiar wigk-
szoSci medidw. Elementem pomiarowym jest piezorezy-
stancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium przez
uktad separacji odlegtosciowej. Specjalna konstrukcja
gtowicy pomiarowej zapewnia odpornos¢ na uderzenia
ci$nienia i przecigzenia do 4 MPa, a w wykonaniu spe-
cjalnym do 10 lub 25 MPa. Ukfad elektroniczny znajduje
sie w obudowie o stopniu ochrony IP65 (APR-2000PD)
lub IP66 (APR-2000PZ, APR-2000ALW) lub IP67 (wyk.
spec. APR-2000ALW, APR-2000PZ).

€|PLISEN >°

Konfiguracja
Mozliwo$¢ zmiany nastaw nastepujacych parametrow
metrologicznych:
+ jednostki cisnienia, w jakich konfigurowany jest zakres,
+ koniec i poczatek zakresu, stata czasowa,
+ charakterystyka przetwarzania (inwersja, nieliniowa
charakterystyka uzytkownika).

Komunikacja

Konfiguracji i kalibracji przetwornika dokonuje sie za po-
mocg komunikatora KAP-03, innych komunikatoréw
(Hart) lub komputera PC z wykorzystaniem konwertera
Hart/USB i oprogramowania konfiguracyjnego RAPORT 2
produkcji Aplisens lub uniwersalnych narzedzi pracuja-
cych w $rodowisku WINDOWS wykorzystujgcych biblio-
teki EDDL i DTM.

Wymiana danych z przetwornikiem umozliwia dodatkowo:
identyfikacje przetwornika, odczyt aktualnie mierzonej
wartosci réznicy cisnien, pradu wyjsciowego i % szeroko-
Sci zakresu.

Zakresy pomiarowe

Zakres Minimalna nastawialna Rozstaw Maksymalny nastawialny Dopuszczalne
podstawowy szeroko$¢ zakresu separatoréw zakres pomiarowy cisnienie
(FSO) pomiarowego w pionie z uwzglednieniem rzeczywistego rozstawu sep. w pionie (m) statyczne
-16+16 kPa 0,1 m H20 <17 m [1,6 + (rozstaw sep. w pionie x 0,94)] m H20 4 MPa
-50+50 kPa 0,5 m H20 <6 m [5 + (rozstaw sep. w pionie x 1,04)] m H20 4 MPa
-160+200 kPa 1,5 m H20 <15 m [20 + (rozstaw sep. w pionie x 1,04)] m H20 4 MPa
-160 + 1600 kPa 100 kPa <15 m 1600 kPa 4 MPa

UWAGA: Przedstawiony w tabeli maksymalny rozstaw separatoréw w pionie dotyczy pomiaru poziomu, gwarantujagc mozliwo$¢ wyze-
rowania przetwornika przy pustym zbiorniku. Dla pomiaréw gestosci lub granicy fazy (cukrownictwo, przemyst chemiczny, rafinerie)

rozstaw separatorow w pionie moze by¢ wigkszy.

Parametry metrologiczne

Blad podstawowy

< 0,1% (FSO)

Pozostate parametry — zgodnie z kartg przetwornika r6znicy cisnien APR-2000ALW (str. I1.5) lub APR-2000 (str. 11.10).
Btedy od wptywu separacji — zgodnie z wtasciwg kartg separatora w rozdziale Il (Separatory), w odniesieniu do separacji

odlegtosciowe;j.

UWAGA: Dodatkowy bezwzgledny btad ,zera” od temperatury otoczenia mozna kompensowacé konfigurujgc przetwornik,
separatory i kapilary zgodnie z zaleceniami opisanymi na stronach 11.13 i I.14.

Parametry elektryczne

Zasilanie

7,5..55V DC (Ex 7,5*...30 V DC) - APR-2000PD, PZ

10...55 V DC (Exia 10,5...30 V DC; Exd 13,5...55 V DC ) - APR-2000ALW

* dla standardowej pracy przetwornika do 20,5mA

Szczegbtowe dane odnosnie parametréw zasilania oraz warunkéw pracy przetwornikow w wykonaniu Ex dostepne sg w Instrukcji Obstugi przetwornika.

Sygnat wyjsciowy
Rezystancja niezbedna do komunikacji

Rezystancja obcigzenia R[Q]=

4...20 mA + Hart dwuprzewodowo
>240 Q

UZAS.[V]'U leN[V]

0,0225A

gdzie Upmin — minimalne napiecie zasilania przetwornika w danym wykonaniu

Warunki pracy

Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia)

wykonania standardowe -25...85°C
wykonania iskrobezpieczne -25...80°C
wykonanie ognioszczelne -25...75°C

Zakres temperatur mierzonego medium

zgodnie z wtasciwg kartg separatora (Rozdziat Il - Separatory)

Konstrukcja

Materiat obudowy
Materiat obudowy

stal 304 - APR-2000PD, PZ
aluminium - APR-2000ALW

stal 316 — wykonanie specjalne APR-2000ALW
Materiaty separatoréw — zgodnie z kartami separatorow (Rozdziat 11l - Separatory)

Stopien ochrony obudowy

IP65 - APR-2000PD

IP66 - APR-2000PZ, ALW
IP67 - wykonanie specjalne APR-2000PZ, ALW

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Schematy potaczen elektrycznych

Montaz elektryczny APR-2000ALW APR-2000PD APR-2000PZ

Podtgczenie elektryczne
przetwornika najlepiej wykonaé
przewodem ekranowanym typu
skretka. Korzystnie jest przewidzie¢

w instalacji

komunikatora.

¢ Wykon

miejsce do podigczania

Komunikator lub
konwerter Hart/USB

podtgczamy na
TEST+, SIGNAL+
(dowolna polaryzacja)

Zasilacz

Miliamperomierz Eae
podtgczamy na Komunikator Iub Komunikator lub
TEST+, TEST- konwerter Hart/USB konwerter Hart/USB

Wykonania specjalne, certyfikaty

ania iskrobezpieczne

APR-2000PD, APR-2000PZ

Wykonanie ATEXEx

I 1/2G Exia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Ex II'1D ExialllC T110°C Da
| M1 Exia | Ma
APR-2000ALW
Wykonanie ATEXEx IECEx
Exia I 1/2G Exia IIC T5/T4 Ga/Gb Exia lIC T5/T4 Ga/Gb
I 1/2G Ex ia lIC T5/T4 Ga/Gb Exia lIC T5/T4 Ga/Gb
Exia (Da) II'1 D ExialllC T115°C Da Exia llIC T115°C Da
I M1 Ex ia | Ma (dla wersji z obudowa ze stali 316) Ex ia | Ma (dla wersji z obudowg ze stali 316)
0 Wykonania ognioszczelne (przetwornik dostarczany bez dtawnicy)
APR-2000ALW
Wykonanie ATEXE IECExX
Il 1/2G Ex ia/db IIC T6/T5 Ga/Gb Exia/db IIC T6/T5 Ga/Gb
Exd 11 1/2D Ex ia/tb [IIC T105°C Da/Db Ex ia/tb lIC T105°C Da/Db
| M2 Ex db ia | Mb (dla wersji z obudowa ze stali 316) Ex db ia | Mb (dla wersji z obudowg ze stali 316)
Exd (26) I 2G Ex _db ia lIC T6/T5 Gb Ex _db ia lIC T6/T5 Gb
I 2D Ex ia tb IIIC T105°C Db Exia tb IIC T105°C Db

(e AR e iivg

SS — obudowa stali 316 (wibracje maksymalne: do 1g)

10 MPa — dopuszczalne ci$nienie statyczne 10 MPa

25 MPa - dopuszczalne ci$nienie statyczne 25 MPa (dotyczy APR-2000ALW)

IP67 — wykonanie w obudowie o stopniu ochrony IP67 (dotyczy APR-2000ALW i APR-2000PZ)
Niestandardowy zakres podstawowy przetwornika

Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposo6b zamawiania

APR-2000PD

APR-2000PZ

APR-2000ALW /| | + J(+)__/(-)__
Wykonania specjalne: T
Ex, Exi, Exi(Da), Exd, Exd(2G), SS, 10 MPa, 25 MPa, IP67, inne — opis

Zakres podstawowy

Potagczony z (+) strong przetwornika separator bezposredni lub odlegtosciowy
— kod zgodnie z wtasciwg kartg separatora (Rozdziat Il — Separatory)

Potagczony z (—) strong przetwornika separator odlegto$ciowy
— kod zgodnie z wtasciwg kartg separatora (Rozdziat 11l — Separatory)

Przyktad:

Przetwornik réznicy cisnien APR-2000PD / wykonanie standard / zakres podstawowy -160 + 200 kPa / od strony

(+) separator bezposredni kotnierzowy tubusowy DN80 PN40, tubus 100 mm / od strony (—) separator odlegto$ciowy
kotnierzowy ptaski DN80 PN40, kapilara 8 m
APR-2000PD / -160 + 200 kPa / (+) S-T — DN80; T =100 mm / (-) S-PK - DN80; K=8 m

.17
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W celu uproszczenia dziatarh matematycznych wprowadzmy wspoétczynnik gestosci medium Xp.
/em?®
Xp = lg/em’)

pwodyw4°C [g/Cm ]
Poniewaz gesto$¢ wody w temp. 4°C wynosi 1 g/cm?, zatem wspétczynnik gestosci Xp jest liczbowo rowny gestosci
medium wyrazonej w g/cm?. Aby wyznaczy¢ ci$nienie hydrostatyczne stupa cieczy w [mm H20], wystarczy pomnozy¢
wysokos¢ stupa h [mm] przez wspétczynnik gestosci tej cieczy Xp. Ze wzgledu na tatwo$¢ wyznaczenia ciSnienia hydrosta-
tycznego w [mm H20] oraz mozliwos¢ konfigurowania przetwornika w tych jednostkach, w dalszej czesci, przy opisach
metod realizacji pomiaréw, postugujemy sie jednostkami cisnienia [mm H20] oraz wspotczynnikiem gestosci Xp.

pmedium

Konfiguracja przetwornika APR-2000 do realizacji pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku

Sformutowanie zadania pomiarowego:
Przetworzy¢é na zmiane sygnatu wyjsciowego od 4 do 20

mA zmiane poziomu cieczy o gestosci p = 0,87 g/cm® w

zakresie od 0 do hmax.

4. W menu konfiguracji wybra¢ ,parametry wyjsciowe”.
5. W menu parametry wyjSciowe:
a) zmienic¢ jednostki pomiaru na mm H20 w 4°C,
b) przez wpis liczby wprowadzi¢ poczgtek (Xp %

hmin [mMm]) i koniec zakresu pomiarowego (Xp x
hmax [mm]), odpowiednio: 0 i (0,87 hmax [mm]),

c) w celu skompensowania ciSnienia hydrostatyczne-
go cieczy manometrycznej nalezy ustawi¢ poczatek
zakresu pomiarowego przez zadane ciSnienie;

H — rozstaw przetwornik bedacy pod dziataniem wytgcznie ci-
separatorow - Snienia cieczy manometrycznej (zbiornik pusty)
w pionie przesunie poczatek i koniec zakresu pomiarowego,

0< 8 233 hm7x , i o kompensujgc wartos¢ tego cisnienia.

p =0,87 g/cm

Skonfigurowany w ten sposéb przetwornik jest gotowy do
realizacji przedstawionego zadania pomiarowego.

Jesli brak mozliwosci oprdznienia zbiornika przy konfigu-
racji przetwornika, ci$nienie hydrostatyczne cieczy ma-
nometrycznej nalezy obliczyé mnozac wielkos¢ rozstawu
separatoréw w pionie przez wspotczynnik gestosci oleju
w kapilarach. Wartosci poczatku i konca zakresu nalezy
wprowadzi¢ przez wpis liczby z uwzglednieniem obliczo-
nego cisnienia hydrostatycznego:

Poczatek [mm H20] = —H [mm] % Xpoleju sil.
Koniec [mm H20] =
= hmax [mMm] * Xpmierzonej cieczy — H [Mm] % Xpoleju sil.

4+20 mA

AP

1. Zamontowa¢ przetwornik w potozenie pracy na pu-
stym zbiorniku.

2. Podtgczy¢ przetwornik elektrycznie, zapewniajgc moz-
liwo$¢ komunikacji HART.

3. Podtaczy¢ komunikator KAP-03, zidentyfikowaé prze-

5 N - A ) poleju sit. typu DC-550 wynosi 1,068 g/cm?®
twornik i wybra¢ funkcje ,konfiguracja”.

poleju sit. typu AK-20 wynosi 0,945 g/cm?

Konfiguracja przetwornika APR-2000 do realizacji pomiaru gestosci cieczy

Sformutowanie zadania pomiarowego:

Przetworzy¢ na zmiane sygnatu wyjsciowego od 4 do 20
mA zmiane gestosci cieczy w zakresie od pmin = 0,6
g/cm?® do pmax = 1,2 g/cm?® przy rozstawieniu separatoréw
w pionie na odlegtos¢ H = 3000 mm. Uklad separacji
napetiono olejem typu DC-550 o gestosci poleju si. =
1,068 g/cm?.

H = 3000 mm
0,6 <pg/cm®<1,2
Poleju sil. = 1,068 g/cm3

. Obliczy¢ warto$¢ poczatku zakresu pomiarowego z
zaleznosci: H[mm] X (Xpmin - Xpoleju sil.) =
= 3000 x (0,6 — 1,068) = —1404 [mm H20]

. Obliczy¢ wartoS¢ konca zakresu pomiarowego z za-
leznosci: Himm) % (Xpmax — Xpoleju sil.) =
= 3000 % (1,2 —1,068) = 396 [mm H20]

. Wyzerowac przetwornik przy utozeniu separatoréw na
jednym poziomie.

. Zamontowac przetwornik w potozenie pracy.

. Podigczy¢ przetwornik elektrycznie, zapewniajac moz-
liwo$¢ komunikacji HART.

4+20 mA

AP

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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6. Podtaczy¢ komunikator KAP-03, zidentyfikowac¢ prze-
twornik i wybra¢ funkcje ,konfiguracja”.
7. W menu konfiguracji wybra¢ ,parametry wyjsciowe”.
8. W menu parametry wyjSciowe:
a) zmieni¢ jednostki pomiaru na mm H20 w 4°C,
b) przez wpis liczby wprowadzi¢ obliczone wartosci
poczatku (—1404) i konca (396) zakresu pomiaro-
wego.

Skonfigurowany w ten sposo6b przetwornik jest gotowy do
realizacji przedstawionego zadania pomiarowego. Uwa-
ga: Jezeli istnieje mozliwo$¢ zapetnienia przestrzeni
miedzy separatorami cieczg o gestosci odpowiadajgcej
poczatkowi zakresu pomiarowego, to poczatek zakresu
pomiarowego przetwornika mozna ustawi¢ przez zadane
cisnienie.

Pomiar granicy faz
Wysokosci granicy faz cieczy o réznych gestosciach wy-
znacza sie mierzgc Srednig gestos¢ medium miedzy se-
paratorami.

Przyktad:

Obliczy¢ wartosci poczatku i konca zakresu pomiarowe-
go przetwornika APR-2000 skonfigurowanego do pomia-
ru wysokosci granicy faz w zakresie od 0 do 1000 mm
miedzy cieczg o gestosci p1 = 0,7 g/cm?® a cieczg o ge-
stosci p2 = 1,0 g/cm3, przy rozstawie separatoréw w pio-
nie H = 1600 mm. W ukfadzie separacji zastosowano olej
DC-550 o gestosci 1,068 g/cm?.

H=1600 mm

0 <h <1000 mm
p1=0,7 g/cm? —
p2 = 1,0 g/cm?®
Poleju sil. = 1,068 g/cm? P1

420 mA [T /T-
AP[+

P2

Wyznaczenie poczatku zakresu pomiarowego polega na
obliczeniu réznicy cisnien ustalajgcej sie na przetworniku
przy napetieniu zbiornika wytgcznie ciecza lekka:

1600 [mm] x (0,7 — 1,068) = —588,8 [mm H20]

Wyznaczenie konca zakresu polega na dodaniu przyro-
stu ciSnienia spowodowanego pojawieniem sie metrowe-
go stupa ciezszej cieczy:
-588,8 [mm H20] + (1,0 — 0,7) x 1000 [mm] =
=-288,8 [mm H20]

2023/2024

Uwagi dodatkowe

Korekcje ustawien przetwornika mozna prowadzi¢ w od-
niesieniu do wynikéw laboratoryjnych pomiaréw gestosci
prébek mierzonej cieczy. Potrzeba taka wystepuje naj-
czesciej wtedy, gdy pomiar realizuje sie na odcinku ruro-
ciggu, w ktérym predko$S¢ przeptywu mierzonej cieczy
dochodzi do kilku m/s.

Zwigkszenie rozstawu separatoréw w pionie powoduje
wzrost szerokosci zakresu i czesto poprawia doktadno$¢
pomiaru.

Przy projektowaniu wielkosci rozstawu separatorow trze-
ba zapewni¢, by wartos¢ réznicy cisnien, ktéra ustali sie
na przetworniku, miescita sie w granicach zakresu pod-
stawowego.

Maksymalny rozstaw separatoréw w pionie (H) zalezy od
zakresu podstawowego przetwornika oraz granicznych
wartosci gestosci mierzonej cieczy (pmin; pmax)-

Jesli pmin < poleju sil. < pmax, t0 rozstaw separatoréw H po-
winien spetnia¢ nastepujgce warunki:

< dolna granica zakresu [mm H,O]

H[mm]
XPrin = Xpoleju sil.

goérna granica zakresu [mm H,O]

H[mm] <
Xpmax - Xpoleju sil.

Przyktad:

Okreslic maksymalny rozstaw separatoréw w pionie dla
przetwornika APR-2000/-10 + 10 kPa przy pomiarze ge-
stosci cieczy w zakresie od 0,6 do 1,2 g/cm®. W uktadzie
separacji zastosowano olej silikonowy AK-20 o gestosci
0,945 g/cm3,

Dolna granica zakresu przetwornika wynosi
—10 kPa = -1020 mm H20

-1020 — H[mm|< -1020
0,6 -0,945 -0,345

H [mm] < 2957

H [mm] <

Gorna granica zakresu przetwornika wynosi
+10 kPa = 1020 mm H20

H [mm] < —1020 = H[mm]< 1020
1,2-0,945 0,255

H [mm] < 4000

W podanym przyktadzie oba warunki spetnia rozstaw
separatoréw nie wiekszy niz 2957 mm.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przetworniki réoznicy cisnien
z jednym separatorem bezposrednim
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3 Przyktad
\g podiaczenia impulsu
N
= Przetwornik r6znicy cisnien
‘ ’ APR-2000ALW
v . .
Wykonanie dostepne takze dla -

przetwornikow rdznicy cisnien
APR-2000PD i APR-2000PZ

Potgczenie bezposrednie z separatorami:
S-P, S-T, S-Ch, S-Comp

Zakres stosowalnosci zgodnie z wtasciwg kartg separatorow w
rozdziale Il (Separatory) w odniesieniu do separacji bezposrednie;.

Sposo6b zamawiania
przetwornik réznicy ci$nien / separator

Przetwornik réznicy cisnien — kod zgodnie Separator — kod zgodnie z wtasciwg kartg
z wlasciwg kartg katalogowg katalogowg (Rozdziat Il — Separatory)

Przyktad — przetwornik do pomiaru poziomu w zbiorniku zamknietym z zalana rurka impulsowa:
Przetwornik réznicy cisnien APR-2000PD, zakres podstawowy -50 + 50 kPa, zakres nastawiony -4 + 0 m H,O,
separator kotnierzowy ptaski DN80.

APR-2000PD / -50 + 50 kPa /-4 + 0 m H,O / S-P — DN80

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl IL. 20
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Inteligentny, modutowy

przetwornik roznicy cisnien APM-2

v Pomiar réznicy cisnien na podstawie danych z dwoch przetwornikéw cisnienia absolutnego

v Zastosowanie m.in. do pomiaru metoda hydrostatyczna: poziomu w zbiornikach zamknietych,
gestosci oraz granicy faz

v Mozliwo$¢ montazu i demontazu kazdego elementu osobno

v Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA + protokét HART

v Btad podstawowy 0,1%

v Certyfikat ATEX, IECEx

Wykonanie

ATEXE

IECEXx

Exia

Wykonanie iskrobezpieczne | Il 1/2G Ex ia IIC T5/T4/T3 Ga/Gb
Il 1D Ex ia llIC T100°C/T135°C/T155°C Da

Exia lIC T5/T4/T3 Ga/Gb
Exia IlIC T100°C/T135°C/T155°C Da

Exd

Wykonanie ognioszczelne | Il 1/2G Ex db ia lIC T5/T4/T3 Ga/Gb

I 1D Ex ia ta I1IC T100°C/T135°C/T155°C

Da

Ex dbia IIC T5/T4/T3 Ga/Gb
Exia ta llIC T100°C/T135°C/T155°C Da

120

Sepatratory membranowe
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Przeznaczenie, budowa
Modutowy  przetwornik  réznicy  cisnien  APM-2
przeznaczony jest do hydrostatycznego pomiaru poziomu
cieczy w zamknietych zbiornikach ci$nieniowych,
gestosci i granicy faz.
Urzadzenie sktada sie z trzech modutdw - jednostki
centralnej oraz dwbéch  przetwornikébw  ciSnienia
absolutnego. Poziom cieczy obliczany jest w jednostce
centralnej na podstawie danych dostarczonych z tych
dwéch przetwornikéw. Przetwornik ci$nienia wysokiego,
mierzy ci$nienie hydrostatyczne cieczy, natomiast
przetwornik ciSnienia niskiego mierzy nadci$nienie
powyzej stupa cieczy. W ustawieniach fabrycznych
funkcja przetwornika ci$nienia wysokiego przypisana jest
do przetwornika, bezposrednio potgczonego z jednostka
centralng (PC1). Uzytkownik moze przypisa¢ te funkcje
drugiemu przetwornikowi poprzez odpowiednig
konfiguracje przetwornika za pomocg menu lokalnego lub
konwertera Hart/USB. Punkty poboru impulséw ci$nienia
moga by¢ oddalone od siebie o kilkadziesigt metréw.
Wykonana z aluminium lub ze stali kwasoodpornej
obudowa jednostki centralnej o stopniu ochrony IP67,
wyposazona jest w cieklokrystaliczny wyswietlacz i
przyciski do konfiguracji urzagdzenia.
Elementem pomiarowym kazdego 2z przetwornikow
cis$nienia absolutnego jest piezorezystancyjny czujnik
krzemowy, oddzielony od medium przez odpowiednio
dobrany separator membranowy lub przez membrane
separujgcg (wykonanie specjalne z kroccami CM30x2,
CG1 Ilub GP). Dzieki zastosowaniu separatoréw
membranowych mozliwy jest pomiar poziomu mediow
zanieczyszczonych, o podwyzszonej lepkosci, o
wyjatkowo niskiej lub wysokiej temperaturze, a takze
medidbw  wymagajgcych  przytgczy  higienicznych.
Hermetyzowany silikonem uktad elektroniczny
przetwornikdw ci$nienia znajduje si¢ w obudowie ze stali
kwasoodpornej o stopniu ochrony IP67.
Moduly potaczone sg ze sobg za pomocg dwbdch
przewoddw elektrycznych, ktérych dtugosci okresla
zamawiajacy.

€|PLISEN >°

Idea  konstrukcji  przetwornika  APM-2  stanowi
alternatywne rozwigzanie wzgledem stosowania do
pomiaru poziomu w zbiorniku zamknigtym przetwornika
réznicy cisnien z dwoma separatorami, ktére potgczone
sg z przetwornikiem jedng lub dwiema kapilarami,
wypetnionymi olejem silikonowym.

W poréwnaniu do tego rozwigzania, dzieki zastosowaniu
ztaczy M12, w przypadku awarii, uzytkownik moze
wymieni¢ osobno kazdy z trzech modutéw urzadzenia.
Ponadto, pomiar pozbawiony jest dodatkowych btedéw,
wynikajgcych ze spowodowanych wahaniami temperatury
otoczenia zmian  whlasciwosci  fizycznych  oleju
silikonowego w kapilarach.

Przetwornik APM-2 przekazuje informacje nie tylko o
réznicy cisnien, ale réwniez o ci$nieniu statycznym i
temperaturze  przetwornikbw ciSnienia i jednostki
centralnej.

Komunikacja i konfiguracja
Standardem  komunikacji umozliwiajagcym  wymiane
danych z przetwornikiem jest protokét Hart. Komunikacja
prowadzona jest za pomocg komputera PC =z
wykorzystaniem konwertera Hart/USB i oprogramowania
konfiguracyjnego RAPORT 2 produkcji Aplisens. Istnieje
mozliwo$¢  konfiguracji przetwornika za pomocg
przyciskow umieszczonych na panelu wyswietlacza.
Wymiana danych z przetwornikiem umozliwia, m.in.:

- identyfikacje przetwornika;

- ustawienie poczatku i konca zakresu pomiarowego
przez wpis liczby lub przez zadane ci$nienie;

- zerowanie ciSnieniowe pomiaru réznicy cisnien;

- zmiang jednostek;

- zmiang charakterystyki przetwarzania;

- zmiang konfiguracji trybu pracy wyswietlacza;

- odczyt rdznicy cisnien i cidnienia statycznego
kazdego z przetwornikow;

- odczyt pradu wyjsciowego w mA lub procentach

zakresu;

- zmiang sposobu wyliczania réznicy ci$nien
(zamiana funkcji przetwornikéw cisnienia niskiego i
wysokiego);

- reset urzadzenia i przywrdcenie ustawien
fabrycznych.

Sposéb podigczania elektrycznego przetwornika APM-2

Podtgczenie zasilania i odbioru sygnatu powinno by¢
realizowane przy uzyciu kabla typu skretka podtgczonego
do zaciskow SIGNAL+ i SIGNAL- w obudowie jednostki
centralnej przetwornika, z zachowaniem polaryzacji
pokazanej na rysunku. W $Srodowisku przemystowym z
wysokim poziomem zaklécen elektromagnetycznych
zaleca sig stosowanie kabli ekranowanych.

Przy podtgczeniu konwertera Hart/USB do zaciskow
jednostki centralnej oraz niedostatecznej zewnetrznej
rezystancji obcigzenia przetwornika dla wymiany danych
HART (R, < 240 Q, gdzie R, — suma rezystancji
wejéciowych urzadzen wspotpracujgcych i rezystancji
wewnetrznej zrodta zasilania) dotgczamy rezystor 240 Q
znajdujgcy sie na ptytce zaciskowej zdejmujgc zwore z
zaciskow SIGNAL-, TEST-.

W przypadku, gdy zewnetrzna rezystancja obcigzenia R,
przekracza 240 Q nie zaleca sie korzystania z
wewnetrznego rezystora, poniewaz wprowadza on
dodatkowy spadek napieciaok. 5 V.

+

Konwerter Hart/USB
podigczamy na
TEST+, SIGNAL+
(dowolna polaryzacja)

Zwora

Miliamperomierz

podtgczamy na

-'-D-'E
TEST+, TEST-

2400
SIGNAL

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
Zakresy pomiarowe

I : Dopuszczalne o )
Zak,relzs.pod.s’tawqu M|n|malna’r]astaW|aIna przeciazenie przetwomikow Dopu_szc;a_lne cisnienie statyczne Zakres jpomiarowy
Nr réznicy cisnien szeroko$C zakresu cisnienia PC1 | PC2 (w zaleznosci od ustawionego zakresu | przetwornikéw cisnienia
(FSO) pomiarowego roznicy cisnien (powtarzalne — bez histerezy) pomiarowego roznicy cisnien) PC1iPC2
-90+140kPa dla zakresu 0+10kPa
1 0+100 kPa 10 kPa 2,5 MPa -90+50kPa dla zakresu 0+100kPa 250 kPa ABS
Parametry metrologiczne
Blad podstawowy <+0,1%
Stabilno$¢ diugoczasowa < btad podstawowy na 3 lata
(dla zakresu podstawowego)
Btad temperaturowy (uwzglednia bfad od separatora) <0,1% (FSO)/ 10°C
Zakres temperatur kompensacji -25...80°C
Czas przetwarzania (okres cyklu obliczeniowego) 0,5s
Dodatkowe ttumienie elektroniczne 0...60 s (ustawienie fabryczne: 2 s)
Biad od zmian U, 0,002% (FSO)/V
o Parametry elektryczne Warunki pracy
Zasilanie o 13..55V DC Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -30...85°C
Sygnat wyjsciowy 4 +20 mA+Hart 7 wykonanie specjalne  -40...85°C
dwuprjew[?/(]iﬂvgc\)/ Maksymalna temperatura mierzonego medium 150°C
Rezystancja obcigzenia R[Q]ga*‘s(-)zi25A wykonanie sr.)eCJaIne 200°C
Rezystancja niezbedna do komunikacji (HART) min 240 Q Konstrukcja
B . Materiat separatoréw zgodnie z kartg separatora
Wykonania specjalne Materiat obudowy:
¢ Exia — wykonanie iskrobezpieczne jednostka centralna Aluminium
¢ Exd — wykonanie ognioszczelne stal 316 — wykonanie specjalne
0SS — obudowa jednostki centralnej ze stali 316 przetworniki cisnienia stal 304
0 -40°C — temperatura pracy przetwornika od -40°C Stopien ochrony obudowy P67

(zasilanie 13,1...55 V DC)

¢ 200°C — maksymalna temperatura mierzonego medium 200°C
(tylko dla wykonan z separatorami)

¢ Niestandardowy zakres podstawowy przetwornika

¢ Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Przytacza procesowe (kroc¢ce) - wykonania specjalne (maksymalna temperatura mierzonego medium: 130°C)

Sw2r7 SW36
;/7 / SW41
© o LT _ )
N - freY
N o
o]
© 0 M30x2 K G
| =1
N e J O-ring
12 225 26 x 2
225 235 230
Kréciec GP Krociec CM30x2 Krociec CG1
Kréciec G1/2", otwor 312 Materiat czesci zwilzanych: stal 316L Materiat cze$ci zwilzanych: stal 316L
Materiat czgsci zwilzanych: stal 316L Hastelloy C-276 - wykonanie specjaine

Hastelloy C-276 - wykonanie specjalne

Sposob zamawiania

APM-2/___[0+100 kPa/__+__/LP1=... m/(PC1)__/LP2=... m/(PC2)__
A

Wykonania specjalne:
Exia, Exd, SS, -40°C, 200°C, inne — opis

Zakres podstawowy réznicy cisnien

Zakres nastawiony réznicy cisnien
Dtugos$¢ przewodu LP1 (jednostka centralna - przetwornik ci$nienia PC1): 2, 5, 10, 30, 45 m

Przytagcze procesowe przetwornika cisnienia PC1 — kod zgodnie z wtasciwg kartg separatora
(Rozdziat lll — Separatory) lub wykonanie specjalne: krociec GP, CM30x2 lub CG1

Dtugo$¢ przewodu LP2 (przetwornik cisnienia PC1 - przetwornik ci$nienia PC2): 2, 5, 10, 30, 45 m

Przytagcze procesowe przetwornika cisnienia PC2 — kod zgodnie z wtasciwg kartg separatora (Rozdziat Ill — Separatory)
lub wykonanie specjalne: krociec GP, CM30x2 lub CG1

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Rozdziat Il
Separatory membranowe

Spis tresci

Separatory kotnierzowe ptaskie S-P, S-PK................ . 2
Separatory kotnierzowe tubusowe S-T, S-TK............. . 4

Separator odlegtosciowy S-TK-P
z wbudowanym zespotem sptukiwania membrany .... lll. 6

Separatory kotnierzowe chemoodporne S-Ch, S-ChkllIl. 7

Separatory kotnierzowe ptaskie DN25 PN40
S-P DN25(248) i S-Ch Hastelloy DN25(248)......... ll. 10

Separatory kompaktowe S-Comp, S-CompK .......... . 12

Odlegtosciowe separatory kompaktowe
S-Comp10MPa, S-Comp25MPa, S-Comp60MPa ... lll. 14

Separator kompaktowy chemoodporny S-CompCh..IlI. 15

Separatory ze standardowymi

ztaczami higienicznymi........ccoooooiiiiiiiiii s ll. 16
Separatory S-Mazut, S-MazutK................cccoeeeeeeei. . 19
Separatory S-RC........oooiiiiii e l1l. 20
Separator S-CG1Yz ..o 1. 21

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl . 1
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Separatory kotnierzowe ptaskie
S-P (bezposrednie) i S-PK (odlegiosciowe)

\
S o o Rasacest
< | i
- a o
8% F ¢ i =
ﬁ’g' o o Potaczenie odlegtosciowe z: 29
20 S oS przetwornikami:
83 839 APC-2000, PC-50, PC-28, 4 otw.
ITNOREI) APR-2000 Q ;
s z 2 82 manometrami: )
; > -z 263, @100 3
$f3z 92 O[] ©
325585
= C
§33° 8~ -
cxzZ Z
—~ i > Ssn o
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(wykonanie standard)

Diugo$¢ tacznika: 42 mm / %

Wyprowadzenie kapilary w osi separatora

-e_--+qH--4--————-H-——— A

Kapilara
Potaczenie bezposrednie z:
40 przetwornikami: APC-2000, PC-50, PC-28, APR-2000

manometrami: @63, @100

A 1
B \
Y ‘
Wymiary separatoréow
Wykonanie Srednica Srednica Srednica Srednica Grubosé Srednica Liczba
membrany przylgi podziatowa | zewnetrzna otworéw otworow
Dm Dp Do Dz B d

DN50 PN40 59 102 125 165 22 18 4
2” ANSI 150 59 92 120,5 150 20 20 4
DN80 PN40 89 138 160 200 24 18 8
3” ANSI 150 89 127 152,5 190 24 20 4
DN100 PN40 89 162 190 235 24 22 8
4” ANSI 150 89 158 190,5 230 24 20 8

Przeznaczenie
Separator jest membranowym przekaznikiem ci$nienia. Sygnat ciSnieniowy przekazywany jest na wspotpracujgcy ci-
Snieniomierz (przetwornik cisnienia, manometr) za posrednictwem cieczy manometrycznej wypetniajacej przestrzen
migdzy membrang separatora a cisSnieniomierzem. Zadaniem separatora jest oddzielenie ciSnieniomierza od niekorzyst-
nych parametréw charakteryzujgcych medium, takich jak:
— niska lub wysoka temperatura, podwyzszona lepkos$¢, zanieczyszczenia,
— wibracje instalacji (separacja odlegtosciowa).

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

I, 2 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Polecana minimalna szeroko$¢ zakresu pomiarowego (kPa)
w zaleznosci od wybranego zestawu ciSnieniomierz-separator

Cisnieniomierz Rodzaj separacji Wykonanie separatora
DN50 PN40 DN80 PN40 DN100 PN40

. bezposrednia 10 2,5 2,5
APC-2000 odlegto$ciowa (2 m) 100 25 25
bezposrednia 10 10 10
PC-28 odlegtosciowa (2 m) 100 25 25
PC-50 bezpogrednla 10 10 10
odlegtoSciowa (2 m) 100 25 25
bezposrednia 100 100 100
Manometr 063 |, ctosciowa (2 m) 250 100 100
bezposrednia 100 100 100
Manometr 9100 |, iosciowa (2 m) 250 100 100

* Podane w tabeli zakresy dla zmiennozakresowego przetwornika APC-2000 nalezy rozumie¢ jako nastawione.

Zalecenia dotyczace doboru separatorow

Podstawowym problemem metrologicznym przy stosowaniu separatoréw jest bezwzgledny btgd temperaturowy ,zera”,
wynikajgcy z wptywu rozszerzalno$ci cieplnej cieczy manometrycznej, ktéra musi zostaé skompensowana podatno$cig
membrany separujgcej. Dla zminimalizowania tego wptywu korzystne jest:
— stosowanie jak najkrotszych kapilar, co zmniejszy objeto$¢ cieczy manometrycznej w uktadzie

(maksymalna diugosc¢ kapilary dla separatora S-PK — DN50 wynosi 10 m),
— stosowanie wigkszych DN w celu maksymalizacji podatno$ci membran,
— sytuowanie kapilar tak, aby zminimalizowa¢ zmiany ich temperatur.

Dodatkowy bezwzgledny btad ,,zera” od zmian temperatury otoczenia
dla zestawu przetwornik ci$nienia-separator

Rodzaj separacji Bezwzgledny btad ,zera” na 10°C dla separatora Dodatkowy btad ,zera” od zmian tempe-
DN50 DN80 DN100 ratury medium zalezy od gradientu tem-
. - peratury w uktadzie olejowym separacji i
bezposr’ec.inla . 0,05 kPa 0,04 kPa 0,04 kPa w kazdym przypadku jest zdecydowanie
odlegtosciowa kapilara 2 m 0,3 kPa 0,1 kPa 0,1 kPa mniejszy niz bledy podane w tabeli.
Zakres temperatur mierzonego medium
Separacja odlegtosciowa Separacja bezposrednia
Ciecz manometryczna Pomiary podcisnien Pomiary nadcisnien
wysokotemperaturowa (DC) maks. 200°C dla p > 5kPa ABS -10...315°C
wysokotemperaturowa (DH) maks. 250°C dla p > 10kPa ABS +15...380°C -30...150°C
. nie zalecana do pomiaréw ci$nien o
niskotemperaturowa (AK) < 20 kPa ABS -60...200°C
Uwaga: Przy pracy w ujemnych temperaturach otoczenia zaleca si¢ podgrzewanie kapilar wypetionych cieczg DC i DH

Material membrany i kotnierza separatora
stal 316L . .
Wykonania specjalne
Separator S-P — DN25 lub inne separatory wedtug normy DIN lub ANSI
Separator DN50 wg PN-EN-1092-1:2010 TYP B1 (z ,ptask3” przylga)
Separator na ci$nienia do 10 MPa (PN100)
Napetnienie olejem jadalnym (temp. medium -10...150°C)
Separacja bezposrednia medium powyzej 150°C
RD - radialne wyprowadzenie kapilary w separatorach odlegtosciowych
AU - ztocona membrana separatora
321 - materiat membrany i kotnierza separatora — stal 321
Inne — po uzgodnieniu z konsultantem APLISENS

Uwagi:

1. Separatory odlegtosciowe standardowo produkowane sa
z kapilarami wyprowadzonymi osiowo. Radialne wyprowadzenie
kapilary dostepne jest w wykonaniach specjalnych.

2. Separator DN50 produkowany jest standardowo z przylga
z,,rowkiem” wg PN-EN-1092-1:2010 TYPD.
Separator DN50 z ,,ptaska” przylga wg PN-EN-1092-1:2010 TYP B1
dostepny jestw wykonaniach specjalnych.

SO T T T

Sposéb zamawiania

separacja bezposrednia: ciSnieniomierz/ S-P — DN..... / wyk. spec. — opis

separacja odlegtosciowa: cisnieniomierz / S-PK - DN...../ K= ..... m/ ... / wyk. spec. — opis

Wykonanie separatora Typ cieczy manometrycznej:

Przetwornik lub manometr
. 2z : DC, DH (wys. temp.), AK (nisk. temp.)
Peine dane — zgodnie Diugosc kapilary (mozna réwniez podac¢ warunki pracy:

z whasciwg kartg katalogowg temp. medium, temp. otoczenia, P statyczne)

Przyktad: Przetwornik cisnienia PC-28, wykonanie iskrobezpieczne, zakres 0 + 100 kPa, przytgcze kablowe,
separator ptaski bezposredni DN50.
PC-28 /Ex /0 + 100 kPa/ PK/S-P - DN50

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

. 3



2023/2024

GPLISEN >°

Separatory kotnierzowe tubusowe
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| Potaczenie bezposrednie z:
40 przetwornikami: APC-2000, PC-50, PC-28, APR-2000
| manometrami: @63, @100
|
A
B \
\ T . .
1 Wymiary separatoréw
: Wykonanie | Srednica |Srednica| Srednica | Srednica |Grubos¢|Srednical| Liczba | Dlugose
\ membrany| przylgi |podziatowa|zewnetrzna otwordw |otworéw| tubusa
| Dm Dp Do Dz B d T
T | DN50 PN40 48 102 125 165 22 18 4
| 2” ANSI 150 48 92 120,5 150 20 20 4 50, 100
| DN80 PN40 75 138 160 200 24 18 8 150, 200
3” ANSI 150 75 127 152,5 190 24 20 4
Y DN100 PN40 89 162 190 235 24 22 8 50, 100
e 4” ANSI 150 89 158 190,5 230 24 20 8 150

rametrow charakteryzujgcych medium, takich jak:

Przeznaczenie
Separator jest membranowym przekaznikiem cisSnienia. Sygnat ciSnieniowy przekazywany jest na wspotpracujgcy cisnie-
niomierz (przetwornik ci$nienia, manometr) za posrednictwem cieczy manometrycznej wypetniajgcej przestrzen miedzy
membrang separatora a ciSnieniomierzem. Zadaniem separatora jest oddzielenie cisnieniomierza od niekorzystnych pa-

— niska lub wysoka temperatura, podwyzszona lepkos$¢, zanieczyszczenia,

— tendencja do krystalizacji na $ciankach zbiornika,

— wibracje instalacji (separacja odlegto$ciowa).

Typowym zastosowaniem separatora tubusowego jest pomiar cisnienia lub poziomu w wieloptaszczowym zbiorniku, gdzie
wskazane jest, by membrana znajdowata sie w poblizu wewnetrznej $cianki zbiornika.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

Il 4 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Polecana minimalna szerokos¢ zakresu pomiarowego (kPa)
w zaleznosci od wybranego zestawu cisnieniomierz-separator

Cisnieniomierz Rodzaj separacji Wykonanie separatora
DN50 PN40 DN80 PN40 DN100 PN40

" bezposrednia 10 10 10
APC-2000 odlegto$ciowa (2 m) 600 50 25
PC-28 bezposrednia 10 10 10
odlegtosciowa (2 m) 200 50 25
bezposrednia 10 10 10
PC-50 odlegto$ciowa (2 m) 200 50 25
bezposrednia 250 100 100
Manometr 063 | o iosciowa (2 m) 600 250 100
bezposrednia 600 100 100
Manometr 100 |\, iosciowa (2 m) 600 250 100

* Podane w tabeli zakresy dla zmiennozakresowego przetwornika APC-2000 nalezy rozumie¢ jako nastawione.

Zalecenia dotyczace doboru separatoréw

Podstawowym problemem metrologicznym przy stosowaniu separatorow jest bezwzgledny bigd temperaturowy ,zera”,
wynikajgcy z wplywu rozszerzalnosci cieplnej cieczy manometrycznej, ktéra musi zosta¢ skompensowana podatnoscig
membrany separujgcej. Dla zminimalizowania tego wptywu korzystne jest:
— stosowanie jak najkrétszych kapilar, co zmniejszy objetos¢ cieczy manometrycznej w uktadzie

(maksymalna dtugos¢ kapilary dla separatora S-TK — DN50 wynosi 5 m)
— stosowanie wiekszych DN w celu maksymalizacji podatno$ci membran,
— sytuowanie kapilar tak, aby zminimalizowa¢ zmiany ich temperatur.

Dodatkowy bezwzgledny btad ,,zera” od zmian temperatury otoczenia
dla zestawu przetwornik cisnienia-separator z tubusem 100 mm

Rodzaj separacji Bezwzgledny btad ,zera” na 10°C dla separatora | Dodatkowy biad ,zera” od zmian tempe-
DN50 DN80 DN100 ratury medium zalezy od gradientu tem-
. - peratury w uktadzie olejowym separac;ji i
bezpostefjnla - 0.2 kPa 0,06 kPa 0,04 kPa w kazdym przypadku jest zdecydowanie
odlegto$ciowa kapilara 2 m 1 kPa 0,2 kPa 0,1 kPa mniejszy niz bledy podane w tabeli.
Zakres temperatur mierzonego medium
Separacja odlegtosciowa Separacja bezposrednia
Ciecz manometryczna Pomiary podcis$nien Pomiary nadcisnien
wysokotemperaturowa (DC) maks. 200°C dla p > 5kPa ABS -10...315°C
wysokotemperaturowa (DH) maks. 250°C dla p > 10kPa ABS +15...380°C -30...150°C
. nie zalecana do pomiaréw cisnieh o
niskotemperaturowa (AK) < 20 kPa ABS -60...200°C
Uwaga: Przy pracy w ujemnych temperaturach otoczenia zaleca si¢ podgrzewanie kapilar wypetnionych ciecza DC i DH

Material membrany, tubusa
i kolnierza separatora stal 316L
Wykonania specjalne
Inne separatory wedtug normy DIN lub ANSI
Separator DN50 wg PN-EN-1092-1:2010 TYP B1 (z ,ptaska” przylga)
Separator na ci$nienia do 10 MPa (PN100)
Separacja bezposrednia medium powyzej 150°C
RD - radialne wyprowadzenie kapilary w separatorach odlegtosciowych
Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Uwagi:

1. Separatory odlegtosciowe standardowo produkowane s3 z
kapilarami wyprowadzonymi osiowo. Radialne wyprowadzenie
kapilary dostepne jest w wykonaniach specjalnych.

2. Separator DN50 produkowany jest standardowo z przylga
z,,rowkiem” wg PN-EN-1092-1:2010 TYP D.
Separator DN50 z ,ptaska” przylga wg PN-EN-1092-1:2010 TYP B1
dostepny jestw wykonaniach specjalnych.

SO

Sposéb zamawiania

separacja

bezposrednia: ciSnieniomierz/ S-T —DN...../T=..... mm / wyk. spec. — opis

separacja

odlegtosciowa: ci$nieniomierz/ S-TK - DN...../ T =..... mm/K=... m/.... / wyk. spec. — opis
Wykonanie Typ cieczy manometrycznej:

Przetwornik lub man_ometr MT Diugo$é Dpr, DH (xys_ temp.), A?é (niskj_ temp.)

Petne dane — zgodnie Diugos$¢ tubusa kapilary (mozna rowniez podaé warunki pracy:

z wtasciwg kartg katalogowg temp. medium, temp. otoczenia, P statyczne)

Przyktad: Przetwornik cisnienia APC-2000, obudowa typu PZ, zakres 0 + 2,5 MPa, separator tubusowy
odlegtosciowy DNSO, tubus 100 mm, kapilara 2 m, wypetnienie cieczg DC.
APC-2000PZ/0+2,5MPa/S-TK—-DN50/T=100mm/K=2m/DC

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl I 5
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Separator odlegtosciowy S-TK-P
z wbudowanym zespotem
sptukiwania membrany

Przeznaczenie, budowa

Separator S-TK-P jest specjalnym wykonaniem sepa-
ratora tubusowego odlegtosciowego S-TK-DN100
PN40/T=100mm, ktéry wyposazono w zespoét ptuczacy
membrane. Znajduje on zastosowanie przy pomiarach
mediow wyjatkowo gestych i lepkich majacych tendencje
do oklejania membrany. Uzytkownik ma mozliwos¢
czyszczenia membrany bez koniecznosci demontowania
separatora. Medium czyszczace (np. woda) doprowa-
dzone jest do powierzchni membrany poprzez dwa ka-
naty umieszczone wewnatrz separatora.

Sptukiwania dokonuje sie cyklicznie, w odstgpach czasu
uzaleznionych od wtasciwo$ci mierzonego medium.
Podtgczenia wody do kanatow sptukujgcych umozliwiajg
dwa zawory kulowe 1/2", znajdujgce sie w tylnej czesci
separatora.

Dane techniczne
Wymiary separatora, parametry metrologiczne i warunki

. : Przyktad zabudowy przetwornika réznicy cisnien typu
pracy — zgodnie z danymi separatora S-TK — DN100 APR-2000PD z separatorem typu S-TK-P produkcji

PN40/T=100mm — na str. 1ll.4, Ill.5. Kapilara wyprowa-

- ; Aplisens na zbiorniku z cukrzyca w Cukrowni Lublin
dzona jest w osi separatora.

Sposo6b zamawiania
Cisnieniomierz / S-TK-P/K=...m

Dtugos¢ kapilary

Przyktad: Przetwornik cisnienia APC-2000, obudowa PZ, zakres 0+100 kPa, separator tubusowy odlegtosciowy
z zespotem ptuczagcym membrane, kapilara 6 m

APC-2000PZ /0 + 100 kPa/S-TK-P/ K=6 m

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

. 6 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Separatory kotnierzowe chemoodporne
S-Ch (bezposrednie) i S-ChK (odlegtosciowe)

d

Dp |
Do !
Dz

Standardowe wykonanie przylgi
wg PN-EN1092-1:2010 TYP B

Wymiary separatorow APLISENS wedtug EN1092-1 za wyjatkiem oznaczonych *

Materiat czesci | Wykonanie Srednica | Srednica | Srednica Srednica | Grubo$¢ | Grubos¢ | Srednica | Liczba
zwilzanych membrany przylgi podziatowa | zewnetrzna otworéw | otworéw
Dm Dp Do Dz B h d
Hastelloy, DN50PN10/40 59 98* 125 165 18 7* 18 4
Nikiel, Monel | DN80OPN25/40 89 132 160 200 22 7* 18 8
Tytan DN50PN10/40 59 98* 125 165 24 6* 18 4
DN80PN25/40 89 138 160 200 22 6* 18 8
DN50PN10/40 59 102 125 165 18 3 18 4
Tantal - Tantal
DN80PN25/40 89 138 160 200 22 3 18 8
DN25PN10/16 35 68 85 115 18 2 14 4
Teflon DN50PN10/40 59 102 125 165 18 7* 18 4
DN80PN25/40 89 138 160 200 22 7* 18 8

Wymiary separatorow APLISENS wedtug ANSI ASME 16.5 za wyjatkiem oznaczonych *

Materiat czesci | Wykonanie | Srednica | Srednica | Srednica Srednica | Grubo$¢ | Grubosé | Srednica | Liczba
zwilzanych membrany | przylgi podziatowa | zewnetrzna otworéw | otwordéw
Dm Dp Do Dz B h d
Hastelloy, 2” ANSI 150 59 92 120,5 150 18 7* 20 4
Nikiel, Monel 3” ANSI 150 89 123* 152,5 190 22 7* 20 4
2” ANSI 150 59 92 120,5 150 18 2 20 4
Tantal - Tantal
3” ANSI 150 89 127 152,5 190 22 2 20 4
1” ANSI 150 35 53 79,5 110 16 2 16 4
Teflon 2” ANSI 150 59 92 120,5 150 18 7* 20 4
3” ANSI 150 89 127 152,5 190 22 7* 20 4

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl . 7
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Potaczenie bezposrednie z:
przetwornikami: APC-2000, PC-50, PC-28, APR-2000
manometrami: 263, @100

Potaczenie odlegtosciowe z:
o9 przetwornikami: APC-2000, PC-50, PC-28, APR-2000
manometrami: 63, @100

“a Dtugo$¢ tgcznika: 42 mm

:;K

| » :
é. \\\ \ Kapilara

\ Wyprowadzenie kapilary w osi separatora

Przeznaczenie
Separator jest membranowym przekaznikiem ci$nienia. Sygnat ciSnieniowy przekazywany jest na wspotpracujacy cisnie-
niomierz (przetwornik ci$nienia, manometr) za posrednictwem cieczy manometrycznej wypetniajacej przestrzen miedzy
membrang separatora a cisSnieniomierzem. Zadaniem separatora jest oddzielenie ciSnieniomierza od niekorzystnych pa-
rametréw charakteryzujgcych medium, takich jak:
— wysoka korozyjnosc,
— niska lub wysoka temperatura, podwyzszona lepkos$¢, zanieczyszczenia,
— wibracje instalacji (separacja odlegtosciowa).

Membrany i przylgi separatorow chemoodpornych wykonane sg z wybranych materiatow odpornych na dziatanie korozyjne
medium, biorgc pod uwage sktad chemiczny, przewidywany zakres stezen oraz zakres temperatur.

Polecana minimalna szerokos$¢ zakresu pomiarowego (kPa)
w zaleznosci od wybranego zestawu cisnieniomierz-separator

Cisnieniomierz Rodzaj separacji Wykonanie separatora
DN25 DN50 DN80
Przetwornik bezposrednia 100 40 10
cisnienia odlegto$ciowa - 100 40
bezposrednia 600 100 100
Manometr 7100 odleglosciowa - 250 250

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Oferowane materialy chemoodporne z wazniejszymi ograniczeniami zastosowan

Mater;a;rr:;g\ibrany Doggf‘?:rf;gne Media i warunki, przy ktorych nie nalezy stosowac separatoréw
Hastelloy 4 MPa Pomiary gorgcego, stezonego kwasu solnego
Monel 4 MPa Pomiary kwasow
Nikiel 4 MPa Pomiary kwasow
Tantal 4 MPa Pomiar kwasu fluorowodorowego, pomiar tugu sodowego
Tytan 4 MPa Obecnoé¢ suchego chloru, pomiary w strefach Ex
Teflon* 4 MPa _ Pomiary podciénigh, pgmiary mediéw 0 wiasciwosciach ciernych,
(1 MPa dla DN25i 1”) | dodatkowo ograniczenia stosowalnosci teflonu

*Elementy zwilzane separatora - membrana i przylga, wykonane ze stali 316L, pokryte sg warstwg teflonu.

W sprawach doboru optymalnego separatora chemoodpornego konsultanci Aplisens sg do Panstwa dyspozyciji

Dodatkowy bezwzgledny btad ,,zera” od zmian temperatury otoczenia
dla zestawu przetwornik cisnienia-separator

Rodzaj separacji Bezwzgledny btad ,zera” na 10°C dla separatora
DN25 DN50 DN80
bezposrednia 2 kPa 0,5 kPa 0,2 kPa
odlegtosciowa kapilara 2 m - 1 kPa 0,4 kPa

Dodatkowy biad ,zera” od zmian temperatury medium zalezy od gradientu temperatury w uktadzie olejowym separacji

i w kazdym przypadku jest zdecydowanie mniejszy niz btedy podane w tabeli.

Maksymalna diugos$¢ kapilary separatora S-ChK - DN50
10m

Zakres temperatur mierzonego medium
-30...180°C dla separacji odlegtosciowej
-30...150°C dla separacji bezposredniej

Wykonania specjalne
Inne separatory wedtug normy DIN lub ANSI
Napetnienie cieczg FLUOROLUBE
Separacja bezposrednia medium powyzej 150°C
Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposob zamawiania

separacja bezposrednia: ciSnieniomierz/ S-Ch ..... — DN..... / wyk. spec. — opis

separacja odlegto$ciowa: ci$nieniomierz / S-ChK ..... —DN..../K=..... m / wyk. spec. — opis

Przetwornik lub manometr — kod Materiat membrany Dtugos¢ kapilary

zgodnie z wiasciwg kartg katalogowg i przylgi

Wykonanie separatora

Przyktad: Przetwornik cisnienia APC-2000, obudowa typu PZ, zakres 0 + 100 kPa, separator chemoodporny

z membrang i przylgg z tytanu DN80.
APC-2000PZ /0 + 100 kPa / S-Ch tytan — DN80

Przy zamawianiu separatora wskazane jest poda¢ rodzaj medium, przewidywany zakres stezen i temperatur.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Separatory kotnierzowe ptaskie DN25 PN40
S-P DN25(948) i S-Ch Hastelloy DN25(248)

Potaczenie bezposrednie z:
przetwornikami: APC-2000, PC-50, PC-28, APR-2000
manometrami: @63, @100

Stal 316L

4x314/90° Stal 316L ‘ 4x314/90°

20
22

115

Separator S-P - DN25(348) Separator S-Ch Hastelloy - DN25(248)

Przeznaczenie
Separator jest membranowym przekaznikiem ciSnienia. Sygnat ciSnieniowy przekazywany jest na wspétpracujacy ci-
$nieniomierz (przetwornik cisnienia, manometr) za posrednictwem cieczy manometrycznej wypetniajacej przestrzen
miedzy membrang separatora a ci$nieniomierzem. Zadaniem separatora jest oddzielenie cinieniomierza od niekorzyst-
nych parametréw charakteryzujgcych medium, takich jak:
— niska lub wysoka temperatura, podwyzszona lepko$¢, zanieczyszczenia,
— wibracje instalacji (separacja odlegtosciowa).

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

Il 10 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Polecana minimalna szerokos$¢ zakresu pomiarowego (kPa)
w zaleznosci od wybranego zestawu ci$nieniomierz-separator

Rodzaj separacji | Przetworniki APC-2000%, | Manometr @63 | Manometr @100
PC-28, PC-50
bezposrednia 10 250 600
odlegtosciowa 200 600 600

* Podane w tabeli zakresy dla zmiennozakresowego przetwornika APC-2000 nalezy rozumie¢ jako nastawione.

Zalecenia dotyczace doboru separatorow

Podstawowym problemem metrologicznym przy stosowaniu separatorow jest bezwzgledny bigd temperaturowy ,zera”,
wynikajgcy z wptywu rozszerzalnosci cieplnej cieczy manometrycznej, ktéra musi zosta¢ skompensowana podatnoscig
membrany separujgcej. Dla zminimalizowania tego wptywu korzystne jest:
— stosowanie jak najkrétszych kapilar, co zmniejszy objeto$é cieczy manometrycznej w ukiadzie,

(maksymalna dtugo$¢ kapilary wynosi 5 m)
— stosowanie wiekszych DN w celu maksymalizacji podatno$ci membran,
— sytuowanie kapilar tak, aby zminimalizowa¢ zmiany ich temperatur.

Dodatkowy bezwzgledny biad ,,zera” od zmian temperatury otoczenia
dla zestawu przetwornik cisnienia-separator

Rodzaj separacji Bezwzgledny btad ,zera”
bezposrednia 0,2 kPa/10°C
odlegto$ciowa kapilara 2 m 1 kPa /10°C

Dodatkowy btad ,zera” od zmian temperatury medium zalezy od gradientu temperatury w uktadzie olejowym separacji i w kazdym
przypadku jest zdecydowanie mniejszy niz btedy podane w tabeli

Zakres temperatur mierzonego medium
-30...180°C dla separacji odlegtosciowej
-30...150°C dla separacji bezposredniej

Cisnienie maksymalne
4 MPa

Materiat kotnierza separatoréw stal 316L
Material membrany i przylgi separatora S-P - DN25(J48) stal 316L
Material membrany i przylgi separatora S-Ch Hastelloy - DN25(:748) Hastelloy C276

Sposoéb zamawiania
separacja
bezposrednia: ciSnieniomierz / S-P — DN25(248)

separacja
odlegtosciowa: ci$nieniomierz / S-PK — DN25(@48) / K = ..... m

Przetwornik lub manometr DI <& kapil
Petne dane — zgodnie ugosc kapilar

z wtaéciwg kartg katalogowg

separacja

bezposrednia: ci$nieniomierz / S-Ch Hastelloy(@48) — DN25

separacja

odlegtosciowa: ciSnieniomierz / S-ChK Hastelloy — DN25(948) / K = ..... m

Przetwornik lub manometr
Petne dane — zgodnie
z wilasciwg kartg katalogowg

Dtugos¢ kapilary

Uwaga: Separatory odlegtosciowe produkowane sg tylko w wykonaniu z wyprowadzeniem kapilary w osi separatora

Przyktad: Przetwornik cisnienia APC-2000, obudowa typu PZ, zakres 0 + 2,5 MPa, separator kotnierzowy
ptaski, bezposredni DN25
APC-2000PZ /0 + 2,5 MPa / S-P — DN25(948)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Separatory kompaktowe z przeciwkotnierzami
S-Comp (bezposrednie) i S-CompK (odlegtosciowe)
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Przeciwkotnierz z kr6écem M20x1,5 Przeciwkotnierz z rura montazowa do wspawania

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Przeznaczenie
Separator jest membranowym przekaznikiem cisnienia. Sygnat cisnieniowy przekazywany jest na wspétpracu-
jacy cisnieniomierz (przetwornik cisnienia, manometr) za posrednictwem cieczy manometrycznej wypetniajg-
cej przestrzen miedzy membrang separatora a ci$nieniomierzem. Zadaniem separatora jest oddzielenie ci-
$nieniomierza od niekorzystnych parametrow charakteryzujgcych medium, takich jak:
— niska lub wysoka temperatura, podwyzszona lepkos$¢, zanieczyszczenia,
— wibracje instalacji (separacja odlegtosciowa),
— szkodliwe dla cis$nieniomierza pulsacje cisnienia.

Separatory typu S-Comp wyposazone sg w duzg membrane separujgcg (J70) przy zachowaniu ekonomicz-
nej, kompaktowej konstrukcji zespotu. Zalety separatorow typu S-Comp to:

— mozliwos¢ realizacji pomiarbw o matej szerokos$ci zakresu,

— tatwos¢ montazu.

Maksymalny zakres pomiarowy 0 + 1,6 MPa.

Polecana minimalna szerokos¢ zakresu pomiarowego (w kPa)
w zaleznosci od wybranego zestawu ciSnieniomierz-separator

Rodzaj separacji | Przetworniki APC-2000%, | Manometr @63 | Manometr @100
PC-28, PC-50
bezposrednia 20 100 100
odlegtosciowa 50 250 250

* Podane w tabeli zakresy dla zmiennozakresowego przetwornika APC-2000 nalezy rozumie¢ jako nastawione.

Dodatkowy bezwzgledny biad ,,zera” od zmian temperatury otoczenia
dla zestawu przetwornik ci$nienia-separator

Rodzaj separacji Bezwzgledny btad ,,zera”
bezposrednia 0,06 kPa/10°C
odlegtoSciowa kapilara 2 m 0,2 kPa/10°C

Dodatkowy btad ,zera” od zmian temperatury medium zalezy od gradientu temperatury w uktadzie
olejowym separac;ji i w kazdym przypadku jest zdecydowanie mniejszy niz btedy podane w tabeli.

Zakres temperatur mierzonego medium
-30...200°C dla separacji odlegtosciowej

-30...150°C dla separacji bezposredniej Wykonania specjalne
Membrana ze stopu Hastelloy C276

Materiat membrany, kotnierza Separacja bezposrednia medium powyzej 150°C

i przeciwkotnierza separatora Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

stal 316L

Sposo6b zamawiania
separacja bezposrednia: ciSnieniomierz/ S-Comp ....... I wyk. spec. — opis

separacja odlegto$ciowa: ci$nieniomierz / S-CompK ....... TK=..... m / wyk. spec. — opis

Przetwornik lub manometr Wykonanie Dtugosé
Petne dane — zgodnie przeciwkotnierza: kapilary
z wlasciwg kartg katalogowag M20x1,5 lub &51

Przyktad: Manometr MS-100, zakres 0 + 600 kPa, wyprowadzenie kré¢ca radialne, separator odlegtosciowy
kompaktowy, przeciwkotnierz z kr6¢cem M20x1,5, dtugos¢ kapilary 1,5 m.

MS-100/0 + 600 kPa/ S-CompK M20%x1,5/ K=1,5m

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Odlegtosciowe separatory kompaktowe
S-Comp10MPa, S-Comp25MPa, S-Comp60MPa

- Wyprowadzenie kapilary

71

N

l\

159 (Dm)

1/2NPT,

-

- 2130 -

|Uszczelka

S-Comp10MPa

Na zaméwienie 1/2NPT
Przytagczka do wspawania
rurki impulsowej: M22x1,5
stal kwasoodporna
316L - /1/
stal 1.7335 - /2/
14
12

Sposdéb zamawiania
cisnieniomierz / S-Comp...MPa/K=..m/__

[ y
Przyktad: Przetwornik cisnienia APC-2000, obudowa typu PZ,
zakres 0 + 7 MPa, separator typu S-Comp10MPa, kapilara 2 m,

przytgczka do wspawania ze stali 1.7335
APC-2000PZ /0 +7 MPa/ S-Comp10MPa/K=2m/2

»

Przetwornik lub manometr
Petne dane — zgodnie
z wiasciwg kartg katalogowg

Maksymalne cisnienie: 10MPa, 25MPa, 60MPa
Dtugos¢ kapilary

Przytaczka do wspawania:

1 - stal kwasoodporna 316L; 2 — stal 1.7335

Wyprowadzenie kapilary

; |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 i — N
Y Uszczelka
| @44 (Dm),_
U2NPT_
- 2108 -

S-Comp25MPa, S-Comp60MPa

Polecana minimalna szerokos$¢ zakresu
pomiarowego dla zestawu cisnieniomierz —
separator S-Comp10MPa:

10 kPa dla przetwornika ci$nienia z separatorem

16 kPa dla przetwornika réznicy cisnieft z dwoma

separatorami
100 kPa dla manometru 100 z separatorem

Polecana minimalna szerokos$¢ zakresu
pomiarowego dla zestawu przetwornik
cisnienia — separator S-Comp25MPa lub
S-Comp60MPa:

1 MPa

Maksymalny zakres pomiarowy
S-Comp10MPa — 10 MPa
S-Comp25MPa — 25 MPa
S-Comp60MPa — 60 MPa

Dopuszczalne przecigzenie
S-Comp10MPa - 16 MPa
S-Comp25MPa — 28MPa
S-Comp60MPa — 70MPa

Zakres temperatur mierzonego medium
-30...180°C

Materiat korpusu i membrany separatora
stal 316L

Materiat uszczelki
S-Comp10MPa, S-Comp25MPa — teflon
S-Comp60MPa — monel

Wykonanie specjalne:

Separatory S-Comp25MPa, S-Comp60MPa z
otworem 1/4NPT umozliwiajgcym sptukiwanie
membrany.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Separator kompaktowy chemoodporny
S-CompCh

~ Pomiary ci$nien kwasoéw solnego, siarkowego i azotowego o dowolnych stezeniach
~ Pomiary cisnienia chloru

2 Tantalowa
membrana
separujgca

mA ] NS 105
N
Y |
A
sSw27 |
—>
N Krociec M20%1,5
P z otworem 6
)
1 8]

Wytozenie teflonowe
AN wnetrza separatora

Przeznaczenie

Separator typu S-CompCh stosowany jest przy pomiarach cisnien mediéw agresywnych chemicznie. Czesci
separatora bezposrednio kontaktujgce sie z mierzonym medium wykonane sg z teflonu i tantalu. Materialy te
pozwalajg na pomiar wielu agresywnych zwigzkéw chemicznych z wytgczeniem kwasu fluorowodorowego, gazowego
fluoru oraz tugu sodowego.

Polecana minimalna szerokos¢ zakresu pomiarowego:
40 kPa dla przetwornika ci$nienia
600 kPa dla manometru &100

Dodatkowy bezwzgledny btad ,,zera” od zmian temperatury otoczenia dla zestawu przetwornik cisnienia-
separator:

0,5kPa/ 10°C
Dodatkowy btad ,zera” od zmian temperatury medium zalezy od gradientu temperatury w uktadzie olejowym separacji i w kazdym przypadku jest
zdecydowanie mniejszy niz btedy przedstawione powyze;.

Maksymalny zakres pomiarowy 0+1,6 MPa
Dopuszczalne przeciazenie 2,5 MPa
Zakres temperatur mierzonego medium -30...100°C

Sposéb zamawiania

sep. bezposrednia:cisnieniomierz / S-CompCh

Przetwornik lub manometr — kod
zgodnie z wiasciwg kartg katalogowg

Przyktad: Przetwornik APC-2000, obudowa typu PZ, zakres 0 + 0,7 MPa, separator typu S-CompCh
APC-2000PZ /0 + 0,7 MPa / S-CompCh

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Separatory ze standardowymi
ztgczami higienicznymi
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59
Separator Separator Separator
typu S-Poziom 50 mm typu S-DIN 50 mm typu S-Clamp 2"

Osprzet montazowy do separatoréw higienicznych — na zamowienie
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295

Gniazdo S-Poziom 50 mm Ztacze DIN 11851 50 mm Ztacze Tri-Clamp2”
z uszczelka z uszczelka z uszczelka i klamra

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Przeznaczenie

Separator jest membranowym przekaznikiem cisnienia.

Sygnat ci$nieniowy przekazywany jest na wspotpracuja-

cy ci$nieniomierz (przetwornik cisnienia, manometr) za

posrednictwem cieczy manometrycznej wypetniajgcej

przestrzen miedzy membrang separatora a ci$nieniomie-

rzem. Zadaniem separatora jest oddzielenie ci$nienio-

mierza od niekorzystnych parametrow charakteryzujg-

cych medium, takich jak:

— niska lub wysoka temperatura, podwyzszona lep-
kos¢, zanieczyszczenia,

— wibracje instalacji (separacja odlegtosciowa),

— szkodliwe dla ci$nieniomierza pulsacje cisnienia.

€|PLISEN >°

Separatory typu S-DIN i S-Clamp ze standardowymi
ztgczami higienicznymi umozliwiajg realizacje pomiaru w
warunkach aseptycznych. Typowym zastosowaniem
separatorbw sg pomiary cisnien w instalacjach
przemystu spozywczego i farmaceutycznego.

Aseptyczny separator S-Poziom montowany jest najcze-
Sciej w dennicach zbiornikoéw. Dzieki specjalnej kon-
strukcji z wysunietg membrang, nie tworzy on zagtebie-
nia w powierzchni dennicy, co eliminuje problem zalega-
nia produktéw lub czynnikébw myjgcych w przytgczu
cis$nieniomierza.

Maksymalny zakres pomiarowy 0 = 2,5 MPa.

Polecana minimalna szerokos¢ zakresu pomiarowego (w kPa)
w zaleznosci od wybranego zestawu ciSnieniomierz-separator

Rodzaj separacji | Przetworniki APC-2000%, | Manometr @63 | Manometr &100
PC-28, PC-50
bezposrednia 10 100 100
odlegtosciowa 50 250 250

* Podane w tabeli zakresy dla zmiennozakresowego przetwornika APC-2000 nalezy rozumiec¢ jako nastawione.
Uwaga: do realizacji pomiaréw w zakresach nizszych niz polecane w tabeli proponujemy separatory w wyko-

naniach specjalnych Clamp 3"i DIN 80 mm.

Dodatkowy bezwzgledny btad ,,zera” od zmian temperatury otoczenia

dla zestawu przetwornik ci$nienia-separator

Bezwzgledny btad ,,zera”

Dla zestawu przetwornik cisnienia-

Rodzaj separaciji ,
dla S-Clamp 2"i S-DIN 50 mm

dla S-Poziom 50 mm separator specjalny (o wiekszej $re-

bezposrednia 0,08 kPa/10°C

dnicy) btedy temperaturowe malejg

0,03 kPa/10°C proporcjonalnie do trzeciej potegi

odlegtosciowa kapilara 2 m 0,5 kPa/10°C

0,3 kPa/10°C $rednicy czynnej membrany.

Dodatkowy btad ,zera” od zmian temperatury me-
dium zalezy od gradientu temperatury w ukfadzie
olejowym separacji i w kazdym przypadku jest
zdecydowanie mniejszy niz btedy podane w tabeli.

Zakres temperatur mierzonego medium 0
-30...200°C dla separacji odlegtosciowej

-20...150°C dla separacji bezposredniej

-30...85°C dla pracy w zakresie do -100 kPa

S <

Materiat membrany oraz ztacza
stal 316L 0

O
O

Wykonania specjalne, certyfikaty

¢ Napetnienie cieczg NEOBEE M-20 — dopuszczong do kon-

taktu z zywnoscia (temp. medium -10...150°C)
Separatory o innych wymiarach, np. DIN 25 mm, DIN 40
mm, Tri-Clamp 1", Tri-Clamp 1,5", SMS 50 mm, DRD,
Varivent oraz wykonania zgodne z kartg katalogowg
wykonan specjalnych separatoréw higienicznych
Wykonanie separatora do ztgcza wskazanego przez klienta
Separacja bezposrednia medium powyzej 150°C

3.1 — certyfikat materiatowy 3.1 wg PN-EN10204:2006
(czesci zwilzane)

CHR - certyfikat chropowatosci

Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposéb zamawiania

separacja bezposrednia: cisnieniomierz/ S-.......

separacja odlegtosciowa: ciSnieniomierz / S-....... K/K=

Przetwornik lub manometr — kod
zgodnie z wtasciwg kartg katalogowg

Typ i wymiar
separatora

I wyk. spec. — opis

m / wyk. spec. — opis

Dtugosé
kapilary

Przyktad: Przetwornik PC-28, zakres 0 + 600 kPa, ztgcze elektryczne konektorowe,
separator odlegtosciowy DIN 50 mm, dtugos¢ kapilary 1,5 m.

PC-28 /0 + 600 kPa/PD /S-DIN 50K/ K=1,5m

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Podstawowe wymiary separatoréw ze standardowymi ztgczami spozywczymi

Separator S-DIN Separator S-SMS Separator S-Clamp
228 228 228
| -
-]
o) [ Ol o} 10
QO
. Dm @J
Dm Dz Dz
Dz
Separatory S-DIN zgodnie z DIN11851 Separatory S-Clamp zgodnie z DIN32676
dla rur wg DIN 11850 szereg 2 dla rur wg DIN11866 szrereg C lub ASME BPE
Separator | Dz [mm]| Dm [mm]| G [mm] | g [mm] | L [mm] Separator Dz [mm] | Dm [mm][ G [mm] | L [mm]
S-DIN 25 44 25 15,8 5 52,3 S-Clamp 1" 50,5 22 7 43,5
S-DIN 32 50 30 15,8 5 52,3 S-Clamp 1,5" 50,5 35 7 435
S-DIN 40 56 35 14,8 4 51,3 S-Clamp 2" 64 48 7 43,5
S-DIN 50 68,5 48 15,8 4 51,3 S-Clamp 2,5" 77,5 54 7 43,5
S-DIN 65 86 59 16,8 4 52,3 S-Clamp 3" 91 70 7,8 44,3
S-DIN 80 100 75 16,8 4 52,3 S-Clamp 4" 119 89 9,8 45,8
Separator S-Clamp1" nie jest dostepny w zestawie z manometrem
Separatory S-SMS zgodnie z SMS (SS 3352) Separatory S-Clamp zgodnie z DIN32676
dla rur wg ISO 1127 szereg 2 lub 1ISO 2037/1992 dla rur wg DIN11866 szereg A lub DIN11850 szereg 2
Separator | Dz [mm]| Dm [mm]| G [mm] | gmm] | L [mm] Separator | Dz [mm]| Dm [mm]| G [mm] | L [mm]
S-SMS 1" | 355 25 6,2 2 42,7 S-Clamp DN 25" | 50,5 25 7 435
SSMS15"| 549 35 10 4 46,5 S-Clamp DN 40 | 50,5 35 7 435
S-SMs2" | 64,9 48 10 5 46,5 S-ClampDN 50 | 64 48 7 435
S-Clamp DN 65 91 70 7,8 44,3
S-Clamp DN 100 | 119 89 9,8 458
*Mozliwo$¢ wykonania w zestawie z manometrem - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens
Separator S-POZIOM 50 Separator S-POZIOM 25
69,7 43,7
IE e
8 8
‘ 259 =10
269.2 43,2
Separator S-DRD 65 Separator S-Varivent
228 228
4 otw.
o115 o
| 3 °
©,
[ | ) N ©
N~ —|
o o
~
255
268
248
65 o84
284
@105

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Separatory
S-Mazut (bezposrednie) i S-MazutK (odlegtosciowe)
dla mediow goracych o duzej lepkosci
Potaczenie bezposrednie z: 102

przetwornikami APC-2000, PC-50, PC-28 — =
manometrami @63, @100 250

wyk. spec. @75, 2100 ¢
20

; i mhmr ol

. Sw27

Przeznaczenie
Separator typu S-Mazut stosowany jest do pomiaru mediéw charakteryzujgcych sie
podwyzszong lepkoscig oraz temperaturg do 150°C (315°C dla separacji odlegtoscio-
wej). Typowym zastosowaniem jest pomiar ci$nienia mazutu w palnikach i weztach ma-
zutowych kottéw energetycznych.

i
1

1

1

1

1

-
=

2
M20x1,5

Polecana minimalna szerokos$¢ zakresu pomiarowego
w zaleznosci od wybranego zestawu cisnieniomierz-separator

Rodzaj Przetwornik ci$nienia + separator Manometr 100 + separator
. . separacji S-Mazut | S-Mazut75 | S-Mazut100 | S-Mazut | S-Mazut75 | S-Mazut100
bezposrednia 250 kPa 10 kPa 5 kPa 250 kPa 100 kPa 100 kPa
odleglo$ciowa 600 kPa 40 kPa 25 kPa 600 kPa 250 kPa 100 kPa

Dodatkowy bezwzgledny btad ,,zera” od zmian temperatury otoczenia

29 dla zestawu przetwornik cisnienia — separator:
Q Y Rodzaj separacji S-Mazut S-Mazut75 S-Mazut100
= A bezpoérednia 0,4 kPa/10°C 0,2 kPa/10°C 0,08 kPa/10°C
i odlegtosciowa (kapilara 2 m) 0,5kPa/10°C 0,3kPa/10°C 0,1kPa/10°C
(5]
Maksymalny zakres pomiarowy 0 = 7 MPa

Dopuszczalne przecigzenie

Wykonania specjalne

Lo

, 34.5 S-Mazut 11 MPa  Separatory na niskie zakresy pomiarowe:
S-Mazut75 5 MPa -  S-Mazut75
S-Mazut100 4 MPa —  S-Mazut100
Zakres temperatur mierzonego medium Inne — po uzgodnieniu z konsultantem
_ -10...315°C dla sep. odlegtosciowej Aplisens
— - -10...150°C dla sep. bezposredniej
- Material membrany i separatora

stal 316L

Sposoéb zamawiania
sep. bezposrednia: cisnieniomierz/ S-Mazut / wyk. spec. — opis
sep. odlegtosciowa: cisnieniomierz / S-MazutK/ K = ..... m / wyk. spec. — opis
Przetwornik lub manometr — kod Dtugosé

zgodnie z wtasciwg kartg katalogowg kapilary

przetwornikami APC-2000, PC-50, PC-28

Polaczenie odlegtosciowe z:
manometrami 63, J100

Przyktad: Przetwornik APC-2000, obudowa typu PD, zakres 0 + 7 MPa,
separator typu S-Mazut.

APC-2000PD / 0 + 7 MPa / S-Mazut

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl I 19
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Separatory S-RC
dla mediow goracych, lepkich,
krzepnacych lub zapylonych

Polaczenie bezposrednie z:
przetwornikami APC-2000, PC-50, PC-28

,,,,,,,

Przeznaczenie
Separatory typu S-RC stosowane sg do pomiaru mediéow
gorgcych charakteryzujgcych sie podwyzszong lepkoscia,
krzepliwoscig lub zanieczyszczeniami wszedzie tam, gdzie
niemozliwe jest uzycie rurki impulsowej.

Montaz

Do montazu przetwornikéw z separatorami typu S-RC na
obiekcie polecamy pierscienie montazowe do wspawania
produkcji Aplisens.

Polecana minimalna szerokos$¢
zakresu pomiarowego 40 kPa

Dodatkowy bezwzgledny biad ,,zera” od temp. otoczenia
6 kPa / 10°C dla zakreséw > 250 kPa
1 kPa/ 10°C dla zakresow < 250 kPa

Dodatkowy btad ,,zera” od zmian temperatury medium

zalezy od gradientu temperatury w uktadzie olejowym

separacji i jest zdecydowanie mniejszy niz btad ,zera” od

temperatury otoczenia.

Maksymalny zakres pomiarowy

0 + 4 MPa dla S-RCM30x2; 0+ 16 MPa dla S-RCM30x1,5

Dopuszczalne przeciazenie

10 MPa dla S-RCM30x2; 25 MPa dla S-RCM30x%1,5

Y

| Y
\
Y

S-RCM30x2 sw3e "

71

ﬁ |

o

M30x2

22

it

\_

"

|| U

S-RCM30x1,5 Wﬂ

teflonowa

M30x1,5

Zakres temperatur mierzonego medium 0...160°C
Material membrany i separatora

Wykonania specjalne
Separator na temperatury do 260°C
Separator z membrang i kréécem ze stopu
Hastelloy (dopuszczalne ci$nienie 4 MPa)
Wykonanie aseptyczne S-RCM30x2
— uszczelnienie przed gwintem, wypetnienie

<

olejem jadalnym (temp. max 150°

C)

stal 316L

Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposo6b zamawiania

przetwornik / S-RC____/ wyk. spec. — opis

Przetwornik ci$nienia — kod
zgodnie z wiasciwg kartg katalogowg

Gwint kré¢ca separatora:
M30%2 lub M30x1,5

Przyktad: Przetwornik cisnienia PC-28, zakres 0 + 100 kPa, przytagcze kablowe, separator S-RC z kr6¢cem M30x%2.
PC-28/0 + 100 kPa/ PK/ S-RCM30x%2

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Separator S-CG17/,"

78,4

424

i
Y

Polaczenie bezposrednie z: 254
przetwornikami APC-2000, PC-28 Gl

i
-

A S-CG1%." ! ,,
|
SW60 224 -

@44 (Dm)
54,8

i

Przeznaczenie
Separator typu S-CG1%.” jest stosowany do pomiaru medidow charakteryzujgcych sie podwyzszong lepkoscia,
krzepliwoscig lub zanieczyszczeniami.

Polecana minimalna szerokos$¢ zakresu pomiarowego 100 kPa
Dodatkowy bezwzgledny btad ,,zera” od temp. otoczenia 0,15 kPa/10°C

Dodatkowy btad ,zera” od zmian temperatury medium zalezy od gradientu temperatury w uktadzie olejowym separaciji
i jest zdecydowanie mniejszy niz btad ,zera” od temperatury otoczenia.

Maksymalny zakres pomiarowy 0 + 10MPa
Dopuszczalne przecigzenie 12 MPa
Zakres temperatur mierzonego medium -10...150°C
Materiat membrany i separatora stal 316L

Sposo6b zamawiania
przetwornik / S-CG1'2"

Przetwornik cisnienia — kod
zgodnie z wiasciwg kartg katalogowg

Przyktad: Przetwornik cisnienia PC-28, zakres 0 + 7 MPa, zlacze elektryczne konektorowe, separator S-CG17%".
PC-28/0+7MPa/PD/S-CG1'."

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Notatki
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Rozdziat IV
Przetworniki do pomiaru
niskich cisnien gazow
Spis tresci

Inteligentny przetwornik réznicy ciSnien gazéw

APR-2000ALWI/G ... V. 2
Inteligentny przetwornik réznicy ciSnien gazéw
APR-2000ALW Safety (SIL2/SIL3).......ceevvveveennnnne. V. 4
Inteligentny przetwornik réznicy cisnien gazéw
APR-2000G ... IV. 5
Przetwornik réznicy cisnien gazéw PR-50G.......... V. 8

Miedzysystemowy przetwornik cisnienia PM-22...1V. 10

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl IV. 1
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Inteligentny przetwornik réznicy ciSnien gazow
HART . APR-2000ALW/G

COMMUNICATION PROTOCOL
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Adapter
M20x1,5/26%1

Przytacze procesowe typu PCV,
krécce z koncowka zaciskowg do rurki &6

Przeznaczenie, budowa

Przetwornik APR-2000ALW/G przeznaczony jest do pomiaru
ci$nienia, podci$nienia oraz réznicy cisnien suchych gazéow
nieagresywnych. Typowymi zastosowaniami sg pomiary ciSnien
podmuchoéw, ciggdw kominowych lub ciSnien-podcisnien w
komorach paleniskowych. Mozliwo$¢ wyboru pierwiastkowej
charakterystyki przetwarzania pozwala na stosowanie
przetwornika w uktadach pomiaru przeptywu gazéow z
wykorzystaniem zwezek pomiarowych lub innych elementéw
spietrzajgcych. Przetwornik z przytaczem procesowym typu P i
GP wyposazony jest w tylko jeden kréciec pomiarowy i w
zwigzku z tym nie moze by¢ uzyty do pomiaru réznicy cisnien i
przeptywu. Konstrukcja przetwornika dopuszcza przecigzenie
do 100 kPa.
Obudowa o stopniu ochrony IP66, wykonana z
wysokocisnieniowego odlewu ze stopu aluminium lub ze stali
kwasoodpornej. Przetwornik wyposazony jest w konfigurowalny
ciektokrystaliczny, wyswietlacz z pod$wietleniem. Konstrukcja
obudowy umozliwia obroét wyswietlacza o 90°, 180° i 270°, obrét
obudowy wzgledem czujnika w zakresie 0-340° oraz wybor
kierunku wprowadzenia kabla.
Na panelu wySwietlacza umieszczone sg przyciski do
konfiguracji przetwornika. Za pomocg przyciskdw mozliwe jest
ustawienia poczatku i konca zakresu pomiarowego przez wpis
liczby lub zadane ci$nienie, zerowanie ciSnieniowe, zmiana
jednostek, statej czasowej i charakterystyki przetwarzania oraz
reset przetwornika i powré6t do ustawien fabrycznych

Komunikacja i konfiguracja
Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane danych z
przetwornikiem jest protok6t HART.
Komunikacja z przetwornikiem prowadzona jest za pomocag
komunikatora KAP-03 lub KAP-03Ex, innych komunikatoréw
HART Ilub komputera PC z wykorzystaniem konwertera
Hart/USB i oprogramowania konfiguracyjnego RAPORT 2
produkcji Aplisens lub uniwersalnych narzedzi pracujgcych w
Srodowisku WINDOWS opartych o standard EDDL lub FDT.

T_o14
Przytacze procesowe typu P lub GP, &E@

(na zaméwienie) krociec M20x1,5 lub G1/2”, otwér @12

Przytacze procesowe typu C
do montazu z zaworem blokowym

Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:
+ identyfikacje przetwornika,
+ konfiguracje parametrow wyjsciowych:
— jednostek oraz wartosci poczatku i konca zakresu
pomiarowego,
— statej czasowej tlumienia,
— charakterystyki przetwarzania (liniowa, pierwiastkowa,
uzytkownika),
¢ odczyt aktualnie mierzonej wartosci ciSnienia pradu
wyjsciowego oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,
+ wymuszenie prgdu wyjsciowego o zadanej wartosci,
¢ kalibracje przetwornika w odniesieniu do ciSnienia
wzorcowego.
Montaz
Przetwornik z przytgczem PCV mozna montowaé¢ na dowolnej
stabilnej konstrukcji wykorzystujgc uchwyt montazowy AL.

Przetwornik z przytaczem typu C montowany jest do zaworu
blokowego tréj- lub pieciodrogowego. Polecamy zmontowane
fabrycznie przetworniki z zaworami typu VM-3 lub VM-5 (str. V.2).

Przetwornik z przytgczem procesowym typu P lub GP mozna
montowaé¢ bezposrednio na obiekcie.

Zalecenia eksploatacyjne

Przetwornik powinien byé montowany w pozycji pionowej.
Sposob prowadzenia rurek impulsowych powinien gwarantowacé
odptyw ewentualnych skroplin w kierunku obiektu.

Przy znacznych réznicach wysokosci miedzy miejscem
zamontowania przetwornika a punktem pobrania impulsu moze
wystgpi¢ efekt ,ptywania” pomiaru przy zmianach temperatury
rurki impulsowej. Efekt ten mozna zminimalizowaé prowadzac
rurke kompensacyjng w sgsiedztwie rurki impulsowej od krééca
odniesienia przetwornika do wysokosci poboru impulsu.

Aby nie dopusci¢ do wnikania pylu w komory pomiarowe
przetwornika, montaz rurek impulsowych nalezy przeprowadzi¢
starannie, zwracajgc szczegdlng uwage na szczelno$¢ potgczen
rurek impulsowych z przetwornikiem.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.apl

isens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
Zakresy pomiarowe
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Zakres podstawowy (FSO) Minimalna nastawialna | Mozliwo$¢ przesuwania | Dopuszczalne Dopuszczalne
szeroko$¢ zakresu poczatku zakresu przecigzenie ci$nienie
pomiarowego pomiarowego statyczne
0+ 2500 Pa 100 Pa 0...2400 Pa 100 kPa 35 kPa
-250 + 250 Pa 20 Pa -250...230 Pa 35 kPa 35 kPa
-700 + 700 Pa 100 Pa -700...600 Pa 35 kPa 35 kPa
-2500 +2500 Pa 500 Pa -2500...2000 Pa 100 kPa 100 kPa
-10+10 _ kPa 2 kPa -10...8 kPa 100 kPa 100 kPa
Parametry metrologiczne
Zakres podstawowy 0 + 2500 Pa -250 + 250 Pa -700 = 700 Pa -2500 + 2500 Pa -10 + 10 kPa
Btad podstawowy < %0,075% < 0,25% <10,1% < %0,1% < 0,075%
Zakres nastawiony 0+ 250 Pa -50 + 50 Pa -50 + 50 Pa -250 + 250 Pa -1 +1kPa
Btad podstawowy < +0,4% <#1,6% <#1,6% < +0,4% < +0,4%

Btad temperaturowy

Zakres temperatur kompensacji

Czas aktualizacji wyjscia (okres cyklu obliczeniowego)

Dodatkowe ttumienie elektroniczne
Btad od zmian U,

Parametry elektryczne

Zasilanie 10...55V DC

APR-2000ALW Safety

11,5...36V DC

(Ex 10,5...30 V DC)
(Ex 11,5...30 V DC)

Szczegdtowe dane odnosnie parametréw zasilania oraz warunkéw pracy
przetwornikéw w wykonaniu Ex dostepne sa w Instrukcji Obstugi przetwomika.

Sygnat wyjsciowy
Rezystancja niezbedna do komunikaciji

Rezystancja obcigzenia R[Q]<

4...20 mA + Hart dwuprzewodowo

>240Q

U, [VI-10V
0,0225A

Rezystancja obcigzenia dla wyk. Ex i Safety — zgodnie z instrukcjg Obstugi

¢ Wykonania iskrobezpieczne

<£0,1% (FSO)/10°C

max +0,4% (FSO) w catym zakresie temp. kompensacji

-10...70°C

16...480 ms (w zaleznosci od wykonania)

0..30s
0,002% (FSO)/V

Warunki pracy
Zakres temperatur pracy

(temp. otoczenia) -30...85°C
wykonanie iskrobezpieczne -25...80°C

Konstrukcja
Materiat obudowy aluminium

stal 316 - wyk. spec.

Materiat kré¢cow P i GP stal 316L
Materiat adaptera C stal 304
Materiat adaptera M20x1,5/Z6x1 mosigdz
Stopien ochrony obudowy 1P66

Wykonania specjalne, certyfikaty

I M1 Ex ia | Ma (dla wersji z obudowg ze stali 316)

Wykonanie ATEX & IECExX

Exia 111/2G Ex ia IIC T4/T5 Ga/Gb Exia lIC T4/T5 Ga/Gb
111/2G Ex ia IIC T4/T5 Ga/Gb Exia lIC T4/T5 Ga/Gb

Exia (Da) 111D Exia lllC T115°C Da ExialllC T115°C Da

Exia | Ma (dla

wersji z obudowa ze stali 316)

¢ Wykonanie ognioszczelne (przetwornik dostarczany bez dtawnicy)

Wykonanie ATEX &» IECEx
112G Ex dbia IIC T6/T5 Gb Ex db ia lIC T6/T5 Gb
Exd (2G) 112D Exia tb llIC T105°C Db Exia tb llIC T105°C Db

ST — tabliczka znamionowa ze stali

SO O

Hart 7 — protokét komunikacyjny Hart, wersja 7
-30...80°C — rozszerzony zakres kompensacji -30...80°C
SS - obudowa przetwornika wykonana ze stali 316

kwasoodpornej

MT — metalowa zawieszka z numerem TAG
KAL - fabryczne Swiadectwo kalibracji

Sposéb zamawiania

APR-2000ALW/G/

Wykonania specjalne:

Exia, Exia (Da),Exd (2G), Hart 7, SS,
-30...80°C, ST, MT, KAL

Zakres podstawowy

I+

Zakres nastawiony

Przytacze procesowe: PCV, C, P, GP

Osprzet montazowy na zaméwienie:
- adapter M20x%1,5/6%1
- przytaczka ¥a NPT
- zawory VM-3, VM-5

- uchwyt AL

Schemat potaczen elektrycznych

Zasilacz

Komunikator lub
konwerter HART/USB

podigczamy na
TEST+, SIGNAL+
(dowolna polaryzacja)

Miliamperomierz

podigczamy na
TEST+, TEST-

Przyktad: Przetwornik APR-2000ALW/G / zakres podstawowy 0 + 2500 Pa / zakres nastawiony 0 + 250 Pa / przytacze procesowe typu C
APR-2000ALW /G /0+2500Pa/0+250Pa/C

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik réznicy ci$nien gazéw
APR-2000ALW Safety

Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3

Przetwornik r6znicy cisnien APR-2000ALW Safety spetnia wymagania norm:

— PN-EN 61508:2010 czesci 1+ 7;

— PN-EN 61511-1:2017 + PN-EN 61511-1:2017/A1:2018-03;
— PN-EN 62061:2008 + PN-EN 62061:2008/A1:2013-06 + PN-EN 62061:2008/A2:2016-01

dla poziomu nienaruszalnosci bezpieczenstwa:
- do SIL 3 wiacznie, dla HFT=1 wedlug Route 14;
~ do SIL 2 wigcznie, dla HFT=0 wedtug Route 14

oraz spetnia wymagania dla nienaruszalno$ci systematyczne;:

— do SC3 wiacznie wedtug Route 1s

Przeznaczenie, budowa

Przetwornik réznicy cisnien APR-2000ALW Safety
przeznaczony jest do pomiaru rdéznicy ciSnien gazéw w
aplikacjach wymagajgcych zapewnienia poziomu
nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3.

Konstrukcja mechaniczna obudowy, wybor przytaczy
procesowych, spos6b podtaczenia elektrycznego przetwornika
sg takie jak w standardowym wykonaniu przetwornika
APR-2000ALW/G i zostaty opisane na stronie IV.2 i IV.3
katalogu. Dane techniczne podane sg na stronie 1V.3 katalogu.

Tryby pracy przetwornika,
komunikacja i konfiguracja

Przetwornik APR-2000ALW Safety standardowo
pracuje w trybie uruchomionej petli bezpieczenstwa
funkcjonalnego i wtedy musi mie¢ ustawiong blokade zapisu
danych. Ustawia sie jg za pomocg komunikatora Hart lub
Konwertera Hart/USB. Dodatkowo mozna zabezpieczyé dostep
do przyciskéw lokalnych umieszczonych przy wy$wietlaczu
przez plombowanie pokryw obudowy.

W trybie serwisowym, przy unieruchomionej petli
bezpieczenstwa funkcjonalnego, mozliwa jest komunikacja
i wymiana danych z przetwornikiem w celu jego konfiguraciji.
Prowadzona jest ona za pomocg Komunikatora KAP-03
produkcji Aplisens, innych komunikatoréw Hart, a takze
komputera z zainstalowanym oprogramowaniem
konfiguracyjnym Raport 2 i podigczonym konwerterem Hart/USB
produkcji Aplisens. Uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany zakresu
pomiarowego, zerowania ci$nieniowego przetwornika,
ustawienia statej czasowej, charakterystyki przetwarzania,
kalibracji i pozostatych parametréw, analogicznie jak w
przypadku przetwornika APR-2000ALW/G (opis na str. IV.2)

Zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonalnego

Przetwornik réznicy cisnien APR-2000ALW Safety
w sposOb ciggly monitoruje swojg prace. Wewnetrzna
diagnostyka czuwa nad pracg obwodéw elektronicznych
przetwornika, parametrow procesowych i parametréw
Srodowiskowych zapewniajgc wymagany poziom
bezpieczenstwa funkcjonalnego.

Zdiagnozowane stany zagrazajgce lub niesprawnosci
wewnetrznych uktadéw przetwornika skutkujg wywotaniem
alarmu diagnostycznego w celu poinformowania jednostki
systemu nadrzednego (np. sterownika PLC) o zaistnieniu ryzyka
utraty wiarygodnosci pomiaru.

W zaleznosci od rodzaju zdarzenia lub uszkodzenia
przetwornika wystepujg dwa rodzaje alarméw diagnostycznych:

Alarm diagnostyczny wewnetrzny

Alarm diagnostyczny wewnetrzny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia niebedace krytycznymi z punktu
widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika.
Uruchomienie tego alarmu skutkuje wystawieniem przez
przetwornik pradu ponizej 3,6mA (nominalnie 3,44 mA), oraz
pojawieniem sie na wyswietlaczu komunikatu
z numerem btedu (uszkodzenia). Stan alarmu bedzie sie
utrzymywat do chwili ustania niesprawnosci lub uszkodzenia
przetwornika,  wyjatkiem bedzie alarm  spowodowany
nieautoryzowang ingerencjg polegajgcg na kilkukrotnym wpisie
btednego hasta zabezpieczenia przed =zapisem. Alarm
diagnostyczny wewnetrzny bedzie aktywny takze przy
przekroczeniu granicznych temperatur pracy przetwornika,
wzroscie wartosci roéznicy cisnien ponad 50% szerokosci
zakresu podstawowego i spadku wartosci roznicy cisnien
ponizej 50% zakresu podstawowego. Powrét temperatury i
roéznicy cisnien do dopuszczalnych zakresbw  pracy
przetwornika spowoduje wylgczenie trybu alarmu
diagnostycznego i powrét do normalnej pracy przetwornika.

Alarm diagnostyczny krytyczny
Alarm diagnostyczny krytyczny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia bedace krytycznymi z punktu
widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika takie jak
wykrycia btedéw w obliczeniach matematycznych czy wykrycia
btedéw w pamigciach i rejestrach procesora przetwornika itp.
Wystgpienie tego alarmu wskazuje na powazne uszkodzenia
przetwornika i zwigzang z tym koniecznoS¢ jego naprawy.
Wyjatkiem jest sytuacja alarmu wywotanego przez wysoki,
ponadnormatywny poziom zakiécen w linii petli prgdowej
zasilajgcej przetwornik lub zbyt niskie, niezgodne =z
wymaganiami technicznymi, napiecie zasilania, powodujgce,
przy wysokich poziomach pradu wyj$ciowego, deficyt napiecia
zasilania na zaciskach przetwornika. Uruchomienie alarmu
skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem pracy przetwornika,
wygaszeniem wysSwietlacza i wystawieniem przez przetwornik
pradu duzo nizszego od 3,6mA (nominalnie 0,2...0,3 mA).

Reset  alarmu diagnostycznego krytycznego
nastepuje po odtaczeniu od przetwornika napiecia zasilania i
ponownym  jego  podigczeniu. Przed przywréceniem
przetwornika do pracy zaleca sie sprawdzenie uktadu zasilajgco
pomiarowego oraz przeglad samego przetwornika.

Ze wzgledu bezpieczenstwa wylgczenie funkciji
diagnostyki, a takze zmiana wartosci pradu alarmowego nie sg
mozliwe.

Sposéb zamawiania
APR-2000ALW Safety/ G/ _ |+ | =+ |

A
Wykonania specjalne: Exia, Exia (Da),

-30...80°C, SS, ST, MT, KAL

|

_A

Zakres podstawowy

Zakres nastawiony

Przytacze procesowe: PCV, C, P, GP

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa,
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik réznicy ciSnien gazow
AR A APR-2000G

ARV,

COMMUNICATION PROTOCOL

A
A E
4 Kabel @8...10 I
©
wn ©
Zigcze elektryczne [oRgn
konektorowe X > ~
IS DIN 43650 zSoN 5=
~— o= < 5 03492 Warszawa o
con Typ PD 888 a QRUSENS' it 39
G_SPUSEN ul Moreowa 7 Stopien ochrony IP65 © T > APLISENS S A Produkci Praamysione]. X Q <
RLSENS SA P Iﬁl,(ll:2)l|mb01-77 ~ ; [} h Aparatury Pomiarowej i Elementow Automatyki ~
Aparatury Pomiarow m-nn:‘;ﬂlyu’:::‘mﬁ D‘) E a PRZETWORNIK ROZNICY CISNIEN APR-20006
PRZETWORNIK ROZNICY CISNIEN APR-20006 @51 nD. -z % ;‘:ﬂ::‘;m:%ym @
R o8 - e
‘Sygnal wyjscic 4.20mA
e 105,380 Adapter do zaworu
y blokowego lub stalowych S
i rurek impulsowych 54
e Yo NPT
<3 | % Y
<)
= < Przytaczka %: NPT
© do spawania
rurki impulsowej
_ 4 - (na zaméwienie)
Y % )
29
4 otw.

APR-2000GPD
wykonanie ekonomiczne, przytacze procesowe typu PCV,
krécce z koncowka zaciskowg do rurki &6

tKabeI 8...10

Ztacze elektryczne

konektorowe
DIN 43650
Typ PD
Stopien ochrony IP65
© (@RLISENS® ""J."ut“j;’_'g
2 s 051
PRZETWORNIK CISNIENIA APR-20006
Numer fabryczny ~ XXXXXXX
zﬁzg“ﬂ::;";l:i::wy 4. lemll:l
O]
Qv 3 Sw27
0
Y !
212
APR-2000GPD

Przytgcze procesowe typu P lub GP,
krociec M20x1,5 lub G1/2”, otwor 12

APR-2000GPZ

wykonanie przemystowe, przytgcze procesowe typu C

do montazu z zaworem blokowym.

PLISEN S°

APR-2000GN
wykonanie nascienne,
przytacze procesowe typu PCV

Wymiary gabarytowe w mm:
szeroko$¢ 80,
wysokos$¢ 110,
gtebokos¢ 67
Rozstaw otworéw mocujgcych: 90 x 60 mm

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przeznaczenie, budowa

Przetwornik APR-2000G przeznaczony jest do pomiaru
ci$nienia, podciSnienia oraz réznicy cisnien suchych gazéw
nieagresywnych. Typowymi zastosowaniami sg pomiary cisnien
podmuchéw, ciggdw kominowych Ilub ci$nien-podcisnien w
komorach paleniskowych. Mozliwo$¢ wyboru pierwiastkowej
charakterystyki przetwarzania pozwala na stosowanie
przetwornika w uktadach pomiaru przeptywu gazéw z
wykorzystaniem zwezek pomiarowych lub innych elementéw
spietrzajacych. Przetwornik z przytagczem procesowym typu GP
wyposazony jest w tylko jeden krociec pomiarowy i w zwigzku z
tym nie moze by¢ uzyty do pomiaru réznicy cisnien i przeptywu.
Konstrukcja przetwornika dopuszcza przecigzenie do 100 kPa.
Obudowa czesci elektronicznej produkowana jest w
nastepujacych wersjach konstrukcyjnych:

APR-2000GPD - obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej ze
standardowym ztgczem konektorowym DIN 43650 o stopniu
ochrony IP65. Przetwornik produkowany jest ze wszystkimi
rodzajami przytgczy procesowych: PCV, C, P i GP.

APR-2000GPZ obudowa wykonana catkowicie ze stali
kwasoodpornej o stopniu ochrony IP66. Zaciski elektryczne
pozwalaja na pomiar pradu wyjSciowego bez przerywania
obwodu. Przetwornik produkowany jest ze wszystkimi rodzajami
przytaczy procesowych: PCV, C, P i GP.
Do pomiaréw ciénienia i réznicy cisnien w strefach zagrozonych
wybuchem  dostepne sg przetworniki w  wykonaniu
iskrobezpiecznym

11 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

@ 111 D Exia llIC T110°C Da
I M1 Exia | Ma

APR-2000GN - obudowa nascienna o stopniu ochrony IP65
wykonana z tworzywa.

Przetwornik wyposazony jest w konfigurowalny
cieklokrystaliczny, wyswietlacz i przyciski Za pomocag
przyciskéw mozliwe jest ustawienia poczatku i konca zakresu
pomiarowego przez wpis liczby lub zadane ci$nienie, zerowanie
cisnieniowe, zmiana jednostek, statej czasowej i charakterystyki
przetwarzania oraz reset przetwornika i powrét do ustawien
fabrycznych

Do podtaczenia elektrycznego przetwornika zastosowano
ztacze konektorowe.

Przetwornik produkowany jest tylko z przytaczem procesowym
typu PCV.

2023/2024

Komunikacja i konfiguracja
Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane danych z
przetwornikiem jest protokét HART.

Komunikacja z przetwornikiem prowadzona jest za pomoca:

— komunikatora KAP-03 lub KAP-03EX,

— innych komunikatorow HART,

— komputera PC z wykorzystaniem konwertera Hart/USB i
oprogramowania konfiguracyjnego RAPORT 2 produkciji
Aplisens lub uniwersalnych narzedzi pracujgcych w srodowisku
WINDOWS opartych o standard EDDL lub FDT.

Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:
+ identyfikacje przetwornika,
+ konfiguracje parametréow wyj$ciowych:
— jednostek oraz wartosci poczatku i kohca zakresu
pomiarowego,
— statej czasowej ttumienia,
— charakterystyki  przetwarzania (inwersja, nieliniowa
charakterystyka uzytkownika),
¢ odczyt aktualnie mierzonej wartosci ciSnienia pradu
wyjsciowego oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,
+ wymuszenie prgdu wyj$ciowego o zadanej warto$ci,
+ kalibracje przetwornika w odniesieniu do ci$nienia
wzorcowego.

Montaz
Przetworniki APR-2000GPD i PZ przytgczem PCV mozna
montowa¢ na dowolnej stabilnej konstrukcji, wykorzystujgc
uchwyt montazowy z otworami &9.

Przetwornik APR-2000GN przeznaczony jest do montazu na
Scianie.

Przetworniki z przytaczem PCV wyposazone sg w krécce z
koncéwka zaciskowg przystosowang do wspotpracy z elastyczng
rurkg impulsowg @6x1. W przypadku pobrania impulsu z obiektu
rurkg metalowg proponujemy adapter M20%1,5 na koncéwke
6x1.

Przetworniki APR-2000GPD i PZ z przylagczem typu C
montowane sg do zaworu blokowego tréj- lub pieciodrogowego.
Polecamy zmontowane fabrycznie przetworniki z zaworami typu
VM-3 lub VM-5 (str. V.2).

Przetworniki APR-2000GPD i PZ z przytagczem procesowym typu
P i GP mozna montowa¢ bezposrednio na obiekcie.

Schematy potaczen elektrycznych

APC-2000PD

APC-2000PZ

Komunikator lub
konwerter Hart/USB

Komunikator lub
konwerter Hart/USB

APR-2000GN

]
L
Konektor PG-7

kabel &4...6

T

Podtgczenie

(+) zacisk 1

(-) zacisk 2
(masa) zacisk 3

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zalecenia eksploatacyjne

Przetwornik powinien by¢é montowany w pozycji pionowe;j.
Sposob prowadzenia rurek impulsowych powinien gwaranto-
wacé odptyw ewentualnych skroplin w kierunku obiektu.

Przy znacznych réznicach wysokosci migdzy miejscem za-
montowania przetwornika a punktem pobrania impulsu moze
wystgpi¢ efekt ,ptywania” pomiaru przy zmianach temperatury
rurki impulsowej. Efekt ten mozna zminimalizowaé prowadzac

€|PLISEN >°

Rurke kompensacyjng w sagsiedztwie rurki impulsowej od
krécca odniesienia przetwornika do wysokosci poboru impulsu.

Aby nie dopuéci¢ do wnikania pylu w komory pomiarowe
przetwornika, montaz rurek impulsowych nalezy przeprowa-
dzi¢ starannie, zwracajgc szczegblng uwage na szczelnos¢
potgczen rurek impulsowych z przetwornikiem.

Dane techniczne
Zakresy pomiarowe

Zakres podstawowy (FSO) Minimalna nastawialna | Mozliwo$¢ przesuwania | Dopuszczalne Dopuszczalne
szerokoS¢ zakresu poczatku zakresu przecigzenie ci$nienie
pomiarowego pomiarowego statyczne
0+ 2500 Pa 100 Pa 0...2400 Pa 100 kPa 35 kPa
-250 + 250 Pa 20 Pa -250...230 Pa 35 kPa 35 kPa
-700 - 700 Pa 100 Pa -700...600 Pa 35 kPa 35 kPa
-2500 +2500 Pa 500 Pa -2500...2000 Pa 100 kPa 100 kPa
-10+10 kPa 2 kPa -10...8 kPa 100 kPa 100 kPa
Parametry metrologiczne
Zakres podstawowy 0 + 2500 Pa -250 + 250 Pa -700 + 700 Pa -2500 + 2500 Pa -10 + 10 kPa
Btad podstawowy <#0,075% <#0,25% <+0,1% <#0,1% <+0,075%
Zakres nastawiony 0+ 250 Pa -50 + 50 Pa -50 + 50 Pa -250 + 250 Pa -1 +1kPa
Btad podstawowy <+0,4% <*+1,6% <*1,6% < +0,4% <+0,4%

Biad temperaturowy

Zakres temperatur kompensacji
Czas aktualizacji wyjscia (okres cyklu obliczeniowego)

Dodatkowe ttlumienie elektroniczne
Btad od zmian Uzas

Parametry elektryczne

Zasilanie:
APR-2000GPD i PZ 7,5..55vDC (Ex7,5*..30VDC)
APR-2000GN 10..55V DC

* dla standardowej pracy przetwornika do 20,5mA

Szczegdtowe dane odnosnie parametréw zasilania oraz warunkéw pracy przetwornikéw w

wykonaniu Ex dostepne sg w Instrukcji Obstugi przetwornika.
Sygnat wyjsciowy 4...20 mA + Hart dwuprzewodowo
Rezystancja niezbedna do komunikacji >240 Q

V]- \%
Rezystancja obcigzenia R[Q]SW

gdzie Upmin — minimalne napiecie zasilania przetwornika
w danym wykonaniu

Sposob zamawiania

APR-2000G __ /|

S S

Typ obudowy: PD, PZ, N f
Wykonania specjalne: Ex, -30...80°C

Zakres podstawowy
Zakres nastawiony
Przytgcze procesowe: PCV, C, P, GP (P, GP, C - nie dotyczy wersji N

<%0,1% (FSO)/ 10°C
max +0,4% (FSO) w catym zakresie temp. kompensacji
-10...70°C
22 ms — APR-2000GPD i PZ
16...480 ms (ustawiany programowo) - APR-2000GN
0..30s
0,002% (FSO)/V
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia)

APR-2000GPD i PZ -30...85°C
APR-2000GN -25...60°C
wykonanie iskrobezpieczne -25...80°C
Konstrukcja
Materiat obudowy:
APR-2000GPD i PZ stal 304
APR-2000GN ABS + poliweglan
Materiat kr6écow P i GP stal 316L
Materiat adaptera C stal 304
Materiat adaptera M20x1,5/6%1 mosigdz
Stopien ochrony obudowy:
APR-2000GPD i N IP65
APR-2000GPZ IP66

Wykonania specjalne, certyfikaty
¢ Ex — wykonanie iskrobezpieczne (APR-2000GPD, PZ)
¢ -30 ...80°C — rozszerzony zakres kompensac;ji
-30...80°C

Osprzet montazowy na zamoéwienie:
- adapter M20x1,5/26x1
- przytaczka s NPT
- zawory VM-3, VM-5

Przyktad: Przetwornik APR-2000G ztgcze elektryczne konektorowe / zakres podstawowy 0 + 2500 Pa / zakres nastawiony

0 + 250 Pa / przytgcze procesowe typu C

APR-2000GPD /0 + 2500 Pa/ 0+ 250 Pa/C

Dostepnos¢ przetwornikdw mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej www.aplisens.pl w zaktadce ,Wyroby dostepne od reki”.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przetwornik réznicy c
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L 4

sn

en gazow

PR-50G

I D }
(3 ]
{ Kabel &i8...10
Ztgcze elektryczne
konektorowe
8 DIN 43650
- 5 Typ PD 0
03-192 Warszawa 03-192 Warszawa
QRUSENS” Pz | | stopien ochrony 1P54 qRusa> e 2
lowej. APLISENS S. ]
Aparatury Pomiar i -
PRZETWORNIK ROZNICY CISNIEN PR-50G. PRZETWORNIK ROZNICY CISNIEN PR-50G
el o B, o251
Zasilanie 12.30V Adapter dO zaworu Zasilanie 12.30V
Y blokowego lub stalowych
i % | % rurek impulsowych 54
-
{9 L |- A NPT
Y
S ﬂ} 3
Przytaczka s NPT
| = do spawania
rurki impulsowej
Y \ ) (na zaméwienie)
Rurka PCV 26x1 29 £ 14
A | 4 otw. O .
(na zamowienie) 712
) —
Adapter
M20x1,5/26x%1
(na zamowienie)

PR-50G wykonanie ekonomiczne, przytagcze procesowe

typu PCV, kro¢ce z koncéwka zaciskowa do rurki &6

PR-50G wykonanie przemystowe, przytgcze proce-
sowe typu C do montazu z zaworem blokowym

v’ Zakresy pomiarowe od 0 +~ 250 Pa
v Dowolny standard sygnatu wyjsciowego

Przeznaczenie

Przetwornik PR-50G przeznaczony jest do pomiaru
cidnienia, podcisnienia oraz réznicy ci$nien suchych
gazow nieagresywnych. Typowymi zastosowaniami sg
pomiary ci$nien podmuchéw, ciggdw kominowych lub
cisnien-podcisnien w komorach paleniskowych.
Konstrukcja przetwornika dopuszcza przecigzenie do 100
kPa. Uktad elektroniczny znajduje sie w obudowie o
stopniu ochrony IP54.

Kalibracja
Uzytkownik za pomocag potencjometrow ma mozliwosé
zmiany ,zera” i zakresu w granicach do 10% bez
interakcji nastaw. Dostep do zewnetrznej regulacji ,zera”
znajduje sie pod gumowym koreczkiem w gérnej czesci
obudowy przetwornika. Kalibracja szerokosci zakresu jest
mozliwa po zdjeciu obudowy.
Montaz

Przetwornik z przytagczem PCV mozna montowaé na
dowolnej stabilnej konstrukcji, wykorzystujgc uchwyt
montazowy z otworami &@9. Przetwornik wyposazony jest
w krééce z koncodwkg zaciskowg przystosowang do
wspotpracy z elastyczng rurkg impulsowg &6x1. W
przypadku pobrania impulsu z obiektu rurkg metalowag
proponujemy adapter M20x1,5 na koncéwke &6x1.

Przetwornik z przytaczem typu C montowany jest do
zaworu blokowego tréj- lub pieciodrogowego. Polecamy
zmontowane fabrycznie przetworniki z zaworami typu
VM-3 lub VM-5 (str. V.2).

Zalecenia eksploatacyjne
Przetwornik powinien by¢ montowany w pozycji pionowej.
Sposob  prowadzenia rurek impulsowych powinien
gwarantowa¢ odptyw ewentualnych skroplin w kierunku
obiektu.

Przy znacznych rdznicach wysoko$ci miedzy miejscem
zamontowania przetwornika a punktem pobrania impulsu
moze wystgpi¢ efekt ,ptywania” pomiaru przy zmianach
temperatury rurki impulsowej. Efekt ten mozna
zminimalizowa¢ prowadzac rurke kompensacyjng w
sasiedztwie rurki impulsowej od kroéca odniesienia
przetwornika do wysoko$ci poboru impulsu.

Aby nie dopuéci¢ do wnikania pytu w komory pomiarowe
przetwornika, montaz rurek impulsowych nalezy
przeprowadzi¢ starannie, zwracajgc szczeg6lng uwage na
szczelno$¢ potaczen rurek impulsowych z przetwornikiem.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Standardowe zakresy pomiarowe: 0 + 250; 0 + 500 Pa;
0+25,0+5;0+10kPa;

GPLISEN >°

Dane techniczne

Uwaga. Pomiaréw w zakresach podci$nien dokonujemy
faczac impuls z minusowym kré¢cem przetwornika.

-150 + 150; -250 + 250 Pa;
-0,5+0,5;-1+1;-25+2,5;-5+5;-10 + 10 kPa

Dowolne zakresy pomiarowe

o szerokosciach w przedziale: 250 Pa...20 kPa

Parametry metrologiczne

Szerokos¢ zakresu pomiarowego

250 Pa > 250 ... 700 Pa >700 ... 2500 Pa > 2500 Pa
Dopuszczalne cisnienie statyczne
Dopuszczalne przecigzenie 35 kPa 35kPa 100 kPa 100 kPa
(powtarzalne — bez histerezy)
Btad podstawowy 1,6% 0,6% 0,3%
Btad temperaturowy na 10°C 1% 0,6% 0,3%

Histereza i powtarzalnosc¢

0,05% do 0,25% w zaleznosci od zakresu pomiarowego

Zakres temperatur kompensacji 5...50°C
Warunki pracy Parametry elektryczne
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25...80°C  Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Konstrukcja Zasilanie 10...36 V DC
Material obudowy stal 304 . L o
Materiat adaptera C stal 304 Biad od zmian napigcia zasilania 0,005% /V
Materiat adaptera M20x1,5/(6x1 mosigdz Rezystancja obciazenia R[Q]SW
Stopien ochrony obudowy IP54 ’

Wykonania specjalne
¢ 0+ 10V — napieciowy sygnat wyjsciowy 0 + 10V (trzyprzewodowo) e|ektrycznych

zasilanie 13...39 V DC, rezystancja obcigzenia R > 20 kQ

¢ P — przetwornik z kroécem M20%1,5 z otworem 12

Przetwornik wyposazony jest w jeden kréciec pomiarowy i nie moze by¢ uzyty

do pomiaru roznicy cisnien.

¢ GP — przetwornik z kroécem G1/2” z otworem 312

Przetwornik wyposazony jest w jeden kréciec pomiarowy i nie moze by¢ uzyty

do pomiaru réznicy ci$nien.

Sposéb zamawiania

PR-50G /_
A

Wykonania specjalne: 0 = 10V, P lub GP

|

Zakres pomiarowy

_ =

Typ przytgcza procesowego (nie dotyczy wykonan specjalnych P i GP):

PCViub C

Schemat potaczen

Schemat potaczen elektrycznych
/ dla wykonania specjalnego

»
I

Osprzet montazowy na zamoéwienie:
- adapter M20x%1,5/6x1
- przytgczka ¥a NPT
- zawory VM-3, VM-5

+ . -
l Zasilacz

Przyktad: Przetwornik réznicy cisnien PR-50G / wykonanie specjalne - z sygnatem wyj$ciowym 0 + 10 V / zakres
pomiarowy 0...1 kPa / przytgcze procesowe typu PCV.

PR-50G/0+10V/0+1kPa/PCV

Dostepnos¢ przetwornikdbw mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej www.aplisens.pl w zaktadce ,Wyroby dostepne od reki”.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Miedzysystemowy przetwornik ciSnienia

Ztacze elektryczne
konektorowe
DIN 43650
Typ PD
/ Stopien ochronylP65

»

.

N N N

122

elessNS“’

APLISENS S.A.
Produkcja Przemyst
Aparatury Pomiarow|

PRZETWORNIK MIE

Numer fabryczny
Zakres pomiarowy
Sygnat wyjsciowy
Zasilanie

22

Obejma mocujgca

PM-22

v Sygnat wejsciowy 20 + 100 kPa
v' Sygnat wyjsciowy 4 = 20 mA
u v Blad podstawowy 0,16%

Kabel @8...10

Przeznaczenie

Przetwornik PM-22 przeznaczony jest do przetwarzania standardowego
sygnatu pneumatycznego 20 + 100 kPa na standardowy sygnat elektryczny
4 + 20 mA w systemie dwuprzewodowym. Typowym zastosowaniem
przetwornikdw migedzysystemowych jest zamiana sygnatow pneumatycznej
aparatury pomiarowej pracujgcej na obiekcie na sygnaly elektryczne
spetniajgce wymagania aparatury czesci centralnej, np. sterownikéw
programowalnych, regulatoréw elektronicznych itp.

Budowa
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjna struktura krzemowa. Do
podtgczenia sygnatu wejsciowego stuzy krociec z kohcdwka zaciskowg
przystosowang do wspotpracy z elastyczng rurkg @6x1. Uklad
elektroniczny znajduje sie w obudowie o stopniu ochrony IP65. Przytagcze
elektryczne stanowi ztgcze konektorowe DIN 43650.

Kalibracja
Uzytkownik, za pomocg potencjometru, ma mozliwo$¢ zmiany ,zera” w
granicach od 5 do 10%. Dostgp do potencjometru uzyskuje sie¢ po
odkreceniu przytgcza konektorowego.

Dane techniczne

Blad podstawowy 0,16% - dla wykonania standardowego
0,6% - dla zakresu 0 +1 kPa

Histereza i powtarzalnos$¢ 0,05%

Biad temperaturowy 0,2% / 10°C

0,6% / 10°C - dla zakresu 0 +1 kPa
Zakres temperatur kompensacji 0...50°C

Dopuszczalne przecigzenie 250 kPa - dla wykonania standardowego
Zasilanie 8..36 VDC
. . U,,s[V]-8V
R[Q] = —28
Rezystancja obcigzenia ] 0.02A

Sposéb zamawiania

Wykonanie standardowe:
(WE 20 + 100 kPa, WY 4 + 20 mA,): PM-22

Wykonanie specjaine: PM-22 /| +

Zakres pomiarowy o szeroko$ci od 1 kPa do 200 kPa
(nadcisnienie, podcisnienie)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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2023/2024

Zawory blokowe VM-3 i VM-5

Zawor VM-5

v Materiat korpusu — stal 316
v Cisnienie robocze do 42 MPa

Zawor VM-3

Przeznaczenie

Zawory blokowe 3- i 5-drogowe przeznaczone sg do montazu przetwornikow réznicy ciSnien. Umozliwiajg obstuge prze-
twornikéw w zakresie wykonywania niezbednych czynnosci, takich jak wtgczanie przetwornika do ruchu oraz zerowanie w
warunkach ci$nienia statycznego lub atmosferycznego. Zawor pieciodrogowy pozwala dodatkowo na podtgczenie kalibra-
tora w celu kontroli metrologicznej przetwornika. Zawory VM-3 i VM-5 o wspoétczesnej konstrukcji charakteryzujg sie matg
masg. Wysoka precyzja wykonania pozwala bez wysitku zamykac i otwiera¢ poszczeg6ine zawory bloku.

B maks. 220 -~ A maks. 218 o
r A
;A 5
g 11,8 - 4 otw. 2
g £
1S
Y Y
i ale | i
[sp}
0 : OfHFo ) Ei=O
o o
© ©
;@ - - @ Korek
] ] ] ] odpowietrzajgcy
11,8 — 4 otw. 54 Sw27 54
- I [ 1 1 1 ] I |
_ 90 ‘ VSN | 88 |
Przytgczka rurki impulsowej do spawania: 212 ; I Przytaczka rurki impulsowej ze stali
ze stali kwasoodpornej 316L  /1/ | : kwasoodpornej 316L
ze stali 1.7335 2/ 214 1 z pierécieniem zacinajacym:
- 12 J3/
|- 214 4
M22x1,5 M20x1,5 /3/
M22x1,5  j4f
e e e e ——
%NPT | |
"y | \
| | A
—
NI
o
[«
{ @) } { O|}
Ya NPT
Sruby do montazu y

przetwornika

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Dane techniczne Przyktad zabudowy zaworu VM-3

Maksymalne ciénienie 42 MPa w komplecie z osprzetem montazowym

(wg wykresu)
Uszczelnienie trzpienia PTFE

lub grafit
Materiat korpusu stal 316
Masa: VM-3 1,8 kg @ @
VM-5 2,54 kg
Przytacza: ) T
od instalacji — gniazda 2 NPT "93: ""H‘;H

od przetwornika - rozstaw 54 mm

Uktady potaczen

18
O
\
\
B @) |
\ 59 [ \
\
Zawoér VM-5 ; — |
\ G \
\ \
\ \ ’
\ | |
@9 — 4 otw.
Zawér VM-3 ﬁF 1"~k
Zakres Cié_!‘ieﬁ rOboczy(:h \/U/ — uchwyt z blachy 3 mm do mocowania zaworu/
w funkcji temperatury
t(°C)d uszczelnienie
grafit
500 - T -
= Zasady doboru i kompletacji zaworéw
400 Zawory w wykonaniu standardowym majg teflonowe uszczelnienia trzpie-
uszczelnienie nia, w wykonaniu specjalnym — grafitowe. Wykonanie specjalne zalecane
300 PTFE . A . . . °
D jest dla zaworow pracujgcych w temperaturze powyzej 200°C.
200 N Zawor dostarczany jest wraz z uszczelkami wyjsé kotnierzowych. Na za-
100 mowienie moze by¢ doposazony w komplet srub M10 lub /16" (ze stali kwa-
soodpornej) do montazu przetwornika, przytaczki do podigczenia rurek
5 H " P (MPa) impulsowych oraz uchwyt blaszany do mocowania zaworu na konstrukcji.

Sposoéb zamawiania

Zawory: Kod Wyréb
’ A Komplet $rub M10 do montazu przetwornika (P < 25 MPa)
3-drogowy -VM-3/__J__ D Komplet $rub M10 do montazu przetwornika (P < 32 MPa)
5-drogowy — VM-5 / * / * B Komplet $rub 7/16” do montazu przetwornika (P < 41,3 MPa)
3 1 C Komplet $rub 7/16”%2%.” do montazu kotnierzy typu COPLANAR
) ) 1 Komplet przytgczek do spawania ze stali kwasoodpornej 316L
Wykonania specjalne: 2 Komplet przytagczek do spawania ze stali 1.7335
,ﬂ::lﬁf ; d%{jgi;v:n;SZZ:;:L”;;;:;ZS’;'_Gn' Osprzet 3 Komplet przytagczek z pierscieniem zacinajgcym 12
wany do kontaktu z tlenem, dodatkowy 4 Komplet przytgczek z pierscieniem zacinajgcym 14
teflonowe uszczelnienia trzpieni — specyfikacja: U Uchwyt do mocowania zaworu

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zawory blokowe VM-3/R i VM-5/R

Zawor VM-5/R Zawor VM-3/R
maks. 230 maks. 228
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maks. 81
maks. 81
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Przytaczka rurki impulsowej do spawania: Przytgczka rurki impulsowej ze stali
ze stali kwasoodpornej 316L  /1/ M22x1,5 M20x1,5 13/ kwasoodpornej 316L z pierscieniem
ze stali 1.7335 12/ - “M22x15 Jal zacinajgcym:

T

@12 3/
—
o M O | o144/
Zakres ci$nien roboczych 212 Lo )
w funkcji temperatury ng o Uktady potaczen
t(°c)d uszczelnienie ‘ | ‘ |
grafit
= I Lo wswer 7
400
uszczelnienie Dane techniczne
. = PTFE Maksymalne cisnienie 42 MPa
200 \\ (wg wykresu)
- Uszczelnienie trzpienia grafit (VM-3/R) Zawor VM-5/R
Teflon lub grafit
20 30 40 P(MPa) (VM-5/R)
Materiat korpusu stal 316
Przytacza: gniazda 2 NPT
2 _ Sposo6b zamawiania
awory:
3-drogowy — VM-3/R/_ |
5-drogowy — VM-5/R/ / * / + Zawor VM-3/R
Wy\lg(_tonanfilte specjal?_e: ia trzoi T 1 — komplet przytgczek do spawania ze stali kwasoodpornej 316L
grafit - gralitowe uszczelnienia trzpient 2 — komplet przytagczek do spawania ze stali 1.7335

3 — komplet przytaczek z pierscieniem zacinajgcym @12
4 — komplet przytaczek z pierscieniem zacinajgcym @14

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl



202912024 €|PLISEN >°

Zawor blokowy VM-3/H

maks. 224

Uktad potaczen

ol N
C
-

54 -

A
\

Sruby do montazu 60

przetwornika
R .
= =

Y

A

86

54 -

4118

)
N\

Zakres cisnien roboczych

W w funkcji temperatury
/ t(c)l

500

7

I’ ‘I

g

o)

(©
I
]
W O AN
41,3
a
w

7\
\j

400

300

200 N\

100

Dane techniczne

Maksymalne cisnienie 42 MPa

(wg wykresu)
Uszczelnienie trzpienia Teflon
Materiat korpusu stal 316

0 20 3 40  P(MPa)

Sposoéb zamawiania
Zawoér 3-drogowy — VM-=3/H /

A - Komplet $rub M10 do montazu przetwornika (P < 25 MPa)
Osprzet D - Komplet $rub M10 do montazu przetwornika (P < 32 MPa)
dodatkowy g _ Komplet érub 7/16” do montazu przetwornika (P < 41,3 MPa)
—specyfikacja: ¢ _ Komplet srub 7/16”x2%” do montazu kotnierzy typu COPLANAR

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zawory blokowe tréjdrogowe MEZ-10
| pieciodrogowe MEZ-11

Material korpusu
- stal 1.7335, 1.4541

v
FLOasiaese L/ Cisnienie nominalne do 32 MPa
v

! 4
. W _ Opcja wykonania z wydtuzonymi
A A '“2{"’ dtawnicami
Zawér MEZ-10 Zawér MEZ-11
Przeznaczenie

Zawory blokowe 3- i 5-drogowe sg przeznaczone do montazu przetwornikdw réznicy cidnien. Zawory cechujg sie wysokg
precyzjg wykonania i umozliwiajg obstuge przetwornikéw w zakresie wykonywania niezbednych czynnosci, takich jak
wigczanie przetwornika do ruchu oraz zerowanie w warunkach ci$nienia statycznego. Zawér pieciodrogowy pozwala
dodatkowo na przedmuchanie instalacji bez obawy uszkodzenia przetwornika. Zawory wyposazone sg w klucz
nastawczy.

Rysunek gabarytowy MEZ-10-XX/1-1-X
korpus zaworu wykonany z odkuwki

Strona montazu przetwornika

e

| maks. 75

or
&3\\
(3

7

=357

TR
60

Koncowka do spawania

lub pierscien zacinajacy

Rysunek gabarytowy MEZ-11-XX/2-1-X
korpus zaworu wykonany z odkuwki

Strona montazu przetwornika

41,3

$12,5 - 4 otwory

Koncowki impulsowe \ Koncéwka do spawania
lub pierscien zacinajgcy

Koncowki spustowe do przedmuchiwania

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
stal 1.7335 lub stal 1.4541
32 MPa (wg wykresu)

Materiat korpusu
Maksymalne cisnienie
Maksymalna temperatura pracy

Uszczelnienie trzpienia
Masa

400°C -dlastali 1.
250°C-dlastali1.

grafit
2,2kg-MEZ-10
5,5kg-MEZ-11

Uktady potaczen

Zawor MEZ-10-

Sposob zamawiania

Zawor MEZ-11-

€|PLISEN >°

7335
4541

Zakres cisnien roboczych
w funkcji temperatury

stal 1.7335
32,0

P stal kwasoodporna
/ 1.4541

Cisnienie robocze Pr [MPa]

T T 1 T T T 1T
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Temperatura robocza Tr [°C]

| MEZ-10- | Zawor blokowy tréjdrogowy

| MEZ-11- | Zawer blokowy pigciodrogowy

KOD1

RODZAJ MATERIALU ZAWORU

00/*
01/~

Stal 1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)
Stal kwasoodporna 1.4541(X6CrNiTi18-10, 321, 1H18N9T)

KOD2 ZASTOSOWANIE | SPOSOB POLACZENIA Z PRZETWORNIKIEM

1- do montazu bezposredniego z przetwornikiem
2- do montazu z przetwornikiem rurkami impulsowymi (bez $rub montaz. KOD5)

* Mozliwos¢ wykonania zaworéw po

uzgodnieniu z konsultantem Aplisens:

-z wydtuzonymi dtawnicami

wykonanie zalecane do temperatur powyzej

250°C - separacja gwintu od med
(zaznaczy¢ w opisie zamowienia;
zaworow ze stali 1.7335)

- z koncowkami do potaczenia zaworu
z instalacjg z materiatu innego niz zawoér

KOD3

ROZSTAW OTWOROW IMPULSOWYCH

1- L =54 mm

KOD4

KONCOWKI  IMPULSOWE

1

X NOTAWN

ium

@14 do spawania z koncowka kulistg

12 do spawania z koncéwka kulistg

14 z pierscieniem zacinajgcym

@12 z pierécieniem zacinajgcym

@14 do spawania z koncéwkg ptaskg

16 do spawania z koncowka kulistg

inne - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

dotyczy

KOD5 [ SRUBY MONTAZOWE

/S 7/16” x 60
/A M10 x 55 do montazu z przetwornikami Aplisens

Przyktad: zawor blokowy trojdrogowy ze stali 1.7335 do montazu bezposredniego z przetwornikiem, z rozstawem otwordw impulsowych
L=54 mm, z koncéwkami impulsowymi &14 z pierscieniem zacinajgcym, ze $rubami 7/16” x 60, z wydtuzonymi dtawnicami
MEZ-10-00/ 1-1-3/S z wydtuzonymi dfawnicami

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zawory zblokowane MEZ-14 i MEZ-14.2

R ——

v’ Materiat korpusu — stal 1.7335 1 l\i
v’ Ciénienie nominalne do 32 MPa Is T

¢ £ i T I'

v’ Opcja wykonania z wydtuzonymi dtawnicami e “ﬁ
: { = f.;"' . i ";{
0‘ ‘(‘:. “@ i

Przeznaczenie

Zawory zblokowane s3g przeznaczone do montazu przetwornikdw réznicy cisnien. Umozliwiajg obstuge przetwornikéw
w zakresie wykonywania niezbednych czynno$ci, takich jak wigczanie przetwornika do ruchu oraz zerowanie
w warunkach cisnienia statycznego. Wysoka precyzja wykonania pozwala bez wysitku zamykac i otwiera¢ poszczegolne
drogi zaworu. Zawory sg wyposazone w klucz nastawczy. Zawér MEZ-14 skfada sie z zaworu MEZ-10 i dwoch zaworéw

MEZ-17. Zawoér MEZ-14.2 sktada sie z MEZ-10 i czterech zaworéw MEZ-17.

Rysunki gabarytowe
MEZ-14-00/X-X-X-1

MEZ-14.2-00/X-X-X-1

temperatura czynnika znacznie przekracza

naczyn oddzielajgcych.
Rysunki gabarytowe
MEZ-14-00/X-X-X-2
MEZ-14.2-00/X-X-X-2

Zasady doboru i kompletacji zaworéw

Specjalna konstrukcja zaworu MEZ-14 umozliwia stosowanie
przetwornika réznicy cisnien w uktadach pomiarowych, w ktérych
temperature
dopuszczalng dla przetwornika bez koniecznosci stosowania

44
lub 34

- -
9 S
B z
270
014
14 48,5 30
-
85 Sl
=
!
S P — ~
\ 77 g 7 I
g h ’
[ | i
s I - if *3 ' ' il
¢ ¢12! ! T mm 180 | ! E ! 12,5-4
= 35 5 1..1.¢12,5-4 otwory
=0 | 142 FEy == | |
ol 180 Oy oo 142 i i
iy YR | |
- bd=—MEZ-14.2 L = ,
o
il i s3Ik
; | 3 L F T 1
270 otz | N | |
315 *' ;
1

Koncowki spustowe do przedmuchiwania

Koncoéwka kulista
do spawania

lub pierécien zacinajacy

r «! h s

r-z-1 L

] ]

: =—MEZ-14.2

N3t 315
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-
b---d

210

180

) ety |
n
1,

R———=®
== mi 12
[',///'17;7;.:]; — 4 otwory Q9 []
NP 2| 9 S
i) = = :

L

maks. 180

strona montazu przetwornika

Stronamontazu
przetwornika

\_Koncowki spustowe

do przedmuchiwania

WYLOT

Koncéwka do spawania
lub pierscien zacinajgcy

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

V.8 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
Materiat korpusu stal 1.7335
Maksymalne cisnienie 32 MPa (wg wykresu)
Maksymalna temperatura pracy 400°CIlub520°C
Uszczelnienie trzpienia grafit
Masa 8,0kg-MEZ-14
12,0kg-MEZ-14.2

Uktady potaczen

Zawor MEZ-14 Zawor MEZ-14.2

Sposob zamawiania

€|PLISEN >°

Zakres cisnien roboczych
w funkcji temperatury

oM
Dla MEZ-14-00/X-X-X-2
32,0
30 28,8
27,7

© 25_|
% 23,8
o
o 20_]
)
S 17,6
S
= 15_]
[}
c
.g 12,0
N2 10_]
(&)

5 _|

Dla MEZ-14-00/X-X-X-1~
0
T T T T T°1 L
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Temperatura robocza Tr [°C]

MEZ-14- Zawoér blokowy pieciodrogowy
MEZ-14.2-

Zawor blokowy pieciodrogowy z podwdjnym odcieciem

KOD1

RODZAJ MATERIALU ZAWORU ODCINAJACEGO

00/* Stal 1.7335 (13CrMo4-5,15HM)

KOD2

ZASTOSOWANIE | SPOSOB POLACZENIA Z PRZETWORNIKIEM

1- do montazu bezposredniego z przetwornikiem
2- do montazu z przetwornikiem rurkami impulsowymi (bez $rub montaz. KODG6)

KOD3

ROZSTAW OTWOROW IMPULSOWYCH

1- L =54 mm

KOD4

KONCOWKI IMPULSOWE SPUSTOWE

1- | 914 do spawania z koncowkg kulistg

2- | 912 do spawania z korncéwka kulistg

3- | @14 z pierScieniem zacinajgcym

4- | @12 z pierscieniem zacinajgcym

5- | @14 do spawania z koncowka ptaskg

7- | @16 do spawania z koricowka kulistg

X inne - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

KOD5 | NAJWYZSZA TEMPERATURA STOSOWALNOSCI ZAWOROW

1 400°C
L . . I 2 520°C
*Mozliwos¢ wykonania zaworéw po uzgodnieniu
z konsultantem Aplisens: r :
-z wydtuionymi%tawnicami KOD6 | SRUBY MONTAZOWE
wykonanie zalecane do temperatur powyzej /S 7/16” x 60
250°C - separacja gwintu od medium /A M10 x 55 do montazu z przetwornikami Aplisens

(zaznaczy¢ w opisie zamowienia)

- z koncéwkami do potaczenia zaworu
z instalacjag z materiatu innego niz zawér

- z podwdéjnymi zaworami odcinajagcymi MEZ-17.2
na przedmuchu

Przyktad: zawér zblokowany ze stali 1.7335 do montazu bezpos$redniego z przetwornikiem, z rozstawem otworéw impulsowych
L-54 mm, z koncdwkami impulsowymi spustowymi 14 z pierscieniem zacinajgcym i najwyzszg temperaturg stosowalnosci

zaworéw 520°C, ze $rubami do montazu z przetwornikami Aplisens

MEZ-14-00/ 1-1-3-2/A

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zawory jednodrogowe MEZ-12

v' Materiat korpusu — stal 1.7335 lub 1.4541
v Cisnienie nominalne do 32 MPa
v Opcja wykonania z wydtuzonymi dtawnicami

Przeznaczenie

Zawory jednodrogowe sg przeznaczone do montazu w uktadach pomiarowych i regulacyjnych. Stuzg do odciecia
przyrzgdu pomiarowego. Srednica przelotu zaworéw wynosi @5mm. Zawory sg wyposazone w klucz nastawczy.

Dane techniczne

Materiat korpusu stal 1.7335 lub stal 1.4541
Maksymalne ci$nienie 32 MPa (wg wykresu)
Maksymalnatemperaturapracy 400°C-dlastali1.7335
Rysunek gabal"ytowy MEZ'12 y p p y 250°C'd|astal| 14541
maks. 135 Uszczelnienie trzpienia grafit
28 S Masa 1,5kg

rel
34

(L]
iy

60

Uktad potaczen

Widok "W”
1T A% Zawor MEZ-12
| e , .
{ﬂlﬁgl_"_g i Spos6b zamawiania
£ ' |
¥ [MEZ-12- | Zawer jednodrogowy
S KOD1] RODZAJ MATERIALU ZAWORU

00/ |Stal 1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)
01/ | Stal kwasoodporna 1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, 1H18N9T)

koD2 | ZASTOSOWANIE | SPOSOB POLACZENIA
Z PRZETWORNIKIEM

0- | poprzez rurke impulsowg

-+
]
SiEOmIE=]

KOD3 | ROZSTAW OTWOROW IMPULSOWYCH
0- nie dotyczy

KOD4| KONCOWKI IMPULSOWE

Zakres cisnien roboczych

- 1 @14 do spawania z koncéwka kulistg
w funkcji temperatury 2 | @12 do spawania z koncowka kulistg
3 | 914 z pierscieniem zacinajgcym
35 stal 1.7335 4 | @12 z pierscieniem zacinajgcym
32,0 5 | @14 do spawania z koncéwka ptaska
30_ H 7 | @16 do spawania z koncowkg kulistg
i X

27,7 inne, w tym gwintowane - po uzgodnieniu

P stal kwasoodporna z konsultantem Aplisens
25_] 1.4541
23,1 /

20_ 19.2 Mozliwos¢ wykonania zaworéw po uzgodnieniu z konsultantem
Aplisens:
- z wydtuzonymi dtawnicami
— wykonanie zalecane do temperatur powyzej 250°C - separacja
gwintu od medium
10 (zaznaczy¢ w opisie zamoéwienia; dotyczy zaworéw ze stali 1.7335)
1 - z koncowkami do potaczenia zaworu z instalacjg z materiatu
innego niz zawor

Cisnienie robocze Pr [MPa]

Przyktad: Zawor jednodrogowy ze stali 1.7335 do montazu
T T 1 1 ] z przetwornikiem rurkg impulsowa, z koncéwkami impulsowymi
50 100 150 200 250 300 350 400 450 @14 z pierécieniem ZaCinajaCym

Temperatura robocza Tr [°C] MEZ-12-00/ 0-0-3

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zawory manometryczne
A MEZ-15, MEZ-15.1 i MEZ-15.2

v' Materiat korpusu — stal 1.7335 lub 1.4541
v Cisnienie nominalne do 32 MPa
v' Opcja wykonania z wydiuzonymi dtawnicami

Przeznaczenie

Zawory’ manometryczne sg przeznaczone do montazu w uktadach pomiarowych i regulacyjnych. Stuza do odciecia przyrzgdu pomiaro-
wego. Srednica przelotu zaworéw wynosi ¢ 5Smm. Wszystkie wykonania zaworéw posiadajg wkret odpowietrzajacy.

Rysunki gabarytowe

MEZ-15 MEZ-15.2 MEZ-15.1
Koncéwka do spawania Koncowka do spawania Koncéwka do spawania
lub pierécien zacinajacy lub pierécien zacinajgcy lub pierécien zacinajacy
L max 135 max 135
| EA 34 6 34 - 34 EA .34 -6 34
[} 1
Widok "W" L = 28 9 9 = 28 9
T 1 WAl
Wi 0] ( 1D

Otwér
zaslepiony

n

—

,,,},,,, max 15} maks. 15}
S ~ ~ -
21 |
= D@ - ] :
I
2

Krociec Przytacze
kontroln: E manometryczne

!
J——
|
!
23
65
= o
. g8
5

l<

160 Tg

N\
=

fat
Ldgdd
fat
Ldgdd
160

2 (] 2

5 Z gwintem 5 M20x1,5 lub G1/2" S

B M20x1,5 I I

° s °

: : :

] 3| o 5| o ] g

L ’ = ol 3 ol 3 L ' = ol 8
Koncoéwka do spawania o Koncowka do spawania o

lub pierscien zacinajgcy | 0| [te] lub pierscien zacinajgcy = te)
= N N 3 B

Sposéb zamawiania
MEZ-15- |Zawo6r manometryczny z kroécem kontrolnym

Uktady potaczen

Krociec M20x1,5 MEZ-15.1-|Zawo6r manometryczny bez kré¢ca kontrolnego
dla MEZ-15 MEZ-15.2-|Zawér manometryczny z dodatkowym przytgczem manometrycznym
Przylacze manomeyozne KOD1] RODZAJ MATERIALU ZAWORU
dla MEZ-1 5’2 Zawor MEZ-15 00/ |Stal 1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)
' i MEZ-15.2 01/ |Stal kwasoodporna 1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, 1TH18N9T)
Odpowietrzenie KOD2 ZASTOSOWANIE | SPOSOB POLACZENIA
Zawor MEZ-15.1 Z PRZETWORNIKIEM “D”

3- |do przetwornikéw cisnienia i manometréw z kro¢cem M20x1,5
4- | do przetwornikoéw ci$nienia i manometréw z kroécem G1/2"
Odpowietrzenie 6- |do dwustronnego instalowania rurek impulsowych

7- |do przetwornikéw cisnienia i manometrow z kro¢cem M20x1,5
(zawory przystosowane do mocowania na wsporniku)

Dane techniczne 8- |do przetwornikow ci$nienia i manometrow z kré¢cem G1/2"
Materiat korpusu stal 1.7335 lub (zawory przystosowane do mocowania na wsporniku)
P stal 1'4541 X- |inne, po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens
Maksymalne cis$nienie 32 MPa (wg wykresu str. V.8) KOD3 | ROZSTAW OTWOROW IMPULSOWYCH
Maksymalna temperatura pracy 400°C-dla stali 1.7335 0- nie dotyczy
250°C-dlastali1.4541 —

Uszczelnienie trzpienia grafit KOD4| KONCOWKI IMPULSOWE

Masa 1,8kg-MEZ-15 1 @14 do spawania z koncowka kulistg
1,5kg-MEZ-15.1 2 | @12 do spawania z kofncowka kulistg
2kg-MEZ-15.2 3 | @914 z pierScieniem zacinajgcym

Zakres ci$nien roboczych w funkcji temperatury ;4_, g}i 35':;:32?}22”2‘ Eg(r’;\?:\ﬁgrp;aska

zgodnie zwykresem dlaMEZ-12 - str. V.8 7 | 216 do spawania 7 korcowka kulista

L L. . . I . . X | inne, w tym gwintowane - po uzgodnieniu
Mozliwos¢ wykonania zaworéw po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens: .
- z wydtuzonymi dtawnicami, wykonanie zalecane do temperatur powyzej z konsultantem Aplisens

250°C - separacja gwintu od medium (zaznaczy¢ w opisie zaméwienia; DODATKOWE PRZYLACZE

dotyczy zaworow ze stali 1.7335) KODS5 MANOMETRYCZNE (dla MEZ-15.2)
- z koncéwkami do potaczenia zaworu z instalacja z materiatu innego niz zawoér :

-1 gwint wewnetrzny M20x1,5
Przyktad: Zawér manometryczny ze stali 1.7335 do przetwornikow lub -2_| gwint wewnetrzny G1/2"
manometrow z kroccem M20x1,5, z koncdwkg kulistg @14 do spawania

MEZ-15-00/ 3-0-1

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zawory odcinajace MEZ-17 i MEZ-17.2

v’ Materiat zaworu — stal 1.7335, 1.7715 lub 1.7380
v’ Cis$nienie nominalne do 50 MPa

v’ Maksymalna temperatura 560°C

v Opcja wykonania z podwoéjnym odcieciem MEZ-17.2

. Zawoér MEZ-17 Zawor MEZ-17.2
Przeznaczenie

Zawory sg przeznaczone do montazu w uktadach pomiarowych i regulacyjnych. Stuzg do odciecia przyrzadu

pomiarowego. Srednica przelotu zaworu wynosi @8mm. Specjalna konstrukcja pozwala stosowaé go w wysokich

temperaturach i ciSnieniach zgodnie z wykresami. Zawor MEZ-17.2 z podwojnym odcieciem to zestaw dwoch potgczonych

zaworéw MEZ-17.

Rysunek gabarytowy MEZ-17 Rysunek gabarytowy MEZ-17.2

7 = 7
o © s s
= 0]
<t = ©
6 %]: = 5 6 °
£] «©
I I E
<
= <
1% 5 o PN f—\ — PN
-1 E 1 = DN8 DN8 <
p E 1 - g
LV _V— &
745 745

250

Dane techniczne

Cisnienie nominalne / Srednica nominalna
— materiat zaworu

45

PN500 DN8 — stal 1.7715
PN420 DN8 — stal 1.7335
PN420 DN8 — stal 1.7380
520°C — dla stali 1.7335
560°C — dla stali 1.7715

Uktady potaczen
dla zaworu MEZ-17

—Pkt—e

Maksymalna temperatura pracy

dla zaworu MEZ-17.2

Dl

550°C — dla stali 1.7380

Uszczelnienie trzpienia
Masa:

Zakres ci$nien roboczych w funkcji temperatury

grafit
2,5 kg - MEZ-17

5,0 kg - MEZ-17.2

Sposo6b zamawiania

55
50
45
40
35
30
25

20

Cisnienie robocze Pr [MPa]

stal 1.7335
(MEZ-17-00)

Cisnienie robocze Pr [MPa]
8
1

MEZ-17-
MEZ-17 .2-

Zawor jednodrogowy odcinajgcy
Zawor jednodrogowy odcinajgcy (podwaojny)

KOD1

RODZAJ MATERIALU ZAWORU

00/
02/
04/

Stal 1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)
Stal 1.7715 (14MoV6-3, 13HMF)

Stal 1.7380 (10CrMo9-10, 10H2M)

KOD2

Z PRZETWORNIKIEM

ZASTOSOWANIE | SPOSOB POLACZENIA

0-

poprzez rurke impulsowg

stal 1.7380
(MEZ-17-04)

T T T T ™ 1
100 200 300 400 500 600
Temperatura robocza Tr [°C]

T T T T "
100 200 300 400 500 600
Temperatura robocza Tr [°C]

Mozliwos¢ wykonania zaworéw po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens:

- z kluczem zamontowanym na stale na zaworze MEZ-17

Przyktad: zawér odcinajacy ze stali 1.7335 z koncéwka impulsowg 14
do spawania

MEZ-17-00/ 0-0-1

KOD3

ROZSTAW OTWOROW IMPULSOWYCH

0-

nie dotyczy

KOD4

KONCOWKI IMPULSOWE DO SPAWANIA

X©O©oo~NO —~

>14x3

@24x7,1

@21,3x2,9

@24x7,1 wlot; @14x3 wylot
@21,3x2,9 wlot; @14x3 wylot

inne - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zawory jednodrogowe VM-1

Zawor odcinajacy VM-1 Zawor spustowo-odcinajgcy VM-1-R/R

i n Ul |

=

maks. 104
maks. 104

M20x%1,5
lub G1/2

o ! o
x| e Z [ [
S s "y S |
v | Y Y \
Y
\ \
\ \
A \ A \
\ \
S | S !
\ \
| | Y |
\ \
| ~ 70 - |
e ! e e———— ‘
Kod zaméwieniowy: | Przytgczka rurki impulsowej
VM-1/M ‘ ) do spawania:
(gniazdo M20x1,5, krociec M20x1,5; teflonowe uszczelnienie trzpienia) ‘ \ * ze stali kwasoodpornej
VM-1/G | | N Y o 316L . "/
(gniazdo G1/2", kréciec G1/2"; teflonowe uszczelnienie trzpienia) | | = §y g 2estli173ss 12l
VM-1/grafit \
(gniazdo M20x1,5, krociec M20x1,5; grafitowe uszczelnienie trzpienia) ‘ \ —
VM-1/tlen | | [~ /] o
(gniazdo M20x1,5, krociec M20x1,5; odttuszczony zawdr przystosowany | | T
do kontaktu z tlenem, teflonowe uszczelnienie trzpienia) ‘ L = T I
| | 8
%
. \
Dane techniczne (R B -
Maksymalne ci$nienie 41,3 MPa (wg wykresu) A I | T =
Uszczelnienie trzpienia PTFE lub grafit (VM-1) ALY 1 TR | |
grafit (VM-1-R/R)
Materiat korpusu stal 316

13/
14,

Maksymalna temperatura pracy 232°C (PTFE)

500°C (grafit)

Przytaczka rurki impulsowej ze stali
kwasoodpornej 316L

z pierscieniem zacinajgcym:

@12 /3/

14 4/

M20x%1,5
M22x1,5

Zakres cisnien roboczych
w funkcji temperatury

t(°C)

500

400

/

300

200

100

A uszczelnienie

grafit Kod zamoéwieniowy:

VM-1-RIR/__

1 — komplet przytgczek do spawania ze stali kwasoodpornej 316L
2 — komplet przytagczek do spawania ze stali 1.7335

3 — komplet przytgczek z pierscieniem zacinajagcym @12

4 — komplet przytaczek z pierscieniem zacinajagcym @14

uszczelnienie
PTFE

4

o P(MPa)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zawory dwudrogowe VM-2

Zawor dwudrogowy VM-2-RM

|

ﬁﬁp & I

odpowietrzajacy

1/2NPT; M20x1,5 lub G1/2"

i

——
—

=

1/2NPT; M20%1,5 lub G1/2" |

——

=

maks. 174

Uktad potaczen

ﬁ"bh?é
WY 1/ANPT

Kod zaméwieniowy:

VM-2-RM/M (gniazdo M20x1,5, kréciec M20x1,5)

VM-2-RM/G (gniazdo G1/2", kréciec G1/2"

VM-2-RM/1/2NPT (gniazdo 1/2"NPT, kréciec 1/2"NPT)

Zakres cisnien roboczych

w funkcji temperatury

tc)h

500

400

300

200

100

10 20 30 0

> p(MPa)

Zawor dwudrogowy VM-2-R/R

<
(=]
g
(]
1S
A
[N _ @
™)
Y
1/4NPT
1/2NPT
P of
{ %
)
o~ 1 -
©
O
Y $ |
1/2NPT
maks. 125
\
I | —
~l
M22x1,5 M20x1,5 /3/
— S — -
M22x1,5 /4/
Przytaczka rurki impulsowej l Przytgczka rurki impulsowej ze
do spawania: . | 214 |1 stali kwasoodpornej 316L
ze stali kwasoodpornej | z pierécieniem zacinajgcym:
316L 12 o123y
ze stali 1.7335 j2/ [ TP

Kod zamoéwieniowy:
VM-2-R/IRl___

Uktad potaczen
wy 1/2NPT

wy 1/4ANPT

WE 1/2NPT

1 — przytaczka do spawania ze stali kwasoodpornej 316L
2 — przytaczka do spawania ze stali 1.7335

3 — przytaczka z pierscieniem zacinajgcym @12

4 — przytgczka z pierscieniem zacinajgcym 14

Maksymalne cisnienie

Uszczelnienie

Materiat korpusu
Maksymalna temperatura pracy 232°C

Dane techniczne

trzpienia

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

41,3 MPa (wg wykresu)
PTFE
stal 316
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Zawory i dodatkowy osprzet montazowy

Nakretka
rzymska
M20x1,5

Zawo6r manometryczny MO
Materiat — mosigdz (MO59)
Temperatura czynnika do 120°C
Cisnienie maksymalne 10 MPa

Kod zamoéwieniowy:
Zawor MO

Odpowietrznik

Kréciec
M20x1,5

1/2NPT

Zawor spustowo-odcinajacy, kulowy VM-1/B
Materiat — stal 316

Temperatura czynnika do 80°C

Cisnienie maksymalne 10 MPa

Kod zamoéwieniowy:
Zawor VM-1/B

Gniazda montazowe

\ A
& N
Y Y
- 250 - B @35 _
Pierécien montazowy do wspawania Pierécien montazowy do wspawania Pierscien montazowy do wspawania
z gwintem M30x2 do montazu z gwintem G1" do montazu z gwintem G1/2" do montazu
przetwornikow z kréécem CM30x2 przetwornikéw z kroécem CG1 przetwornikéw z kroécem CG1/2
Materiat — stal 316L Materiat — stal 316L Materiat — stal 316L
Uszczelnienie — teflon Uszczelnienie — O-ring Uszczelnienie — O-ring
Kod zaméwieniowy Kod zaméwieniowy Kod zaméwieniowy
Gniazdo CM30x2 Gniazdo CG1 Gniazdo CG1/2
Redukcje
M20x1,5 M20x1,5
Materiat
Materiat — stal 316L (S) — mosigdz
Kod zam. Red -S
Rozmiar gwintu zewnetrznego lub 2 (Y4) NPT F
6x1
rurka elastyczna
G"%." RY." YiNPT M12x1,5  GY%" VNPT F Kod zam. Red@6 — M
“aNPT F

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl V. 15
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Rurki impulsowe

Nakretka ruchoma
M20x1,5 lub G1/2"

94

Tréjnik
Praks. 10 MPa
3 Materiat:

Nakretka ruchoma
M20x1,5 v
M20x1,5

proszkowo na czarmo

Kod zaméwieniowy
Tréjnik TR

Rurka syfonowa petlicowa
Praks. 10 MPa
Temp,.s. 160°C
Materiat: stal 321 - (S)
Kod zaméwieniowy
Rurka petlicowa - S / M20x1,5 lub G1/2"

M20x%1,5
lub G1/2"

Materiaty tgcznika:
stal 1.7335 (SO)
stal 316L (S)

Kod zaméwieniowy
RedSpaw - S lub SO/
M20x%1,5 lub G1/2"

M20%1,5 lub G1/2"

1625
87
@ @m
J
I
Q|
)
0 1|
o
= )
>
e
C

v/ Ostona zabezpieczajgca do przetwornikow APC-2000ALW i APR-2000ALW
v/ Obejmy zaciskowe - w zestawie Kod zaméwieniowy

v Materiat - stal 304 Ost b . :
v/ Ostona nie jest konieczna przy montazu przetwornikéw na otwartej przestrzeni Stona zabezpieczajaca

Pokrowiec ochronny

Pokrowiec ochronny do przetwornikow APC-2000ALW

i APR-2000ALW wykonany z tkaniny szklanej powlekanej aluminium

Zabezpiecza przetwornik przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak niska i wysoka temperatura otoczenia, zapylenie
Zwieksza odpornos¢ przetwornika na uderzenia mechaniczne

Zapiecie na rzepy umozliwia zatozenie pokrowca bez demontazu przetwornika
Pokrowiec nie moze by¢ stosowany do przetwornikdéw zainstalowanych w strefach
zagrozonych wybuchem

Pokrowiec nie jest konieczny przy montazu przetwornikdbw na otwartej przestrzeni

D N N N NN

Kod zamowieniowy
Pokrowiec ochronny

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

V. 16 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

stal 1.0254(R35) ocynkowana lub malowana

tacznik prosty z nakretka typu C



202912024 GPLISEN >°

@| 4 otwory &7

Ucho
~ do mocowania .
~ Mocowanie
na rurze
do obudowy

przetwornika

Uniwersalny uchwyt do przetwornikow
APC-2000ALW, umozliwiajgcy montaz
w dowolnej pozycji na konstrukcji oraz
pionowej lub poziomej rurze 2"

Kod zamoéwieniowy
Uchwyt AL (materiat: stal ocynkowana)
Uchwyt AL(SS) (materiat: stal kwasoodporna)

Sygnal wyjsciowy 4..20 mA
Zasianie 105.36V

Zestaw do mocowania przetwornikdéw réznicy cisnien na pionowej lub
poziomej rurze &I25.

Przeznaczony jest do przetwornikow APR-2000 z kro¢cami typu P,
PR-28 i APR-2000 z dwoma separatorami odlegtosciowymi

Kod zamoéwieniowy
Uchwyt @25

Uchwyt do mocowania przetwornikdéw réznicy cisnien
z przytgczem typu C do rury 2" lub $ciany

Kod zaméwieniowy
Uchwyt C-2" (materiat: stal ocynkowana, otwory pod $ruby M10)
Uchwyt C-2"(SS) (materiat: stal kwasoodporna, otwory pod $ruby M10)
Uchwyt C-2"B (materiat: stal ocynkowana, otwory pod éruby 7/16")
Uchwyt C-2"B(SS) (materiat: stal kwasoodporna, otwory pod $ruby 7/16")

v' Mozliwo$¢ montazu na rurze od
@25 do 31 (3/4...1)
lub ptaskiej konstrukcji

v Mozliwo$¢ regulacji potozenia osi
przetwornika

v' Uchwyt nie powoduje powstawania
mechanicznych naprezen
pomiedzy gtowicg pomiarowa,
a korpusem przetwornika

. . ‘-‘
Na zamoéwienie:
obejmy do mocowania

na rurze &20...30

Kod zamoéwieniowy
Uchwyt PC (Wersja do montazu na ptaskiej konstrukciji)
Uchwyt PCR (Wersja do montazu na rurze)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl V.17
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2023/2024
Naczynia MAS
f'“ —3 ® ' s
v/ Ciénienie nominalne do 42 MPa P -
s »
v’ Temperatura maksymalna 560°C & - N
v’ Kazdy wyréb badany RTG
Przeznaczenie ¢ -

Naczynia typu MAS- przeznaczone sg do odpowietrzania i odmulania uktadow pomiarowych oraz do oddzielenia me-
dium o wysokich parametrach od aparatury pomiarowej. Naczynia moga by¢ stosowane do utrzymania statego poziomu
cieczy posredniej (kondensatu) miedzy naczyniem a przetwornikiem réznicy ciSnien przy pomiarze natezenia przeptywu
pary przegrzane;j.

M A§-01- Rysunki gabarytowe

- MAS-02-
$14x2,5 $21,3x2,9 2 41
© o425, 021.3x2.9 Zakres ci$nien roboczych
d o w funkcji temperatury
- ~1OO © stal 1.4541 stal 1.7335
- 117 MAS-01-02 'MAS-01-00
o 1o MAS-02-02 19 MAS-02-00
~12 95 3 95 od
/ S ~ T
- Ve Q © EEL 8
= /, @ L N i E 71
I} - A o
12 N 61
/ g
S / = g 5+
0 s te) N
V N $88,9 a 2 41 a73
T 13- S |E e
T} I—]Tm 3 —i' | 13 | 2
g v o § @ 11
D =+ I E 0 e —
p= 5‘0 1[‘)0 15‘0 260 2%0 3!‘)0 350 400 450 500 550
é Temperatura robocza Tr[°C]
@z g5 | | $21,3x2.9 == RS .
-3 -2 -1 &
- 14x2, 1021.3x2.9 MAS'03'
-3 -2 -1 -1 $24x7,1
. . ©
Zakres cisnien roboczych w funkcji temperatury
~100
o
4 457 420 390 stal 1.7380 Z12 ~95
401 40_' MAS-03-03 § / X
€ 354 & a5 S e -
= 2 T { O 1% -
S a stal 1.77 ;'\1) a / e
_;;’ Zz_ MAIS1—03—:)? 2= g zz_ $ '/,/ g
g 154 15,6 GE> 154
.g 104 oo 'QE) 104 16
S 54 “ 8 s 8
° 5’0 160 1’50 2(’)0 2%0 3;)0 3%0 4(’)0 4"50 5(’)0 5’5;) 62]0 o 5‘0 1(‘)0 1‘50 2;)0 ZéO 3;)0 SéO 4(‘)0 4:50 5(‘]0 5’50 6‘00
Temperatura robocza Tr [°C] Temperatura robocza Tr [°C]
$24x7,1
Dane techniczne 1
TYP NACZYNIA MAS-01-00| MAS-01-02 | MAS-02-00| MAS-02-02| MAS-03-00| MAS-03-01MAS-03-03
Objetosc 300 cm® | 300 cm’ 800 cm’ | 800 cm’ |180 cm’ 180 cm® | 180 cm’
Cisnienie nominalne 10MPa 10MPa 10MPa 10MPa 42MPa 42MPa 42MPa
Cisnienie prébne 15MPa 15MPa 15MPa 15MPa 56MPa 56MPa 56MPa
Maksymalana temperatura robocza| 520°C 400°C 520°C 400°C 520°C 560°C 550°C
W. Nr 1.7335 1.4541 1.7335 1.4541 1.7335 1.7715 1.7380
Materiat naczynia EN 13CrMo4-5 | X6CrNiTi18-10] 13CrMo4-5 | X6CrNiTi18-10] 13CrMo4-5| 14MoV6-3 | 10CrMo9-10
AISI/ASTM - 321 - 321 - - -
PN 15HM 1H18NOT 15HM TH18NIT 15HM 13HMF 10H2M
Masa 1,9kg 1,9kg 4,3kg 4,3kg 3,7kg 3,7kg 3,7kg

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wykonanie

€|PLISEN >°

Naczynia MAS- spetniajg wymagania dyrektywy cisnieniowej PED nr 2014/68/UE. Jako urzadzenia ciSnieniowe, ktérych
parametry sg nie wieksze niz parametry graniczne okre$lone w art. 4, ust. 3 powyzszej dyrektywy sg zaprojektowane
i wytwarzane zgodnie z uznang praktyka inzynierskg i nie podlegajg oznaczeniu CE.

Sposoby zamawiania

Inne wykonania kro¢cow po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

mﬁ:g:g;: Naczynie | MAS-03-| NaCzynie
KODT] RODZAJ MATERIALU 00" 5ol 13535 (13C-Mod 5. T5F
» o1 | sl 17715 laweles, g
stal 1. rNITITo- . ;
ST, 03 | stal 1.7380 (10CrMo9-10, 10H2M)
KOD2| KROCIEC A" KoD2] KROCIEC A’
/2 |221,3x2,9 2 [o2ax71
3 |o1ax25 ,
KoD3| KROCIEC ,B” KOD3] KROCIEC ,B"
1 |[2213x29 1 |24 x 71
2 |214x25 KOD4| KROCIEC ,C”
-3 koncowka kulista B32-8 0 |brak krocea
KOD4] KROCIEC.C’ 1 |@2ax7.1
-0 [brak kro¢ca
4 |2213x29
2 |o1ax25

Przyktad: naczynie ze stali 1.7335 o objetosci 800 cm®, z kréécami @21,3 x 2,9; @21,3x 2,9; ©@21,3 x 2,9
MAS-02-00/2-1-1

NOO-01

-1

Naczynie odpowietrzajace i odwadniajace NOO-01 PN40

4x3

-

1]
j

o]

150

493

=)

E2N

B14x3

BE(
et

488

227

Budowa:
W sktad NOO-01 wchodza:
- zbiornik cisnieniowy
- zawor odcinajgcy
(MEZ-12 lub zawor kulowy)
- przytgcza do spawania

[Le»

NOO-01-2
|NOO-O1 | Naczynie |
KOD1|  TYP NACZYNIA (zastosowanie) Dane techniczne:
-1 | odpowietrzajgce Objetos$é zbiornika 800cm’
-2 odwadniajgce Max. temperatura robocza 400°C
Max. cisnienie robocze 4 MPa
KOD2 MATERIAL Materiat stal 1.0425
-1 |1.0425 (P265GH, St41K)
KOD3| WYPOSAZENIE
:; i:wg; K/‘ljllzozw%' 2DN10 Przyktad: naczynie PN40 odpowietrzajgce, zbiornik ze
— stali 1.0425 wyposazony w zawér MEZ-12, kohcowki
KOD4| KONCOWKI IMPULSOWE

-1

14 x 3 koncéwka do spawania

impulsowe z J14 x 3 do spawania z materiatu 1.0425
NOO-01-1-1-2-1

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zespot poboru cisnienia ZPC-02

v Cisnienie maksymalne 6,5 MPa
v Temperatura maksymalna 200°C

2 //—-—3 Przeznaczenie

Zespot poboru cidnienia stosowany jest do pomiaru ci$nien cieczy, par i gazéw w instalacjach
| przemystowych. Konstrukcja zespotu zapewnia obnizenie temperatury czynnika mierzonego i
I \\ ogranicza pulsacje cisnienia, chronigc przyrzad pomiarowy przed szybkim zuzyciem. Uktad
‘ )

‘\. skfada sie z kro¢ca poboru cisnienia, zaworu kulowego oraz przytgcza. Najczesciej stosowane
A\ //' jest przytgcze manometryczne z odpowietrzeniem.
' Rysunek gabarytowy ZPC-02
Nakretka rzymska Koncoéwka Gwint
M20x1,5 lub G1,2" impulsowa ,,C” M20x1,5 lub G1/2"
d iet i .
7 ofponE Treniem o o Dane techniczne
» 2 oy Maks. ci$nienie 6,5MPa
: . Maks. temperatura przy zaworze 200°C
\ Materiat zaworu 1.4408
A S L Srednica nominalna zaworu DN10
— o ™ L,
gl & 1 ! T Wyjscia
v (B A *;_; impulsowe

T
(@"_' - - B ') Zawor

| T ]
| Wejscia
‘ ’ ‘ impulsowe
Kréciec
| M20x1,5 lub G1/2"
w .C” Spos6b zamawiana
‘ Koncéwka ZPC-02 | ZESPOL POBORU CISNIENIA
520x5 impulsowa ,,C” KOD1 TYP ZAWORU MATERIAL PRZYLACZY
01 kulowy G 3/8” 1.0425 (P265GH-, St41K)
Kréciec do
spawania typu ,,A” 02 kulowy G 3/8” 1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, TH18N9IT)
KOD2 | WYJSCIE IMPULSOWE DO PRZETWORNIKA
01 nakretka rzymska M20x1,5 (wymiar ,D”) z odpowietrzeniem
02 nakretka rzymska G1/2” (wymiar ,D”) z odpowietrzeniem

Zakres cisnien roboczych

. 04 koncowka kulista do spawania &14/28 (wymiar ,,C”)
w funkcji temperatury

14 gwint wewnetrzny M20x1,5 (wymiar ,D")

15 gwint wewnetrzny G1/2” (wymiar ,D”)

7 65 X inne po uzgodnieniu z konsultantem APLISENS

KOD3 | WEJSCIE IMPULSOWE - TYP KROCCA
01-01 krociec typu ,A” z koncdéwka do spawania @20x5

02-02 | koncéwka kulista do spawania &14/28 (wymiar ,C”)

07-01 | krociec przytaczeniowy M20x1,5

07-02 | krociec przytgczeniowy G1/2"
X-X inne po uzgodnieniu z konsultantem APLISENS

Cisnienie robocze Pr [MPa]

Przyktad:

Zespot poboru cisnienia z zaworem kulowym G 3/8”, materiat przytgczy -
. d . . . . . . . | . stal 1.0425, wyj$cie impulsowe do potgczenia z przetwornikiem - koncowka
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 210 przytaczeniowa D - M20x1,5 z odpowietrzeniem, wejscie impulsowe -
Temperatura robocza Tr [°C] kréciectypu ,A” - koncéwka do spawania &20x5.

ZPC-02-01-01-01-01

0

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
V. 20 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Rysunek gabarytowy KPC-01

C

»

]

—
100

@205

Rysunek gabarytowy KPC-02
D

360-377

175

-02,-03

B’ B

Rysunek gabarytowy KPC-03

270 - 287

€|PLISEN >°

Krééce i rurki poboru cisnienia

D’

Sposéb zamawiana
| KPC-01 [ KROCIEC TYPU “A” |

Zakres cisnien roboczych
w funkcji temperatury

KOD1 | WYMIAR ,C”
03 | M20x1,5
04 | Gl
KOD2 | MATERIAL
01 |1.0425 (P265GH, St41K)
02  [1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, 1H18NIT)

Sposéb zamawiana
| KPC-02 | RURKA TYPU “P” |

KOD1 | WYMIAR “D”
01 [M20x1,5
02 |G

KOD2 | MATERIAL

dla KPC-01
15 7
©
o
=3
— Materiat: 1.0425
0 104g
8
8 Materiat: 1.4541
2 -
o
2
(0]
2] r
Q2
C
N
(@]
0 T T T 4 T J
0 100 200 300 400 5\:00 600
Temperatura robocza Tr [°C]

Zakres cisnien roboczych
w funkcji temperatury
dla KPC-02, KPC-03, KPC-04

01 1.0425 (P265GH, St41K)
02 1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)
03 1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, 1H18N9IT)

KOD3 | WYMIAR “B”
01 Koncoéwka do spawania &20x5
02 M20x1,5
03 G1/2"

Sposéb zamawiana

I
S

Materiat: 1.7335

%]
S

Cisnienie robocze Pr [MPa]

0 +
0 100 200 300 400 500
Temperatura robocza Tr [°C]

600

| KPC-03 [RURKA TYPU “UA”

KOD1 | WYMIAR “D”
01 M20x1,5
02 G1/2"
KOD2 | MATERIAL
01 1.0425 (P265GH, St41K)
02 1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)
03 1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, TH18NIT)
KOD3 | WYMIAR “B”
01 Koncoéwka do spawania &20x5
02 M20x1,5
03 G1/2"

Sposéb zamawiana

| KPC-04 [RURKA TYPU “UB |

KOD1 | WYMIAR “D”

01 M20x1,5

02 G1/2"

KOD2
01
02
03

MATERIAL

1.0425 (P265GH, St41K)

1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)

1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, TH18N9T

KOD3 | WYMIAR “B”

01 Koncoéwka do spawania @20x5

02 M20x1,5

03

G1/2"

Zakresy cisnien roboczych w funkcji
temperatury dotyczg mediéw obojetnych.
Dla mediéw agresywnych maksymalng
temperature pracy kroc¢ca nalezy
wyznaczy¢ w oparciu o tablice odpornosci
chemicznejdla danych materiatow.

Przyktad aplikacji ZPC
ZPC-02-01-01-01 wyposazony
w manometr - pomiar cisnienia
medium w rurociggu

Przyktad: Rurka poboru cisnienia typu
“P”, przylacze z gwintem wewnegtrznym
M20x1,5, materiat kro¢ca stal 1.0425,
wejscie impulsowe z koncéwka do
spawania &20x5

KPC-02-01-01-01

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Notatki

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Rozdziat VI

Hydrostatyczne sondy gtebokosci i poziomu

Spis tresci
Hydrostatyczne sondy gtebokosci SG-25 i SG-16....... VI. 2

Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-25S
do pomiaru poziomu SCIEkKOW............coceviiiiiiiinn, V9. 4

Ptywakowy sygnalizator poziomu ERH-01-18............. VI. 5

Inteligentne sondy gtebokosci
SG-25.Smart i SG-25S.Smart.........ccooiiiii VI. 6

Inteligentne sondy gtebokosci
SG-25.Modbus i SG-25S.Modbus..........cccooiiiiiininnn. VI. 8

Inteligentny przetwornik poziomu APC-2000ALWI/L....... VI. 10
Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-25C.................. VI. 12
Inteligentna sonda gtebokosci SG-25S.Smart/Tytan...... VI. 13
Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-25/Hastelloy....... VI. 14

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Hydrostatyczne sondy gtebokosci
SG-25i SG-16

v’ Dowolny zakres pomiarowy od 0 + 1 do 0 + 500 m H20

© . .
& v Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy
g v Atest PZH
= X . Il 1G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga
< v’ Certyfikat ATEX @ Il 1G Ex ia IIB T4/T5/T6 Ga (wyk. spec.: Teflon)
Lé = T I M1 Exia | Ma
'-”: g‘ g Przeznaczenie
5 2 s Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-25 przeznaczona jest do
9 o pomiaru pozioméw cieczy w zbiornikach, studniach gtebino-
N O - wych lub piezometrach.

Uchwyt typu SG

R Sonda SG-16 jest konstrukcjg specjalizowang, przeznaczong
(na zamowienie)

do pomiaru pozioméw wody w studniach gtebinowych Iub
piezometrach o matej Srednicy.

Do pomiaru poziomu w zbiornikach z wodg uzdatniong prze-
znaczong do spozycia polecamy sondy w wykonaniu specjal-
nym z atestem PZH (sonda z kablem z poliuretanu z atestem
PZH — wykonanie PU PZH lub z kablem w ostonie teflonowej).

Zasada dziatania, budowa

Pomiar poziomu za pomocg sondy realizowany jest z wykorzy-
staniem prostej zaleznosci miedzy wysokoscig stupa cieczy a
wywotanym cisnieniem hydrostatycznym. Pomiar ci$nienia
dokonywany jest na poziomie membrany separujacej zanurzo-
nej sondy i odniesiony do ciSnienia atmosferycznego przez
kapilare znajdujgcg sie w kablu.

Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krze-
mowy oddzielony od medium przez membrane separujgca.
Wspotpracujgcy z czujnikiem wzmacniacz elektroniczny stan-
daryzujagcy sygnat wyposazony jest dodatkowo w uktad anty-
przepieciowy zabezpieczajgcy sonde przed uszkodzeniami

wywotanymi indukowanymi zaktéceniami od wytadowan atmos-
ferycznych lub elektroenergetycznych urzgdzen wspétpracujg-

cych.

_Fg Montaz, eksploatacja
NS Opuszczona na poziom odniesienia sonda z kablem o dtugosci
13513 do 100m moze swobodnie wisie¢ na kablu lub leze¢ na dnie
ggg §.§ zbiornika. Przy opuszczaniu sondy ponizej 100m zalecane jest
2 gfﬁiﬁ < podpiecie kabla np. za pomocg opasek zaciskowych do stalo-
. g‘g’ g’%gg ®© wej linki no$nej lub przy diugosciach do 250m — zastosowanie
Egzgg 9 ;’ 1 %”{ kabla z ETFE. Punkty podpiecia kabla do linki no$nej powinny
g%; g‘; a SE 52 by¢ w odlegtosciach co najmniej 50m. Do mocowania kabla
Eégg‘% 3 Xeo b Z ;g polecamy specjalny uchwyt typu SG. Kabel z kapilarg moze
$3§,§§ g o - g gg zostaC przedtuzony standardowym kablem sygnalizacyjnym.
8 Egg o 3 g; Potgczenie kabli powinno znajdowaé sie w niehermetycznej
K E‘n;»‘ & §§ a| 72 puszce (ciSnienie wewnatrz rébwne atmosferycznemu), zabez-
2| <¢ E}%g <5 pieczajgcej kapilare przed dostaniem sie wody lub innych za-
LJ 35 ¢ ;; < nieczyszczen. Polecamy zastosowanie puszki przytgczeniowej
&25 @ E&E gEx 216.3 typu PP (str. VI.4). Przy dtugich liniach transmisji sygnatu pole-
i g 3 oznll . ’ | camy zastosowanie dodatkowego uktadu zabezpieczenia od
<5 przepie¢ UZ-2 (str. XI.11), w formie puszki nasciennej umozli-
< wiajgcej potgczenie kabli.

Przy zwijaniu kabla sondy nalezy zachowa¢ minimalng $redni-
ce zwijania 30 cm oraz chroni¢ kabel przed mechanicznymi

uszkodzeniami. W zbiorniku, w ktérym moga wystepowac
turbulencje (praca mieszadet, burzliwy naptyw), sonde nalezy
zamontowac w rurze ostonowej (np. z PCV). Wycigganie sondy
moze ufatwi¢ linka zaczepiona o ucho nosne.

Niedopuszczalne jest mechaniczne czyszczenie membrany
sondy. Do usunigecia zanieczyszczen nalezy uzywaé odkamie-
SG-25 SG-16 niaczy lub $rodkéw, ktére spowodujg rozpuszczenie substanciji
pozostajgcych na membranie

>
c
©
—_
e
S
[}
S

Poziom

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne sondy SG-25

Standardowe zakresy pomiarowe: (0 +2; 4;10; 20; 50; 100) m H20
Dowolne zakresy pomiarowe o szerokosciach w przedziale: 1...500 m H20
Parametry metrologiczne
Szerokos$¢ zakresu pomiarowego
1 m H20 4 m H20 10 m H20...500 m H20
zeni X
(powtaraine - bes histeresy) 40  zakres 25 x zakres (maks. 700 m H:0)
Btad podstawowy 0,3% 0,2% 0,2%
o, ° 0, o
Blad temperaturony make, 0.4% 1 10°C make, 0.3% 1 10°C
Stabilnos¢ dtugoczasowa 0,1% lub 1 cm H20 na 1 rok
Histereza i powtarzalno$¢ 0,05%
Zakres temperatur kompensacji 0...40°C; (-10...70°C — wykonanie specjalne)

Zakres temperatur pracy (temp. medium) -30...40°C; (0...80°C— wyk. ETFE i Teflon; -10...40°C wyk. ETFE-R)
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w bezposrednim sagsiedztwie sondy

Dane techniczne sondy SG-16

Zakresy pomiarowe (0 + 10; 20; 50; 100) m H20 Histereza, powtarzalnos¢ 0,05%

Dopuszczalne przecigzenie 10 x zakres (maks. 700 m H20)  Zakres temperatur kompensacji 0...40°C
(powtarzalne — bez histerezy) Zakres temperatur pracy (temp. medium) 0...40°C
Btad podstawowy 0,3% wykonania specjalne: ETFE i Teflon 0...80°C

Parametry elektryczne (wspoélne dla obu sond)

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA w systemie dwuprzewodowym . .. U,s[V]-8V
wyk. spec. 0 + 10 V trzyprzewodowo Re(;gv?yjtéacggi?ovzg):lqzenla RIQI=0 02A

Zasilanie 8...36 VDC (Ex9...28 V)

13...30V DC (dlawy 0 =10 V) Rezystancja obcigzenia R > 20kQ
Btad od zmian napiecia zasilania  0,005%/V (dia wyjscia napigciowego)

Konstrukcja

Materiat obudowy (wspodlny dla obu sond) stal 316L
Materiat membrany Hastelloy C 276 — dla SG-25, stal 316L — dla SG-16
Materiat kabla (wspdiny dla obu sond) POLIURETAN (wyk. spec. — ETFE)
Stopien ochrony obudowy IP68

Wykonania specjalne, certyfikaty
¢ PU PZH - kabel z poliuretanu z atestem PZH (maksymalna temperatura medium 40°C)
ETFE — kabel z ETFE (maksymalna temperatura medium 80°C; podwyzszona odporno$¢ chemiczna m. in. na wode basenowa)
Mozliwy montaz sond z kablem o dtugosci do 250m bez stalowej linki no$nej. Wykonanie niezalecane do pomiaréw mediéw ropopochodnych.
ETFE-R - kabel z ETFE (zakres temp. medium: -10...40°C); wykonanie zalecane do pomiaru mediéw ropopochodnych (dotyczy SG-25)
Teflon — teflonowa ostona kabla (atest PZH; maksymalna temperatura medium 80°C); nalezy poda¢ diugos¢ ostony (Lt=...m) gdy Lr<L
316L — membrana sondy SG-25 wykonana ze stali 316L
Ex — wykonanie iskrobezpieczne (dotyczy SG-25)
MR — wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV (dotyczy SG-25, z kablem ETFE)
-10...70°C — rozszerzony zakres temperatur kompensacji (dotyczy wykonan specjalnych: ETFE i Teflon sondy SG-25)
0 + 10 V — sonda z wyj$ciem napieciowym (nie dotyczy wykonan Ex)
NN — zasilanie 3,3 + 5,6V DC, sygnat wyjciowy 0 + 2,5 V lub zasilanie 8...14,1 V DC, sygnat wyjsciowy 0 + 5V lub 0,5+ 4,5V
Przy zamowieniu nalezy poda¢ parametry zasilania i sygnat wyjsciowy
BK — kabel sondy bez kapilary (montowany dla zakreséw pomiarowych ci$nienia absolutnego)
¢ inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposo6b zamawiania

SO T TS O <

<

SG-25/_/ J/L=..m SG-16/_/ /L=..m
Wykonania specjalne: PU PZH, ETFE, Wykonania specjalne:PU PZH,
ETFE-R,Teflon, 316L, Ex, MR, -10...70°C, ETFE, 0 = 10V, Teflon, NN, B
0+10V, NN, BK, inne — opis Zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy Diugos¢ kabla

Dtugo$¢ kabla (standardowe dtugosci: 5; 10; 12; 15 m... itd. co 5 m)* (standardowe dtugosci: 10; 12; 15 m... itd. co 5 m)*

* Inna dtugos¢ kabla - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens
Osprzet montazowy na zamoéwienie (nie dotyczy wykonania Ex): uchwyt kabla typu SG, puszka przytgczeniowa typu PP

Przyktad: Sonda gtebokosci SG-25 / wykonanie do mediéw ropopochodnych, wykonanie iskrobezpieczne, rozszerzony zakres
temperatur kompensacji / zakres pomiarowy 0 + 2,5 m oleju opatowego o gestosci p = 0,83 g/cm’ / kabel diugosci 10 m

SG-25/ ETFE-R, Ex, -10...70°C/0+2,5m (p=0,83) /L=10m

Dostepnos$¢ sond mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej www.aplisens.pl w zaktadce ,Wyroby dostepne od reki”.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Hydrostatyczna sonda gtebokosci

Zielony (EKRAN)
Czerwony (+)

Uchwyt typu SG

(na zamowienie)

225

ul.Morelowa7

® 03-192Warszawa
tel.(022)814-07-77

PLISEN

APLISENS S.A. Produkcja Przemystowej
Aparatury Pomiarowej i Elementéw Automatyki

2023/2024

SG-25S

do pomiaru poziomu sciekéw

Kapilara

Czarny (-)

Ucho nos$ne

Puszka
przytgczeniowa
typu PP
Wymiary w mm
82 x 82 x 55
(na zamoéwienie)

XXXXXXX

Zakres pomiarowy 0...4 m H20

SONDA GLEBOKOSCI SG-25S
Numer fabryczny

147

14,5

258

v" Dowolny zakres pomiarowy od 0 + 2 do 0 + 20 m H,0
v Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy

111G Ex ia [IC T4/T5/T6 Ga

v Certyﬁ kat ATEX @ 111G Ex ia 1IB T4/T5/T6 Ga (dla sondy z kablem w ostonie teflonowej)

I M1 Exia | Ma

Przeznaczenie
Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-25S przeznaczona jest do
pomiaru poziomow cieczy charakteryzujgcych sie obecno$cig
zanieczyszczen i zawiesin. Typowym zastosowaniem sondy jest
pomiar poziomu $ciekéw w przepompowniach, komorach fermen-
tacyjnych, osadnikach itp.
Zasada dziatania, budowa

Pomiar poziomu za pomocag sondy realizowany jest z wykorzy-
staniem prostej zaleznosci miedzy wysokoscig stupa cieczy a
wywotanym cisnieniem hydrostatycznym. Pomiar cisnienia doko-
nywany jest na poziomie membrany separujgcej zanurzonej son-
dy i odniesiony do ci$nienia atmosferycznego przez kapilare znaj-
dujacy sie w kablu.

Zastosowanie specjalnego separatora z duzg, odkryta membrang
0 zwigkszonej grubosci minimalizuje metrologiczny wptyw odkta-
dajgcego sie osadu na powierzchni membrany. Umozliwia to
dtugotrwatg, poprawng prace sondy w zanieczyszczonych me-
diach (rébwniez o wiasciwosciach Scierajgcych, np. obecnosé
piasku) oraz utatwia mycie delikatnym strumieniem biezgcej wody
(mycie wodg pod ci$nieniem grozi uszkodzeniem sondy).

Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemo-
wy oddzielony od medium przez membrane separujgcg. Wspot-
pracujacy z czujnikiem wzmacniacz elektroniczny standaryzujgcy
sygnat wyposazony jest dodatkowo w ukiad antyprzepieciowy
zabezpieczajgcy sonde przed uszkodzeniami wywotanymi indu-
kowanymi zaktéceniami od wyladowan atmosferycznych lub elek-
troenergetycznych urzadzen wspotpracujgcych.

Montaz, eksploatacja
Opuszczona na poziom odniesienia sonda moze swobodnie wi-
sie¢ na kablu lub leze¢ na dnie zbiornika. Do mocowania kabla
polecamy specjalny uchwyt typu SG. Kabel z kapilarg moze zo-
sta¢ przediuzony standardowym kablem sygnalizacyjnym. Pota-
czenie kabli powinno znajdowaé sie w niehermetycznej puszce
(cisnienie wewnatrz réwne atmosferycznemu), zabezpieczajacej
kapilare przed dostaniem sie wody lub innych zanieczyszczen.
Polecamy zastosowanie puszki przytgczeniowej typu PP. Przy
dtugich liniach transmisji sygnatu polecamy zastosowanie
dodatkowego uktadu zabezpieczenia od przepie¢ UZ-2
(str. XI.11), w formie puszki nasciennej umozliwiajgcej potgczenie
kabli. Przy zwijaniu kabla sondy nalezy zachowa¢ minimalng
Srednice zwijania 30 cm oraz chroni¢ kabel przed mechanicznymi
uszkodzeniami.
W zbiorniku, w ktérym moga wystepowac turbulencje (praca mie-
szadetl, burzliwy naptyw), sonde nalezy zamontowaé w rurze
ostonowej (np. z PCV). Wycigganie sondy moze utatwi¢ linka
zaczepiona o ucho nosne.
Niedopuszczalne jest mechaniczne czyszczenie membrany son-
dy. Do usuniecia zanieczyszczen nalezy uzywacé srodkow takich
jak detergenty, odkamieniacze czy rozpuszczalniki, ktére spowo-
dujg rozpuszczenie substancji pozostajgcych na membranie.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne

Standardowe zakresy pomiarowe: (0 = 2; 4;6; 10 m H20)
Dowolne zakresy pomiarowe o szerokosciach w przedziale: 2...20 m H20
Parametry metrologiczne
Szerokos$¢ zakresu pomiarowego
2 mH20 4 m H20 10 m H20...20 m H20
Dopuszczaine przecigzenie 20 x zakres 20 x zakres 10 x zakres
(powtarzalne — bez histerezy)
Btad podstawowy 1% 1% 0,5%
typowo 0,4% / 10°C typowo 0,2% / 10°C
Biad temperaturowy maks. 0,6% / 10°C maks. 0,3% / 10°C
Histereza i powtarzalno$¢ 0,5%
Zakres temperatur kompensac;ji 0...25°C
Warunki pracy Parametry elektryczne
Zakres tempgratur mierzonego medium Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
-30...40°C wyk. spec. 0 + 10V trzyprzewodowo (nie dotyczy Ex)
0...80°C — wykonanie specjalne ETFE i Teflon Zasilanie 10...36 V DC (Ex 9...28 V DC)
UWAGA: nie wolno dopuéci¢ do zamarznigcia medium wykonanie specjalne: 8...36 V DC
w bezposrednim sgsiedztwie sondy 13...30 V DC (dla wy 0 + 10 V)
Konstrukcja Btad od zmian Uzs  0,005% (FSO)/V |, [V]-10V
Materiat obudowy i membrany stal 316L Rezvstancia obciazeni RIQI==“5 02A
Materiat kabla POLIURETAN I8 o - azemia ’
(wyk. spec. ETFE) . .
Stopien ochrony obudowy IP68 R‘iﬁg’j};’;ﬁ‘aﬁie‘;gv‘;;?fe"'a R >20kQ

Wykonania specjalne, certyfikaty:
2 iani 0 ETFE — kabel z ETFE (maksymalna temperatura medium 80°C)
SPOSOb Zzamawiania Teflon — teflonowa ostona kabla (maks. temp. medium 80°C)
SG-25S/_/__/L=..m Ex — wykonanie iskrobezpieczne
A MR — wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV
Wykonania specjalne: ETFE, Teflon, (sonda z kablem ETFE)
Ex, MR, 0 + 10 V, inne — opis ¢ 0+10V — napieciowy sygnat wyjsciowy (nie dotyczy Ex)

S OO

Zakres pomiarowy ¢ Hastelloy — membrana sondy wykonana ze stopu
Dtugos¢ kabla !—|astelloy C-276 o .
(standardowe diugosci: 5; 10; 12; 15 m... itd. co 5 m)* ¢ inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Osprzet montazowy na zaméwienie
(nie dotyczy wykonania Ex):
— uchwyt kabla typu SG,
puszka przytgczeniowa typu PP

* Inna dtugo$¢ kabla - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Przyktad: Sonda gtebokosci SG-25S / zakres pomiarowy

0 +4 m H,O / kabel dtugosci 10 m
SG-2558/0+4mHO/L=10m Dostepno$¢ sond mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej
z www.aplisens.pl w zaktadce ,Wyroby dostepne od reki”.

Ptywakowy sygnalizator poziomu ERH-01-18

v' Sygnalizacja alarmowa min/max
v' Zmiana zakresu regulacji poprzez zmiane pozycji obcigznika na przewodzie
Obcigznik v'  Bezposrednie sterowanie pompa matej mocy
N v Odpornos$¢ chemiczna na podstawowe media
v" Duza odporno$¢ mechaniczna i elektryczna
Dane techniczne
Minimalny zakres regulacji 350mm +15%
Maksymalna temp. cieczy 85°C
Maksymalne cisnienie pracy 0,35 MPa
Phwak Zna_mio_nowy prad ciagty Inc 20 A
‘/—5; Zasilanie 250V AC-50/60Hz
Stan zwarcia stykow napetnianie - czarny — niebieski
2 fani oproznianie - czarny — brgzow!
] Sposéb zamawiania Temperatura otoczenia -2pS...+80 °C y P
o ERH-01-18/L=...m/... Stopien ochrony obudowy P68
Dlugos¢ przewodu 10 lub 20 mb
Dtugos¢ kabla Typ przewodu Neopren HR HY HO7RN8-F 3x1mm?
Obcigznik (opcjonalnie)T Materiat ptywaka Copolymer polypropylen

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentne sondy gtebokosci

SG-25.Smart i

unl,w

\YARV

SG-25S.Smart

v' Sygnat wyj$ciowy 4 = 20 mA + protokét HART
v Blad podstawowy 0,1%
v’ Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy

KAP-03 i KAP-03Ex
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VI. 6

111G Exia lIC T4/T5/T6 Ga

Komunikator v certyﬁkat ATEX @ 111G Ex ia 1IB T4/T5/T6 Ga (dla sondy z kablem w osfonie teflonowej)

I M1 Exial Ma

produkcji Aplisens v Atest PZH

Przeznaczenie

Inteligentna sonda gtebokosci SG-25.Smart przeznaczona jest
do pomiaru pozioméw cieczy w zbiornikach, studniach gtebino-
wych lub piezometrach.
Do pomiaru poziomu w zbiornikach z wodg uzdatniong przezna-
czong do spozycia polecamy sondy w wykonaniu specjalnym z
atestem PZH (sonda z kablem z poliuretanu z atestem PZH lub
z kablem w ostonie teflonowej).
Sonda SG-25S.Smart przeznaczona jest do pomiaréw pozio-
mow cieczy charakteryzujgcych sie obecnoscig zanieczyszczeh
i zawiesin.

Zasada dziatania, budowa
Pomiar poziomu za pomocg sondy realizowany jest z wykorzy-
staniem prostej zaleznosci miedzy wysokoscig stupa cieczy a
wywotanym cisnieniem hydrostatycznym. Pomiar ci$nienia do-
konywany jest na poziomie membrany separujgcej zanurzonej
sondy i odniesiony do ci$nienia atmosferycznego przez kapilare
znajdujgcy sie w kablu.

Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krze-
mowy oddzielony od medium przez membrane separujaca.
Wspétpracujacy z czujnikiem cyfrowy uktad elektroniczny wypo-
sazony jest dodatkowo w uktad antyprzepieciowy zabezpiecza-
jacy sonde przed uszkodzeniami wywotanymi indukowanymi
zaktéceniami od wytadowan atmosferycznych lub elektroenerge-
tycznych urzadzen wspodtpracujgcych.
Komunikacja i konfiguracja

Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane danych z
sondg jest protokét Hart. Procedury konfiguracii i kalibracji son-
dy dokonuje sie za pomocg komunikatora KAP-03, KAP-03EXx,
innych komunikatoréow (Hart) lub komputera PC z wykorzysta-
niem konwertera Hart/USB i oprogramowania konfiguracyjnego
RAPORT 2 produkcji Aplisens lub uniwersalnych narzedzi pra-
cujgcych w $rodowisku WINDOWS wykorzystujgcych biblioteki
EDDL i DTM.

Wymiana danych z sondg pozwala na miedzy innymi na:
+ identyfikacje sondy,
+ zmiane konhca i poczgtku zakresu pomiarowego
+ ,zerowanie” oraz kalibracje w odniesieniu do cisnienia wzor-
cowego.
+ odczyt aktualnie mierzonej wartosci ciSnienia hydrostatycz-
nego, pradu wyjsciowego i % szerokosci zakresu.
Montaz, eksploatacja
Opuszczona na poziom odniesienia sonda z kablem o diugosci
do 100m moze swobodnie wisie¢ na kablu lub leze¢ na dnie
zbiornika. Przy opuszczaniu sondy ponizej 100m zalecane jest
podpiecie kabla np. za pomoca opasek zaciskowych do stalowej
linki no$nej lub przy dtugosciach do 250m — zastosowanie kabla
z ETFE. Punkty podpiecia kabla do linki nosnej powinny by¢ w
odlegtosciach co najmniej 50m. Do mocowania kabla polecamy
specjalny uchwyt typu SG. Kabel z kapilarg moze zosta¢ prze-
diuzony standardowym kablem sygnalizacyjnym.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Potaczenie kabli powinno znajdowac¢ sie w niehermetycznej
puszce (ci$nienie wewnatrz rowne atmosferycznemu), zabez-
pieczajgcej kapilare przed dostaniem sie wody lub innych
zanieczyszczen. Polecamy zastosowanie puszki przytgczenio-
wej typu PP (str. VI.4).

Przy dtugich liniach transmisji sygnatu polecamy zastosowanie
dodatkowego ukitadu zabezpieczenia od przepie¢ UZ-2 (str.
XI.11), w formie puszki nasciennej umozliwiajgcej potaczenie
kabli.

Przy zwijaniu kabla sondy nalezy zachowa¢ minimalng

GPLISEN >°

Srednice zwijania 30 cm oraz chroni¢ kabel przed mechanicz-
nymi uszkodzeniami.

W zbiorniku, w ktérym mogg wystepowaé turbulencje (praca
mieszadet, burzliwy naptyw), sonde nalezy zamontowaé w
rurze ostonowej (np. z PCV). Wycigganie sondy moze utatwic
linka zaczepiona o ucho no$ne.

Niedopuszczalne jest mechaniczne czyszczenie membrany
sondy. Do usunigcia zanieczyszczenh nalezy uzywa¢ odkamie-
niaczy lub rozpuszczalnikow, ktdére spowodujg rozpuszczenie
substancji pozostajgcych na membranie.

Dane techniczne
Zakresy pomiarowe

Nr | Zakres podstawowy Maksymalny Minimalna nastawialna | Mozliwos¢ przesuwania | Dopuszczalne
(FSO) zakres pomiarowy szeroko$¢ zakresu poczatku zakresu przecigzenie
(granice pomiaru) pomiarowego pomiarowego (bez histerezy)
1 0+10 mH20 -1...11,5 m H20 0,8 mH20 0..10 mH20 100 m H20
2 0+ 100 m H20 -5...115 m H20 8 mH0 0...100 m H20 700 m H20
Parametry metrologiczne Sygnat wyjsciowy 4 +20 mA + Hart -
Biad podstawowy < +0,1% dla zakresu podstawowego dwuprzewoc\i/ov;o v
SG-2_5.Sr’n’art < +0,3% dla zakresu 0 +~ 10% FSO Rezystancja obcigzenia R[Q]S%
Stabilnos¢ dtugoczasowa < 0,1% (FSO) na 2 lata '
Biad podstawowy < #0,16% dla zakresu podstawowego Rezystancja niezbedna do kqmunikacji 2240 Q
$G-25S.Smart < +0,4% dla zakresu 0 + 10% FSO Warunki pracy
Zakres temperatur mierzonego medium -30...40°C

Btad temperaturowy < +0,08% (FSO)/ 10°C

< $0,2% w catym zakresie

temp. kompensagji
-25...80°C

22 ms

Zakres kompensacji temp.
Czas przetwarzania (okres cyklu obliczeniowego)
Dodatkowe tlumienie elektroniczne 0..30s
Btad od zmian Uzas 0,002% (FSO)/V

Parametry elektryczne
Zasilanie 7,5..55VDC (Ex7,5*..30 V DC)
* dla standardowej pracy sondy do 20,5 mA

0...80°C — wykonanie specjalne: ETFE i Teflon
-10...40°C — wykonanie specjalne: ETFE-R
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigecia medium
w bezpos$rednim sgsiedztwie sondy
Konstrukcja
stal 316L
Hastelloy C 276 — SG-25.Smart
stal 316L — SG-25S.Smart
Materiat kabla POLIURETAN (wyk. spec. - ETFE)
Stopien ochrony obudowy P68

Materiat obudowy
Material membrany

Wykonania specjalne, certyfikaty
¢ PU PZH - kabel z poliuretanu z atestem PZH (maksymalna temperatura medium 40°C)

<

ETFE - kabel z ETFE (maksymalna temperatura medium: 80°C; podwyzszona odpornos¢ chemiczna m. in. na wodg basenowa)

Mozliwy montaz sond z kablem o diugo$ci do 250m bez stalowej linki nosnej. Wykonanie niezalecane do pomiaru mediéw ropopochodnych.

Ex — wykonanie iskrobezpieczne

0 + 20 m H20 — zakres podstawowy 0 + 20 m H,O

SO T T T O

Sposob zamawiania
SG-25.Smart/_ | = | =+

N
SG-258.Smart/__|_+_ | +_

Wyk. spec.: PU PZH, ETFE, ETFE-R, T
Teflon, 316L, Hastelloy, Ex, MR, BK,

Zakres podstawowy

Zakres nastawiony

Dtugos$¢ kabla (standardowe dtugosci: 5; 10; 12; 15 m... itd. co 5 m)*

BK — kabel sondy bez kapilary (montowany dla zakreséw pomiarowych ci$nienia absolutnego)

/L=..

/L=..

* Inna dtugos¢ kabla - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

ETFE-R — kabel z ETFE (zakres temperatur medium: -10...40°C); wykonanie zalecane do pomiaru mediéw ropopochodnych

Teflon — teflonowa ostona kabla (atest PZH; maksymalna temperatura medium 80°C); nalezy poda¢ dtugos¢ ostony (Lt=...m) gdy Lr< L
316L — membrana sondy SG-25.Smart wykonana ze stali 316L

Hastelloy — membrana sondy SG-25S.Smart wykonana ze stopu Hastelloy C-276

MR — wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV (sonda z kablem ETFE)
0 + 1,5 m H20 — zakres podstawowy 0 =+ 1,5 m H,O (btgd podstawowy 0,16%)

Sposdb podiaczenia komunikatora
R 2&0 Q

Zasilacz

; Komunikator lub
= konwerter Hart/USB

R — sumaryczna rezystancja petli pragdowej

Osprzet montazowy na zaméwienie
(nie dotyczy wykonania Ex):

- uchwyt kabla typu SG

- puszka przytgczeniowa typu PP

Przyktad: Sonda SG-25.Smart, zakres podstawowy 0 + 10 m H,0, zakres nastawiony 0 + 3,25 m H,O, kabel dtugosci 10 m
S$G-25.Smart /0 +10mH20/0+3,25mH20/L=10m

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentne sondy gtebokosci
SG-25.Modbus i SG-25S.Modbus

v Protokét transmisji cyfrowej MODBUS RTU
v' Minimalne napiecie zasilania 4V
v Certyfikat ATEX

Zielony (EKRAN)
Czerwony (+Uz)

225

Poziom
membrany

111G Ex ia IIB T4/T5/T6 Ga

I M1 ExialMa

v Atest PZH

ul. Morelowa?

®  03-192 Warszawa
tel.(022) 814-07-77

PLISEN

APLISENS S.A.ProdukcjaPrzemysiow
y

Niebieski (RS-485A+)

oj

SONDA GLEBOKOSCI SG-25.Modbus

Kapilara

Numer fabryczny  XXXXXXX

Zakres pomiarowy 0...100 m H20

)

174

Zotty (RS-485B-)
Czarny (GND)

Uchwyt typu SG

'

SG-25.Modbus

167

na zamoéwienie)

25

—

ul. Morelowa7

03-192 Warszawa
tel.(022)814-07-77

PLISEN

Kapilara

SONDA GLEBOKOSCI SG-25S.Modbus
Numer fabryczny ~ XXXXXXX
Zakres pomiarowy 0...10 m H20
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SG-25S.Modbus
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Przeznaczenie
Sonda gtebokosci SG-25.Modbus przeznaczona jest do
pomiaru poziomow cieczy w zbiornikach, studniach gtebi-
nowych lub piezometrach.
Do pomiaru poziomu w zbiornikach z wodg uzdatniong
przeznaczong do spozycia polecamy sondy w wykonaniu
specjalnym z atestem PZH (sonda kablem z poliuretanu z
atestem PZH - wykonanie PU PZH lub z kablem w ostonie
teflonowej).
Sonda SG-25S.Modbus przeznaczona jest do pomiarow
poziomow cieczy charakteryzujgcych sie obecnoscig zanie-
czyszczen i zawiesin.

Zasada dziatania, budowa
Pomiar poziomu za pomocg sondy realizowany jest z wyko-
rzystaniem prostej zaleznosci miedzy wysokoscig stupa
cieczy a wywotanym ci$nieniem hydrostatycznym. Pomiar
cis$nienia dokonywany jest na poziomie membrany separu-
jacej zanurzonej sondy i odniesiony do ciSnienia atmosfe-
rycznego przez kapilare znajdujgcg sie w kablu.

Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik
krzemowy oddzielony od medium przez membraneg separu-
jaca.

Tryby pracy sondy

— Konfiguracyjny — stuzy do ustawiania parametrow
pracy sondy takich jak zakres odwzorowania sygnatem
prgdowym mierzonego cisnienia , wspoétczynnik filtracji
sygnatu wejsciowego, parametry transmisji, adres sie-
ciowy sondy. W trybie konfiguracyjnym dostgpne sg
czynno$ci serwisowe: zerowanie, kalibracja i przywroé-
cenie fabrycznych ustawien sondy. Obstuga serwisowa
przetwornika odbywa sie z przy pomocy komputera PC
z wykorzystaniem konwertera RS-485/USB i oprogra-
mowania Modbus Configurator

— Modbus RTU - sonda pracuje w uktadzie czteroprze-
wodowym z transmisjg RS485 z protokolem MODBUS
RTU.

— Analogowy — sonda pracuje w uktadzie dwuprzewo-
dowej, pasywnej petli pradowej 4 + 20mA. Wymagane
jest podigczenie sondy wytgcznie za pomocg przewo-
dow zasilajgcych. (Tryb niedostepny w wykonaniu Ex).

Montaz, eksploatacja

Opuszczona na poziom odniesienia sonda moze swobodnie
wisie¢ na kablu lub leze¢ na dnie zbiornika. Do mocowania
kabla polecamy specjalny uchwyt typu SG. Kabel z kapilarg
moze zostaé przedtuzony standardowym kablem sygnaliza-
cyjnym. Potgczenie kabli powinno znajdowaé sie w nieher-
metycznej puszce (ciSnienie wewnatrz rowne atmosferycz-
nemu), zabezpieczajgcej kapilare przed dostaniem sie wody
lub innych zanieczyszczen. Polecamy zastosowanie puszki
przytaczeniowej typu PP.MODBUS.

Przy zwijaniu kabla sondy nalezy zachowa¢ minimalng

Srednice zwijania 30 cm oraz chroni¢ kabel przed mecha-

nicznymi uszkodzeniami.

W zbiorniku, w ktérym moga wystepowac turbulencje (praca

mieszadel, burzliwy naptyw), sonde nalezy zamontowaé w

rurze ostonowej (np. z PCV). Wycigganie sondy moze uta-

twi¢ linka zaczepiona o ucho nosne.

Niedopuszczalne jest mechaniczne czyszczenie membrany

sondy. Do usunigcia zanieczyszczen nalezy uzywac $rod-

kow takich jak detergenty, odkamieniacze czy rozpuszczal-
niki, ktére spowodujg rozpuszczenie substancji pozostaja-
cych na membranie.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne

Zakresy pomiarowe
Dopuszczalne
przecigzenie
(bez histerezy)
100 m H20
700 m H20

N

S

Zakres podstawowy
(FSO)

1 0+10 mH0
2 0+100m H20

Parametry metrologiczne

Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia)

0...80°C - wykonanie specjalne Teflon

-30...40°C

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w bezpo-
$rednim sasiedztwie sondy

Parametry elektryczne

Blad podstawowy
S$G-25.Modbus

< 10,1% dla zakresu podstawowego
< 10,3% dla zakresu 0 + 10% FSO

Stabilnos¢ dlugoczasowa <0,1% (FSO) na 2 lata

Blad podstawowy
S$G-25S.Modbus

Blad temperaturowy

Zakres kompensacji temp.

Biad od zmian U,

Materiat obudowy
Materiat membrany

Ostona kabla

< 10,16% dla zakresu podstawowego
< 10,4% dla zakresu 0 + 10% FSO
< 0,08% (FSO)/10°C
< 10,2% w catym zakresie
temp. kompensacji

-25...80°C
0,002% (FSO)/V

Konstrukcja

stal 316L

Hastelloy C276 - SG-25.Modbus
stal 316L SG-25S.Modbus
POLIURETAN

Stopien ochrony obudowy IP68

Zasilanie 4...28 V DC w trybie Modbus
4...10 V DC — wykonanie Ex
5...28 V DC w trybie analogowym
(nie dotyczy wykonania Ex)

Pobor pradu < 3,6mA w trybie Modbus

Sygnat wyjsciowy MODBUS RTU lub 4 + 20 mA

MODBUS RTU - wykonanie Ex

Zasieg transmisji cyfrowej 1200m

Przestrzen adresowa

Predkos¢ transmisji

Kontrola parzystosci

transmisji

llos¢é danych ramki
transmisyjnej

Czas odpowiedzi na
zapytanie

1...247 adres6w urzgdzen

1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
28800, 38400, 57600, 115200 bps

no partity, odd, even
11 bitéw (8N2, 8E1, 801)

3...20 ms (zalezne od predkosci transmisji)

Ustawienia fabryczne parametrow transmisiji:

Wyprowadzenie sygnatow Predkos$é transmisji 9600 bps
Funkcja Przewod Kontrola parzystosci transmisji even
Ekran zielony Adres sieciowy przetwornika 1
+Uz czerwony
GND czarny
RS-485A+ niebieski
RS-485A- Zotty

ST TSSO

Wykonania specjalne, certyfikaty

PU PZH - kabel z poliuretanu z atestem PZH (maksymalna temperatura medium 40°C)

Teflon — teflonowa ostona kabla (atest PZH; maksymalna temperatura medium 80°C); nalezy poda¢ diugo$¢ ostony (Lt=...m) gdy Lt<L
316L — membrana sondy SG-25.Smart wykonana ze stali 316L

Hastelloy — membrana sondy SG-25S.Smart wykonana ze stopu Hastelloy C-276

Ex — wykonanie iskrobezpieczne

0 + 20 m H20 — zakres podstawowy 0 + 20 m H20

Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposo6b zamawiania

SG-25.Modbus/__ /| _+ /L=..m

4
SG-25S.Modbus /| __ | _+

|
=
]
3

Osprzet montazowy na zamoéwienie
(nie dotyczy wykonania Ex):
- uchwyt kabla typu SG,
- puszka przytgczeniowa typu PP.MODBUS

316L, Hastelloy, Ex, inne - opis
Zakres pomiarowy

Wykonania specjalne: PU PZH, Teflon,T

Dtugos¢ kabla (standardowe dtugosci: 5; 10; 12; 15 m... itd. co 5 m)*

* Inna dtugos¢ kabla - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Przyktad: Sonda SG-25.Modbus, zakres pomiarowy 0 + 10 m H,O, kabel 15 m
S$G-25.Modbus /0 +10 m H20/L=15m

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik poziomu
Certyfikat ATEX: APC-2000ALWI/L HART -

&1 1/2G Ex ia IIB T4/T5 Ga/Gb COMMUNICATION PROTOCOL
&1 1D Exia llIC T105°C Da
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Uchwyt typu SG
(na zamowienie)

156

225
—

Obudowa elementu pomiarowego
132
Obudowa elementu pomiarowego

Swa7 ? -

20

Membrana
separujaca

il

M20x1,5]

-
SG-25 M
Materiaty: o ]
membrana - Hastelloy C276 II\(/IrOtCIe'ClMZOX1 ,5, otwor @4
obudowa - stal 316L ateriaty:

membrana - stal 316L
obudowa - stal 316L

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Wiasciwosci uktadu elektronicznego
v Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA + HART

v Konfigurowalny, ciektokrystaliczny wyswietlacz z

podéwietleniem (zakres temperatur pracy —40...+85°C)

v Przyciski na panelu wyswietlacza umozliwiajgce:

— ustawienie poczatku i konca zakresu pomiarowego

przez wpis liczby lub przez zadane ci$nienie
— zerowanie cisnieniowe sondy
— zmiane jednostek
— zmiane statej czasowej
v Konfiguracja trybu pracy wyswietlacza:

— cyfrowy odczyt ci$nienia dziatajacego na element
pomiarowy w jednostkach ci$nienia lub w jednostkach

uzytkownika

— odczyt pradu wyj$ciowego w mA lub w procentach

zakresu pomiarowego

Zasilacz

=
240Q

w
SIGNAL =

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe (dla APC-2000ALW/L/SG-25)

Nr | Zakres podstawowy | Minimalna nastawialna | Mozliwo$¢ przesuwania
(FSO) szerokos¢ zakresu poczatku zakresu
pomiarowego pomiarowego
1 0+20 mH0 2 mH0 0..18 mH0
2 0+10 mH0 1 m H2O 0..9 mHO
3 0+25 mH.O 0,5 mH0 0..2 mH0

Zakresy pomiarowe dla APC-2000ALWL/M - zgodnie z tabelg dla APC-2000ALW - str. 1.4

Parametry metrologiczne
< +0,16% dla zakresu podstawowego

Biad podstawowy

Stabilnos¢ diugoczasowa < 0,16% (FSO) na 2 lata

Sygnat wyjsciowy

Rezystancja obcigzenia

€|PLISEN >°

Sposoéb podtaczania elektrycznego
Zasilanie (petle pomiarowg) tgczymy do
zaciskow SIGNAL+, SIGNAL- z zachowa-
niem polaryzacji pokazanejna rysunku.

Do podtaczenia elektrycznego sond
stosowac kabel typu skretka.

W srodowisku przemystowym z wysokim
poziomem zaktocen elektromagnetycznych
zaleca sie stosowanie kabli ekranowanych.

Komunikator lub konwerter Hart/USB
podtgczamy do zaciskow TEST+, SIGNAL+
(dowolna polaryzacja)

Przy podfgczeniu komunikatora do zaciskéw
przetwornika oraz niedostatecznej zewnetrznej
rezystancji obcigzenia przetwornika, dla
wymiany danych HART (R, < 240 Q, gdzie R, —
suma rezystancji wejsciowych urzadzen
wspotpracujgcych i rezystancji wewnetrznej
zrodta zasilania) dotgczamy rezystor 240Q
znajdujacy sie na ptytce zaciskowej zdejmujgc
zwore na zaciskach SIGNAL-, TEST-.

W przypadku, gdy zewnetrzna rezystancja
obcigzenia R, przekracza 240Q, nie zaleca sie
korzystania z wewnetrznego rezystora,
poniewaz wprowadza on dodatkowy spadek
napieciaok.5V.

4 +20 mA + Hart -
dwuprzewodowo

U, .. [VI-10V
RIQI<—0.0225A

Btad temperaturowy < 10,1% (FSO)/10°C
maks. < 0,4% w catym zakresie temp. Rezystancja niezbedna do komunikacji >240 Q
kompensacii Warunki pracy
Zakres kompensacji temp. -25...100°C Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40...80°C
-40...80°C wykonanie specjalne Zakres temperatur mierzonego medium -40...100°C

Czas przetwarzania
Dodatkowe ttlumienie elektroniczne
Btad od zmian Uzas

Parametry elektryczne
Zasilanie

16...480 ms (ustawiany programowo)
0..60s
0,002% (FSO)/V

10..55Vv DC (Ex 10,5...30 V DC)

Wykonania specjalne, certyfikaty

¢ Wykonania iskrobezpieczne

Wykonanie ATEX & IECEx

Exia I 1/2G Ex ia IIB T4/T5 Ga/Gb | Exia IIB T4/T5 Ga/Gb

Exia (Da) 111/2G E)'( ia IIB T4/T5 Ga/Gb | Ex ?a 1IB T4/T5 Ga/Gb
II'1 D ExialllIC T115°C Da Exia llIC T115°C Da

¢ (-40) — rozszerzony zakres temp. kompensacji -40...80°C

¢ Inny zakres pomiarowy

Sposo6b zamawiania

APC-2000ALWI/L |

Obudowa elementu pomiarowego:SG-25, MT

Wyk. specjalne: Exia, Exia(Da), (-40)

I

|

Zakres podstawowy

+_/_+_

Zakres nastawiony

Dtugo$¢ kabla (maks. 25m)

/L=..

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium
w bezposrednim sgsiedztwie sondy

Zaleznos$¢ btedu podstawowego
od szerokosci zakresu nastawionego

4
Btad
podstawowy
P 4D
Szerokos¢
Po zakresu
nastawionego
10 30 100  [%]

po — btad dla zakresu podstawowego
(0 + 100%FS0O)

py —btad dla zakresu 0 + 10% FSO

P1=2%pg

Wartoci liczbowe btedéw podano w danych

technicznych — parametry metrologiczne

Osprzet montazowy na zaméwienie
(nie dotyczy wykonania Ex):
- uchwyt kabla typu SG

Przyktad: Przetwornik APC-2000ALW/L, obudowa elementu pomiarowego SG-25, zakres podstawowy 0 + 10 m H20,

zakres nastawiony 0-+6mH20, kabel12m

APC-2000ALW/L SG-25/0+10mH20/0+6 mH20/L=12m

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Hydrostatyczna sonda gtebokosci
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Osprzet montazowy na zamoéwienie
(nie dotyczy wykonania Ex):

- uchwyt kabla typu SG,

- puszka przytaczeniowa typu PP

SG-25C

Il 1G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga
I 1G Ex ia 1B T4/T5/T6 Ga (dla sondy z kablem w osfonie teflonowej)

v’ Certyfikat ATEX @ I M1 Exia | Ma

Przeznaczenie

Hydrostatyczna sonda gtebokos$ci SG-25C przeznaczona jest do pomiaru pozio-
moéw cieczy charakteryzujgcych sie obecnoscig zanieczyszczen i zawiesin. Typo-
wym zastosowaniem sondy jest pomiar poziomu surowych sciekéw komunalnych w
przepompowniach.

Montaz, eksploatacja
Opuszczona na poziom odniesienia sonda moze swobodnie wisie¢ na kablu lub
leze¢ na dnie zbiornika. Do mocowania kabla polecamy specjalny uchwyt SG.
Kabel z kapilarg moze zosta¢ przedtuzony standardowym kablem sygnalizacyjnym.
Potgczenie kabli powinno znajdowac¢ sie w niehermetycznej puszce (ci$nienie we-
wnatrz réwne atmosferycznemu), zabezpieczajacej kapilare przed dostaniem sie
wody lub innych zanieczyszczen. Polecamy zastosowanie puszki przytagczeniowe;j
typu PP (str. VI.4) lub przy dtugich liniach transmisji — ukladu UZ-2
(str. XI.11), ktory spetnia role puszki przytgczeniowej i jednoczesnie stanowi dodat-
kowe zabezpieczenie sondy przed przepieciami. Przy zwijaniu kabla sondy nalezy
zachowa¢ minimalng $rednice zwijania 30 cm oraz chroni¢ kabel przed mechanicz-
nymi uszkodzeniami.
W zbiorniku, w ktorym moga wystepowac turbulencje (praca mieszadet, burzliwy
naptyw), sonde nalezy zamontowa¢ w rurze ostonowej (np. z PCV). Wycigganie
sondy moze utatwi¢ linka zaczepiona o ucho nosne.
Niedopuszczalne jest mechaniczne czyszczenie membrany sondy. Do usuniecia
zanieczyszczen nalezy uzywac srodkow takich jak detergenty, odkamieniacze czy
rozpuszczalniki, ktére spowodujg rozpuszczenie substancji pozostajgcych na
membranie.

Dane techniczne
Zakresy pomiarowe: (0 +2;4;10 m H20)
Parametry metrologiczne

Dopuszczalne przeciazenie 10 x zakres

Powtarzalne (bez histerezy)

Btad podstawowy 1%

Blad temperaturowy typowo 0,4%/10°C (maks. 0,6%/10°C)
Histereza, powtarzalnos¢ 0,05%

Zakres temperatur kompensacji  0...25°C
Parametry elektryczne

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Zasilanie 8...36 V DC (Ex9...28V DC)
Rezystancja obciazenia R[Q]<7UZAS V-8V

= 0,02A

Konstrukcja

Material membrany i obudowy stal 316L
Ostlona kabla POLIURETAN
Stopien ochrony obudowy P68

Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. medium) -30...40°C
UWAGA: Nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w bezposrednim sasiedztwie sondy.

Wykonania specjalne, certyfikaty:
¢ Ex — wykonanie iskrobezpieczne
¢ MR — wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV (sonda z kablem z ETFE)

Sposo6b zamawiania

SG-25C/ /| _J/L=..m
A
Wykonania specjalne: EXx, MRT
Zakres pomiarowy
Dtugosc¢ kabla
(standardowe dtugosci: 5; 10; 12; 15 m... itd. co 5 m)*

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentna sonda giebokosci
HART" S$G-25S.Smart/Tytan

COMMUNICATION PROTOCOL

v Membrana i obudowa sondy wykonana z tytanu

ﬁf\f;lagikator v Teflonowa ostona kabla

produkcji v Sygnat wyjsciowy 4 ~ 20mA + protokot HART

Aplisens
_ Przeznaczenie
<Z( . Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-25S.Smart/Tytan przeznaczona jest do pomiaru pozio-
C = T mow cieczy w zbiornikach otwartych. Znajduje zastosowanie w pomiarach mediéw charakte-
uz 2 ryzujgcych sie wysokg korozyjnoscig, w szczegolnosci wody morskiej, stezonych roztworéw
%‘ %’ § soli oraz roztworow kwaséw nie reagujgcych z tytanem.
= 0 o
N O [ Montaz, eksploatacja

Opuszczona na poziom odniesienia sonda moze swobodnie wisie¢ na kablu lub leze¢ na dnie
zbiornika. Poliuretanowy kabel w cze$ci narazonej na dziatanie mierzonego medium oraz jego
oparéw zabezpieczony jest ostong teflonowg. Diugos¢ kabla oraz zabezpieczajacej ostony
teflonowej okreslana jest przy zamoéwieniu. Do mocowania kabla polecamy specjalny uchwyt
SG. Kabel z kapilarg moze zosta¢ przedtuzony standardowym kablem sygnalizacyjnym. Pota-
czenie kabli powinno znajdowac sie w niehermetycznej puszce (cis$nienie wewnatrz rébwne
atmosferycznemu), zabezpieczajgcej kapilare przed dostaniem sie wody lub innych zanie-
czyszczen. Polecamy zastosowanie puszki przytgczeniowej typu PP (str. V1.4) lub przy dtugich
liniach transmisji — uktadu UZ-2 (str. XI.11), ktory spetnia role puszki przytaczeniowe;j i jedno-
cze$nie stanowi dodatkowe zabezpieczenie sondy przed przepigciami. Przy zwijaniu kabla
sondy nalezy zachowa¢ minimalng $rednice zwijania 30 cm oraz chroni¢ kabel przed mecha-
nicznymi uszkodzeniami.

Niedopuszczalne jest mechaniczne czyszczenie membrany sondy. Do usunigcia zanieczysz-
czen nalezy uzywac $rodkéw takich jak detergenty, odkamieniacze czy rozpuszczalniki, ktére
spowodujg rozpuszczenie substancji pozostajgcych na membranie.

Uchwyt typu SG
(na zaméwienie)

Parametry metrologiczne

Zakres podstawowy (FSO) 0+16mH0

Minimalna nastawialna szeroko$¢ zakresu pomiarowego 1,6 m H,O

Btad podstawowy < $0,2% dla zakresu podstawowego

< +0,4% dla zakresu 0 + 10% FSO

Btad temperaturowy <+0,1% (FSO)/ 10°C

/ < %0,3% w catym zakresie temp. kompensacji
A Btad od zmian Uzas, 0,002% (FSO)/ V
Zakres temperatur kompensacji -25...80°C

Czas przetwarzania (okres cyklu obliczeniowego) 22 ms
Dodatkowe tlumienie elektroniczne 0..30s

Parametry elektryczne

Zasilanie 7,5..55VDC
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
. e U, [V]-7,5V
Rezystancja obcigzenia R[91570,0225A
?' g Rezystancja niezbedna do komunikacji >240Q
ann 2
RN Warunki pracy
853 Es |6 X
ggg: 3 g; 2 Zakres temperatur mierzonego medium 0...80°C
$°s g Xd - UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w bezposrednim sgsiedztwie sondy
N I 1 Konstrukcja
z 3 §§§ Materiat membrany i obudowy Tytan
o 22§ §;§ Ostona kabla Teflon
= ﬁ“ g 2N Stopient ochrony obudowy IP68
<
Sposo6b zamawiania
S$G-25S.Smart/Tytan/_+__/L=..m/L,=...m
Zakres nastawiony

Dtugosé kabla Osprzet montazowy na zaméwienie:

(standardowe diugosci: 5; 10; 12; 15 m... itd. co 5 m)* - uchwyt kabla typu SG,
; - puszka przytaczeniowa typu PP

755 Dtugos$c¢ ostony teflonowej

* Inna dtugo$¢ kabla - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl VL. 13
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Hydrostatyczna sonda gtebokosci

SG-25/Hastelloy

v Membrana i obudowa sondy wykonana ze stopu Hastelloy
v Sygnat wyjsciowy 4 ~ 20mA

Przeznaczenie
Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-25/Hastelloy przeznaczona jest do pomiaru pozioméw cieczy w
zbiornikach otwartych. Znajduje zastosowanie w pomiarach mediéw charakteryzujgcych sie wysoka
korozyjnoscig, w szczegdlnosci wody morskiej, stezonych roztworéw soli oraz roztworéw kwasow nie
reagujgcych ze stopem Hastelloy.

Montaz, eksploatacja

Opuszczona na poziom odniesienia sonda moze swobodnie wisie¢ na kablu lub leze¢ na dnie zbior-
nika. Do mocowania kabla polecamy specjalny uchwyt SG. Kabel z kapilarg moze zosta¢ przedtuzony
standardowym kablem sygnalizacyjnym. Potgczenie kabli powinno znajdowa¢ sie w niehermetycznej
puszce (ciSnienie wewnatrz rowne atmosferycznemu), zabezpieczajacej kapilare przed dostaniem sie
wody lub innych zanieczyszczen. Polecamy zastosowanie puszki przytaczeniowej typu PP (str. VI.4)
lub przy dtugich liniach transmisji — uktadu UZ-2 (str. X1.11), ktoéry spetnia role puszki przytgczeniowej i
jednoczes$nie stanowi dodatkowe zabezpieczenie sondy przed przepigciami. Przy zwijaniu kabla son-
dy nalezy zachowa¢ minimalng $rednice zwijania 30 cm oraz chroni¢ kabel przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

Niedopuszczalne jest mechaniczne czyszczenie membrany sondy. Do usuniecia zanieczyszczen
nalezy uzywaé $rodkéw takich jak detergenty, odkamieniacze czy rozpuszczalniki, ktére spowodujg
rozpuszczenie substancji pozostajgcych na membranie.

Dane techniczne
Standardowe zakresy pomiarowe: (0 = 2; 4; 10; 20) m H2O
Dowolne zakresy pomiarowe w przedziale: 2...200 m H2O

Parametry metrologiczne

Szerokos$¢ zakresu pomiarowego
2...4 m H20 10...200 m H20
Btad podstawowy 0,2% 0,2%
typowo 0,3% / 10°C typowo 0,2% / 10°C

Blad temperaturowy max 0,4% / 10°C max 0,3% / 10°C
Dopuszczalne przecigzenie 5 x zakres =
Stabilnos¢ dlugoczasowa 0,1% lub 1 cm H20 na rok Uchwyt typu SG
Histereza, powtarzalnos¢ 0,05% (na zamowienie)
Zakres temperatur kompensaciji 0...40°C

Warunki pracy

Zakres temperatur pracy 0...80°C;

(temperatura medium)
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w bezposrednim sasiedztwie glowicy sondy

Parametry elektryczne

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA - dwuprzewodowo
Zasilanie 8...36 VDC
Rezystancja obcigzenia R[Q]s%
Btad od zmian napiecia zasilania 0,005% / V
Konstrukcja
Material membrany i obudowy Hastelloy
Materiat kabla ETFE
Stopien ochrony obudowy IP68

Sposo6b zamawiania
SG-25/Hastelloy/__+_/L=..m

Zakres pomiarowy
Dtugosc¢ kabla
(standardowe dtugosci: 5; 10; 12; 15 m... itd. co 5 m)*

227

Poziom
membrany
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Zielony (EKRAN)

Czerwony (+)

Uszcelnienie
vitonowe

ul. Morelowa7

® 03-192 Warszawa
tel.(022)814-07-77

PLISEN

APLISENS S.A. Produkcja Przemystowej
Aparatury Pomiarowej i Elementéw Automatyki

SONDA GLEBOKOSCI SG-25/Hastelloy

©
—_

8
S
T

X

XXXXXXX

Zakres pomiarowy 0...10 m H20

Numer fabryczny

Czarny (-)

154

Osprzet montazowy na zaméwienie
- uchwyt kabla typu SG,
- puszka przytaczeniowa typu PP

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Rozdziat VI
Aparatura

do pomiaru przeptywu

Spis tresci

Przeptywomierz elektromagnetyczny PEM-1000...VII. 2

Przeptywomierz elektromagnetyczny PEM-500.....VII. 8

Przeptywomierz elektromagnetyczny PEM-1000

z przytgczami higienicznymi DIN i Clamp........... VII.

Panel HMI do konfiguracji przeptywomierzy

elektromagnetycznych PEM-500 i PEM-1000 .... VII.

Przetwornik réznicy cisnien PR-28.Smart/P

z adapterem do pomiaru przeptywu ................... VIL.

Przetwornik réznicy cisnien PR-28.Smart/C

z adapterem do pomiaru przeptywu ................... VII.

ZWEZKi POMIAIOWE ....cceniiiiieiieiieee e, VIL.
- Zwezka pomiarowa kotnierzowa ZPK ......... VILI.
- Zwezka pomiarowa rurowa ZPR ................. VII.
- Zwezka pomiarowa szczelinowa ZPS.......... VILI.
- Zwezka pomiarowa mikrokryza ZPMi.......... VII.
- Zwezka pomiarowa monolityczna ZPMo...... VII.
- Rodzaje elementdéw pomiarowych............... VILI.

Stanowisko pomiarowe przeptywow................... VII.
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Przeptywomierz elektromagnetyczny PEM-1000

<

<

Blad podstawowy 0,5% lub 0,2%
Sygnat wyjsciowy 4 = 20 mA

<

<

<

v
+~ Atest PZH
- 236 -
i )
®
2 O of |
3
o ©
Y

Przeznaczenie, budowa

Przeptywomierz  elektromagnetyczny =~ PEM-1000
przeznaczony jest do objetoSciowego pomiaru natezenia
przeptywu cieczy posiadajgcych wiasciwosci przewodnictwa
elektrycznego. Mierzy przeptyw i objetos¢ cieczy przeptywajacej
w obydwu kierunkach. Do prawidtowego pomiaru wymagane jest
catkowite wypetnienie rury czujnika przez medium.
Czujnik przeptywomierza nie zawiera wewnetrznych elementow
mechanicznych co zapewnia niezaktocony przeptyw mierzonego
medium petnym przekrojem rurociggu. Przeptywomierz moze
mierzy¢ przeptywy cieczy czystych, ale takze zawiesin, pulp,
roztworéw, agresywnych chemicznie. Znajduje zastosowanie w
zaktadach wodno-kanalizacyjnych zarédwno do pomiaru wody
pitnej jak i Sciekéw. Stosowany jest réowniez w przemysle
chemicznym, spozywczym, w zakladach cieptowniczych i
elektrowniach.

Przetwornik

Obudowa przetwornika wykonana jest z
wysokocisnieniowego odlewu z aluminium. Sktada sie z korpusu
z dwiema odkrecanymi pokrywami: jedng z wysSwietlaczem,
druga - petng, ostaniajgca zaciski przytagczeniowe. Na module

Zakres sSrednic czujnika pomiarowego: DN 10...1000 (ANSI 0,5...40")
Maksymalne cisnienie statyczne 1,6 MPa, 2,5 MPa lub 4 MPa

Wyjscie komunikacyjne Modbus RTU / RS485
Wyjscie impulsowe (jedno- lub dwukierunkowe) lub czestotliwosciowe

- 210 -
<+“—> 194-218 -
= — |\
= = —
; 1
—
o“l o (

elektroniki, pod wysSwietlaczem znajdujg sie przyciski do
lokalnej konfiguracji urzadzenia.
Czujnik

Obudowa czujnika zawiera kotnierze (umozliwiajgce
zamontowanie czujnika na rurze), umieszczony wewnatrz
system cewek oraz wyktadzine izolacyjng (dostosowang do
rodzaju mierzonego medium).  Elektrody = pomiarowe
standardowo wykonane sg ze stali kwasoodpornej lub innych
materiatbw  odpowiednio  dobranych  do  wifasciwosci
chemicznych mierzonego medium.

Konfiguracja przeptywomierza i odczyt parametrow

Konfiguracja i odczyt parametréw przeptywomierza
odbywa sie za pomocg trzech przyciskéw i wyswietlacza lub
interfejsu RS485 i protokotu Modbus RTU. z wykorzystaniem
komputera PC z konwerterem RS-485/USB i oprogramowaniem
RAPORT 2 Ilub innym, odwolujagcym sie do rejestrow
przeptywomierza zgodnie z dokumentacjg interfejsu.
Uzytkownik ma mozliwo$¢ zaprogramowania miedzy innymi
sygnalizacji pustej rury, wykrywania niskiego przeptywu, wyjsé¢
statusowych, dozowania, alarmowania i archiwizacji pomiaréow i
zdarzen.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wymiary gabarytowe czujnika

2023/2024
PN 16
. Orientacyjna
Wymiary waga
[mm] [ka]
DN A B D1 D2 d n
10 153 90 60 14 | 4 5
15 155 95 65 14 | 4 5
20 160 | 105 75 14 | 4 6
25 167 | 115 85 14 | 4 7
32 200 | 180 | 140 100 | 18 | 4 8
40 185 | 150 110 | 18 | 4 8
50 191 | 165 125 | 18 | 4 9
65 209 | 185 145 | 18 | 4 11
80 224 | 200 160 | 18 | 8 13
100 250 245 | 220 180 | 18 | 8 16
125 276 | 250 | 210 | 18 | 8 21
150 300 | 305 | 285 | 240 | 22 | 8 26
200 350 | 375 | 340 | 295 | 22 | 12 36
250 | 450 | 430 | 405 | 355 | 26 | 12 60
300 500 | 487 | 460 | 410 | 26 | 12 80
350 550 | 542 | 520 | 470 | 26 | 16 90
400 615 | 580 | 525 | 30 | 16 120
450 600 657 | 640 | 585 | 30 | 20 130
500 750 | 715 | 650 | 33 | 20 150
600 870 | 840 | 770 | 36 | 20 240
700 700 | 927 | 910 | 840 | 36 | 24 340
800 800 | 1050 | 1025 | 950 | 39 | 24 400
900 900 |1145| 1125 | 1050 | 39 | 28 480
1000 | 1000 | 1285| 1255 | 1170 | 42 | 28 600

PEM-1000ALW - wersja kompaktowa
Przetwornik z lokalnym wy$wietlaczem

umieszczony jest na czujniku pomiarowym

Przyktady montazu przeptywomierza w wersji kompaktowej

DN 10 —DN 150 A+ 5 mm, DN 200 - DN 1000 A+ 10 mm

PEM-1000NW - wersja rozdzielna

Przetwornik z lokalnym wyswietlaczem potgczony jest z czujnikiem pomiarowym
przez kabel o maksymalnej dtugosci 50m i moze by¢ zamontowany za pomoca
zestawu montazowego na rurze lub ptaskiej powierzchni. Standardowa diugos¢

kabla wynosi 8m. Inne dtugoséci kabla dostepne sg nazamoéwienie

Przyktady montazu przetwornika przeptywomierza

w wersji rozdzielnej

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne przetwornika

Minimalna przewodno$¢ medium > 5uS/cm

Rezystancja wej$ciowa > 100

Btad podstawowy* +0,5% wartosci wskazania dla 20...100% Qq1omss)
Woykonanie specjalne +0,2% wartosci wskazania dla 20...100% Qiomss)

Btad podstawowy
[% wartosci wskazania]

08 \
0,6

04

0,2

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 v [ms]

Zalezno$¢ btedu podstawowego od predkosci przeptywu (wykonanie standardowe)

* Warunki pomiaréow wg. PN-EN ISO 20456:2020-03 Pomiar strumienia ptynu w przewodach zamknietych - Wytyczne dotyczace
stosowania przeptywomierzy elektromagnetycznych do cieczy przewodzacych.

Poziom odcigcia matych przeptywow Wartos¢ ustawiana
Przeptyw chwilowy 2-kierunkowy (I/s, m%h, m¥s i inne)
Bilans objetosci 3 liczniki: tgczny, dodatni, ujemny (m?, | i inne)
Alarm niskiego przeptywu Ustawialny, dowolna warto$¢
Konfiguracja 3 przyciski lub RS485 i protok6t Modbus RTU
Wykrywanie pustej rury Cykliczne, programowane
Wyjs$cia analogowe 4...20mA/500Q, aktywne (wyj$cie pasywne — wykonanie specjalne)
maks. 24V/10mA DC;
Wyjscie impulsowe/czestotliwosciowe 0,1...2000 Hz w trybie czestotliwosciowym; do 500Hz w trybie impulsowym

Wyjscie pasywne, Izolacja galwaniczna; Polaryzacja dowolna

llos¢: dwa; otwarty kolektor. Maks. 35V DC /100mA dla kazdego wyjscia.
Izolacja galwaniczna; Polaryzacja dowolna

Modbus RTU/RS 485

Izolacja galwaniczna

5...35V DC/2 mA

Wejscie pasywne, Izolacja galwaniczna; Polaryzacja dowolna

Wyjs$cia dwustanowe OC (wykonanie specjalne)
Wyjscie komunikacyjne

Wejscie dwustanowe (wykonanie specjalne)

Zasilanie sieciowe: 90...260V AC/ 50Hz/15VA
niskonapieciowe: 10...36V DC / 15W (zabezpieczone przed odwrotng polaryzacjg napiecia)

Stopien ochrony obudowy 1P66

Wykonanie specjalne IP67
Zakres temperatur pracy (temperatura otoczenia) -20...60°C
Waga 3,5kg

Dane techniczne czujnika

Srednice nominalne DN 10...1000

Wykonanie specjalne ANSI 0.5”...40”
Cisnienie maksymalne 1,6 MPa

Woykonanie specjalne 1 MPa, 2,5 MPa, 4 MPa
Przytacza procesowe Kotnierze DIN

Wykonanie specjalne: Kotnierze ANSI

Zakres temperatur pracy (temperatura otoczenia) -20...60°C
-5...90°C — wyktadzina gumowa

Zakres temperatur mierzonego medium -25...90°C (-25...130°C — wykonanie specjalne) — wyktadzina teflonowa

Kabel potaczeniowy (dotyczy PEM-1000NW) 8m

Woykonanie specjalne 12, 24, 32, 40,48 m
Materiat elektrod stal 316L

Wykonanie specjalne: Hastelloy, Tantal
Materiat wyktadziny izolacyjnej Iz [EINADL- 1000

Teflon

Materiat obudowy zewnetrznej i kotnierzy Stal weglowa pokryta lakierem ochronnym
Akcesoria Pierscienie uziemiajgce ze stali nierdzewnej (dla rur z tworzyw sztucznych)
Klasa izolacji cewki wzbudzajacej E
Stopien ochrony obudowy IP67

Wykonanie specjalne: 1P68
Zasada pomiaru Elektromagnetyczna
Waga Wedtug tabeli ,Dane mechaniczne czujnika”

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

VIL. 4 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dobér srednicy i zakresu pomiarowego przeptywomierza

Wybo6r odpowiedniej Srednicy przeptywomierza zalezy od
Srednicy rurociggu, na ktérym bedzie on zamontowany, a takze
od tego jaka jest warto$¢ przeptywu cieczy ptyngcej w tym
rurociggu. Minimalny zakres pomiarowy danego przeptywomierza
odpowiada liniowej predkosci przeptywu cieczy wynoszacej 0,3
m/s, natomiast maksymalny zakres pomiarowy jest przy
przeptywie cieczy z predkoscig 10 m/s. Optymalne zakresy
pomiarowe odpowiadajg liniowym predko$ciom przeptywu cieczy
w granicach od 2 do 3,5 m/s. Ustawione fabryczne zakresy
pomiarowe uwzgledniajgce optymalne predkosci liniowe
przeptywu podane sg w ponizszej tabeli.

Pomiar przeptywu przy liniowej predkosci przeptywu cieczy
mniejszej niz 0,1m/s nie jest zalecany.

Fabryczna kalibracja przeptywomierzy, przeprowadzana jest
przy predkosci przeptywu okoto 6m/s, a jej wynik podawany jest
na $wiadectwie kalibracji, ktére dostarczane jest razem z
przeptywomierzem.

Predkos¢ przeptywu powinna uwzgledniaé réwniez witasnosci
fizyczne cieczy. Dla cieczy o dziataniu erozyjnym, takich jak
woda z piaskiem czy zwirem, mleko wapienne zalecane sg
predkosci ponizej 2 m/s. Ciecze osadotworcze, np. szlam
Sciekowy podczas pomiaru powinny poruszac sie z predkosciag
wiekszg niz 2m/s.

Zalezno$¢ btedu podstawowego od predkosci przeptywu cieczy
pokazana jest na wykresie na stronie VIl.4.

Qmin) Zalecane wartosci przeptywu Qimax
<€
Odciecie Optymalne wartosci Przeplyw
niskich < przeplywu > przeciazeniowy
przeptywow (chwilowy)
0,1m/s 0,3m/s 2m/s 3m/s 4 m/s 5mis 6 m/s 7m/s 8 m/s 9m/s 10 m/s

Wartosci przeptywow
Zalec’ar]e graniczn’e Ustawienia fabryczne
wartosci przeptywow
Wyjscie analogowe o
Dgl‘;‘vg Y 4...20mAg _ Wyjscie impulsowe Odcigcie ni§kich
~Qmin) ~Q(max) Liniowa predko$¢ przeptywow
Zakres pomiarowy (dlapgﬁeclzyzgﬁesu Objetos¢ / impuls | llos¢ impulséw / m? (v~0,1 [m/s])
pomiarowego)

[m3h] [m3/h] [m®h] [m/s] [m%impuls] [m®h]
10 0,08 2,8 0+1 3,54 0,0000025 400000 0,03
15 0,19 6,4 0+2 3,14 0,000005 200000 0,06
20 0,34 11 0+4 3,54 0,00001 100000 0,12
25 0,5 18 0+5 2,83 0,0000125 80000 0,15
32 0,9 29 0+10 3,45 0,000025 40000 0,3
40 1,4 45 0+15 3,32 0,00004 25000 0,45
50 21 71 0+20 2,83 0,00005 20000 0,6
65 3,6 119 0+30 2,51 0,0001 10000 0,9
80 5 181 0+50 2,76 0,000125 8000 1,5
100 8 283 0+100 3,54 0,00025 4000 3
125 13 442 0+150 3,40 0,0004 2500 4,5
150 19 636 0+200 3,14 0,0005 2000 6
200 34 1131 0+360 3,18 0,001 1000 10,8
250 53 1767 0+500 2,83 0,00125 800 15
300 76 2545 0+760 2,99 0,002 500 22,8
350 104 3464 0+1000 2,89 0,0025 400 30
400 136 4524 0+1300 2,87 0,004 250 39
500 212 7069 0+2000 2,83 0,005 200 60
600 305 10179 0+3000 2,95 0,008 125 90
800 543 18096 0+5000 2,76 0,0125 80 120
1000 848 28274 0+8000 2,83 0,025 40 240

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zalecane sposoby montazu przeptywomierza

Syfon zapewnia catkowite
wypetnienie rury A W przypadku spadku poziomu >5m
stosowac rure odpowietrzajgca

 —

* Proste odcinki rurociggu o dtugosci 5 i 3 $rednic przed i za czujnikiem

Montaz przeptywomierza bez uwzglednienia zalecanych prostych odcinkéw
rurociggu skutkuje wzrostem btedu pomiaru o okoto 1,5% warto$ci wskazania

E Brak cieczy

Zalecana
lokalizacja

Powietrze w
czujniku

Zalecana lokalizacja na rurze WWQS j

J

Wyprowadzenia przewodoéw elektrycznych z przetwornika przeptywomierza PEM-1000
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Wyprowadzenia przewodoéw elektrycznych z przetwornika Komora zaciskow
przeptywomierza PEM-1000

Numer zacisku Opis
Zasilani 1 Zasilanie ) Zasilanie niskonapieciowe DC
asilanie o . :
2 sieciowe (+) (wykonanie specjalne)
Wyjscie dwustanowe 3 Polaryzacja dowolna, izolowane galwanicznie, pasywne
(wykonanie specjalne) 4 ryzacy ’ 9 » pasyw
Wyijécie impulsowe/ czestotliwosciowe 6 Polaryzacja dowolna, izolowane galwanicznie, pasywne
. . 7 (+) Aktywne/pasywne
Wyjscie analogowe, prgdowe 4+20mA 8 0 (standardowo aktywne)
9 RS 485 A
Komunikacja 10 RS 4858
1 RS 485
GND/ekran
Wejscie dwustanowe pasywne 12 . . N
; ) Polaryzacja dowolna, izolowane galwanicznie
(wykonanie specjalne) 13
Wyjscie dwustanowe 2 14 Polaryzacja dowolna, izolowane galwanicznie, pasywne
(wykonanie specjalne) 15 ' '

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

VIL. 6 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Klasa ochronnosci wg EN 61010-1
Urzadzenie posiada | klase ochronnosci, co oznacza, ze w wykonaniu z zasilaniem sieciowym musi by¢ zastosowany przewdd ochronny,
podtgczony do zacisku ochronnego urzadzenia. Obwody pomiarowe (do czujnika) sg oddzielone od napie¢ niebezpiecznych izolacjg
wzmocniong.

Uziemienie
Uziemienie ochronne
Zacisk do podtgczenia uziemienia ochronnego umieszczony jest w tylnej czesci obudowy przetwornika - w komorze zaciskow.

Uziemienie funkcjonalne

Obudowa przetwornika powinna by¢ zawsze potgczona z obudowg czujnika i podtgczona do punktu uziemiajgcego czujnika jak na rysunkach
ponizej. Potgczenie obudowy czujnika i przetwornika w przeptywomierzu w wersji w wersji kompaktowej zapewnia metalowy uchwyt
mocujacy, natomiast w wersji rozdzielnej trzeba wykonac potgczenie oddzielnym przewodem.

W przypadku montazu przeptywomierza o $rednicach czujnika od DN10 do DN40 na rurociggu metalowym punkt uziemienia czujnika musi
by¢ podtgczony do kotnierzy rurociggu. Przy montazu przeptywomierza na rurociggu nieprzewodzgcym, np. z tworzywa sztucznego
konieczne jest uzycie pierscieni uziemiajgcych i podtgczenie ich do czujnika. Pierscienie uziemiajace nie sg wymagane jezeli rurocigg z
tworzywa ma metalowe elementy, ktére majg kontakt z cieczg np. kotnierze, do ktérych mozna podtgczy¢ punkt uziemienia czujnika. Dotyczy
to wszystkich srednic czujnikéw.

Uziemienie przeptywomierza z czujnikiem montowanym na Uziemienie przeptywomierza z czujnikiem montowanym na rurociggu
rurociggu stalowm. z tworzywa sztucznego z uzyciem pierscieni uziemiajacych.
Przewody uziemiajgce zaznaczono kolorem czarnym Przewody uziemiajgce zaznaczono kolorem czarnym

Wykonania specjalne:

¢ 0,2% — btad podstawowy +0,2% wartosci wskazaniadla ¢ Tantal — elektrody czujnika wykonane z Tantalu
20...100% Q1oms IP68 — czujnik w obudowie o stopniu ochrony IP68

0
¢ PN10; PN25; PN40 — przytgcza kotnierzowe czujnika ¢ IP67 — przetwornik w obudowie o stopniu ochrony IP67
0 00C1; 0O0C2 - wyjscia dwustanowe (jedno lub dwa) ¢ WT — maksymalna temperatura medium 130°C
¢ 10C — wejscie dwustanowe (dotyczy wykonania z wyktadzing teflonowa)
¢ Hastelloy — elektrody czujnika wykonane ze stopu ¢ PZH - atest Panstwowego Zakfadu Higieny
Hastelloy (dotyczy wykonania z wykfadzing teflonowg)

Kod zaméwieniowy
Wersja kompaktowa: PEM-1000ALW/__ /| | |

Wykonanie specjalne: 0,2%, PN10, PN25, PN40, OOC1, O0C2, IOC{k 4 4 4
Hastelloy, Tantal, IP68, IP67, WT, PZH
Srednica nominalna: DN10...1000 - PN16
Materiat wyktadziny izolacyjnej: HR (guma - DN40...1000), PTFE (Teflon)
Zasilanie: 90...260 V AC, 10...36 V DC
Wersja rozdzielna: PEM-1000NW/__ /| | /L= m
A A A A

Wykonanie specjalne: 0,2%, PN10, PN25, PN40, OOC1, O0C2, IOC,
Hastelloy, Tantal, IP68, IP67, WT, PZH

Srednica nominalna: DN10...1000 - PN16

Materiat wyktadziny izolacyjnej: HR (guma - DN40...1000), PTFE (Teflon)
Zasilanie: 90...260 V AC, 10...36 V DC

Dtugos¢ kabla czujnika: 8, 12, 24, 32, 40, 48; (standard L=8 m)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przeptywomierz elektromagnetyczny PEM-500

Zakres Srednic czujnika pomiarowego: DN 10...300 (ANSI 0,5...12")
Maksymalne cisnienie statyczne 1,6 MPa, 2,5 MPa lub 4 MPa

Btad podstawowy 0,5%

Konfiguracja przez Modbus RTU / RS485
Wyjscie impulsowe (jedno- lub dwukierunkowe) lub czestotliwosciowe

Atest PZH

117

142

Kabel zasilajaco-sygnatowy
lub kabel zasilajacy (wersja z zasilaniem sieciowym)

Przeznaczenie, budowa
Przeptywomierz elektromagnetyczny PEM-500 przeznaczony jest
do objetoSciowego pomiaru natezenia przeptywu cieczy
posiadajgcych wtasciwosci przewodnictwa elektrycznego. Mierzy
przeptyw i objeto$¢ cieczy przeptywajgcej w obydwu kierunkach.
Do prawidtowego pomiaru wymagane jest catkowite wypetnienie
rury czujnika przez medium.
Czujnik nie zawiera wewnetrznych elementéw mechanicznych co
zapewnia niezaktécony przeptyw mierzonego medium petnym
przekrojem rurociggu. Przeptywomierz moze mierzy¢ przeptywy
cieczy czystych, ale takze =zawiesin, pulp, roztworéw
agresywnych chemicznie. Znajduje zastosowanie w zaktadach
wodno-kanalizacyjnych do pomiaru wody i $ciekéw, w przemysle
chemicznym, spozywczym i cieptowniczym. Kompaktowa
obudowa o stopniu ochrony IP68 (wykonanie specjalne) pozwala
na zakopanie urzgdzenia w ziemi.
Czujnik i przetwornik przeptywomierza PEM-500 stanowig catos¢,
ktora dla uzytkownika jest nieroztgczna.
Obudowa przetwornika wykonana jest z wysokocisnieniowego
odlewu z aluminium. Uzytkownik nie ma dostepu do czesci

zwierajgcej ptytke  elektroniki.  Podtgczenie  elektryczne
przeptywomierza realizowane jest za pomocg fabrycznie
zamontowanych  kabli z  wyprowadzonymi  przewodami

oznaczonymi, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego kabla,
kolorami lub numerami. Oznaczenie kolorow i numeracja
przewodéw podane zostaty w tabeli na stronie VII.11. llos¢ kabli
zalezy od wybranej opcji zasilania przeptywomierza. W wersji z
zasilaniem sieciowym sg dwa kable - sygnatowy i zasilajgcy,

v
v
v
v Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA, Modbus RTU / RS485
v
v
v

Kabel zasilajacy (wersja z zasilaniem sieciowym)

a w wersji niskonapieciowej - jeden - zasilajgco-sygnatowy.
Standardowo przeptywomierz wyposazony jest w kabel lub kable
o dtugosci 3m. Inne dtugosci kabli dostgpne sg na zaméwienie.
Opcjonalnie, na zamowienie oferowana jest puszka
przytaczeniowa PP-PEM o stopniu ochrony IP67 z podtgczonymi
przewodami przeptywomierza, umozliwiajgca uzytkownikowi
podtgczenie kabli we wilasnym zakresie do ponumerowanych
zaciskow.

Obudowa czujnika zawiera kotnierze (umozliwiajace
zamontowanie czujnika na rurze), umieszczony wewngtrz system
cewek oraz wyktadzine izolacyjng (dostosowang do rodzaju
mierzonego medium). Elektrody pomiarowe standardowo
wykonane sg ze stali kwasoodpornej lub innych materiatow
odpowiednio dobranych do wtasciwosci chemicznych mierzonego
medium.

Konfiguracja przeptywomierza i odczyt parametréow
Konfiguracja i odczyt parametréw przeptywomierza odbywa sie za
pomocyg interfejsu RS485 i protokolu Modbus RTU =z
wykorzystaniem komputera PC z konwerterem RS-485/USB
i oprogramowaniem RAPORT 2 lub innym, odwotujgcym sig¢ do
rejestrow przeptywomierza zgodnie z dokumentacjg interfejsu.
Uzytkownik ma mozliwos¢ zaprogramowania miedzy innymi
sygnalizacji pustej rury, wykrywania niskiego przeptywu, wyjsé
statusowych, alarmowania i archiwizacji pomiaréw i zdarzen.

Do wizualizacji danych mozna rowniez uzy¢ dowolnego panelu
HMI pracujgcego jako Modbus master.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wymiary gabarytowe czujnika
PN 16
. Orientacyjna
Wymiary waga ; T
[mm] [kal _ ! _
DN A B D1 D2 d n ‘
10 153 90 60 14 | 4 5 I 1
15 155 95 65 14 | 4 5 1 1
20 160 | 105 75 14 | 4 6
25 167 | 115 | 85 | 14 | 4 7 P
32 200 | 180 | 140 100 | 18 | 4 8 ot .
40 185 | 150 110 | 18 | 4 8
50 191 165 125 | 18 | 4 9 || ||
65 209 | 185 145 | 18 | 4 11 L |
80 224 | 200 160 | 18 | 8 13 Y
100 250 245 | 220 180 | 18 | 8 16 - A S
125 276 | 250 210 | 18 | 8 21
150 300 | 305 | 285 | 240 | 22 8 26
200 350 | 375 | 340 295 | 22 | 12 36 DN 10 — DN 150 A+ 5 mm, DN 200 - DN 300 A+ 10 mm
250 450 | 430 | 405 355 | 26 | 12 60
300 500 | 487 | 460 410 | 26 | 12 80

Zalecane sposoby montazu przeplywomierza

Syfon zapewnia catkowite

wypetnienie rury A W przypadku spadku poziomu >5m

stosowac rure odpowietrzajgca

Y — ||

5 DN*

3DN*

* Proste odcinki rurociggu o dtugosci 5 i 3 srednic przed i za czujnikiem

Montaz przeptywomierza bez uwzglednienia zalecanych prostych odcinkéw
rurociggu skutkuje wzrostem btedu pomiaru o okoto 1,5% wartosci wskazania

Brak cieczy
Zalecana
lokalizacja
Zalecana lokalizacja na rurze wznoszacej ;5 ; Powietrze w
ﬂ czujniku >
J E

 m— ]

Oznaczenie przewodow sygnatowych i zasilajgcych

Kolor przewodu Numeracja przewodu™ Opis
o Niebieski 3 Zasilanie @) Zasilanie
Zasilanie Brgzowy 4 sieciowe (+) niskonapieciowe DC
Wyjscie dwustanowe Transparentny 10 Polaryzacja dowolna, izolowane galwanicznie,
(wykonanie specjalne) Szary 5 pasywne
Wyjécie impulsowe/ Rozowy 8 Polaryzacja dowolna, izolowane galwanicznie,
czestotliwo$ciowe Fioletowy 7 pasywne
Wyjécie analogowe, pradowe Czerwony 6 (+) Aktywne/pasywne
4+20mA Czarny 2 (=) (standardowo aktywne)
Czarno-biaty 12 RS 485 A
Komunikacja Niebiesko-biaty 13 RS 485 B
Bia 1 RS 485
y GND/ekran
Wejscie dwustanowe pasywne Pomaranczowy 9 . ) o
A . - Polaryzacja dowolna, izolowane galwanicznie
(wykonanie specjalne) Bezowy 11
Uziemienie ochronne Iub Zielono-zoétty 0 Potgczone wewnatrz do obudowy

funkcjonalne (zasilanie niskonapieciowe)

**W przypadku zastosowania kabla z przewodami numerowanymi obowigzuje numeracja z tabeli, zgodna z VDE 0293

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Minimalna przewodno$¢ medium
Rezystancja wejsciowa
Btad podstawowy*

Btad podstawowy
[% wartosci wskazania]

2023/2024

Dane techniczne
> 5uS/cm
>10"°Q
+0,5% wartosci wskazania dla 20...100% Q(1omss)

ol
\

0,6

04

0 1

rd

2 3 4 5 6 7 8 9 10 v ms]

Zalezno$¢ btedu podstawowego od predkosci przeptywu

* Warunki pomiaréow wg. PN-EN ISO 20456:2020-03 Pomiar strumienia ptynu w przewodach zamknietych - Wytyczne dotyczace
stosowania przeptywomierzy elektromagnetycznych do cieczy przewodzacych.

Poziom odcigcia matych przeptywow
Przeptyw chwilowy

Bilans objetosci

Alarm niskiego przeptywu
Konfiguracja

Wykrywanie pustej rury

Wyjscia analogowe

Wyjscie impulsowe/czestotliwosciowe

Wyjscie dwustanowe OC (wykonanie specjalne)
Wyjscie komunikacyjne

Wejscie dwustanowe (wykonanie specjalne)

Zasilanie

Stopien ochrony obudowy
i Wykonanie specjalne
Srednice nominalne
Wykonanie specjalne
Cisnienie maksymalne
Wykonanie specjalne
Przylagcza procesowe
Wykonanie specjalne:
Zakres temperatur pracy (temperatura otoczenia)

Zakres temperatur mierzonego medium

Materiat elektrod
Wykonanie specjalne:

Materiat wyktadziny izolacyjnej

Materiat obudowy zewnetrznej i kotnierzy
Akcesoria

Klasa izolacji cewki wzbudzajacej
Zasada pomiaru
Waga

Warto$¢ ustawiana

2-kierunkowy (I/s, m%h, m%s i inne)

3 liczniki: tgczny, dodatni, ujemny (m?2, 1 i inne)

Ustawialny, dowolna warto$¢

RS485 i protokét Modbus RTU

Cykliczne, programowane

4...20mA/500Q, aktywne (wyjScie pasywne — wykonanie specjalne)
maks. 24V/10mA DC;

0,1...2000 Hz w trybie czestotliwosciowym; do 500Hz w trybie impulsowym
Wyjécie pasywne, Izolacja galwaniczna; Polaryzacja dowolna
Otwarty kolektor. Maks. 35V DC /100mA.

Izolacja galwaniczna; Polaryzacja dowolna

Modbus RTU/RS 485

Izolacja galwaniczna

5...35V DC/2 mA

Wejscie pasywne, |zolacja galwaniczna; Polaryzacja dowolna
sieciowe: 90...260V AC/ 50Hz/15VA

niskonapieciowe: 10...36V DC / 15W (zabezpieczone przed odwrotng polaryzacjg napiecia)
IP67

1P68

DN 10...300

ANSI0.5"...12"

1,6 MPa

2,5 MPa, 4 MPa

Kotnierze DIN

Kotnierze ANSI

-20...60°C

-5...90°C — wyktadzina gumowa

-25...90°C — wykfadzina teflonowa

stal 316L

Hastelloy, Tantal

Guma DN40...300

Teflon

Stal weglowa pokryta lakierem ochronnym

Pierscienie uziemiajgce ze stali nierdzewnej (dla rur z tworzyw sztucznych)

Przy montazu przeptywomierza na rurociggu nieprzewodzgcym, np. z tworzywa
sztucznego konieczne jest uzycie pierscieni uziemiajagcych i podtgczenie ich do
czujnika. Pierscienie uziemiajgce nie sg wymagane jezeli rurociag z tworzywa ma
metalowe elementy, ktére majg kontakt z ciecza np. kotnierze, do ktérych mozna
podtgczy¢ punkt uziemienia czujnika.

E

Elektromagnetyczna
0,5 kg (waga przetwornika) + waga wedtug tabeli ,Dane mechaniczne czujnika”

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dobdr srednicy i zakresu pomiarowego przeptywomierza

Wybér odpowiedniej $rednicy przeptywomierza zalezy od
Srednicy rurociggu, na ktorym bedzie on zamontowany, a takze
od tego jaka jest wartoSC przeptywu cieczy ptynacej w tym
rurociggu. Minimalny zakres pomiarowy danego przeptywomierza
odpowiada liniowej predkosci przeptywu cieczy wynoszacej 0,3
m/s, natomiast maksymalny zakres pomiarowy jest przy
przeptywie cieczy z predkoscig 10 m/s. Optymalne zakresy
pomiarowe odpowiadajg liniowym predko$ciom przeptywu cieczy
w granicach od 2 do 3,5 m/s. Ustawione fabryczne zakresy
pomiarowe uwzgledniajace optymalne predkosci liniowe
przeptywu podane sg w ponizszej tabeli.

Pomiar przeptywu przy liniowej predkosci przeptywu cieczy
mniejszej niz 0,1m/s nie jest zalecany.

Fabryczna kalibracja przeptywomierzy, przeprowadzana jest
przy predkosci przeptywu okoto 6m/s, a jej wynik podawany jest
na Swiadectwie kalibracji, ktére dostarczane jest razem z
przeptywomierzem.

Predkos¢ przeptywu powinna uwzgledniaé réwniez wiasnosci
fizyczne cieczy. Dla cieczy o dziataniu erozyjnym, takich jak
woda z piaskiem czy zwirem, mleko wapienne zalecane sag
predkosci ponizej 2 m/s. Ciecze osadotworcze, np. szlam
Sciekowy podczas pomiaru powinny poruszac sie z predkoscig
wiekszg niz 2m/s.

Zalezno$¢ btedu podstawowego od predkosci przeptywu cieczy
pokazana jest na wykresie na stronie VI1.10.

Qmin) Zalecane wartosci przeptywu Qi
<€
Odciecie Optymalne wartosci Przeplyw
niskich < przeplywu > przeciazeniowy
przeptywow (chwilowy)
0,1m/s 0,3m/s 2 mis 3m/s 4 m/s 5mis 6 m/s 7m/s 8 m/s 9m/s 10 m/s

Wartosci przeplywow
Zalec’ar]e graniczn'e Ustawienia fabryczne
wartosci przeptywow
Wyjscie analogowe s
PRNe Y 4...20mAg _ Wyjscie impulsowe Odcigeie niskich
~Qminy ~Qmax) Liniowa predkos¢ przeptywow
Zakres pomiarowy (dlapl{cfhec@gg'esu Objetos¢ /impuls | llos¢ impulsow / m3 (v~0,1 [m/s])
pomiarowego)

[md/n] [md/h] [md/h] [m/s] [m3/impuls] [md/n]
10 0,08 2,8 0+1 3,54 0,0000025 400000 0,03
15 0,19 6,4 0+2 3,14 0,000005 200000 0,06
20 0,34 11 0+4 3,54 0,00001 100000 0,12
25 0,5 18 0+5 2,83 0,0000125 80000 0,15
32 0,9 29 0+10 3,45 0,000025 40000 0,3
40 1,4 45 0+15 3,32 0,00004 25000 0,45
50 2,1 71 0+20 2,83 0,00005 20000 0,6
65 3,6 119 0+30 2,51 0,0001 10000 0,9
80 5 181 0+50 2,76 0,000125 8000 1,5
100 8 283 0+100 3,54 0,00025 4000 3
125 13 442 0+150 3,40 0,0004 2500 4,5
150 19 636 0+200 3,14 0,0005 2000 6
200 34 1131 0+360 3,18 0,001 1000 10,8
250 53 1767 0+500 2,83 0,00125 800 15
300 76 2545 0+760 2,99 0,002 500 22,8

Wykonania specjalne:
¢ Lzs =... m — diugos¢ kabla zasilajagco — sygnatowego

PN10, PN25, PN40 — przytgcza kotnierzowe czujnika
0O0C - wyjscie dwustanowe
10C — wejécie dwustanowe

Tantal — elektrody czujnika wykonane z Tantalu
IP68 — obudowa o stopniu ochrony IP68

SO

Hastelloy — elektrody czujnika wykonane ze stopu Hastelloy

(dotyczy wersiji z zasilaniem 10...36V DC i diugosci powyzej 3 m)

¢ Lz=...m/Ls=...m — dlugos¢ kabli: zasilajgcego i sygnatowego

(dotyczy wersji z zasilaniem 90...260V AC i dlugosci powyzej 3 m)

¢ PZH - atest Panstwowego Zaktadu Higieny

(dotyczy wykonania z wyktadzing teflonowa)

Kod zaméwieniowy

PEM-500 /

/

I

Wykonanie specjalne: PN10, PN25, PN40, I0C, OOC,
Hastelloy, Tantal, IP68, Lzs=...m, Lz=...m / Ls=...m; PZH

Srednica nominalna: DN10...300

A

A

Materiat wyktadziny izolacyjnej:
HR (guma - DN40...300), PTFE (Teflon)

A A

Osprzet dodatkowy na zaméwienie:
PP-PEM - Puszka przytgczeniowa do

Zasilanie: 90...260 V AC, 10...36 VDC

podtgczenia przewodoéw kabla sygnatowego
lub zasilajgco-sygnatowego.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przeptywomierze elektromagnetyczne PEM-1000
z przytaczami higienicznymi DIN i Tri Clamp

v Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA
v Wyjscie komunikacyjne Modbus RTU / RS485
v Wyjscie impulsowe (jedno- lub dwukierunkowe) lub czestotliwosciowe

v Atest PZH

236

Y

113

163

Przytgcze

W
fl

236

113

163
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Podstawowe wymiary przeptywomierza z przytlagczem Tri Clamp
Rodzaj przytacza Dz Rw L N°r.”‘.”a* Norma H
[mm] [mm] [mm] [mm] czujnika [mm]
Tri Clamp DN50 64 50 173 108 2’ DIN 32676 340
Tri Clamp DN65 91 66 198 133 2,5 DIN 32676 365
Tri Clamp DN80 106 81 198 133 3’ DIN 32676 365
Tri Clamp DN100 119 100 223 159 4 DIN 32676 391
Tri Clamp 2” 64 47,5 187 108 2 340
Tri Clamp 2,5” 77,5 60,2 199 133 2,5 365
Tri Clamp 3" 91 72,9 199 133 3 365
Tri Clamp 4” 119 97,4 224 159 4 391
Podstawowe wymiary przeptywomierza z przytlagczem DIN

. Rw L D Nominat H
Rodzaj przytacza Rd [mm] [mm] [mm] czujnika Norma [mm]
DIN 50 Rd 78x1/6” 50 200 108 2’ DIN 11851 340

DIN 65 Rd 95x1/6” 66 222 133 2,5 DIN 11851 365
DIN80 Rd 110x1/4” 81 232 133 3’ DIN 11851 365

DIN 100 Rd 130%1/4” 100 275 159 4 DIN 11851 391

DIN 2" Rd 78x1/6” 47,8 200 108 2’ 340

DIN 2,5” Rd 95x1/6” 60,5 222 133 2,5 365

DIN 3" Rd 104x1/6” 72,2 222 133 3 365

DIN 4~ Rd 130%1/4” 97,6 275 159 4 391

Zalecane sposoby montazu przeptywomierza

Syfon zapewnia catkowite o
wypetnienie rury A

W przypadku spadku poziomu >5m
stosowac rure odpowietrzajgca

* Proste odcinki rurociggu o dtugosci 5 i 3 $rednic przed i za czujnikiem

Montaz przeptywomierza bez uwzglednienia zalecanych prostych odcinkéw
rurociggu skutkuje wzrostem btedu pomiaru o okoto 1,5% warto$ci wskazania

Brak cieczy
Zalecana
lokalizacja
Powietrze w
czujniku

Zalecana lokalizacja na rurze wznoszacej ;5 ;

Wyprowadzenia elektryczne

Nr zacisku Opis
o 1 Zasilanie sieci (-) | Zasilanie niskonapieciowe DC
Zasilanie 2 llanie sieclowe = (wykonanie specjalne)
Wyjscie dwustanowe 1 3 Polaryzacja dowolna, izolowane galwanicznie,
(wykonanie specjalne) 4 pasywne
Wyjécie impulsowe/ 5 Polaryzacja dowolna, izolowane galwanicznie,
czestotliwosciowe 6 asywne
Wyjscie analogowe, 7 (+) aktywne / pasywne
pradowe 4:20 mA 8 ) (standardowo aktywne)
9 RS 485 A
I 10 RS 485 B
Komunikacja » RS 485
GND / ekran
Wejscie dwustanowe 12 Polarvzacia d Ina. izol | L
pasywne (wyk. specjalne) 13 yzacja dowolna, izolowane galwanicznie
L Wyjscie dwustanowe 2 14 Polaryzacja dowolna, izolowane galwanicznie,
Komora zaciskow (wykonanie specjalne) 15 pasywne

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne przetwornika

Minimalna przewodno$¢ medium

Rezystancja wejsciowa
o3

Blad podstawowy Btad podstawowy

[% wartosci wskazania]

> 5uS/cm
>10"°Q
+0,5% wartosci wskazania dla 20...100% Qqiomss)

Nl
ol \

04

0,2

0.

0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 v [ms]

Zalezno$¢ btedu podstawowego od predkosci przeptywu

* Warunki pomiarow wg. PN-EN 1SO 20456:2020-03 Pomiar strumienia ptynu w przewodach zamknietych - Wytyczne dotyczace
stosowania przeptywomierzy elektromagnetycznych do cieczy przewodzacych.

Poziom odcigcia matych przeptywow
Przeptyw chwilowy

Bilans objetosci

Alarm niskiego przeptywu
Konfiguracja

Wykrywanie pustej rury

Wyjscia analogowe

Wyjscie impulsowe/czestotliwosciowe

Wyjscia dwustanowe OC (wykonanie specjalne)
Wyjscie komunikacyjne

Wejscie dwustanowe (wykonanie specjalne)
Zasilanie

Stopien ochrony obudowy
Zakres temperatur pracy (temperatura otoczenia)

Wartos¢ ustawiana

2-kierunkowy (I/s, m%h, m%/s i inne)

3 liczniki: tgczny, dodatni, ujemny (m?, | i inne)

Ustawialny, dowolna warto$¢

3 przyciski lub RS485 i protokét Modbus RTU

Cykliczne, programowane

4...20mA/500Q, aktywne (wyj$cie pasywne — wykonanie specjalne)

maks. 24V/10mA DC;

0,1...2000 Hz w trybie czestotliwosciowym; do 500Hz w trybie impulsowym
Wyjécie pasywne, Izolacja galwaniczna; Polaryzacja dowolna

llos¢: dwa; otwarty kolektor. Maks. 35V DC /100mA dla kazdego wyjscia.
|zolacja galwaniczna; Polaryzacja dowolna

Modbus RTU/RS 485

Izolacja galwaniczna

5...35V DC/2 mA

Wejscie pasywne, Izolacja galwaniczna; Polaryzacja dowolna

Sieciowe: 90...260V AC/ 50Hz/15VA

Niskonapigciowe: 10...36V DC / 15W (zabezpieczone przed odwrotng polaryzacja napigcia)
1P66

-20...60°C

Dane techniczne czujnika

Przylacza procesowe

Rozmiar nominalny

Cisnienie maksymalne

Zakres temperatur pracy (temperatura otoczenia)

Zakres temperatur mierzonego medium

Kabel potaczeniowy (dotyczy PEM-1000NW)
Wykonanie specjalne

Materiat elektrod

Materiat wyktadziny izolacyjnej

Materiat obudowy zewnetrznej i kotnierzy

Akcesoria

Klasa izolacji cewki wzbudzajacej

Stopien ochrony obudowy

Zasada pomiaru

Kod zaméwieniowy

Wersja kompaktowa:

PEM-1000ALW /__ [

DIN 11851; Tri Clamp

DN50; DN65; DN80; DN100; 27; 2,5%; 3”; 4”

1,6 MPa

-20...60°C

-25...90°C (-25...140°C — wykonanie specjalne)
Przeptywomierz moze by¢ stosowany w procesach CIP i SIP
8m

12, 24, 32, 40,48 m

Stal 316L

Teflon

Stal 316L

Pierscienie uziemiajgce ze stali nierdzewnej (dla rur z tworzyw sztucznych)
E

1P67

Elektromagnetyczna

Wykonania specjalne
¢ 00C1, 00C2 — wyjscia dwustanowe (jedno lub dwa)

/ ¢ 10C — wejscie dwustanowe

Wersja rozdzielna: ﬁ

PEM-1000NW /

—

/

* ¢ WT — maksymalna temperatura medium 140°C

Wykonanie specjalne:

00C1, 00C2, 10C, WT

Przytgcze procesowe: DIN __; Tri Clamp __
Zasilanie: 90...260 V AC, 10...36 V DC

Dtugos¢ kabla czujnika: 8, 12, 24, 32, 40, 48 (standard L=8 m)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Panel HMI do konfiguracji przeptywomierzy
elektromagnetycznych PEM-500 i PEM-1000

Panel HMI stuzy do wizualizacji danych metrologicznych oraz do konfiguracji przeptywomierzy elektromagnetycznych
produkcji Aplisens. Dedykowany jest gtéwnie do modelu PEM-500, ktéry nie jest wyposazony w lokalny wy$wietlacz.
Moze by¢ takze dodatkowym (zdalnym) wyswietlaczem dla przeptywomierza PEM-1000.

=+16.4376 m3/h[ 1 ]
T=+457.9518 m3-

OK ODBLOK
04-27 09:03:59

RO

Przeptywomierz elektromagnetyczny
PEM-500

Uzytkownik panelu HMI ma zdalny dostep do podtgczonego przeptywomierza pozwalajgcy na:
- petny dostep do menu przeptywomierza po zalogowaniu
- odczyt aktualnych wartosci przeptywu i totalizerow
- podglad ekranéw diagnostycznych i informacyjnych.

Do jednego panelu HMI mogg by¢ podtgczone maksymalnie cztery
przeptywomierze. Uzytkownik moze wybraé ekran danego Modbus Master
przeptywomierza poprzez naci$niecie odpowiedniego przycisku na np. SCADA

ekranie panelu lub ustawi¢ tryb skanowania, w ktérym ekrany
zmieniajg sie cyklicznie wyswietlajgc kolejno informacje o wszystkich

0=+16.4376 m3/h

podtgczonych przeptywomierzach. Przypisanie adresu T=+457.9518  n3 ]
przeptywomierza do przycisku uzytkownik moze zrobi¢ samodzielnie, OK ODBLOK
po zalogowaniu sie do panelu. 04-27 09:03:59

NN

Zastosowanie mostka Modbus RTU typu MB-1 produkcji Aplisens umozliwia jednoczesny dostep
do przeptywomierza z panelu HMI oraz innego uktadu Modbus Master z:
- zapewnieniem izolacji galwanicznej pomiedzy przeptywomierzem, a dodatkowym uktadem

Ped

Modbus Master oe”
- mozliwoscig pracy na innych parametrach portu izolowanego (predko$¢, parzystosc) o0

- optyczng sygnalizacjg btednych ramek na mostku MB-1 a5g

- filtracjg uszkodzonych ramek.

Fabryczne ustawienia transmisji: brak kontroli parzystosci; 2 bity stopu; predkos¢ transmisji: 115200 bps.
Uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany parametréw komunikacji Modbus po przej$ciu do ustawien panelu.

Kod zaméwieniowy: Panel HMI

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl VIL. 15
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Przetwornik réznicy cisnien PR-28.Smart/P_
z adapterem do pomiaru przeptywu Covmnson e

v Wykonanie iskrobezpieczne ATEX:

I M1 Exial Ma
&€») 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
I 1D Ex ia IlIC T105°C Da Przeznaczenie
Przetwornik réznicy cisnien PR-28.Smart z adapterem do pomiaru
przeptywu jest przeptywomierzem zwezkowym kompaktowym.
Przeznaczony jest on do pomiaru przeptywéw mediow ptynnych i
gazowych o jednorodnej fazie skupienia i w miare statej gestosci, o
temperaturze do 120°C i ci$nieniu od 3 MPa do 13 MPa. Znajduje
zastosowanie gtéwnie w technologicznych pomiarach przeptywu np.
wody lub oleju.
ﬁ Pomiary przeptywu za pomocg przeptywomierzy zwezkowych
\ kompaktowych charakteryzuijg sie:
- duzg dokfadnoscig i wiarygodnym pomiarem w szerokim
zakresie przeptywu
- mozliwoécig pracy w mediach neutralnych i agresywnych
!VQ - tatwa kalibracjg w uktadzie pomiarowym
Y Zasada dziatania
2|\§|’éw- Przeptywomierze zwezkowe dziatajg w oparciu o jeden sygnat
pierwiastkujgcy z przetwornika roznicy cisnien. Sygnat ten jest
wynikiem wytwarzajgcego sie spadku cisnienia w funkcji predkosci
przeptywu.

44
64

Dane techniczne
i Parametry metrologiczne
Btad podstawowy przetwornika <+0,1%
Dokladnos$¢ pomiaru przeptywu jako catkowita niepewnosé
pomiaru strumienia 2..5%*
* Doktadno$¢ pomiaru zalezy od wielkosci przeptywu, wiasciwosci fizycznych
2 ofw mierzonego medium oraz od ci$nienia statycznego.
“Ms T @T Parametry elektryczne przetwornika
Zasilanie 7,5..55V DC (Ex 7,5%...30 V)
* dla standardowej pracy przetwornika do 20,5 mA
Sygnal wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
UZAS [V]'715V
0,0225A
Y Rezystancja niezbedna do komunikacji (Hart) min. 240 Q
] - Konstrukcja przetwornika
<27 Materiat pokryw i membran stal 316L
56 Materiat obudowy stal 304
Stopien ochrony obudowy IP65
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25...85°C
dla wykonania Ex  -25...80°C
Zakres temperatur mierzonego medium -25...120°C
UWAGA: Nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium mierzonego
Dane techniczne przeptywomierza kompaktowego
Dopuszczalne cisnienie statyczne 13 MPa
. I Minimalne ci$nienie statyczne 3 MPa
Sposo6b zamawiania Maksymalny przeptyw 300 I/min
Srednica nominalna 1"

107

Rezystancja obciazenia R[Q]<

PR-28.Smart/P
+ adapter do pomiaru przeptywu / / Materiat adaptera stal 304

A A Zalecana procentowa wartos¢ przeptywu 20...100%
Wykonanie specjalne: Ex (optymalnie 75%)
Zakres pomiarowy przeptywu zgodny z kartg obliczen Graniczna wartos¢ minimalnego przeptywu  >5%

Schemat potaczen elektrycznych

1

W celu wtasciwego doboru przeptywomierza nalezy podac: o
1. Rodzaj medium P R2240Q 4.0 mA
2. Gesto$é medium § 3

3. Temperature medium . FlZasilacz
4. Cisnienie nominalne |_|
5. Maksymalng warto$¢ przeptywu Konmertor arUSe

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przetwornik roznicy cisnien PR-28.Smart/C
z adapterem do pomiaru przeptywu  cweies

v Wykonanie iskrobezpieczne ATEX:

| M1 Exial Ma Przeznaczenie
1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
111D Ex ia llIC T105°C Da

Przetwornik roznicy cisnien PR-28.Smart z adapterem do pomiaru
przeptywu jest przeptywomierzem zwezkowym kompaktowym.
Przeznaczony jest on do pomiaru przeptywéw medidow pitynnych
i gazowych o jednorodnej fazie skupienia i w miare statej gestosci, o
temperaturze do 120°C i cisnieniu do 25 MPa lub 41,3 MPa.
Znajduje zastosowanie gtébwnie w technologicznych pomiarach
przeptywu np. wody, oleju lub gazu.
Pomiary przeplywu za pomocg przeptywomierzy zwezkowych
kompaktowych charakteryzujg sig:

- duza doktadnoscig i wiarygodnym pomiarem w szerokim

zakresie przeptywu

- mozliwoscig pracy w mediach neutralnych i agresywnych

\ - tatwa kalibracjg w uktadzie pomiarowym
Zasada dziatania

Przeptywomierze zwezkowe dziatajg w oparciu o jeden sygnat
pierwiastkujgcy z przetwornika réznicy cisnien. Sygnat ten jest
wynikiem wytwarzajgcego sig¢ spadku cisnienia w funkcji predkosci
przeptywu.

=

QF

145

Dane techniczne
2 otw. Parametry metrologiczne
Blad podstawowy przetwornika <+0,1%
i Doktadnosé pomiaru przeptywu jako catkowita niepewnosé
3 pomiaru strumienia 2%
| ' Parametry elektryczne przetwornika
Y Zasilanie 7,5..55V DC (Ex 7,5*...30 V)
64 _ * dla standardowej pracy przetwornika do 20,5 mA
o Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
. L U, [V]-7,5V
) Rezystancja obcigzenia R[Q]SW
Eﬁ‘ 1 Rezystancja niezbedna do komunikacji (Hart) min. 240 Q
Konstrukcja przetwornika
Materiat pokryw i membran stal 316L
Materiat obudowy stal 304
Stopien ochrony obudowy IP65
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25...85°C
dla wykonania Ex  -25...80°C
Zakres temperatur mierzonego medium -25...120°C
Y UWAGA: Nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium mierzonego
Graniczna warto$¢ minimalnego przeptywu >5%
Dane techniczne przeplywomierza kompaktowego

-2

LGl
S
<G1"

A

110

Dopuszczalne cis$nienie statyczne 25 MPa
wykonanie specjalne: 41,3 MPa
Maksymalny przeptyw 600 I/min
Srednice nominalne 171%
Materiat adaptera stal 304
Zalecana procentowa wartos¢ przeptywu 20...100%

(optymalnie 75%)
Graniczna warto$¢ minimalnego przeptywu  >5%

Sposéb zamawiania

PR-28.Smart/C
+ adapter do pomiaru przeptywu/ \ / /
A

256
G1%

Wykonania specjalne: Ex;

- 02 41,3 MPa (dopuszczalne ci$nienie statyczne)
Zakres pomiarowy przeptywu zgodny z kartg obliczen
Przytgcze procesowe: G1" lub G1%2"

W celu wtasciwego doboru przeptywomierza nalezy podac:
1. Rodzaj medium
2. Gestos¢ medium
3. Temperature medium
Komunikator lub 4. Cisnienie nominalne
konwerter HartUSB 5. Maksymalng wartos¢ przeptywu

D

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zwezki pomiarowe

v Pomiar przeptywu mediow ptynnych i gazowych
v Mozliwosé zaméwienia w komplecie z przetwornikiem réznicy cisnien i niezbedna armatura
v Petna dokumentacja zawierajgca protokoty obliczen i atesty materiatowe

Przeznaczenie

Zwezka pomiarowa w potgczeniu z zaworami, naczyniami kondensacyjnymi i przetwornikiem réznicy cisnien tworzy uktad
pomiaru przeptywu mediéw ptynnych lub gazowych. Zwezki pomiarowe instalowane sg w prostym odcinku rurociagu
0 przekroju kotowym. Pomiar przeptywu opiera sie na wykorzystaniu efektu spadku cisnienia na elemencie pomiarowym
(kryza, dysza).
Pomiary przeptywu przy uzyciu zwezek pomiarowych charakteryzujg sie duzg doktadnoscig, mozliwoscig pracy
w mediach neutralnych i agresywnych w szerokim zakresie temperatur i ciSnienia.
Firma Aplisens produkuje kompletne zwezki pomiarowe wyposazone w przewody impulsowe z armaturg oraz przetworniki
réznicy cisnien swojej produkgiji.
Doboér zwezki pomiarowej

Zwezki pomiarowe dobierane sg przez konsultantéw Aplisens po ustaleniu preferowanego przez przysztego uzytkownika
sposobu montazu zwezki na obiekcie oraz po uzyskaniu od niego nastepujgcych informaciji:

- Srednica, materiat rurociggu (zalecane jest tez podanie grubosci $cianki rurociggu)

- rodzaj mierzonego medium

- nominalne i maksymalne ci$nienie mierzonego medium

- nominalna i maksymalna temperatura mierzonego medium
Na podstawie tych danych, w firmie Aplisens wykonywane sg obliczenia zwezki pomiarowej oraz zostaje wygenerowany
jej indywidualny kod zaméwieniowy.

Kod zaméwieniowy
[Zwezka pomiarowa [zP[x ]/ [X] 7 DNX] 7 PNX] /[ x |/ x|
A A A y A

Rodzaj zwezki
Kotierzowa K
Rurowa R
Szczelinowa S
Mikrokryza Mi

Monolityczna Mo

Rodzaj elementu pomiarowego
Kryza (ZPK, ZPR, ZPS, ZPMi, ZPMo) K
Dysza (ZPK, ZPR) D
Kryza kwadrantowa (ZPK, ZPR, ZPS, ZPMi) Kkw

Srednica nominalna |
DN25...DN800 (ZPK, ZPR, ZPS) DN
DN10...DN20 (ZPMi) DN__
DN25...DN1000 (ZPMo) DN

Cisnienie nominalne
PN6...PN100 (ZPK, ZPR, ZPS, ZPMi, ZPMo) PN__|

Materiat obudowy
Materiat obudowy i kotnierzy (ZPK, ZPS) - stal P265GH lub 304
Materiat obudowy (ZPR) - stal P265GH lub 304
Materiat zwezki (ZPMi) - stal 304; (ZPMo) - stal P265GH lub 304

Materiat elementu pomiarowego
Materiat diafragmy (ZPK, ZPR, ZPS) - stal 304

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

VIL. 18 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zwezka pomiarowa kotnierzowa ZPK

N

Hxx
H***

DANE TECHNICZNE:

-ci$nienie nominalne PN6+PN100(*)
-Srednica nominalna DN25+DN800
-materiat elementu pomiarowego (kryza, dysza):
stal kwasoodporna 304(****)
-materiat obudowy
stal weglowa P265GH(***)
— — — — stal kwasoodporna 304(****)
L AR L L A L -Swiadectwa i atesty materiatowe
-protokét obliczen wg normy PN-EN ISO 5167,
ISO/TR 15377
-protokoty badan (jezeli sg wymagane)
-dopuszczenia UDT (jezeli sg wymagane)

DN | 25 ‘ 32 ‘ 40 | 50 \ 65 \ 80 100 [125 [150 | 200 [250 |300 \350 400 \500 \600 800

A 150 200 250 300 | 350 | 400 500 600 800
Tolerancja wymiaru montazowego A: INFORMACJE UZUPELNIAJACE
DN25+ DN150 - A+1 Montaz na obiekcie polega na skreceniu zwezki z przeciwkotnierzami.
DN200+DN800 - A+2 * Wykonania do wyzszych cisnien - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

** Nietypowe wykonania wymiaru montazowego A - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
*** \Wymiar H zalezny od grubo$ci izolacji rurociggu.
**** |nny materiat - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Zwezka pomiarowa rurowa ZPR

DANE TECHNICZNE:

-ci$nienie nominalne PN6+PN100(*)
-$rednica nominalna DN25+DN800
-materiat elementu pomiarowego (kryza,
dysza):

stal kwasoodporna 304(****)
-materiat obudowy

stal weglowa P265GH(****)

stal kwasoodporna 304(****)
-$wiadectwa i atesty materiatowe
-protokét obliczen wg normy PN-EN
ISO 5167, ISO/TR 15377
-protokoty badan (jezeli sg wymagane)
- -——-—1  -dopuszczenia UDT (jezeli s3 wymagane)

H***
H***

>

Ax

INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Montaz na obiekcie polega na wspawaniu zwezki do rurociggu.

* Wykonania do wyzszych ci$nien - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

** Nietypowe wykonania wymiaru montazowego A - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
*** Wymiar H zalezny od grubosci izolacji rurociggu.

**** Inny materiat - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl VIL. 19
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Zwezka pomiarowa szczelinowa ZPS

M22x1.5
DANE TECHNICZNE:
o1 14 -ciénienie nominaine PN6+PN100
-$rednica nominalna DN25+DN800
g% -materiat elementu pomiarowego (kryza):
stal kwasoodporna 304(*)

-materiat obudowy:

stal weglowa P265GH(*)
stal kwasoodporna 304(*)

-$wiadectwa i atesty materiatowe
-protokét obliczen wg normy PN-EN I1SO 5167,

] ] c j= ISO/TR 15377
il =

[

-protokoty badan (jezeli sg wymagane)

—~ y -dopuszczenia UDT (jezeli sa wymagane)
@&X%
Kat rozstawu kré¢coéw pomiarowych o
Ciecze i gazy Para
DN Cisnienie nominalne PN
O PN16 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | Pntoo | ©:10.16.25
40, 63, 100
255550 135° 135° | 135° 135 135 135 135
80 o0° 0°,90°, 180°
100 90° 90° 90° 90° leznosei
125 90° 90° W zaleznosci
L | | | 150 od utozenia
rurociggu
200 60° 60° 60° 60° 60°
H H > 250 60° 60°
H H INFORMACJE UZUPELNIAJACE
Montaz na obiekcie polega na przyspawaniu przeciwkotnierzy do rurociggu

* Inny materiat - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Zwezka pomiarowa mikrokryza ZPMi

DANE TECHNICZNE:

-ci$nienie nominalne PN6+PN100
-$rednica nominalna DN10+DN20
-materiat elementu pomiarowego (kryza) :
stal kwasoodporna 304
-materiat obudowy :
stal kwasoodporna 304
-temperatura pracy do 200°C
-Swiadectwa i atesty materiatowe
-protokét obliczen wg normy: ASME MFC-14M
-protokoty badan

Montaz polega na wspawaniu lub przykreceniu
mikrokryzy do rurociggu.

[ 1 (L] ]
LA AAZAV A

- _~ - <—E—> ——————— e
b e

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
VIL. 20 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zwezka pomiarowa monolityczna ZPMo

M22x1.5
UE,@A
214
e DANE TECHNICZNE:
-cisnienie nominalne PN6+PN100
-$rednica nominalna DN25+DN1000
s JF -materiat zwezki:
T | stal weglowa P265GH(***)
\ stal kwasoodporna 304(***)
! -temperatura pracy do 500°C
y ‘ -Swiadectwa i atesty materiatowe
| ? -protokét obliczen wg normy PN-EN ISO 5167, ISO/TR 15377
‘ -protokoty badan (jezeli sg wymagane)
i -dopuszczenia UDT (jezeli sa wymagane)
‘§ INFORMACJE UZUPELNIAJACE
Montaz polega na skreceniu pomiedzy kotnierzami rurociggu.
* Wymiar montazowy A ustalany z odbiorcg.
*Wymiar H zalezny od grubosci izolacji rurociggu.
*** Inny materiat - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens
88
~
A*
Rodzaje elementéw pomiarowych
0 ] i g 2 Kryza znormalizowana ISA wg PN-EN ISO 5167
‘ Kryza ogdlnego stosowania
Kryza kwadrantowa wg ISO/TR 15377
V% / A Stuzy do pomiaru przeptywu mediéw ptynnych o duzych
lepkosciach oraz strumieni o matych liczbach Reynoldsa
V % Dysza znormalizowana ISA wg PN-EN ISO 5167
Znajduje zastosowanie do pomiaru przeptywu mediow
o wysokich parametrach cisnienia i temperatury
: Kryza mimosrodowa wg ISO/TR 15377
Stuzy do pomiaru mediéw ptynnych i gazowych
| , zanieczyszczonych wtrgceniami ciat statych
C } Z (pyty, szlam itp.)
| Kryza z wlotem stozkowym wg ISO/TR 15377
# i 7 A Stuzy do pomiaru przeptywu mediéw ptynnych o duzych
lepkosciach oraz strumieni o matych liczbach Reynoldsa
‘ Kryza symetryczna wg PN-EN I1SO 5167
¢ A \ ¢ g Stuzy do pomiaru przeptywu o zmiennym kierunku

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Laboratorium przeptywoéw

W Laboratorium przeptywow APLISENS wykonywane sg kalibracje fabryczne przeptywomierzy
elektromagnetycznych oraz wzorcowania przeptywomierzy i wodomierzy o $rednicach od DN10 do DN400,
w zakresie strumieni od 0,05 do 1600 m%h . Pomiary z ,ruchomym startem i stopem” lub z ,zatrzymanym
startem i stopem” wykonywane sg na w petni zautomatyzowanym stanowisku wykorzystujgcym przeptyw
wodny, z kontrolg ci$nienia i temperatury przeptywajgcego medium. Do wyznaczenia btedéw pomiarowych
sprawdzanych urzadzen stosowane sg metody wagowa lub objetosciowa. W metodzie objetosciowej
wykorzystywane sg przeptywomierze wzorcowe, a w metodzie wagowej wagi 600 i 12 000 Kkg.
Wyposazenie pomiarowe stanowiska ma zapewniong spojnos¢ pomiarowg z krajowymi wzorcami
potwierdzonymi $wiadectwami wzorcowania wydanymi przez akredytowane laboratoria wzorcujace.

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru, od 0,05% wartosci mierzonej, zalezy od zastosowanej metody
pomiarowej, wielkosci strumienia przeptywu, liczby powtérzen oraz czasu pomiaru.

W Laboratorium kalibrowane sg przede wszystkim przeptywomierze produkcji Aplisens dla
aktualnie realizowanych zamoéwien. Po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens, mozliwe jest wykonywanie
wzorcowan przeptywomierzy i wodomierzy innych producentow.

Od drugiego pétrocza 2023 roku Laboratorium bedzie posiadato akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji w zakresie wzorcowan przeptywomierzy elektromagnetycznych w oparciu o norme PN-EN ISO
4064-2:2017-07 oraz dopuszczenie Gtdwnego Urzedu Miar dla powtdrnej legalizacji wodomierzy.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

VIL. 22 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Rozdziat VIII
Czujniki temperatury

Spis tresci
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Czujniki temperatury CT-11, CT-9, CT-8

Gtowica NA Gtowica NA

A A
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Czujnik temperatury
CT-11
z wymiennym wkladem

Zasady doboru czujnika

Do pomiaréw temperatury w strefach zagrozonych wy-
buchem dostepne sg czujniki w wykonaniu iskrobez-
piecznym zgodnym z dyrektywg ATEX:

I M1 Exia | Ma

& I11/2G Exia IIC T6..T1 Ga/Gb

Il 1D Exia IlIC T75°C Da
Przy doborze czujnika nalezy bra¢ pod uwage wymaga-
nia techniczne zwigzane z realizacjg pomiaru oraz wa-
runki pracy czujnika.

Dlugos¢ zanurzeniowa czujnika (L)

Element pomiarowy (termorezystor lub spoina pomiaro-
wa) znajduje sie w poblizu konca czujnika. Koniec ten
powinien zostaé umieszczony w tym miejscu obiektu,

Czujnik temperatury

z wymiennym wkiadem

A
o
&I~ £5 Stopien
ql gL
= ) ochrony
85 y IP65
23
=g 3
o< N
o8
< D12 é o <912
;— Spawany
I kréciec
] montazowy
Y P
o { <SW27
M20%1,5 A M20x1,5
<« L ‘“———————
lub G1/2" i lub G1/2"
o 025 - |25
o
o
3
@9 o . @8
[<e]
1]
-
Y

Czujnik temperatury
CT-8
z wymiennym wkiadem

gdzie chcemy dokona¢ pomiaru. Przy wybranej dtugosci
zanurzeniowej L nalezy dobra¢ srednice ostony czujnika
(211, @9 lub @8) tak, by zapewni¢ odpowiednig odpor-
nos¢ mechaniczng, pamietajgc réwniez o tym, ze czujniki
0 wiekszej $rednicy ostony reagujg wolniej na skokowg
zmiane temperatury.

Oddalenie gtowicy czujnika (S)

W gtowicy czujnika nastepuje potgczenie elektryczne
elementu pomiarowego z linig pomiarowg lub z gtowi-
cowym elektronicznym przetwornikiem temperatury.
Temperatura gtowicy nie moze przekracza¢ 80°C przy
stosowaniu przetwornikdw elektronicznych i 150°C przy
podtgczeniu linii pomiarowej. Oddalenie gtowicy czujni-
ka S nalezy dobra¢ tak, aby speni¢ przedstawione
wyzej warunki temperaturowe.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
o Elementy pomiarowe

Termorezystancyjne Pt 100, Pt100CR lub 2 x Pt 100
klasa B (standardowo) lub klasa A, AA
Termoelektryczne 1 x Fe-CuNi (zelazo-konstantan), typ J

1 lub 2 x NiCr-Ni (nikiel chrom-nikiel), typ K
klasa 2 (standardowo) lub klasa 1

¢ Maksymalny zakres pomiarowy

Czujniki termorezystancyjne -70 + 500°C (Pt100) / -196 + 150°C (Pt100CR)**
Czujniki termoelektryczne -40 + 550°C

¢ Materiat ostony czujnika stal 316

o Materiat kro¢ca montazowego stal 316

o Wiasnosci dynamiczne czujnikéw (Norma PN-EN 60751 + A2:1997)
Czujnik CT-11 Tos <40 s, Tog <120 s — dla termorezystorow

Tos <27 s, Tog<90s — dlatermopar, spoina odizolowana

Czujnik CT-9 Tos <33 s, Toe<95s — dlatermorezystoréw
Tos <22 s, Tog<62s - dlatermopar, spoina odizolowana

Czujnik CT-8 Tos <31s,Tog<93s —dlatermorezystorow

¢ Glowica czujnika

Stopien ochrony obudowy IP65
Materiat aluminium
Opcje wyposazenia glowicy ceramiczna kostka zaciskowa - wykonanie standardowe,

gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
wykonanie do montazu przetwornika temperatury: X

o Maksymalne cisnienie medium L <160 L <250
CT-11 12 MPa 7 MPa
CT-9 6,4 MPa 4,9 MPa
CT-8 5 MPa 3,1 MPa

Sposo6b zamawiania
CT-__ . IL=..mm/S=..mm/__/ [ | | | |

[
A
Srednica ostony czujnika (mm): 11, 9, 8

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak

Grupa Ex: | (IM1)(*), I (1/2G i 1D)

Dtugo$¢ zanurzeniowa

Oddalenie gtowicy: 0, 120, 250

Gwint kré¢ca montazowego: M20x1.5, G1/2"

Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: Pt100, PT100CR, 2xxPt100 lub J, K, 2xK

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B (czujniki termorezystancyjne); 1, 2 (czujniki termoelektryczne)

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa (nie dotyczy czujnikdw termoelektrycznych)

Rodzaj spoiny: O (odizolowana od ostony), Z (uziemiona) (nie dotyczy czujnikdw termorezystancyjnych)
Wyposazenie gtowicy czujnika: LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2 - kod zgodnie z kartg katalogowa lub X
Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

Przyktad: Czujnik temperatury o $rednicy ostony 9 mm, gteboko$¢ zanurzenia 400 mm, oddalenie gtowicy 250 mm,
kréciec M20x%1,5, pojedyncza termopara typu K klasy 2, spoina odizolowana od ostony, gtowicowy przetwornik
temperatury Gl-22-2, zakres pomiarowy od 0 do 550°C.

CT-9/L=400 mm /S =250 mm/M20x1,5/K/2/0/Gl-22-2/ 0+ 550°C

* Czujnik dla grupy | posiada gtowice ze stali kwasoodporne;.
** Pt100CR - czujniki produkowane sg tylko w klasie B.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl ViIL. 3
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Czujnik temperatury CT GB1 morski

Gtowica NA

A
[t}
S sw27
¢ c
. 1
2| ®©
AE
M20x1.5
lub G1/2"
@25
—
29(*)

Klasy tolerancji dla termometréw oporowych Pt100 wg PN-EN 60751:2009

Klasa Zakres temperatur °C
Rezystor cienkowarstwowy|  Tolerancja
AA 0..+150 +(0.1+0.0017-|t])
A -30...+300 +(0.15+0.002:t])
B -50...+500 +(0.3+0.005-]t)

€ 1M1 Exial Ma

Certyfikat ATEX: 1 1/2 G Exia IIC T6..T1 Ga/Gb

111D Exia IIC T75°C Da

DANE TECHNICZNE:

1. Zakres pomiarowy temperatury:
Pt: -70...150°C
-25...150°C - wykonanie morskie (Pt100, 2xPt100)
2. Dopuszczalne obcigzenie ostony czujnika:
patrz Wykres 2 (strona VII1.24)
3. Standardowe materiaty:
ostona: stal 316(*)
kréciec montazowy: stal 316
4. Standardowa dtugo$¢ zanurzeniowa czujnika:
L=100, 160, 250, 400 mm(*)
5. Gwint kro¢ca montazowego:
M20x1.5 lub G1/2"(*)
6.Stata czasowa:

Typ czujnika Tos[s] Tos[S]
CT GB1 <33 <95
7. Srednica wymiennego wktadu pomiarowego:
@6 mm
8. Minimalna gtebokos¢ zanurzeniowa:
90 mm

9. Opcje wyposazenia gtowicy czujnika:
ceramiczna kostka zaciskowa - wyk. standardowe
gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
wykonanie do montazu przetwornika temperatury: X

Sposo6b zamawiania

CT GB1/

/

[ S S N R R R

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak

A

Grupa Ex: I (IM1)(**), Il (1/2G i 1D)

Certyfikat morski: MR lub brak

A A A

Dtugo$¢ zanurzeniowa L(mm): 100, 160, 250, 400(*)

Gwint kr6¢ca montazowego: M20x1.5, G1/2" (*)

Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: Pt, 2xPt

_Klasa elementu pomiarowego:AALALB |

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa

Wyposazenie gtowicy czujnika: LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2,Gl-22-2, GIX-22-2
— kod zgodnie z kartg katalogowa przetwornika lub X

Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

1.(*) Nietypowe wykonania czujnikbw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens
2.(**) Czujnik dla grupy | posiada gtowice ze stali kwasoodporne;.

VIII. 4
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Czujnik temperatury CT GN1, CT G1

Gtowica NA

@PLls:NS“
CT GN

kabel @6...1

145

@12

Dtawnica M20%x1.5

Sw27

%\ M20x1.5

lub G1/2"
@25

15

@9 dla CT GN1(**)
@12 dla CT G1(*)

Klasy tolerancji dla termometréw oporowych Pt100 wg PN-EN 60751:2009
Zakres temperatur °C

€|PLISEN >°

jkat
C"ﬁ{i BV
Certyfikat ATEX: m

@IM1 Exial Ma

I11/2 G Exia lIC T6..T1 Ga/Gb
111D Exia INIC T75°C Da

DANE TECHNICZNE:

1.Zakres pomiarowy temperatury:

Pt: -70...500°C /-196...150°C (Pt100CR) (*)
JIK:-40...550°C

-25...500°C - wykonanie morskie (Pt100, 2xPt100, K, 2xK)

2.Dopuszczalne obcigzenie ostony czujnika:

patrz Wykres 1 lub 2 (strona VI111.24)

3.Standardowe materiaty:

ostona i krociec: stal 316(**)

4.Standardowa dtugo$¢ zanurzeniowa czujnika:

L=100, 160, 250, 400 mm(**)

5.Gwint kr6¢ca montazowego(**):

M20x1.5 lub G1/2"

6.Stata czasowa:

Typ Stata czasowa 0.5/0.9 [s]

czujnika

J, K-spoina
odizolowana
<22/<62

<27/<90

J, K-spoina
uziemiona
<3/<8
<6/<15

Pt

<33/<95
<40/<120

CT GN1
CTG1

7.Srednica wymiennego wktadu pomiarowego:

@6 mm

8.Minimalna gtebokos¢ zanurzeniowa:

90 mm (CT GN1); 100 mm (CT G1)

9. Opcje wyposazenia gtowicy czujnika:

ceramiczna kostka zaciskowa - wykonanie standardowe
gtowicowy przetwornik temperatury:

LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
wykonanie do montazu przetwornika temperatury: X

Klasy tolerancji dla termometréw termoparowych wg PN-EN 60584-1:2014

Klasa Klasa Termopara typ K Termopara typ J

Rezystor cienkowarstwowy|  Tolerancja Zakres °C [Tolerancja °C|Zakres °C [Tolerancja °C
AA 0..+150 +(0.1+0.0017-[t) 1 [40...378] 215 40.375] 15
A -30...+300 +(0.15+0.002t) 375..1000] +0.004t |375..700| =0.004-[t|
B -50...+500 +(0.3+0.005-|t]) 9 -40...333| +25 -40...333 +25

333...1200] +0.0075-|t| | 333...750( +0.0075[t|
Sposoéb zamawiania
A A A A A

Rodzaj ostony: GN1, G1 T
Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak
Grupa Ex: I (IM1)(***), Il (1/2G i 1D)

Certyfikat morski (dotyczy czujnika CT GN1): MR lub brak

Dtugo$¢ zanurzeniowa L(mm): 100, 160, 250, 400(**)

Gwint kro6¢ca montazowego: M20x1.5, G1/2"

Rodzaj i krotnos¢ elementu pomiarowego: Pt, 2xPt, Pt100CR lub J, K, 2xK

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B (czujniki termorezystancyjne); 1

, 2 (czujniki termoelektryczne)

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa (nie dotyczy czujnikobw termoelektrycznych)

Rodzaj spoiny: O (odizolowana od ostony), Z (uziemiona) (nie dotyczy czujnikéw termorezystancyjnych)

Wyposazenie gtowicy czujnika: LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2

, GIX-22-2 — kod zgodnie z kartg katalogowg przetwornika lub X

Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
1.(*) Pt100CR - czujniki produkowane sg tylko w klasie B.

2.(**) Nietypowe wykonania czujnikéw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
3.(***) Czujnik dla grupy | posiada gtowice ze stali kwasoodporne;.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl

. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Czujnik temperatury CT T1 certyfike,

mors
@ I M1 Exia | Ma
Certyfikat ATEX:

Diawnica M20x1.5 Gtowica NA Il 1/2 G Exia IIC T6..T1 Ga/Gb

kabel &6...12 11D Exia IIC T75°C Da

DANE TECHNICZNE:
1.Zakres pomiarowy temperatury:

Pt: -70...500°C / -196...150°C (PT100CR) (*)
JIK: -40...550°C

2.Dopuszczalne obcigzenie ostony czujnika:
patrz Wykres 1 (strona VIIl.24)
3.Standardowe materiaty:
ostona: stal 316(*)
kotnierz: stal 316(**)
4.Standardowa dtugo$¢ zanurzeniowa czujnika:
L=100, 160, 250, 400 mm(**)
5.Stata czasowa:

145

Typ Stata czasowa 0.5/0.9 [s]
czujnika Pt J, K-spoina | J, K-spoina
odizolowana| uziemiona
CTT1 | <40/<120 <27/<90 <6/<15
| 6.Srednica wymiennego wktadu pomiarowego:

@6 mm

7.Minimalna gteboko$¢ zanurzeniowa:
100 mm

8. Opcje wyposazenia gtowicy czujnika:

Kotnierz wg:
PN, DIN, lub ANSI

gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
wykonanie do montazu przetwornika temperatury: X

D12(**)

Kiasa Zakres temperatur °C
Klasy tolerancji dla termometréw termoparowych wg PN-EN 60584-1:2014 Rezystor cienkowarstwowy] _Tolerancja
AA 0..+150 £(0.1+0.00171)
Klasa|___remopara typ K Termopara typ J A 30,4300 (0.15+0.0021f)
Zakres °C [Tolerancja °C|Zakres °C [Tolerancja °C B 50..+500 £(0.3+0.005-1)

40..375| 15 | 40.375]| =15
375..1000] +0.004- |375..700| +0.004-I

5 [40.-.383 £25 40..333[ %25 Sposéb zamawiania
333..1200] £0.0075-[t] | 333...750 | £0.0075-It
(o2 I i V N Y Y Y Y Y Y Y I |

1

-25...500°C - wykonanie morskie (Pt100, 2xP100, K, 2xK)

ceramiczna kostka zaciskowa - wykonanie standardowe

Klasy tolerancji dla termometréw oporowych Pt100 wg PN-EN 60751:2009

A
Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak T
Grupa Ex: I (IM1)(***), Il (1/2G i 1D)
Certyfikat morski: MR lub brak
Dtugo$¢ zanurzeniowa L(mm): 100, 160, 250, 400(**)
Typ kotnierza(****)

Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: Pt, 2xPt lub J, K, 2xK

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B (czujniki termorezystancyjne); 1, 2 (czujniki termoelektryczne)

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa (nie dotyczy czujnikobw termoelektrycznych)

Rodzaj spoiny: O (odizolowana od ostony), Z (uziemiona) (nie dotyczy czujnikdw termorezystancyjnych)
Wyposazenie gtowicy czujnika: LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2 — kod zgodnie z kartg katalogowa przetwornika lub X
Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

1.(*) PT100CR - czujniki produkowane sa tylko w klasie B.

2.(**) Nietypowe wykonania czujnikow temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
3.(***) Czujnik dla grupy | posiada gtowice ze stali kwasoodporne;j.

4.(****)Kotnierz czujnika CT T1 moze by¢ wykonany wg norm: PN, ANSI, DIN.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

VIIL 6 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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t
A ertyﬁ.ka
Czujnik temperatury CT SW1, CT SW2 = ¢7ikiBY
| M1 Ex ia | Ma
Diawnica M20x1.5 Glowica NA Certyfikat ATEX: Il 1/2 G Ex ia IIC T6..T1 Ga/Gb
kabel 296...12 Il 1D Ex ia IIIC T75°C Da
2 DANE TECHNICZNE:

1.Zakres pomiarowy temperatury:
Pt: -70...500°C dla 10H2M, 15HM, 316
J/K:-40...570°C dla 10H2M; -40...540°C dla 15HM
-25...500°C - wykonanie morskie (Pt100, 2xPt100, K, 2xK)
2.Dopuszczalne obcigzenie ostony czujnika:
patrz Wykres 3 (strona VIIl.24)

e 3.Standard t osh
IEu'nik:CTSW .Standardowy materiat ostony:
Ostona SW1 lub SW2 stal 1.7335 (15HM), 1.7380 (10H2M), 316 (*)
Gwint wewnetrzny 4 .Standardowa dtugo$¢ zanurzeniowa czujnika:
M12x1.5 dla SW1 . !_=100, 140, 200 mm(*) .
M18x1.5 dla SW2 o 312 5.Srednica mocowania (wspawania):
3 - CT SW1[CT SW2
@18h7 | @24h7
g Typ Ostona Wymie_nny wkitad
czujnika porniarowy
— @ [mm]| L [mm]]| | [mm] @ [mm]
| 100 | 35 3
CT SW1[ 18h7 | 140 65 3
200 65 3
@18h7 dla SW1
140 65 6
@24h7 dla SW2
a o CT SW2| 24h7 200 65 6
) 6. Opcje wypo§azen|a gtowicy FZanIka. .
ceramiczna kostka zaciskowa - wykonanie standardowe
3 gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
wykonanie do montazu przetwornika temperatury: X
Klasy tolerancji dla termometréw oporowych Pt100 wg PN-EN 60751:2009
Zakres temperatur °C
Klasa
Rezystor cienkowarstwowy|  Tolerancja
Klasy tolerancji dla termometrow termoparowych wg PN-EN 60584-1:2014 AA 0..+150 (0.1+0.0017-t])
Termopara typ K Termopara typ J A -30..+300 +(0.15+0.002t)
Klasa parayp ¥ paralyp . B 50,1500 (0.3+0.005-1)
Zakres °C [Tolerancja °C|Zakres °C [Tolerancja °C
1 [40..375] 15 -40..375] £15 , . .
375..1000] +0.004-[t| |375..700 | +0.004-[t Sposob Zamawiania
40...333  +25 -40..333[  £25
2 333...1200| +0.0075-]t| | 333..750| +0.0075-|t| CT / / / / / / / / / / /
A A A A
Rodzaj ostony: SW1, SW2

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak

Grupa Ex: | (IM1)(**), Il (1/2G i 1D)

Certyfikat morski: MR lub brak

Dtugo$¢ zanurzeniowa L(mm): 100, 140, 200(*)

Materiat ostony: 1.7335 (15HM), 1.7380 (10H2M), 316(*)

Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: Pt, 2xPt(***) lub J, K, 2xK

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B (czujniki termorezystancyjne); 1, 2 (czujniki termoelektryczne)

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa (nie dotyczy czujnikow termoelektrycznych)

Rodzaj spoiny: O (odizolowana od ostony), Z (uziemiona) (nie dotyczy czujnikdw termorezystancyjnych)
Wyposazenie gtowicy czujnika: LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2 — kod zgodnie z kartg katalogowa przetwornika lub X
Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

1.(*) Nietypowe wykonania czujnikéw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

2.(**) Czujnik dla grupy | posiada gtowice ze stali kwasoodporne;j.
3.(***) Czujnik CT SW1 / 2xPt - produkowany jest tylko z dwuprzewodowsg linig pomiarowg

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl VI 7



Klasy tolerancji dla termometréw termoparowych wg PN-EN 60584-1:2014
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Czujnik temperatury CT 16, CT I8
€ ' M1 Exia I Ma

Gtowica NA

202

C

3/2024

t
ert)’ﬁ.kgv

mol‘Skl

I1'1/2 G ExiallC T6..T1 Ga/Gb

Certyfikat ATEX:
° I 1D Exia IIC T75°C Da
DANE TECHNICZNE:
1.Zakres pomiarowy temperatury:
e Pt: -70...500°C / -196...150°C (Pt100CR) (*)
© J/K:-40...550°C
x| -25...500°C - wykonanie morskie (Pt100, 2xPt100, K, 2xK)
é < cLED 2.Standardowy materiat ostony:
o Q - stal 316 dla Pt/ Inconel dla J, K(**)
2 g 3.Standardowa diugos$¢ zanurzeniowa czujnika:
=) L=100, 160, 250, 400 mm(**)
) 4.Zalecany uchwyt montazowy:
UGG, UGS (str. VIII.21)
5.Stata czasowa:
Typ Stata czasowa 0.5/0.9 [s]
czujnika Pt J, K-spoina | J, K-spoina
@6 dla CT 16, odizolowana| uziemiona
@8 dlaCT I8 » CTI6 <4/<13 <7/s18 <1/s5
CTI8 <9.5/<28 | <10/<25 <1.5/<7

7.Minimalna gtebokos$¢ zanurzeniowa:
CT 16: 60 mm; CT 18: 80 mm

8. Opcje wyposazenia gtowicy czujnika:
ceramiczna kostka zaciskowa - wykonanie standardowe
gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
wykonanie do montazu przetwornika temperatury: X

Kiasal__Termopara typ K Termopara typ J Kiasa Zakres temperatur °C
Zakres °C [Tolerancja °C|Zakres °C |Tolerancja °C| Rezystor cienkowarstwowy| ~ Tolerancja
40..375 #15 | 40.375| %15 AA 0..+150 +(0.1+0.0017 1)
! 375...1000[ +0.004-|t| | 375..700 | +0.004-|t| A -30...+300 +(0.15+0.002-[t])
, | 4038 25 | 40.383[ 225 B -50..+500 £(0.3+0.005-t)
333..1200] +0.0075[t] | 333..750| £0.0075-[

Rodzaj ostony: 16, 18

Sposéb zamawiania

cr_/_ [ I |

/

Klasy toleranciji dla termometréw oporowych Pt100 wg PN-EN 60751:2009

}

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak

Grupa Ex: I (IM1)(***), Il (1/2G i 1D)

Wykonanie morskie: MR lub brak

Dtugo$¢ zanurzeniowa L(mm): 100, 160, 250, 400(**)

Typ uchwytu montazowego: UG6, UG8 lub brak (**)

Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: Pt, 2xPt(****) lub J, K, 2xK

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B (czujniki termorezystancyjne); 1, 2 (czujniki termoelektryczne)

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa (nie dotyczy czujnikdw termoelektrycznych)

A

Rodzaj spoiny: O (odizolowana od ostony), Z (uziemiona) (nie dotyczy czujnikéw termorezystancyjnych)

Wyposazenie glowicy czujnika: LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
— kod zgodnie z kartg katalogowg przetwornika lub X

Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

1.(*) Pt100CR - czujniki produkowane s3 tylko w klasie B.
2.(**) Nietypowe wykonania czujnikow temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
3.(***) Czujnik dla grupy | posiada gtowice ze stali kwasoodporne;.

4. Czujnik CT 18 / 2xPt produkowany jest tylko z trzyprzewodowg lub dwuprzewodowg linig pomiarowg

VIII. 8

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Glowica NA
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zujnik: CT P1
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Czujnik temperatury CT P1 fne;glﬁkﬁtv

@lWExialMa

I11/2 G ExiallC T6..T1 Ga/Gb
11D Exia llIC T75°C Da

Certyfikat ATEX:

DANE TECHNICZNE:

1.Zakres pomiarowy temperatury:
Pt: -70...500°C / -196...150°C (Pt100CR) (*)
J/K:-40...550°C

-25...500°C - wykonanie morskie (Pt100, 2xPt100, K, 2xK)

2.Standardowy materiat ostony:
stal 316(*)

3.Standardowa dlugo$¢ zanurzeniowa czujnika:
L=500, 700, 1000, 1400, 2000 mm(**)

Dtawnica M20x1.5
kabel 6...

12

4.Zalecany uchwyt montazowy:
UG12 (str. VIIL.21)

5.Minimalna gteboko$¢ zanurzeniowa:
150 mm

6.0pcje wyposazenia gtowicy czujnika:
ceramiczna kostka zaciskowa - wykonanie standardowe
gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
wykonanie do montazu przetwornika temperatury: X

Klasy toleranciji dla termometréw oporowych Pt100 wg PN-EN 60751:2009
Zakres temperatur °C

Klasa
Rezystor cienkowarstwowy|  Tolerancja
AA 0..+150 +(0.1+0.0017-[t])
A -30...+300 +(0.15+0.002-[t])
B -50...+500 +(0.3+0.005-t])
Klasy tolerancji dla termometréw termoparowych wg PN-EN 60584-1:2014
Klasa Termopara typ K Termopara typ J

Zakres °C [Tolerancja °C|Zakres °C [Tolerancja °C

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak

375| 15 | 40.375| #15
375..1000( +0.004-[t| |375..700| +0.004-[t
40..333 25 40.333| 25
333..1200] £0.00751 | 333..750| £0.0075 |

Sposob zamawiania

ctea/_/ 1 [ A1 1 I I |
A

Grupa Ex: I (IM1)(***), Il (1/2G

i 1D)

Certyfikat morski: MR lub brak
Dtugos¢ zanurzeniowa L(mm): 500, 700, 1000, 1400, 2000(**)
Typ uchwytu montazowego: UG12 lub brak (**)

Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: Pt, 2xPt lub J, K, 2xK
Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B (czujniki termorezystancyjne); 1, 2 (czujniki termoelektryczne)

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa (nie dotyczy czujnikdbw termoelektrycznych)

Rodzaj spoiny: O (odizolowana od ostony), Z (uziemiona) (nie dotyczy czujnikdw termorezystancyjnych)

Wyposazenie gtowicy czujnika

— kod zgodnie z kartg katalogowg przetwornika lub X

: LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2

Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

1.(*) Pt100CR - czujniki produkowane sg tylko w klasie B.

2.(**) Nietypowe wykonania czujnikéw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
3.(***) Czujnik dla grupy | posiada gtowice ze stali kwasoodporne;j.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

VIIL. 9
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Czujnik temperatury CT U1, CT U2, CT U3

Diawnica M20x1.5 Glowica DA Certyfikat ATEX: 11/2G Exia IIC T6..T1 Ga/Gb

kabel @6...12 11D Ex ia IC T75°C Da

DANE TECHNICZNE:

1.Zakres pomiarowy temperatury (ciggty/chw
K: -40...1000°C / do 1100°C
2.Dopuszczalne obcigzenie uszczelnienia na

max. do 0.1 MPa
3.Standardowy materiat ostony:
stal 314(*)

L=500, 700, 1000, 1400, 2000 mm(*)
5.Zalecany uchwyt montazowy:
UC1-22, UC2-22 (str. VIII.21)
6.Rodzaj spoiny pomiarowe;j:
odizolowana
7. Opcje wyposazenia gtowicy czujnika:
ceramiczna kostka zaciskowa - wyko
gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, GI-22-2, GIX-22-2

-

Ostona @22x2 dla CT U1(*)
Ostona @22x2+warstwa CrC dla CT U2(*)
Ostona @22x3,5 dla CT U3(*)

Lp
Warstwa CrC

Termopara typ K
Zakres °C [Tolerancja °C
1[40 375 £15
375...1000[ 0.004-|t|
g |40 333 +25
333...1200] +0.0075-[t|

Klasa

— -
N
o

Sposéb zamawiania
CT /Y Y Y Y Y |

ilowy):

standardowym uchwycie przesuwnym i ostonie czujnika:

4 .Standardowa dtugos¢ zanurzeniowa czujnika:

nanie standardowe

Klasy tolerancji dla termometrow termoparowych wg PN-EN 60584-1:2014

A
Rodzaj ostony: U1, U2, U3 T
Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak
Grupa Ex: Il (1/2G i 1D)
Diugo$¢ zanurzeniowa L(mm): 500, 700, 1000, 1400, 2000(*)
Typ uchwytu montazowego: UC1-22, UC-2-22 lub brak (*)

Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: K, 2xK

Klasa elementu pomiarowego: 1, 2

Rodzaj spoiny: O (odizolowana od ostony), Z (uziemiona)
Wyposazenie gtowicy czujnika: LI-24G, GI-22-2, GIX-22-2 — kod zgodnie z kartg katalogowa przetwornika
Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

Rodzaj dodatkowego pokrycia: CrC

Dtugos$¢ dodatkowego pokrycia Lp(mm)

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
1.Typ wkfadu pomiarowego: W5.
2.(*) Nietypowe wykonania czujnikéw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Czujnik temperatury CT UC

. Il 1/2 G Exia IIC T6..T1 Ga/Gb
Certyfikat ATEX: : o
Diawnica M20x1.5 Yy Il 1D Ex ia IlIC T75°C Da

kabel J6...12

Gtowica DA

DANE TECHNICZNE:

1.Zakres pomiarowy temperatury (ciggty/chwilowy):
K: -40...1000°C / do 1100°C
S:  0..1000°C / do 1100°C
2.Standardowy materiat ostony:
zewnetrznej - stal 314 (*)
wewnetrznej - materiat ceramiczny C610(*)
3.Standardowa dtugo$¢ zanurzeniowa czujnika:
g22X2 4.Zalecany uchwyt montazowy:
UC1-22, UC2-22 (str.VIII.21)
5.Srednica drutéw termoelektrycznych:
typ K- @1.38 mm
typ S - @0.35 mm lub 0.5 mm
6. Opcje wyposazenia gtowicy czujnika:
ceramiczna kostka zaciskowa - wykonanie standardowe
gtowicowy przetwornik temperatury: LI-24G, GlI-22-2, GIX-22-2

Klasy tolerancii dla termometréw termoparowych wg PN-EN 60584-1:2014

Kiasa termopara typ K termopara typ S
Zakres °C | tolerancja °C| Zakres °C | tolerancja °C

Ost . 1 -40....375|  +15 0...1100 +1

sfona ceramiczna 375..1000] £0.004( |1100..1600]£{1+0.003(:-1100)]

®1 5( ) 2 -40...333[ 25 0...600 1.5

333..1200 +0.0075|t| | 600...1600]  +0.0025t]
Sposo6b zamawiania
A
Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak

Grupa Ex: Il (1/2G i 1D)
Dtugo$¢ zanurzeniowa L(mm): 500, 700, 1000, 1400(*)
Typ uchwytu montazowego: UC1-22, UC-2-22 |ub brak (*)

Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: K, 2xK, S, 2xS

Srednica drutéw termoelektrycznych wg punktu 5

Klasa elementu pomiarowego: 1, 2

Wyposazenie gtowicy czujnika: LI-24G, GI-22-2, GIX-22-2 — kod zgodnie z kartg katalogowa przetwornika

Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
1.Typ wkiadu pomiarowego: W4.
2.(*) Nietypowe wykonania czujnikédw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl VIIL 11
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Czujnik temperatury CT C1,CT C2, CT C3

Dtawnica M20x1.5
kabel &6...12

Gtowica DA**

@15 dla C1
@22 dla C2
@32 dla C3

150

@10 dla C1
@15 dla C2
@24 dla C3

\_/

DANE TECHNICZNE:

1.Zakres pomiarowy temperatury (ciagty/chwilowy):
K: -40...1000°C/ do 1100°C
S:  0..1300°C/ do 1600°C
B: 600...1600°C / do 1700°C
2.Standardowy materiat ostony:
wysokoglinowy 799
3.Standardowa dlugo$¢ zanurzeniowa czujnika:
L=500, 700, 1000, 1400 mm(*)
4.Zalecany uchwyt montazowy:
UC1-15, UC2-15, UC1-22, UC2-22, UC1-32, UC2-32
(str. VII1.21)
5.8rednica drutéw termoelektrycznych:
typ K- @0.8 mm dla C1
@1.38 mm dla C2
@3 mmdla C3
typ S - @0.35 lub @0.5 mm
typ B - @90.35 lub @0.5 mm
6. Opcje wyposazenia gtowicy czujnika:
ceramiczna kostka zaciskowa - wykonanie standardowe
gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, GlI-22-2

Klasy tolerancji dla termometrow termoparowych wg PN-EN 60584-1:2014

Klasa termopara typ K termopara typ S termopara typ B
Zakres °C | tolerancja °C| Zakres °C | tolerancja °C | Zakres °C |tolerancja °C
1 -40....375]  #1.5 0...1100 +1
375...1000[ +0.004-]t| [1100...1600f[1+0.003(t-1100)]
2 -40....333] %25 0...600] 15 600...1700 | +0.0025-[t|
333...1200] +0.0075-|t| | 600...1600|  +0.0025-t|

Sposo6b zamawiania

Rodzaj ostony: C1, C2, C3

/A Y S S R A |

T A

Dtugo$¢ zanurzeniowa L(mm): 500, 700, 1000, 1400(*)

Typ uchwytu montazowego: UC1-15, UC2-15, UC1-22, UC2-22, UC1-32,

UC2-32 |ub brak

Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: K, 2xK, S, 2xS, B, 2xB

Srednica drutéw termoelektrycznych wg punktu 5

Klasa elementu pomiarowego: 1, 2

Wyposazenie gtowicy czujnika: LI-24G, GI-22-2 — kod zgodnie z kartg katalogowa przetwornika

Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
1.Typ wkfadu pomiarowego: W4.

2.(*) Nietypowe wykonania czujnikbw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

3. (**) Czujnik CT C1 produkowany jest z gtowicg NA

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

VIII. 12

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Czujnik temperatury CT X

Gtowica NA
BT w €' M1 Exial Ma
: ® ® rtyfikat ATEX:
g O . Certyfika I11/2 G Exia llIC T6..T1 Ga/Gb
@ ; Cniazdo 111D Exia liC T75°C Da
. [CHES)
A DANE TECHNICZNE:
2 ey @3, 4.5, Q ﬁ
x| Le % f .
S| 6, B8(**) 0 ® 1. Zakres pomiarowy temperatury:
Sls Wiyk Pt: -70...500°C/-196...150°C (Pt100CR) (*)
T g — ® ® J: -40...750°C
=i K: -40...1000°C
E g 33 @45 2. Standardowe materiaty ostony:
o iy ds(**) ’ stal 316 - dla Pt
stal 321 -dlaJ
gg’ ggi Inconel 600 - dla K
, 8(7) - 3. Standardowa diugosé przewodu:
Lp=1000mm
4. Minimalny promien giecia:
2 x $rednica ostony
5. Stata czasowa:
TK Srednica Stata czasowa 0.5/0.9 [s]
o termoelementu | J, K-spoina | J, K-spoina
2 odizolowana | uziemiona
23 <0.5/<1.5 | <0.35/<1.2
@6 <2.5/<6 <0.8/<2.5
Q) |~
— wo\x 6. Opcje wyposazenia gtowicy czujnika (wykonanie NA):
§ 8 ceramiczna kostka zaciskowa - wykonanie
- standardowe
8 8 gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
i wykonanie do montazu przetwornika
45 (50) L temperatury: X
Klasy tolerancji dla termometréw termoparowych wg PN-EN 60584-1:2014 Klasy tolerancji dla termometréw oporowych Pt100 wg PN-EN 60751
Klasa Termopara typ K Termopara typ J Klasa Zakres temperatur °C
Zakres °C [Tolerancja °C|Zakres °C |Tolerancja °C Rezystor cienkowarstwowy|  Tolerancja
1 |H0..375)  #15 -40..375| 15 AA 0..+150 +(0.1+0.0017-[t])
375..1000[ +0.004-|t| |375..700 +0.004-t] A -30...+300 +(0.15+0.002 1)
, | 4033 %25 40.333| 25 B -50...+500 +(0.3+0.005-[f])
333..1200| +0.0075-[t| | 333..750| +0.0075-[t|
Sposob zamawiania
crx__/ | 1 11 I &I I [ I 1
A A A A
Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak

Grupa Ex: | (IM1)(***), I (1/2G i 1D)

Wariant wykonania: NA, TK, BT, W

Dtugo$¢ zanurzeniowa L(mm)

Srednica ostony (mm): @3, @4.5, @6, @8 (**)

Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: Pt(**) lub K, 2xK

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B (czujniki termorezystancyjne); 1, 2 (czujniki termoelektryczne)
Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa (nie dotyczy czujnikow termoelektrycznych)

Rodzaj spoiny: O (odizolowana od ostony), Z (uziemiona) (nie dotyczy czujnikéw termorezystancyjnych)
Dtugos$¢ przewodu (dla wykonania TK)

Wyposazenie gtowicy czujnika (dla wykonania NA): LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
— kod zgodnie z kartg katalogowg przetwornika lub X

Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
1. (*) Pt100CR - czujniki produkowane sg tylko w klasie B.

2. (**) 2xPt i inne nietypowe wykonania czujnikbw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
3.(***) W wers;ji z gtowicg NA czujnik dla grupy | posiada gtowice ze stali kwasoodporne;.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl VIIL 13
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Czujnik temperatury CT CL

Gtowica KO @ | M1 Exia | Ma
= Certyfikat ATEX:

Il 1/2 G Exia lIC T6..T1 Ga/Gb
Il 1D Ex ia llIC T75°C Da
Atest PZH

DANE TECHNICZNE:

1.Zakres pomiarowy temperatury:
Pt: -70...150°C

N 2.Dopuszczalne obcigzenie ostony czujnika:

uzaleznione od $rednicy ostony czesci zanurzeniowej
3.Standardowy materiat ostony, ztgcza (czesci zwilzane) i glowicy:

stal 316
4 .Standardowa dtugo$¢ zanurzeniowa czujnika:

L=50, 100, 160, 250 mm(*)
5.Ztgcze montazowe:

S-Clamp 1", S-Clamp 1.5", S-Clamp 2"

S-DIN25, S-DIN40, S-DIN50, S-Varivent
g12 6.Stata czasowa:

Typ czujnika Tog[s]
CTCL <15
,,,,,, 7. Opcje wyposazenia gtowicy czujnika:
[ T ] ceramiczna kostka zaciskowa - wykonanie standardowe

gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
o6 wykonanie do montazu przetwornika temperatury: X

| Klasy toleranciji dla termometréw oporowych Pt100 wg PN-EN 60751:2009
Zakres temperatur °C

epusENS”

Czujnik: CT-CL

) |

12

kabel @6...

Dtawnica M20%x1.5

60

Klasa
Rezystor cienkowarstwowy|  Tolerancja
AA 0..+150 +(0.1+0.0017:[t])
-30...+300 +(0.15+0.002:t])
B -50...+500 +(0.3+0.005-]t])
Ztacze S-Clamp Ztacze S-DIN Ziacze S-Varivent 50
1 1
\ |
P 4 |
Dz | Dz | 268
Zigcze Dz [mm] Zigcze Dz [mm] 284
S-Clamp 1"| 50,5 S-DIN 25 44
S-Clamp 1,5"| 50,5 S-DIN 40 56
S-Clamp 2" 64 S-DIN 50 68,5

Sposob zamawiania
(o3 I o] W Y Y R AN A A Y A |

A
Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak T
Grupa Ex: I (IM1)(**), Il (1/2G i 1D)
Dtugo$¢ zanurzeniowa L(mm): 100, 160, 250(*)
Typ ztgcza: S-Clamp1”, S-Clamp1,5", S-Clamp2", S-DIN25, S-DIN40, S-DIN50, S-Varivent 50
Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: Pt, 2xPt(***)
Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B
Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa
Wyposazenie gtowicy czujnika: LI-24G, AT-2, ATX-2, AT-3, GI-22-2, GIX-22-2 — kod zgodnie z karta katalogowa przetwornika lub X
Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

1.(*) Nietypowe wykonania czujnikdw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
2.(**) Czujnik standardowo posiada gtowice ze stali kwasoodpornej 316.

3.(***) Czujnik CT CL / 2xPt produkowany jest tylko z dwuprzewodowg linig pomiarowg

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Czujnik temperatury CT 21

- ./\ 1172 G Exia IIC T6..T1 Ga/Gb
Certyfikat ATEX:€% || 1p £x fa Ilic T75°C Da

DANE TECHNICZNE:

= 1.Zakres pomiarowy temperatury:
G—SPLISE" Zakres pracy: ] SS]E%: Pt: -40...70°C
©
Q

56

Czujnik: CT-Z1 Nr.fabryczny:

2.Dopuszczalne obcigzenie ostony czujnika:
cisnienie atmosferyczne
3.Standardowy materiat ostony:
stal 316(*)
4 Materiat obudowy: poliweglan
5. Wykonanie RP - rurka perforowana
Wykonanie RB - rurka bez perforacji (IP 65)
6. Opcje wyposazenia obudowy czujnika:
—%% Cj listwa zaciskowa - wykonanie standardowe
gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2

~101

80

Zastosowanie:

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru
temperatury wewnatrz lub na zewnatrz
pomieszczen.

S
W
()
\7j

65

Montaz nascienny.
147 Klasy tolerancji dla termometréw oporowych Pt100
wg PN-EN 60751:2009
Zakres temperatur °C
Klasa i i
Rezystor cienkowarstwowy|  Tolerancja
AA 0..+150 +(0.1+0.0017-[t])
-30...+300 +(0.15+0.002[t])
B -50...+500 +(0.3+0.005-[t])

Sposo6b zamawiania

crz1/__/__ /1 [ | | | |

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex Il lub brakT

Dtugos¢ zanurzeniowa L(mm): 65(*)

Rodzaj rurki: RP , RB - wedtug punktu 5

Rodzaj i krotno$é elementu pomiarowego: Pt, 2xPt(**)

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa
Wyposazenie obudowy czujnika: LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-2, GIX-22-2
— kod zgodnie z kartg katalogowg przetwornika lub X

Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
1.(*) Nietypowe wykonania czujnikow temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
2. (**) Dla czujnikéw podwdjnych - linia pomiarowa dwuprzewodowa

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl VIIL 15
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Czujnik temperatury CT E1

I M1 Exia |l Ma

Certyfikat ATEX: 1 1/2 G Exia IIC T6..T1 Ga/Gb

111D Exia INIC T75°C Da

50

DANE TECHNICZNE:

1.Zakres pomiarowy temperatury:
Pt: -50 ... 180°C
T 2.Standardowy materiat ostony:
stal 316(*)
3.Standardowa dtugo$¢ przewodu / rodzaj przewodu:
o Lp=1000 mm/linka miedziana w izolac;ji
silikonowej lub teflonowej w zaleznosci od
$rednicy czujnika (*)(**)
ZASTOSOWANIE:
Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury
gtébwnie elementdw maszyn i urzgdzen jak np.:
temperatury tozysk. Moze by¢ takze stosowany do pomiaru
temperatury ciat sypkich, a po zastosowaniu dodatkowej
ostony, rowniez do pomiaru temperatury cieczy i gazéw.
;,-) Klasy toleranciji dla termometréw oporowych Pt100 wg PN-EN 60751:2009
@4 lub @5 lub &6 Klasa Zakres temperatur °C
Rezystor cienkowarstwowy|  Tolerancja
AA 0..+150 +(0.1+0.0017-|t])
-30...+300 +(0.15+0.002|t])
B -50...+4500 +(0.3+0.005-|t])

Sposéb zamawiania

CTE1/_/ [ [ [ 1 1

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex

(dotyczy $rednicy ostony @6 mm) lub brak
Grupa Ex: | (IM1)(**), Il (1/2G i 1D)
Srednica ostony (mm): @4, @5, @6
Dtugo$¢ przewodu Lp(mm): 1000(*)

Rodzaj elementu pomiarowego: Pt

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
1.(*) Nietypowe wykonania czujnikow temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
2.(**) Czujnik dla grupy | i Il posiada ostone oraz pancerz kabla wykonane ze stali kwasoodporne;j.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

VIIL. 16 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Czujnik temperatury CT E2

€ M1 ExialMa

Certyfikat ATEX: I11/2 G Exia lIC T6..T1 Ga/Gb

11D Ex ia IIC T75°C Da
DANE TECHNICZNE:

Kroéce wkrecane

50

d | d
1 1.Zakres pomiarowy temperatury:
Pt: 0...400°C
J/K:0...400°C
2.Standardowy materiat ostony:
stal 316 (*)
3.Standardowa dtugo$¢ przewodu:

30

o
<

M12x1 G1/4"

Lp

4.Stata czasowa:
Stata czasowa 0.5/0.9 [s]

Typ

Lp=1000 mm / przewdd w oplocie metalowym(*)

czujnika

Pt

J, K-spoina
odizolowana

J, K-spoina
uziemiona

CTE2

<7/<23

<20/<60

<1.5/<4.5

200

ZASTOSOWANIE:

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury,
! gtéwnie ruchomych lub wymiennych czesci maszyn
: i urzgdzen, a w szczegdlnosci form wtryskowych.
| Wyposazony jest w krociec z uchwytem bagnetowym,
|
|
1
|
|
|
|

A\ \W
N\ A\

przeznaczonym do wkrecenia w element, ktérego
temperature mierzy. Czujniki majg sprezyne ostaniajgca
elastyczny przewdd przytgczeniowy, na ktérej znajduje
sie nasadka, stanowigca drugg czes¢ uchwytu
bagnetowego. Umozliwia to tatwe i szybkie mocowanie
czujnikbw w gniezdzie pomiarowym.

Klasy tolerancji dla termometréw oporowych Pt100 wg PN-EN 60751:2009

Klasa Zakres temperatur °C Kiasa Termopara typ K Termopara typ J
Rezystor cienkowarstwowy Tolerancja Zakres °C [Tolerancja °C|Zakres °C |Tolerancja °C
m 0.+150 +(01+0.0017:1) f ;;213;2 ; 2)54 It 332%2 g 21054 It
+0.004 +0.004
A -30..+300 +015+0.002:]t) 40,333 25 | 40.333| 25
B -50...+500 £(0.3+0.005-1]) 2 |333..1200] 20,0075 | 333..750| 20,0075

Sposo6b zamawiania
CTE2 /N R Y A |

T A

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak
Grupa Ex: I (IM1)(**), I (1/2G i 1D)
Dtugo$¢ przewodu Lp(mm): 1000(*)

Gwint krocca: M12x1, G1/4"(*)

Rodzaj elementu pomiarowego: Pt, J, K(*)

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B (czujniki termorezystancyjne); 1, 2 (czujniki termoelektryczne)

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa (nie dotyczy czujnikow termoelektrycznych)

Rodzaj spoiny: O (odizolowana od ostony), Z (uziemiona) (nie dotyczy czujnikéw termorezystancyjnych)
Typ ostony: P (ptaska), S (stozkowa)

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
1.(*) Nietypowe wykonania czujnikéw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
2.(**) Czujnik dla grupy | i Il posiada ostone, pancerz kabla oraz pozostate elementy wykonane ze stali kwasoodporne;.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

Klasy tolerancji dla termometrow termoparowych wg PN-EN 60584-1:2014

VIII. 17
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Czujnik temperatury CT GE1

I M1 Exial Ma

Certyfikat ATEX: Il 1/2 G Ex ia IIC T6..T1 Ga/Gb

11D Exia IlIC T75°C Da

DANE TECHNICZNE:

1.Zakres pomiarowy temperatury:
Pt: -50...180°C
2.Standardowe materiaty:
ostona: stal 316 (*)
kréciec montazowy: stal 316
3.Standardowa dtugo$¢ zanurzeniowa czujnika:
L=85, 120, 200 mm(*)
4.Standardowa dtugo$¢ przewodu / rodzaj przewodu:
Lp=1000mm / linka miedziana
w izolacji silikonowej(*)(**)
5.Gwint kr6¢ca montazowego:
M20x1.5 lub G1/2"(*)

SWa7

@25 6.Stata czasowa:
| Typ Stata czasowa 0.5/0.9 [s]
06 czujnika Pt
CT GE1 <3/<9

ZASTOSOWANIE:

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury

i bezposredniego instalowania w zbiornikach cisnieniowych
lub rurociggach instalacji przemystowych.

Klasy tolerancji dla termometréw oporowych Pt100 wg PN-EN 60751:2009

Zakres temperatur °C

Klasa
Rezystor cienkowarstwowy|  Tolerancja
AA 0..+150 +(0.1+0.0017-|t])
A -30...+300 +(0.15+0.002[t])
B -50...+500 +(0.3+0.005t])

Sposo6b zamawiania

CTGE1/_/ [ [ 1 [ 1T 1|

A

|

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak T
Grupa Ex: | (IM1)(**), Il (1/2G i 1D)

Dtugos¢ zanurzeniowa L(mm): 85, 120, 200(*)
Dtugos¢ przewodu Lp(mm): 1000(*)

Gwint kr6¢ca montazowego: M20x1.5, G1/2"(*)
Rodzaj elementu pomiarowego: Pt

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

1.(*) Nietypowe wykonania czujnikoéw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
2.(**) Czujnik dla grupy | i Il posiada ostone oraz pancerz kabla wykonane ze stali kwasoodporne;.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
VIIL. 18 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Czujniki temperatury CT R5, CT R6

& 1M1 Exial Ma

Certyfikat ATEX: _
I11/2 G Exia IIC T6..T1 Ga/Gb

11D Exia IIC T75°C Da

DANE TECHNICZNE:

1.Zakres pomiarowy temperatury:
Pt: -30...180°C - dla CT R5

| | Pt: -30...120°C - dla CT R6
| 2.Standardowy materiat ostony:
mosigdz niklowany - dla CT R5(***)
27 = Ertacetal / stal 304 - dla CT R6(***)
= = 3.Standardowa diugo$¢ przewodu / rodzaj przewodu:
== — Lp=1000mm / linka miedziana w izolacji silikonowej(*)
| 1 6 *%k).
8 4. Stata czasowa(**):
o AR Typ czujnika Toes[S]
5 CTR5 <5
T} o CTR6 <9
@9 s 5.0paska do montazu na rurociagu do DN200 (BALL LOCK)
(mozliwos¢ tgczenia opasek)
ZASTOSOWANIE:
(!) Czujniki umozliwig bezinwazyjny pomiar temperatury rurociggu,
w ktérym przeptywa medium. Przeznaczone sg do stosowania
gtbwnie w urzadzeniach i instalacjach ogrzewania,wentylacji
i klimatyzacji. Czujnik CT R6 poprzez zastosowanie izolacji
zewnetrznej zapewnia stabilizacje pomiaru temperatury
i zwieksza doktadno$¢ pomiaru.
CTR5
50 Lp
,(f _ }H\ — — e 1
| T 50
O
& — — —
Sposéb zamawiania
CT N A |
Wykonanie: R5, R6 T

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak

Grupa Ex: I (IM1)(***), Il (1/2G i 1D)

Dtugo$¢ przewodu Lp(mm): 1000(*)

Rodzaj elementu pomiarowego: Pt

Klasa elementu pomiarowego: B

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa

1.(*) Nietypowe wykonania czujnikéw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

2.(**) Stata czasowa w przypadku zastosowania czujnika na obiekcie, znaczgco zalezy od sposobu montazu
oraz otoczenia

3.(***) Czujniki dla grupy | i Il posiadajg ostone, pancerz kabla oraz pozostate elementy wykonane ze stali
kwasoodpornej.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wkilady pomiarowe CT W2, CT W4, CT W5

CT W2 CTw4 CT W5
242 @56 @56
¢ PR Deel U Ak
= |
- 1 133 \
| L]
E ) E E
@3, 24.5 5.5 diaCT C1 | 12 dia 1x
26, @8 r 8.5 dias,B(CTC2,CTCY) 814 g:: ;XE
| L @9 dlaK (CT C2, CT C3)

DANE TECHNICZNE:
1.Zakres pomiarowy temperatury i rodzaj oston:

Typ wktadu . .
W i o Certyfikat ATEX (CT W2):

@ [ Pt[-70+500°C/-196+150°C (PtT00CR)* @ I M1 ExialMa
&I -40+550°C
E § g -40+550°C/-40+1000°C —éO;;%%?;C(%lJ%(Z"C(;Z* -40+1000°C (1150°C)*| 111/2 G Exia IIC T6..T1 Ga/Gb

e} + R °

%[ B 500-1600°C (1800°C)* 111D Ex ia llIC T75°C Da
Ostona 316/Inconel Ceramika Ceramika

(*) W nawiasach podano dopuszczalng warto$¢ chwilowg
2.Charakterystyka termometryczna wg: PN-EN 60751, PN-EN 60584

Klasy tolerancji dla termometrow oporowych Pt100 Klasy tolerancji dla termometréw termoparowych wg PN-EN 60584-1:2014
wg PN-EN 60751:2009 Y 1 parowych wg :

Klasa Zakres temperatur °C Klasa termopara typ K termopara typ J termopara typ S termopara typ B
Rezystor cienkowarstwowy|  Tolerancja Zakres °C |tolerancja °C|Zakres °C [tolerancja °C|Zakres °C | tolerancja °C [ Zakres °C [tolerancja °C
AA 0..+150 +(0.1+0.0017-[t]) 1 -40...375 +1.5 -40...375 15 0..1100 +1
A -30...+300 +(0.15+0.002-[t]) 375..1000| +0.004-|t| | 375..700| £0.004-|t| |1100...1600[+[1+0.003(t-1100)]
B -50...+500 +(0.3+0.005-[t]) 2 -40...333 25 -40...333 25 0...600 15 600...1700 | +0.0025-[t|
333...1200( +0.0075-|t| | 333...750| +0.0075-|t| |600...1600 [ +0.0025-|t|

3.Klasy doktadnosci:
dla wktadow rezystancyjnych platynowych - AA, A, B; (**) Pt100CR - wkiady produkowane sg tylko w klasie B

dla wktadoéw termoparowych - 1, 2
4.Dtugos¢ nominalna Lw: wedtug zamowienia

Sposbéb zamawiania
(o3 "' N R R e |

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak ?

Grupa Ex: I (IM1), 1 (1/2G i 1D)

Srednica wkiadu: @3, @4.5, @6, @8

Dtugos¢ wkiadu Lw(mm)

Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: Pt, 2xPt, Pt100CR lub J, K, 2xK

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B (czujniki termorezystancyjne); 1, 2 (czujniki termoelektryczne)

Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa (nie dotyczy czujnikow termoelektrycznych)

Rodzaj spoiny: O (odizolowana od ostony), Z (uziemiona) (dotyczy CT W2, nie dotyczy czujnikéw termorezystancyjnych)

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

Wktad W2: Opornik lub druty termoparowe znajdujg sie wewnatrz stalowej ostony i sg potaczone z zaciskami w kostce zaciskowe;j.
Whnetrze ostony wypetnione jest szczelnie sprasowanym tlenkiem magnezu i uszczelnione masg klejowa.

Wktad W2 moze by¢ opcjonalnie wyposazony w gtowicowy przetwornik temperatury lub przewody do montazu przetwornika
Mozliwo$¢ zaméwienia wktadéw W4 i W5 - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Wktad W4 i W5: Druty termoparowe umieszczone sg wewnatrz ostony ceramiczne;j i potaczone z kostkag zaciskowa.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Osprzet montazowy do czujnikéw temperatury
ZASTOSOWANIE:

Uchwyty przeznaczone sg do instalowania czujnikdw w gniazdach pomiarowych.
Uchwyt typu UC1 w wykonaniu z tulejkg teflonowg zapewnia szczelno$¢ potaczenia do wartosci cisnienia nie
przekraczajacej 0.1 MPa.
Kréciec typu US przeznaczony jest do montazu oston wysokocisnieniowych typu SW1 i SW2.
Kréciec typu USG przeznaczony jest do wspawania z mozliwo$cig wkrecania czujnikow.
Uchwyt typu UC2 nie zapewnia szczelnosci potgczenia.

us USG
a D
uG c uc1 D
<—W d_
dw M6 |
I i ]
| ™ am
‘ o _ o LO)|
] (@) B T} [ap)
S 43 M8
[ J 4{)030
d1
R5
2 ye2 M6 :
a d1
<d—> N 4
™
T -Q )
d1
Zewnetrzna $rednica Wymiary [mm] Materiat
i ostony czujnika
Typ | Ozaczenie [ymm]’ dw d alb|lc|aot|a|alo
UG3 3 35 | M20x15,G1/2", 1/2NPT
UG6 6 65 | M20x15, G1/2°, 1/2NPT
UG UG8 8 85 | M20x15,G1/2’, 1/2NPT 316
UG12 12 125 | M20x1,5, G1/2", 1/2NPT
UC1-15 15 75 1 50 | 55 | 16 | 26 | 35
uct UC1-22 22 90 | 65 | 70 | 23 | 33 | 40
UC1-32 32 90 | 65 | 70 | 33 | 42 | 50 St30
UC2-15 15 75 | 50 | 55 | 16
uc2 UC2-22 22 90 | 65 | 70 | 23
UC2-32 32 90 | 65 | 70 | 33
us18 @18IG7 22 40 316
uUs 1.7335 (15HM)
us24 B241GT7 30 50 | 17380 (10H2M)
USG-M20x1.5 M20x1,5 216
USG | USG-G1/2’ G2’ 25
USG-1/2NPT 12NPT 1.7335 (15HM)
Sposoby zamawiania
Uchwyt UG___/ Kréciec US Kréciec USG-___/

3,6,8,12

Zewnetrzna Srednica ostony czujnika:T

Gwint krécca montazowego

Uchwyt UC1-15; UC1-22; UC1-32
Uchwyt UC2-15; UC2-22; UC2-32

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
Nietypowe wykonania uchwytéw - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

Srednica otworu: 18, 24T

Materiat kré¢ca:

316, 1.7335, 1.7380

I

Gwint kro¢ca: M20x1.5,

G1/2”, 1/2NPT

A

Materiat krééca; 316, 1.7335

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Ostony montazowe rurowe

0G1.9 0G2.9; 0G2.12; 0G2.15 0G3.12; 0G3.15 OGT.12; OGT.15
czujnik Mé37215 M20x1,5
26 - 7 G1/2"
o |@25 | @25
t t ‘ ol 8
M20x1,5 / i ‘ f = | T
G1/2" | ! ‘ _ ‘
o
! o ‘ 2 | s |
it o |
‘ 29, ! i S 3 | S
[ @12, ‘ @12, | | z @12, ] 1
@9 } 215 | | @15 } o @15 }
[ ‘ [ |
| J U
Standardowy materiat oston rurowych: stal 316
Ostony montazowe wiercone
SWG SW1; SW2
M12x1.5dlaSW1
M18x1.5 dlasw2 [ J
(M20x1.5; G1/2") &
@18h7 dla SW1 'y ‘
@24h7 dla SW2 =
; -
(]

@10 dla SW1 A

214 @14 dla SW2

Standardowy materiat oston wierconych: SWG i SWT - stal 316;
SW1 i SW2 - stal 316, 1.7335 (15HM), 1.7380 (10H2M), 1.0425 (P265GH)

Sposob zamawiania
/R |

Rodzaj ostony:

0G1.9, 0G2.9, 0G2.12, 0G2.15, 0G3.12, 0G3.15,
OGT.12, OGT.15, SWG, SW1, SW2, SWT

Dtugosé ostony: Lo(mm) lub dtugo$¢ czujnika: L(mm)
Materiat ostony (**):

Gwint zewnetrzny lub brak

Gwint wewnetrzny lub brak

Typ kotnierza lub brak

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
1. (**) Nietypowe wykonania oston montazowych, kotnierzy - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
Uwaga: Przy zamoéwieniu nalezy poda¢ diugo$¢ L posiadanego czujnika lub dtugo$é Lo zamawianej ostony

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Rodzaje gtowic stosowanych w czujnikach temperatury

Gtowica NA

Gtowica B

~73

41

Materiat korpusu i pokrywy: Stop aluminium
Powtoka: lakier proszkowy

Temperatura pracy:do 150°C

Stopien ochrony: IP 65

Wymiary wewnetrzne: @42x28

Przytacze kablowe: M20x1.5

~50

75

50

Powtoka: lakier proszkowy
Temperatura pracy: do 100°C
Stopien ochrony: IP 54
Wymiary wewnetrzne: @42x24
Przytgcze kablowe: M20x1.5

Materiat korpusu i pokrywy: Stop aluminium

Gtowica DA

Glowica DAW

~100

Materiat korpusu i pokrywy: Stop aluminium
Powtoka: lakier proszkowy

Temperatura pracy: do 150°C

Stopien ochrony: IP 65

Wymiary wewnetrzne: @56x28

Przytgcze kablowe: M20x1.5

~130

Materiat korpusu i pokrywy: Stop aluminium
Powtoka: lakier proszkowy

Temperatura pracy: do 150°C

Stopien ochrony: IP 65

Wymiary wewnetrzne: @56x28

Przytgcze kablowe: M20x1.5

Gtowica DAO

Gtlowica KO

113

Materiat korpusu i pokrywy: Stop aluminium
Powtoka: lakier proszkowy

Temperatura pracy: do 150°C

Stopien ochrony: IP 66

Wymiary wewnetrzne: @48x36

Przytacze kablowe: M20x1.5

Materiat korpusu i pokrywy: stal 316
Temperatura pracy:do 150°C
Stopien ochrony: IP 65

Wymiary wewnetrzne: @54x40
Przytgcze kablowe: M20x1.5

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przewody kompensacyjne

Powloka

Zyta

Sposéb zamawiania

Oplot

2023/2024

Rodzaj przewodu: PK (kompensacyjny), PT (termoelektryczny)?

Rodzaj zyly: D (drut), L (linka)

Przekroj zyty (mm?): 2x0.5, 2x0.75, 2x1, 2x1.5

Stosowana izolacja i powtoka/zakres pracy: PCV (PCV) / -25+105°C,
Si (Silikon) / -50+180°C, WS (widkno szklane) / 0+400°C, T (teflon) / -50+200°C

Ekran zewnetrzny: Cu (miedz), Fe (zelazo), 0 (brak)

Dopuszczalne obcigzenia dla poszczegdlnych typow
oston w okreslonych warunkach pracy

MPa

12 L=160 8

1 }‘

10 /

° |

8

7 =250/ 59
6
5 woda para — 4,4
4
3
2
1

100 200 300 400 500 550°C
Wykres 1.

Dopuszczalne obcigzenie oston G1i T1 w warunkach

pracy 1.4301, 1.4404. Dopuszczalne predkosci przeptywu:
para - 40m/s, woda - 5m/s. Dopuszczalny

moment dokrecenia tgcznika : 98 Nm. 49,0

VIII. 24

39,2

19,0

9,8

MPa

MPa
7 L=100; 160 /
6,4
6
L=250
5 4,9
4
woda para
3
L=400
2
1
100 200 300 400 500 550°C
Wykres 2.

Dopuszczalne obcigzenie oston GN1 i GB1 w warunkach
pracy 1.4301, 1.4404. Dopuszczalne predkosci przeptywu:
para - 25 m/s, woda - 3m/s. Dopuszczalny moment
dokrecenia tgcznika : 49 Nm.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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\
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i 2 37| oston SW1iSW2
8 g/ w warunkach pracy.
\ 22,0 5 R
woda para
o
>
o
| 5
0 100 300 400 500 600°C
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Rozdziat IX
Przetworniki temperatury

Spis tresci

Inteligentny przetwornik temperatury APT-2000ALW ....IX. 2
Inteligentny przetwornik temperatury

APT-2000ALW WYK. MID ... IX. 4
Inteligentny przetwornik temperatury APT-AL ............... IX. 5
Inteligentny przetwornik temperatury APT-PZ............... IX. 6
Przetwornik temperatury APT-28..........iiiiiiiiiiiiiinnn, IX.7
Inteligentny przetwornik temperatury LI-24ALW ........... IX. 8
Inteligentny listwowy przetwornik temperatury

LI-24ALW Safety (SIL2/SIL3) ...cooeeeeeeeiiiiiiiieieeeee IX. 12
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LI-24L e IX. 13
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Inteligentny gtowicowy przetwornik temperatury
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LI-24G Safety (SIL2/SIL3)......ccovvieiiieiieeieeeee IX. 18
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Inteligentny przetwornik temperatury APT-2000ALW

v Sygnal wyjsciowy 4 + 20 mA + protokot HART
v Certyfikaty: ATEX (wersja iskrobezpieczna i ognioszczelna), MID
v Oddzielenie galwaniczne (WE-WY)
v Obudowa z aluminium lub ze stali kwasoodpornej (IP66 lub 67)

2023/2024

M VoV

COMMUNICATION PROTOCOL

Ostony termometryczne rurowe
do montazu przetwornika APT-2000ALW

M20x1,5
OGT.12 M2t

e —
@25

Q|
0|

|

133 18 132 18
® I\ | |
il 5@?53 L
X2 S +
)
EE Y _y ° 0G2.9; 0G2.12
< T
5 ¢ <« SW27 ~)
¢ M20x1.5
= é‘ lub G1/2" ~
N
225 - i
Sw27 A
| e | |
Lt ¢ M20x1.5
4 1 % lub G1/2" ! 9 g
26 lub 225 ‘ .
— e OIUD - 256 lub ! 3
| - @9,
@3. (‘Wyk. spec.) @?l, (wyk. spec.) 12 ‘ %
Czujnik bez ostony Czujnik bez ostony ]
| < procesowej ¢ Procesowej ‘
|
APT-2000ALW/GB APT-2000ALW/GN =

212

Lo

|
|
|
|
|
I

Ostony termometryczne wiercone do montazu przetwornika APT-2000ALW

SW1; SW2

M12x1.5 dla SW1
M18x1.5
(M20x1.5; G1/2")
-

M20x1,5

T~
ﬂ
1 3
- A ‘
I~ Fi b
3 S
Z
o
3 3
— Z
o
t A ~
T
@14 F3
Typ Ostona Materiat Typ
ostony montazowej & [mm] Lo [mm] | [mm] ostony tacznika ostony
0G2.9/0G2.12 9x1/12x2,5 - - stal 316 M20x1,5, G1/2”
Kotnierz DN25, DN40,
OGT.12 12x2,5 - - stal 316 DN50 — PN40**
SWG 17714 - - stal 316 M20x1,5, G1/2”
100 35 stal 1.0425 (P265GH)
F2: 18h7 / 24h7 140 65 stal 1.7335 (15HM)
SW1/swz2 F3:10 /114 140 / 200 | % / 65 stal 1.7380 (10H2M) -
200 65
stal 316
Kotnierz DN25, DN40,
SWT 24 /17 - - stal 316 DN50 — PN40**

**Kotnierz wg DIN lub ANSI — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Opis konstrukcji
Przetwornik APT-2000ALW wyposazony jest w krdociec
gwintowany, umozliwiajgcy jego montaz w ostonie
termometrycznej. Zastosowanie ostony jest konieczne do
zainstalowania przetwornika na obiekcie. Zamawiajgcy
moze zaméwicC przetwornik APT-2000ALW w komplecie z
ostong (opis oston na stronie 1X.2 katalogu), podajgc typ
ostony, gwint lub typ kotnierza i jej dtugos$¢ Lo.
Gtéwna czes¢ elektroniczna przetwornika umieszczona
jest w obudowie wykonanej z odlewu ze stopu aluminium
lub stali kwasoodpornej o stopniu ochrony IP66 lub IP67.
Przetwornik jest wyposazony w czujnik temperatury Pt100
oraz elektroniczny, cyfrowy uktad kalibrujgco -
standaryzujgcy, dzieki czemu kompensowane sg bfedy
elementu pomiarowego. Na zamowienie dokonywana jest
dodatkowa kalibracja zespotu czujnik - przetwornik
(wykonanie KT).
W obudowie przetwornika znajduje sie konfigurowalny,
cieklokrystaliczny  wyswietlacz  z podswietleniem.
Konstrukcja obudowy umozliwia obrét wyswietlacza o 90°,
180° i 270°, obrét obudowy wzgledem czujnika w zakresie
0-340° oraz wybér kierunku wprowadzenia kabla.
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Na panelu wySwietlacza umieszczone sg przyciski
umozliwiajgce:
— ustawienie poczatku i kohca zakresu pomiarowego
przez wpis liczby
— zmiane jednostek
— konfiguracje trybu pracy wyswietlacza
— reset przetwornika - powrét do ustawien fabrycznych
Komunikacja i konfiguracja
Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane danych
z przetwornikiem jest protokét Hart.
Komunikacja z przetwornikiem prowadzona jest za
pomocg komputera PC z wykorzystaniem konwertera
Hart/USB i oprogramowania konfiguracyjnego Raport 2.
Wymiana danych z przetwornikiem pozwala migdzy innymi
na:
+ identyfikacje przetwornika,
+ konfiguracje parametrow wyjsciowych (jednostek oraz
wartosci poczatku i konca zakresu pomiarowego),
¢ odczyt aktualnie mierzonej wartosci temperatury, prgdu
wyjsciowego oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,
+ konfiguracje sygnalizacji przerwania obwodu czujnika

Sposoéb podiaczenia elektrycznego przetwornika

Zasilanie (petle pomiarowg) fgczymy do zaciskow SIGNAL+,
SIGNAL- z zachowaniem polaryzacji pokazanej na rysunku.

Do podtaczenia elektrycznego przetwornikéw stosowac kabel
typu skretka.

W $rodowisku przemystowym z wysokim poziomem zakiécen
elektromagnetycznych zaleca sie stosowanie kabli
ekranowanych.

Przy podtgczeniu komunikatora do zaciskéw przetwornika oraz
niedostatecznej zewnetrznej rezystancji obcigzenia
przetwornika dla wymiany danych HART (R, < 240 Q, gdzie
R,—suma rezystancji wejsciowych urzgdzen wspétpracujgcych i
rezystancji wewnetrznej zrodta zasilania) dotgczamy rezystor
240 Q znajdujacy sie na ptytce zaciskowej zdejmujac zwore z
zaciskow SIGNAL-, TEST-.

W przypadku, gdy zewnetrzna rezystancja obcigzenia R,
przekracza 240 Q nie zaleca sie korzystania z wewnetrznego
rezystora, poniewaz wprowadza on dodatkowy spadek
napieciado 5V.

+

Konwerter Hart/USB
podtgczamy na
TEST+, SIGNAL+
(dowolna polaryzacja)

+  =h Miliamperomierz
2400 1
SIGNAL

podtgczamy na
TEST+, TEST-

Dane techniczne

Parametry metrologiczne
Blad catkowity przetwornika (wartos¢ cyfrowa)
Dla wykonania standardowego:
+ (0,2 + 0,002-|t])°C
Dla wykonania KT (z dodatkowa kalibracjg zespotu czujnik - przetwornik):
+ (0,05 + 0,05%-z + 0,001-t|)°C
Dodatkowy btad dla wyjscia analogowego +0,04%-z
gdzie:
|t| — bezwzgledna warto$¢ mierzonej temperatury w °C
t - warto$¢ mierzonej temperatury w °C
z — szerokos$¢ zakresu ustawionego przetwornika w °C

Zakresy pomiarowe

. Minimalna szeroko$¢ Zakres
Wersja -
zakresu pomiarowego podstawowy
GN 10°C -70 + 500°C
GB 10°C -50 + 150°C
Parametry elektryczne
Zasilanie 12...55V DC; Exia 13,5...28 V DC

Exd 13,5...45V DC
Dodatkowy spadek napigcia
przy wiaczonym podswietleniu wyswietlacza 3V
Przetworniki w wykonaniu Exi i Exd dostarczane sg z wylaczonym
pod$wietleniem wysSwietlacza. Uzytkownik ma mozliwo$¢ samodzielnego
wigczenia pod$wietlenia.

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo + Hart

Rezystancja niezbedna do komunikacji (HART) min. 240Q

U, [VI-12V*
0,0225A

* — 15V przy wigczonym podswietleniu wyswietlacza

3,8 lub 23 mA

Rezystancja obcigzenia R[Q]<

Sygnalizacja przerwy czujnika (konfigurowalna)
ustawienie fabryczne: 23 mA

Konstrukcja

Aluminium

stal 316 — wyk. spec.
Materiat czujnika (bez ostony procesowej) stal 316
Materiat oston montazowych - zgodnie z tabelg na str. IX.2
Stopien ochrony obudowy IP 66, IP67 — wyk. spec.

Warunki pracy

Materiat obudowy

Zakres temperatur otoczenia -40...85°C
dla wykonania Exi -40...80°C
dla wykonania Exd -40...75°C

Zakres temperatur mierzonego medium

dla wersji GN -70...500°C
dla wersji GB -50...150°C

Minimalna dtugos$¢ zanurzeniowa 100mm

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wykonania specjalne, certyfikaty

¢ Wykonania iskrobezpieczne

Wykonanie ATEX ¢
Exia I 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
I 172G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Exia (Da) II'1 D ExialllIC T105°C Da

I M1 Ex ia | Ma (dla wersji z obudowg ze stali 316)

¢ Wykonania ognioszczelne (przetwornik dostarczany bez dtawnicy)

Wykonanie ATEX &»

IECEx

I1'1/2G Ex ia/d IIC T* Ga/Gb

Exd 11 1/2D Ex ia/t IIIC T* Da/Db

| M2 Exd ia | Mb (dla wersji z obudowg ze stali 316)

Exia/d IIC T* Ga/Gb
Ex ia/t lIC T* Da/Db
Exd ia | Mb (dla wersji z obudowa ze stali 316)

T* - klasa temperaturowa przetwornika (T* dla gazéw) lub maksymalna temperatura powierzchni (T* dla pytoéw)

&3 — $rednica czesci zanurzeniowej czujnika

IP67 — wykonanie w obudowie o stopniu ochrony IP67

ST O

KT — wykonanie z dodatkowg kalibracjg zespotu czujnik — przetwornik

SS - obudowa przetwornika wykonana ze stali 316 (Instalowa¢ w miejscach o matych wibracjach - maksymalnie do 1g)
Inne — termopara typu K, niestandardowe wymiary, materiaty oston i zakresy pomiarowe — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposo6b zamawiania

APT-2000ALW z dedykowang ostong montazowa;
APT-2000ALW/__ /| | | | =

Wykonanie specjalne: Exia, T
Exia(Da), Exd, KT, IP67, SS

Wersja wykonania: GB, GN

Rodzaj ostony czujnika: 0G2.9, 0G2.12,
OGT.12, SWG, SW1, SW2, SWT

Dtugo$¢ zanurzeniowa ostony czujnika Lo(mm)
Typ tagcznika ostony czujnika: M20%1,5; G1/2"
lub typ kotnierza

Zakres pomiarowy

APT-2000ALW do zainstalowania w ostonie montazowej uzytkownika:

APT-2000ALW/__ /| | |

Wykonanie specjalne: Exia,

Exia(Da), Exd, I3, KT, IP67, SS
Wersja wykonania: GB, GN

Diugos$¢ zanurzeniowa czujnika L(mm)
Typ tacznika: M20%1,5; G1/2"

Zakres pomiarowy

Przyktad: Przetwornik temperatury APT-2000ALW z dedykowang ostong montazowg, wykonanie iskrobezpieczne Exia, wersja GN,
ostona OGT.12, kotnierz DN50 PN40, dtugo$¢ ostony czujnika 250mm, zakres pomiarowy od 0 do 300°C

APT-2000ALW / Exia/ GN / OGT.12 / Lo=250 mm / DN50 PN40 /0 + 300°C

Inteligentny przetwornik temperatury APT-2000ALW wykonanie MID

Przeznaczenie

Przetworniki temperatury  APT-2000ALW MID
przeznaczone sg do pomiaréw temperatury zgodnie z Dyrektywg
2014/32/UE (MID), normag zharmonizowang PN-EN 12405-
1:2019-01 i  wytycznymi  Przewodnika WELMEC 8.8.
Podstawowym zastosowaniem przetwornikéw sg przeliczniki
objetosci gazu typu 2.

Opis konstrukcji

Konstrukcja mechaniczna obudowy przetwornika jest
zgodna z danymi przetwornika APT-2000ALW zamieszczonymi
na stronach 1X.2 i X.3 katalogu.
Przetworniki temperatury APT-2000ALW MID produkowane sg z
czujnikiem Pt100 w wersji GB i nalezy je montowa¢ w ostonach
termometrycznych.

Sposoéb zamawiania
APT-2000ALW MID/__/ |
Wykonanie specjalne: Exia, Exd, SS?
Ditugos$¢ zanurzeniowa czujnika L(mm)
Typ tacznika: M20x1,5; G1/2"

Uzytkownik nie ma mozliwosci dokonania zmian nastaw
zakresObw pomiarowych ze wzgledu na fabryczng blokade
konfiguracji przetwornika.

Potaczenia elektryczne przetwornikoéw nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkiem na stronie IX.3. katalogu, do zaciskéw:
SIGNAL+ i SIGNAL-. Po przytaczeniu przetwornika do instalacji
zasilajgco pomiarowej pokrywa przytgczy elektrycznych powinna
zosta¢ zaplombowana.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy -20 + 60°C
mozliwos¢ fabrycznej zmiany zakresu.
Minimalny ustawiony zakres pomiarowy -20 + 40°C
Dilugos$¢ zanurzeniowa 150 + 290 mm
Btad graniczny dopuszczalny wg EN12405-1
(liczony w stosunku do wartosci mierzonej)
—  w warunkach odniesienia:

2043°C (+1°C podczas pomiaru) <0,1%
—  wznamionowych warunkach uzytkowania < 0,2%
Stabilnos¢ diugoczasowa <0,2% /5 lat
Temperatura otoczenia -25...55°C

Zasilanie 13,5...28 V DC dla Exi
13,5...45V DC dla Exd
Certyfikat czesci nr 28/12
Wykonania iskrobezpieczne i ognioszczelne:

Exia:® Il 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Exd: ® Il 1/2G Ex ia/d IIC T* Ga/Gb

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik temperatury
w wykonaniu ognioszczelnym
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wersja z dystansem
S=70 mm

*Inna $rednica ostony i gwintu - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

M20x1,5

=

lub 1/2" NPT**

Schemat potaczen elektrycznych

Przetwornik temperatury AT-2 zamontowany w gtowicy czujnika

Przetwornik temperatury LI-24G z protokotem komunikacyjnym HART

zamontowany w glowicy czujnika
R>2400Q
C—®—

4+ 20 mA

o]
* ¥ Zasilacz —

Konwerter Hart/USB

Narzedzie do komunikacji: Konwerter Har/USB
z oprogramowaniem RAPORT-2

APT-AL

Certyfikat ATEX

Exd I11/2 G Ex d lIB+H: T** Ga/Gb
X 111/2D Ex tb IC T* Da/Db

112G Ex d lIB+H.T** Gb

Exd (2G) Il 2D Ex tb IlIC T* Db

Przeznaczenie, budowa

Inteligentny przetwornik temperatury typu APT-AL przeznaczony jest do
pomiaréw temperatur mediébw w zakresie od -50 do +250°C w
miejscach gdzie wymagane jest zastosowanie przetwornika
temperatury w wykonaniu ognioszczelnym. Elementem pomiarowym
jest czujnik platynowy zintegrowany przetwornikiem ze standardowym
sygnatem wyjsciowym 4+20 mA. Obudowa przetwornika wykonana jest
z aluminium.

Dobor diugosci zanurzeniowej czujnika (L) i dystansu (S)

Element pomiarowy (termorezystor) znajduje sie w poblizu konica
czujnika. Koniec ten powinien zostaé umieszczony w tym miejscu
obiektu, gdzie chcemy dokonaé pomiaru temperatury.
Minimalna dtugo$¢ montazowa dla $rednicy ostony 9mm wynosi 70mm.
Przetworniki z dystansem S=70mm nalezy stosowa¢ w pomiarach
temperatur powyzej 150°C. Jesli sposéb montazu przetwornika
gwarantuje utrzymanie temperatury obudowy w granicach od -25 do
+80°C, to dopuszcza sie pomiary w szerszym zakresie temperatur.

Konfiguracja
Przy zaméwieniu nalezy okre$li¢ zakres pomiarowy przetwornika.
Zmiany w konfiguracji przetwornika uzytkownik moze zleci¢ firmie
APLISENS lub w przypadku wyposazenia gtowicy czujnika w przetwornik
LI-24G, wykona¢ samodzielnie, za pomocg komputera PC
z wykorzystaniem konwertera Hart/USB i oprogramowania Raport-2.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy dla S=0 -50...+150°C
Zakres pomiarowy dla S=70 mm -50...+250°C
Minimalna szeroko$¢ zakresu pomiarowego 30°C
Btad podstawowy przetwornika +0,1%
Btad czujnika +(0,15 + 0,002:|t|)°C
|t| — bezwzgledna warto$¢ mierzonej temperatury w °C
Btad od zmian temperatury otoczenia 0,1% /10°C
Btad od zmian napiecia zasilania 0,1%
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Napiecie zasilania U,.s 10...30 Vv DC
. — U, [VI-10V
Rezystancja obcigzenia R[Q]s%
Sygnalizacja przerwy czujnika (konfigurowalna) 3,75 mA lub 21,5 mA
ustawienie fabryczne 21,5 mA
Temperatura otoczenia -40...+80°C
(Exd -40...+60°C)
Materiaty: ostona czujnika i krociec stal 316
obudowa aluminium
Stopien ochrony obudowy IP66

Sposéb zamawiania
APT-AL/IExd/_/_| _+ °C/L=..mm/S=..mm/__

Wykonanie specjalne:
2G, GD-1/2NPT
Przetwornik w gtowicy czujnika:

Wykonania specjalne, certyfikaty:
O 2G - wykonanie ognioszczelne Exd (2G) 'Z‘!;ffef gj)Anrqu,rmf
¢ GD-1/2NPT - gwint pod dtawnice 1/2’'NPT Dtugosé zanurzeniowa
0O Inne - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens Dystans: 0 lub 70
**Przetwornik dostarczany jest bez dtawnicy Przytgcze procesowe: M20x1,5 lub G1/2"

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik temperatury
APT-PZ

® 03-192 W:
GPLISEN S o
tel. (022) 814-07-77

PRZETWORNIK TEMPERATURY APT-PZ
Numer fabryczny ~ XXXXXXX
Sygnat wyjéciowy 4..20 mA
Zasilanie 10..30VDC

v" Obudowa ze stali kwasoodpornej
v' Sygnat wyjsciowy 4 -+ 20 mA + HART

Przeznaczenie, budowa
Inteligentny przetwornik temperatury typu APT-PZ przeznaczony jest
do pomiaréw temperatur mediéw w zakresie od
]qm -70 do +150°C. Elementem pomiarowym jest czujnik platynowy
zintegrowany przetwornikiem ze standardowym sygnatem wyjsciowym
M20x1.5 4-20 mA. Przetwornik wykonany jest catkowicie ze stali
lub G1/2" kwasoodpornej.

Dobér diugosci zanurzeniowej czujnika (L)

- - 25 Element pomiarowy (termorezystor) znajduje sie w poblizu konca
czujnika. Koniec ten powinien zosta¢ umieszczony w tym miejscu
obiektu, gdzie chcemy dokona¢ pomiaru temperatury. Minimalna
dtugos¢ montazowa wynosi 70mm.

Konfiguracja
Przy zaméwieniu nalezy okre$li¢ zakres pomiarowy przetwornika.
Zmiany w konfiguracji przetwornika uzytkownik moze zleci¢ firmie
APLISENS Ilub w przypadku wyposazenia glowicy czujnika w
przetwornik LI-24G, wykona¢ samodzielnie, za pomocag komputera PC
z wykorzystaniem konwertera Hart/USB i oprogramowania Raport-2.
Dane techniczne

Zakres pomiarowy -70...+150°C
Minimalna szerokos¢ zakresu pomiarowego 30°C
Blad podstawowy przetwornika +0,1%
Btad czujnika +(0,15 + 0,002-|t[)°C

|t| — bezwzgledna warto$¢ mierzonej temperatury w °C
Btad od zmian temperatury otoczenia 0,1% /10°C
Btad od zmian napiecia zasilania 0,1%
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Napigcie zasilania U.as 10...30VDC

. L U, [VI-10V
Rezystancja obciazenia R[Q]sié’jgzogz A

kabel @6...9

@9

70...1000 mm

L
Diugos¢ zanurzeniowa

Schemat potaczen elektrycznych

Przetwornik temperatury AT-2 zamontowany w gtowicy czujnika
Sygnalizacja przerwy czujnika (konfigurowalna) 3,75 mA lub 21,5 mA

ustawienie fabryczne 21,5 mA
Temperatura otoczenia -40...+80°C
Materiaty: ostona czujnika i krociec stal 316
obudowa stal 316
Stopien ochrony obudowy P66
wykonanie specjalne P67
Przetwornik temperatury LI-24G z protokotem komunikacyjnym HART
zamontowany w glowicy czujnika
R>240 Q ~ . .
— 5 Sposéb zamawiania
4+20 mA o
APT-PZ/ | + °C/L=..mm/
* Zasilacz
: e
7 Przetwornik w gtowicy czujnika:

LI-24G (HART), AT-2

Zakres pomiarowy
Narzedzie do komunikacii: D+ugoéc’: zanurzeniowa

- Konwerter Hart/USB z oprogramowaniem RAPORT-2
Przytgcze procesowe: M20x1,5 lub G1/2"

Konwerter Hart/USB

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przetwornik temperatury
APT-28

Przytacze elektryczne PD
Stopien ochrony IP65
Katowe ztacze elektryczne DIN 43650

v' Obudowa ze stali kwasoodpornej
v' Sygnat wyjsciowy 4 = 20 mA
dwuprzewodowo

Przytacze elektryczne PM12
Stopien ochrony IP67
TwoRl] Katowe ztacze elektryczne M12x1

’- Przetwornik dostarczany bez wtyczki
(wtyczka dostepna jest na zaméwienie)

Przeznaczenie, budowa

Przetwornik temperatury typu APT-28 przeznaczony jest do
pomiaréw temperatur mediéw w zakresie 0 +100°C (wersja
GB) lub -50 +150° (wersja GN).

pomiarowym jest czujnik  platynowy
zintegrowany z cyfrowym przetwornikiem elektronicznym ze
standardowym sygnatem wyjsciowym 4 + 20 mA. Obudowa
przetwornika wyposazona jest w ztgcze konektorowe

Dobér dtugosci zanurzeniowej czujnika (L)
Element pomiarowy (termorezystor) znajduje sie w poblizu
konca czujnika. Koniec ten powinien zosta¢ umieszczony w
tym miejscu obiektu, gdzie chcemy dokonaé pomiaru
temperatury. Minimalna dtugo$¢ montazowa wynosi 70mm.
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Zakres pomiarowy

Dane techniczne
0+100°C (APT-28/GB)
-50+150°C (APT-28/GN)

Inne zakresy pomiarowe — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Blad podstawowy przetwornika
Btad czujnika

Btad od zmian temperatury otoczenia

10,16%
+(0,15 + 0,002-t|)°C
|t| — bezwzgledna warto$¢ mierzonej temperatury w °C
0,1% /10°C

Schematy potaczen elektrycznych Btad od zmian napiecia zasilania 0,1%
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Napiecie zasilania Uzas 8..35VvVDC
Rezystancja obcigzenia R[Q]sl%’*soi[\zl]g’fv
Temperatura otoczenia -25...+80°C
Materiaty: ostona czujnika i krociec stal 316
obudowa stal 304
Stopien ochrony obudowy IP65 (PD)
IP67(PM12)

Sposoéb zamawiania

APT-28/ | JL=..mm/__

Zasilacz

Wersja wykonania: GB, GNT
Przytacze elektryczne: PD, PM12

Przytacze elektryczne PM12

Dtugo$¢ zanurzeniowa

Typ gwintu kroéca: M20x1,5; G1/2"

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik temperatury
LI-24ALW

Sygnat wyjsciowy 4 + 20mA + protokét HART
Separacja galwaniczna (WE-WY)

Autodiagnostyka

SN N N N N NRNEN

M/ (VAR

COMMUNICATION PROTOCOL

Mozliwos¢ programowania zakresu pomiarowego oraz typu czujnika

60 punktowa linearyzacja — mozliwo$¢ dopasowania dowolnego czujnika
Kompensacja wptywu temperatury otoczenia na btagd pomiaru
Mozliwo$¢ kompensacji temperatury zimnych koncéow

Certyfikat ATEX&, IECEx (wykonanie iskrobezpieczne i ognioszczelne)
Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3

18 132 18

Przeznaczenie, funkcja
Przetwornik temperatury LI-24ALW przeznaczony jest do

przetwarzania sygnatu pomiarowego pochodzacego od
termorezystancyjnych czujnikéw temperatury lub czujnikow
termoelektrycznych na sygnat pradowy 4 + 20 mA. Przetwornik
mozna skonfigurowa¢ na jeden lub dwa kanaty pomiarowe.
W przypadku konfiguracji na dwa kanaty pomiarowe mozliwy
jest pomiar roznicy, $redniej, $redniej z redundancjg, minimum
lub maksimum temperatur. Przetwornik posiada kompensacje
wptywu temperatury otoczenia na btad pomiaru oraz mozliwo$¢
kompensacji zimnych koncéw termopar za pomocg czujnika
wewnetrznego, zewnetrznego (Pt100) lub statej temperatury.
Przetwornik ma ciggta kontrole integralnosci pamigci,
poprawnosci  potgczen  czujnikbw oraz  funkcjonowania
podzespotdéw przetwornika.
Separacja galwaniczna wejscie — wyjScie pozwala na
wspotprace z dowolnym zrédtem sygnatu oraz niezawodne
stosowanie przetwornika w warunkach przemystowych.
Mozliwe sg nastepujgce sposoby potgczenia przetwornika z
czujnikiem:

— odlegtosciowo (potgczenie przewodem),

— bezposrednio (czujnik temperatury

zmontowany z przetwornikiem).

fabrycznie

Czes¢ elektroniczna przetwornika umieszczona jest w obudowie
wykonanej z odlewu ze stopu aluminium lub stali kwasoodporne;j
o stopniu ochrony IP66 lub IP67. Przetwornik wyposazony jest
w konfigurowalny, ciektokrystaliczny wysSwietlacz z
podéwietleniem.

Y

A
Y

_ Dtawnica M20x1,5
kabel @5...10

Konstrukcja obudowy umozliwia obrét wyswietlacza o 90°, 180°
i 270°. Na panelu wy$wietlacza umieszczone sa przyciski, ktore
umozliwiaja:

— ustawienie poczagtku i konca zakresu pomiarowego przez

wpis liczby

— zmiane jednostek

— konfiguracje trybu pracy wyswietlacza

— reset przetwornika

— powro6t do ustawien fabrycznych

Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane danych
z przetwornikiem jest protok6t HART.

Jezeli uzytkownik w zaméwieniu okresli typ czujnika oraz zakres
pomiarowy, Aplisens dostarczy przetwornik skonfigurowany
zgodnie z zamoéwieniem. Zmiany w konfiguracji uzytkownik
moze zleci¢ firmie Aplisens lub wykona¢ za pomocg komputera
PC z wykorzystaniem konwertera Hart/USB i oprogramowania
konfiguracyjnego RAPORT 2.

Oprécz mozliwosci zmiany zakresu pomiarowego oraz wyboru
typu czujnika, komunikacja z przetwornikiem umozliwia miedzy
innymi konfiguracje zachowania przetwornika przy przerwaniu
obwodu czujnika, kalibracje przetwornika, zmiane statej
czasowej, odcinkowg korekcje charakterystyki wyjSciowej,
przesuniecie charakterystyki o statg warto$¢ oraz wprowadzenie
60 punktowej charakterystyki uzytkownika co daje mozliwos¢
dopasowania dowolnego czujnika.

Do montazu przetwornika na rurze lub ptaskiej konstrukciji
przeznaczony jest Uchwyt AL produkcji APLISENS.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne

Rodzaje czujnikow, zakresy pomiarowe (petna lista czujnikéw oraz szczegdtowe dane dotyczace parametréw metrologicznych
poszczegolnych czujnikéw podane sg w Instrukcji Obstugi przetwornika LI-24ALW i LI-24ALW Safety)

Czujniki RTD Termopary
Impedancja wej$ciowa >10 MQ
Czujniki termorezystancyjne Pomiar 2, 3, 4-ro przewodowy | Maksymalna rezystancja przewodéw 500 Q (przewody + termopara)
Prad czujnika ~420 A, Safety ~250 pA Kompensacja zimnych koncéw Czujnik wewnetrzny,
Maksymalna rezystancja przewodow 25 Q czujnik zewnetrzny Pt100,
stata warto$¢ temp. zimnych korncow
Tvo czuinika Zakres Minimalna Tvp czuinika Zakres Minimalna
yp czu) podstawowy (FSO) szerokos¢ zakresu yp czuj podstawowy (FSO) szeroko$¢ zakresu
°C K °C K
Pt100 -200+850 10 B 500+1820 50
Pt200 -200+850 10 E -150+1000 50
Pt500 -200+850 10 J -210+1200 50
Pt1000 -200+266 10 K -150+1372 50
Ni100 -60+180 10 N -150+1300 50
Cu100 -50+180 10 R 50+1768 50
S 50+1768 50
T -150+400 50
Rezystancja (rezystor, potencjometr) Czujnik wewnetrzny CJC '40+8£ (Safety -40-85) =
apiecie
Q Q mV mV
Zakres pomiarowy 1 0+400 10 Zakres pomiarowy 1 -10+100 10
Zakres pomiarowy 2 0+2000 10 Zakres pomiarowy 2 -100+1000 10
Granice przetwarzania -10 mV <E <100 mV lub Alarm pradowy
-100 mV < E < 1000 mV (napiecie) tryb NORMAL 3,75 mA/ 21,6 mA lub
0<R<400Q lub tryp NAMUR NE 89 3,6 mA/ 21 mA lub
0<R<2000Q (rezystancja) konfigurowalny przez uzytkownika od 3,6 do 23 mA
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA +HART ustawienie fabryczne 21,5 mA
Czas ustalenia sie Alarm pradowy LI-24ALW Safety
sygnatu wyj$ciowego 0d0,2sdo1s diagnostyczny wewnetrzny niski (LO) < 3,6 mA
Dodatkowe ttumienie diagnostyczny krytyczny niski (LO) << 3,6 mA
elektroniczne 0...30s Temperatura otoczenia -40...80°C
Napiecie zasilania 13,5...55 V DC; Exia 13,5...30 V DC Exd -40...75°C
Exd 13,5..45V DC Safety -40...85°C
Przy wigczonym podswietleniu wyswietlacza Safety Exia, Exd ‘40;- 75°C
16,5...55 V DC; Exia 16,5..30 V DC  Rezystancia obcigzenia RMS%

Exd 16,5...45V DC

Safety, Safety Exd 12,5...36 V DC
Safety Exia 12,5...30 V DC

*16,5 V - przy wigczonym
pod$wietleniu wyswietlacza

Btad podstawowy +0,1% Rezystancja obciazenia LI-24ALW Safety R[Q]suzas,é\éi]o';gfv
Rezystancja niezbedna
do komunikacji (HART) >240Q
Materiat obudowy Aluminium

Stal 316 — wyk. specjalne

Schematy podiaczen czujnikow*

2 3 4 2 R 2 3 4 3 2xRTD 12 3 423 Termopara
2-przewodowe 2-przewodowe e
RTD podtgczenie RTD L podtgczenie N4
RTDZS
2 3 4 5 1 2 3 4 5
<« + RTD 2 3 4 5 o2xRTD « % 2xTermopara
3-przewodowe
RTD podtgczenie 3-przewod_owe _T . 1+
RIDL - podtgczenie ez
+
2 3 4 2 RD
4-przewodowe
RTD podtgczenie *Pozostate schematy podtaczen czujnikéw podane sg w Instrukcji Obstugi przetwornika LI-24ALW

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl IX. 9
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Wykonania specjalne, certyfikaty

¢ Wykonania iskrobezpieczne

Wykonanie ATEX ¢x IECEx
Exia 112(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb Ex ia [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb
11 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb (wersja z czujnikiem bezposrednim) | Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb (wersja z czujnikiem bezposrednim)
Exia (LI-24ALW Safety) | 11 2(1)G Exia [ia Ga] lIC T4 Gb Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
112(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb Ex ia [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb
Exia (Da) 1111/2G Ex ia lIC T4/T5/T6 Ga/Gb (wersja z czujnikiem bezposrednim) | Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb (wersja z czujnikiem bezposrednim)
111D Exia llIC T105°C Da Exia llIC T105°C Da
| M1 Ex ia | Ma (wersja z obudowa ze stali 316) Exia | Ma (wersja z obudowg ze stali 316)
Exia (Da) 112(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb Ex ia[ia Ga] IIC T4 Gb
(LI-24ALW Safety) 111D Exia llIC T105°C Da Exia llIC T105°C Da
| M1 Ex ia | Ma (wersja z obudowa ze stali 316) Exia | Ma (wersja z obudowg ze stali 316)

¢ Wykonania ognioszczelne (przetwornik dostarczany bez dtawnicy)

Wykonanie ATEX E» IECEx

112(1)G Ex db [ia Ga] IIC T5/T6 Gb Ex db [ia Ga] IIC T5/T6 Gb

Exd 112(1)D Ex tb [ia Da] IlIC T100°C/T85°C Db Ex tb [ia Da] IlIC T100°C/T85°C Db
1 M2 Ex db [ia Ma] | Mb (wersja z obudowa ze stali 316) Ex db [ia Ma] | Mb (wersja z obudowa ze stali 316)
112G Ex db IIC T**/T5/T6 Gb Ex db IIC T**/T5/T6 Gb

(Ev;ga 2 caujnikiem bezposrednim) 112D Ex tb lIC T*T100°C/T85°C Db Ex tb IlIC T*/T100°C/T85°C Db
1 M2 Ex db | Mb (wersja z obudowa ze stali 316) Ex db | Mb (wersja z obudowa ze stali 316)
112G Ex db IIC T**/T5/T6 Gb Ex db IIC T**/T5/T6 Gb

Exd (LI-24ALW Safety) | 112D Extb IlIC T*T100°C/T85°C Db Ex tb IIC T*/T100°C/T85°C Db
1 M2 Ex db | Mb (wersja z obudowa ze stali 316) Ex db | Mb (wersja z obudowa ze stali 316)

T* - maksymalna temperatura powierzchni (dla pytow)
T** - klasa temperaturowa przetwomika (dla gazéw)

¢ 1P67 — wykonanie w obudowie o stopniu ochrony IP67
¢ 88 — obudowa przetwornika wykonana ze stali 316 (Instalowa¢ w miejscach o matych wibracjach - maksymalnie do 1g)

Sposéb zamawiania Schemat potaczen elektrycznych

Standardowe ustawienia fabryczne:

LI-24ALW

Typ czujnika: Pt100
Linia pomiarowa: 4-ro przewodowa
Zakres pomiarowy: 0+100°C

R >240Q

Ustawienia specjalne:

LI-l24ALW/__ /| | + °C

Konwerter Hart/USB

R — sumaryczna rezystancja

petli pradowej
¥ strona wejsé

czujnikow

Wykonanie specjalne: T
Exia, Exia(Da), Exd, IP67, SS

Typ czujnika

Linia pomiarowa czujnika RTD: 2, 3, 4 - przewodowa
Zakres pomiarowy

Osprzet montazowy (na zamowienie)

» Ucho \
0 4 otwory &7 do mocowania .
Mocowanie
na rurze
do obudowy

72

przetwornika
€

Uniwersalny uchwyt do przetwornikow
LI-24ALW, umozliwiajgcy montaz

w dowolnej pozycji na konstrukcji oraz
pionowej lub poziomej rurze 2"

Kod zamowieniowy
g S Uchwyt AL (materiat: stal ocynkowana)
> Uchwyt AL(SS) (materiat: stal kwasoodporna)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Czujniki temperatury do bezposredniego montazu z przetwornikiem

miejsce montazu czujnika X /"
(wykonanie specjalne)

miejsce montazu czujnika Z
wykonanie specjalne)

miejsce montazu czujnika Y /' -

(wykonanie standardowe)

Oznaczenie miejsc fabrycznego montazu
bezposredniego czujnika temperatury

Rodzaj czujnika Materiat ostony :\4 g;iz;f;
. 316L (czujniki termorezystancyjne)
WRGN; WRGB Inconel 600 (czujniki termoelektryczne) 316

Sposob zamawiania
_ I _JL=..mm/__/

Rodzaj czujnika: WRGN, WRGB T
Wykonanie specjalne: Exia, Exd, X, Z

Dlugos$¢ L [mm]
Typ tacznika: M20x1,5, G1/2"
Typ i klasa elementu pomiarowego

| «SW27
A M20x1,5
e Fub G1/2"
A &
225 &
o Sw27
o [ M20x1,5
| Tub G1/2"
25
]
26
| <6
Y V
WRGB WRGN

czujniki z ruchomym wktadem pomiarowym
(do montazu w ostonie termometrycznej)

Wykonania specjalne

¢ Exia — wykonanie iskrobezpieczne

¢ Exd — wykonanie ognioszczelne

¢ X — miejsce fabrycznego montazu czujnika

0 Z — miejsce fabrycznego montazu czujnika

¢ Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Osprzet montazowy (na zamowienie)

czujnik temperatury N
WRGN

14,5

Sposéb zamawiania:

M20x1,5
lub G1/2"

Adapter APT

|
‘ do przetwornika LI-24ALW z czujnikiem bezposrednim
M20x1,6
g f
wwerz ‘ % Adapter APT umozliwia demontaz przetwornika bez koniecznosci odtgczania przewodow
9| M20x15LH | elektrycznych.
1ub G1/2"LH s *Zastosowanie adaptera APT powoduje koniecznos¢ wydtuzenia czesci zanurzeniowej czujnika (L) 0 40 mm
Ei © Materiat: stal kwasoodporna

Adapter APT/M (M20x1,5)
o | Adapter APT/G (G1/2")

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik temperatury
LI-24ALW Safety

Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3

Przetwornik temperatury LI-24ALW Safety spetnia wymagania norm:

— PN-EN 61508:2010 czesci 1+ 7;

- PN-EN 61511-1:2017 + PN-EN 61511-1:2017/A1:2018-03;

— PN-EN 62061:2008 + PN-EN 62061:2008/A1:2013-06 + PN-EN 62061:2008/A2:2016-01

dla poziomu nienaruszalnosci bezpieczenstwa:
_ do SIL 3 wiacznie, dla HFT=1 wedtug Route 1y;
_ do SIL 2 wiacznie, dla HFT=0 wedtug Route 14
oraz spetnia wymagania dla nienaruszalnosci systematycznej:
— do SC3 wiacznie wedtug Route 15

Przeznaczenie, budowa

Przetwornik temperatury LI-24ALW Safety przeznaczony jest
do przetwarzania sygnatu pomiarowego pochodzgcego od
termorezystancyjnych czujnikébw temperatury lub czujnikéw
termoelektrycznych na sygnat 4+20 mA w aplikacjach
wymagajgcych  zapewnienia poziomu nienaruszalnosci
bezpieczenstwa SIL2/SIL3.

Konstrukcja mechaniczna obudowy, funkcje, sposo6b
podtgczenia elektrycznego przetwornika oraz dane techniczne
sg takie jak w standardowym wykonaniu przetwornika LI-24ALW
i zostaty opisane na stronach IX.8 - IX.11 katalogu.

Tryby pracy przetwornika,
komunikacja i konfiguracja

Przetwornik temperatury LI-24ALW Safety standardowo
pracuje w trybie uruchomionej petli bezpieczenstwa
funkcjonalnego i wtedy musi mie¢ ustawiong blokade zapisu
danych. Ustawia sie jg za pomocg Konwertera Hart/USB.

W trybie serwisowym, przy unieruchomionej petli
bezpieczenstwa funkcjonalnego, mozliwa jest komunikacja
i wymiana danych z przetwornikiem w celu jego konfiguracji.
Prowadzona jest ona za pomoca komputera z zainstalowanym
oprogramowaniem konfiguracyjnym Raport 2 i podtgczonym
konwerterem Hart/USB produkcji Aplisens. Uzytkownik moze
wybra¢ typ czujnika temperatury, ustawi¢ zakres pomiarowy
oraz dokona¢ konfiguracji pozostatych parametréw analogicznie
jak w przypadku przetwornika LI-24ALW (opis na str. IX.8). Nie
ma mozliwosci konfiguracji przetwornika za pomoca przyciskéw
umieszczonych na panelu wy$wietlacza. Przyciski stuzg do
wyskalowania  wysSwietlacza, ustawienia pozycji  kropki
dziesietnej i wyboru wyswietlanej jednostki temperatury.

Zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonalnego

Przetwornik temperatury LI-24ALW Safety w sposéb ciggty
monitoruje swojg prace. Wewnetrzna diagnostyka czuwa nad
pracg obwodoéw elektronicznych przetwornika, parametréw
procesowych i parametrow Srodowiskowych zapewniajgc
wymagany poziom bezpieczenstwa funkcjonalnego.

Zdiagnozowane stany zagrazajgce lub niesprawnosci
wewnetrznych uktadow przetwornika skutkujg wywotaniem
alarmu diagnostycznego w celu poinformowania jednostki
systemu nadrzednego (np. sterownika PLC) o zaistnieniu ryzyka
utraty wiarygodnosci pomiaru.
W zaleznosci od rodzaju zdarzenia lub uszkodzenia
przetwornika wystepujg dwa rodzaje alarméw diagnostycznych:
Alarm diagnostyczny wewnetrzny

Alarm diagnostyczny wewnetrzny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia niebedgce krytycznymi z punktu

widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika
Uruchomienie tego alarmu skutkuje wystawieniem przez
przetwornik prgdu ponizej 3,6 mA (nominalnie 3,28 mA).
Identyfikacja przyczyny alarmu diagnostycznego wewnetrznego
mozliwa jest po nawigzaniu komunikacji Hart z przetwornikiem
za pomocg konwertera Hart/USB i komputera z
oprogramowaniem Raport 2 lub innym stosujgcym biblioteki
DTM. Stan alarmu bedzie si¢ utrzymywat do chwili ustania
niesprawnosci lub uszkodzenia przetwornika. Wyjatkiem bedzie
alarm spowodowany nieautoryzowang ingerencjg polegajgca
na kilkukrotnym wpisie btednego hasta zabezpieczenia przed
zapisem. Alarm diagnostyczny wewnetrzny bedzie aktywny
takze przy przekroczeniu granicznych temperatur pracy
przetwornika, wzroscie warto$ci mierzonej temperatury powyzej
gornej wartosci zakresu podstawowego i spadku wartosci
mierzonej temperatury ponizej dolnej wartosci zakresu
podstawowego. Powrét temperatury pracy i temperatury
mierzonej do dopuszczalnych zakresédw spowoduje wytgczenie
trybu alarmu diagnostycznego i powr6t do normalnej pracy
przetwornika.

Alarm diagnostyczny krytyczny

Alarm diagnostyczny krytyczny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia bedace krytycznymi z punktu
widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika takie jak
wykrycia btedow w obliczeniach matematycznych czy wykrycia
btedow w pamigciach i rejestrach procesora przetwornika itp.
Woystgpienie tego alarmu wskazuje na powazne uszkodzenia
przetwornika i zwigzang z tym konieczno$¢ jego naprawy.
Wyjatkiem jest sytuacja alarmu wywotanego przez wysoki,
ponadnormatywny poziom zakiécen w linii petli prgdowej
zasilajgcej przetwornik lub zbyt niskie, niezgodne =z
wymaganiami technicznymi, napiecie zasilania, powodujace,
przy wysokich poziomach pradu wyjsciowego, deficyt napiecia
zasilania na zaciskach przetwornika. Uruchomienie alarmu
skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem pracy przetwornika,
wygaszeniem wysSwietlacza i wystawieniem przez przetwornik
pradu duzo nizszego od 3,6 mA (nominalnie 0,3 mA).

Reset alarmu diagnostycznego krytycznego nastepuje po
odfgczeniu od przetwornika napiecia zasilania i ponownym jego
podtgczeniu. Przed przywréceniem przetwornika do pracy
zaleca sie sprawdzenie uktadu zasilajgco pomiarowego oraz
przeglad samego przetwornika.

Ze wzgledu bezpieczenstwa wytgczenie funkcji diagnostyki,
a takze zmiana wartosci pradu alarmowego nie sg mozliwe.

Sposo6b zamawiania

Standardowe ustawienia fabryczne: Ustawienia specjalne:

LI-24ALW Safety LI-24ALW Safety /| | | + °C
Typ czujnika: Pt100 Wy_konar]ie specjalne: T
Linia pomiarowa: 4-ro przewodowa Exia, Exia(Da), Exd, IP67, SS

Typ czujnika

Zakres pomiarowy: 0+100°C

Linia pomiarowa czujnika RTD: 2, 3, 4 - przewodowa
Zakres pomiarowy

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Inteligentny listwowy przetwornik temperatury
LI-24L

do wspolpracy z termorezystorami oraz czujnikami termoelektrycznymi

Sygnat wyjsciowy 4 + 20mA + protokét HART HART -
Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3 communicaTion proTacoL
Separacja galwaniczna (WE-WY)

Mozliwos¢ programowania zakresu pomiarowego oraz typu czujnika

60 punktowa linearyzacja — mozliwos¢ dopasowania dowolnego czujnika

Kompensacja wptywu temperatury otoczenia na btgd pomiaru

Mozliwo$s¢ kompensacji temperatury zimnych koncow

Autodiagnostyka

Sygnalizacja stanu pracy przetwornika na wskazniku LED

Wykonania iskrobezpieczne

Wykonanie ATEX Wykonanie IECEx |

I M1 Exial Ma Exia |l Ma
Il 1G Ex ia IIC T4/T5 Ga|Exia IIC T4/T5 Ga

CLCLCOCLs

Przeznaczenie, funkcja
Przetwornik  temperatury LI-24L  przeznaczony jest do
przetwarzania sygnatlu pomiarowego pochodzacego od
termorezystancyjnych czujnikéw temperatury lub czujnikéw
termoelektrycznych na sygnat prgdowy 4+20 mA. Przetwornik
mozna skonfigurowa¢ na jeden lub dwa kanaty pomiarowe. W
przypadku konfiguracji na dwa kanaty pomiarowe mozliwy jest

RS pomiar roznicy, Sredniej, $redniej z redundancjg, minimum lub
;a maksimum temperatur. Przetwornik posiada kompensacje wptywu
- temperatury otoczenia na btgd pomiaru oraz mozliwosé
g kompensacji zimnych koncéw termopar za pomocg czujnika

wewnetrznego, zewnetrznego (Pt100) lub statej temperatury.
udh Wskaznik LED  Przetwornik ma ciggtg kontrole integralnosci  pamieci,
poprawnosci  potgczen  czujnikbw oraz  funkcjonowania
podzespotow przetwornika. Wykryte nieprawidtowosci
sygnalizowane sg zmiang koloru wskaznika LED umieszczonego
na froncie obudowy.
Separacja galwaniczna wejscie — wyjscie pozwala na wspotprace
z dowolnym zrédiem sygnatu oraz niezawodne stosowanie
» przetwornika ~w  warunkach  przemystowych.  Obudowa
przetwornika umozliwia montaz na standardowej listwie (szynie)
TS-35. Potgczenie elektryczne mozna wykona¢ przewodem o
przekroju do 2,5mm?2.

Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane danych z
przetwornikiem jest protokét HART.
Jezeli uzytkownik w zaméwieniu okresli typ czujnika oraz zakres
pomiarowy, Aplisens dostarczy przetwornik skonfigurowany
zgodnie z zaméwieniem. Zmiany w konfiguracji uzytkownik moze
Zleci¢ firmie Aplisens lub wykonaé za pomocag komputera PC z
wykorzystaniem konwertera Hart/USB i oprogramowania
konfiguracyjnego RAPORT 2.
Oprécz mozliwosci zmiany zakresu pomiarowego oraz typu
ol czujnika komunikacja z przetwornikiem umozliwia miedzy innymi
konfiguracje zachowania przetwornika przy przerwaniu obwodu
o A& Zo czujnika, kalibracje przetwornika, zmiane statej czasowe;j,
Y \ odcinkowg korekcje charakterystyki wyjSciowej, przesuniecie
charakterystyki o statg wartos¢ oraz wprowadzenie 60 punktowe;j
charakterystyki uzytkownika co daje mozliwo$¢ dopasowania
dowolnego czujnika.
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Dane techniczne

Rodzaje czujnikéw, zakresy pomiarowe (petna lista czujnikbw oraz szczegdtowe dane dotyczace parametrow metrologicznych
poszczegdlnych czujnikow podane sg w Instrukcji Obstugi przetwornika LI-24L i LI24L Safety)

Czujniki RTD Termopary
Impedancja wej$ciowa >10 MQ
Czujniki termorezystancyjne Pomiar 2, 3, 4-ro przewodowy | Maksymalna rezystancja przewodéw 500 Q (przewody + termopara)
Prad czujnika ~250 pA Kompensacja zimnych koficow Czujnik wewnetrzny,
Maksymalna rezystancja przewodow 25 Q czujnik zewnetrzny Pt100,
stata wartos¢ temp. zimnych koricow
Tvp czuinika Zakres Mini'rr]alna Tvb czuinika Zakres Mini’rr)alna
yp czuj podstawowy (FSO) szerokos¢ zakresu yp czu) podstawowy (FSO) szerokos¢ zakresu
°C K °C K
Pt100 -200+850 10 B 500+1820 50
Pt200 -200+850 10 E -150+1000 50
Pt500 -200+850 10 J -210+1200 50
Pt1000 -200+266 10 K -150+1372 50
Ni100 -60+180 10 N -150+1300 50
Cu100 -50+180 10 R 50+1768 50
S 50+1768 50
T -150+400 50
. . Czujnik wewnetrzny CJC -40+85 -
Rezystancja (rezystor, potencjometr) Napiecie
Q Q mV mV
Zakres pomiarowy 1 0+400 10 Zakres pomiarowy 1 -10+100 10
Zakres pomiarowy 2 0+2000 10 Zakres pomiarowy 2 -100+1000 10
Granice przetwarzania -10 mV <E <100 mV lub Alarm pradowy
-100 mV < E < 1000 mV (napiecie) tryp NORMAL 3,75 mA/ 21,6 mA lub
0<R<400QIub tryp NAMUR NE 89 3,6 mA/ 21 mA lub
0<R<2000Q (rezystancja) konfigurowalny przez uzytkownika od 3,6 do 23 mA
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA +HART ustawienie fabryczne 21,5 mA
Czas ustalenia si¢ Alarm pradowy LI-24L Safety o
sygnatu wyjsciowego 0d0,2sdo1s diagnostyczny wewnetrzny niski (LO) < 3,6 mA
Dodatkowe ttumienie diagnostyczny krytyczny niski (LO) << 3,6 mA
elektroniczne 0...30s Temperatura otoczenia -40...85°C
Napigcie zasilania |15?(1g 6\3/on DC Rezystancja obcigzenia R[Q]Siué‘\’so[\z/:];;gv
Biad podstawowy £0,1% U, [V]-10V

Rezystancja obciazenia LI-24L Safety R[Q]SW

Rezystancja niezbedna
do komunikacji (HART) >240Q

Schematy podtaczen czujnikow*

2 3 4 2% RD
2-przewodowe

RTD, podtaczenie

2 3 4 2 RD
3-przewodowe

RTD, podtgczenie

2 3 4 2% R
4-przewodowe
RTD podtgczenie

Schemat potaczen elektrycznych

¥

LI-24L |“:| +

Konwerter
N

R — sumaryczna rezystancja petli pragdowej

B S P A

RTD 1
RTD

2 3 4 3 2xRTD 12
RTD’IJ’)
RTD 2

2 3 4 3 9xRTD

o
o
[16)]

Termopara
2-przewodowe
podtgczenie

2 x Termopara

3-przewodowe et
podtgczenie

*Pozostate schematy podtaczen czujnikéw podane sg w Instrukcji Obstugi przetwornika LI-24L

Sposoéb zamawiania

Standardowe ustawienia fabryczne:

LI-24L

Typ czujnika: Pt100
Linia pomiarowa: 4-ro przewodowa
Zakres pomiarowy: 0+100°C

Ustawienia specjalne:

Li-24L/__ /| | + °C

Wykonanie specjalne:Ex, IECEx ?

Ty

p czujnika

Linia pomiarowa czujnika RTD: 2, 3, 4 - przewodowa

Zakres pomiarowy

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Inteligentny listwowy przetwornik temperatury
LI-24L Safety

Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3

Przetwornik temperatury LI-24L Safety spetnia wymagania norm:

— PN-EN 61508:2010 czesci1 + 7;

— PN-EN 61511-1:2017 + PN-EN 61511-1:2017/A1:2018-03;
— PN-EN 62061:2008 + PN-EN 62061:2008/A1:2013-06 + PN-EN 62061:2008/A2:2016-01

dla poziomu nienaruszalnoéci bezpieczenstwa:
- do SIL 3 wigcznie, dla HFT=1 wedtug Route 1x;
~ do SIL 2 wiacznie, dla HFT=0 wedlug Route 14

oraz spetnia wymagania dla nienaruszalnosci systematycznej:

— do SC3 wiacznie wedtug Route 1s

Przeznaczenie, budowa

Przetwornik temperatury LI-24L Safety przeznaczony
jest do przetwarzania sygnatu pomiarowego pochodzacego od
termorezystancyjnych czujnikbw temperatury lub czujnikow
termoelektrycznych na sygnat 4+20 mA w aplikacjach
wymagajacych  zapewnienia  poziomu  nienaruszalnosci
bezpieczenstwa SIL2/SIL3.

Konstrukcja mechaniczna obudowy, funkcje, sposéb
podtgczenia elektrycznego przetwornika oraz dane techniczne
sg takie jak w standardowym wykonaniu przetwornika LI-24L
i zostaty opisane na stronie IX.13 i IX.14 katalogu.

Tryby pracy przetwornika,
komunikacja i konfiguracja

Przetwornik temperatury LI-24L Safety standardowo
pracuje w trybie uruchomionej petli bezpieczenstwa
funkcjonalnego i wtedy musi mie¢ ustawiong blokade zapisu
danych. Ustawia sie jg za pomocg Konwertera Hart/USB.

W trybie serwisowym, przy unieruchomionej petli
bezpieczenstwa funkcjonalnego, mozliwa jest komunikacja
i wymiana danych z przetwornikiem w celu jego konfiguraciji.
Prowadzona jest ona za pomocg komputera z zainstalowanym
oprogramowaniem konfiguracyjnym Raport 2 i podtgczonym
konwerterem Hart/USB produkcji Aplisens. Uzytkownik ma
mozliwos¢ wyboru typu czujnika temperatury, ustawienia
zakresu pomiarowego oraz konfiguracji pozostatych parametrow
analogicznie jak w przypadku przetwornika LI-24L (opis na str.
IX.13)

Zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonalnego

Przetwornik temperatury LI-24L Safety w sposob
ciggty monitoruje swojg prace. Wewnetrzna diagnostyka czuwa
nad pracg obwodoéw elektronicznych przetwornika, parametrow
procesowych i parametrow sSrodowiskowych zapewniajgc
wymagany poziom bezpieczenstwa funkcjonalnego.

Zdiagnozowane stany zagrazajgce lub niesprawnosci
wewnetrznych uktadéw przetwornika skutkuja wywotaniem
alarmu diagnostycznego w celu poinformowania jednostki
systemu nadrzednego (np. sterownika PLC) o zaistnieniu ryzyka
utraty wiarygodnos$ci pomiaru.

W zaleznosci od rodzaju zdarzenia lub uszkodzenia
przetwornika wystepuja dwa rodzaje alarméw diagnostycznych:

Alarm diagnostyczny wewnetrzny
Alarm diagnostyczny wewnetrzny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia niebedace krytycznymi z punktu

przetwornik pradu ponizej 3,6 mA (nominalnie 3,28 mA), oraz
zmiang koloru wskaznika LED umieszczonego na obudowie
przetwornika z zielonego na czerwony. Identyfikacja przyczyny
alarmu diagnostycznego wewnetrznego mozliwa jest po
nawigzaniu komunikacji Hart z przetwornikiem za pomocg
konwertera Hart/USB i komputera z oprogramowaniem Raport
2 lub innym stosujgcym biblioteki DTM. Stan alarmu bedzie sie
utrzymywat do chwili ustania niesprawnosci lub uszkodzenia
przetwornika.  Wyjgtkiem bedzie alarm  spowodowany
nieautoryzowang ingerencjg polegajaca na kilkukrotnym wpisie
btednego hasta zabezpieczenia przed zapisem. Alarm
diagnostyczny wewnetrzny bedzie aktywny takze przy
przekroczeniu granicznych temperatur pracy przetwornika,
wzroscie wartosci mierzonej temperatury powyzej goérnej
wartosci zakresu podstawowego i spadku wartoSci mierzonej
temperatury ponizej dolnej warto$ci zakresu podstawowego.
Powr6t temperatury pracy i temperatury mierzonej do
dopuszczalnych zakreséw spowoduje wytgczenie trybu alarmu
diagnostycznego i powrdt do normalnej pracy przetwornika.

Alarm diagnostyczny krytyczny

Alarm  diagnostyczny krytyczny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia bedace krytycznymi z punktu
widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika takie jak
wykrycia btedéw w obliczeniach matematycznych czy wykrycia
btedow w pamieciach i rejestrach procesora przetwornika itp.
Wystgpienie tego alarmu wskazuje na powazne uszkodzenia
przetwornika i zwigzang z tym konieczno$¢ jego naprawy.
Wyjatkiem jest sytuacja alarmu wywotanego przez wysoki,
ponadnormatywny poziom zakiocen w linii petli prgdowej
zasilajgcej przetwornik lub zbyt niskie, niezgodne z
wymaganiami technicznymi, napiecie zasilania, powodujace,
przy wysokich poziomach pradu wyjsciowego, deficyt napiecia
zasilania na zaciskach przetwornika. Uruchomienie alarmu
skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem pracy przetwornika,
wygaszeniem wskaznika LED umieszczonego na obudowie
przetwornika i wystawieniem przez przetwornik pradu duzo
nizszego od 3,6 mA (nominalnie 0,3 mA).

Reset  alarmu diagnostycznego krytycznego
nastepuje po odtgczeniu od przetwornika napigcia zasilania i
ponownym  jego  podigczeniu. Przed  przywrdceniem
przetwornika do pracy zaleca sie sprawdzenie uktadu zasilajgco
pomiarowego oraz przeglad samego przetwornika.

Ze wzgledu bezpieczenstwa wytgczenie funkcji
diagnostyki, a takze zmiana wartosci pragdu alarmowego nie sg

. ) . : ; . mozliwe.
widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika.

Uruchomienie tego alarmu skutkuje wystawieniem przez

Sposo6b zamawiania

Standardowe ustawienia fabryczne: Ustawienia specjalne:

LI-24L Safety

Wykonanie specjalne:Ex IECEx ?

Typ czujnika

Linia pomiarowa czujnika RTD: 2, 3, 4 - przewodowa
Zakres pomiarowy

Typ czujnika: Pt100
Linia pomiarowa: 4-ro przewodowa
Zakres pomiarowy: 0+100°C

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny glowicowy przetwornik temperatury
LI-24G

do wspotpracy z termorezystorami oraz czujnikami termoelektrycznymi

HART "
Sygnat wyjsciowy 4 + 20mA + protokét HART communicaTion proTacoL
Poziom nienaruszalnos$ci bezpieczenstwa SIL2/SIL3
Separacja galwaniczna (WE-WY)

Mozliwo$¢ programowania zakresu pomiarowego
oraz typu czujnika

60 punktowa linearyzacja — mozliwos¢é dopasowania
dowolnego czujnika

Kompensacja wptywu temperatury otoczenia na btad pomiaru
Mozliwos¢ kompensacji temperatury zimnych koncow
Autodiagnostyka

Wykonania iskrobezpieczne

Wykonanie ATEX Wykonanie IECEx
I M1 Exial Ma ExialMa

I11G Exia llIC T5/T6 Ga |ExiallC T5/T6 Ga
111D Ex ia IlIC T105°C Da| Ex ia IlIC T105°C Da

COCL C s

Przeznaczenie, funkcja
Przetwornik  temperatury LI-24G  przeznaczony jest do
przetwarzania sygnatu pomiarowego pochodzgcego od
termorezystancyjnych czujnikéw temperatury lub czujnikdéw
termoelektrycznych na sygnat pradowy 4+20 mA. Przetwornik
mozna skonfigurowa¢ na jeden lub dwa kanaty pomiarowe. W
przypadku konfiguracji na dwa kanaly pomiarowe mozliwy jest
pomiar roznicy, $redniej, $redniej z redundancja, minimum lub
maksimum temperatur. Przetwornik posiada kompensacje wptywu
temperatury otoczenia na btad pomiaru oraz mozliwosc
kompensacji zimnych koncoéw termopar za pomocg czujnika
wewnetrznego, zewnetrznego (Pt100) lub statej temperatury.
Przetwornik ma ciggla kontrole integralno$ci pamiegci,
poprawnosci  potgczen  czujnikbw oraz  funkcjonowania
podzespotdw przetwornika.
Separacja galwaniczna wejscie — wyjscie pozwala na wspétprace
z dowolnym zrédtem sygnatu oraz niezawodne stosowanie
przetwornika ~w  warunkach  przemystowych.  Obudowa
przetwornika umozliwia montaz z czujnikami wyposazonymi w
gtowice B, NA, DAN, DANW. Potgczenie elektryczne mozna
wykona¢ przewodem o przekroju do 1,75 mm?2.
Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane danych z
przetwornikiem jest protokét HART.
Jezeli uzytkownik w zamoéwieniu okresli typ czujnika oraz zakres
pomiarowy, Aplisens dostarczy przetwornik skonfigurowany
zgodnie z zamoéwieniem. Zmiany w konfiguracji uzytkownik moze
zleci¢ firmie Aplisens lub wykona¢ za pomoca komputera PC z
wykorzystaniem konwertera Hart/USB i oprogramowania
konfiguracyjnego RAPORT 2.
Oprocz mozliwosci zmiany zakresu pomiarowego oraz typu
czujnika komunikacja z przetwornikiem umozliwia miedzy innymi
konfiguracje zachowania przetwornika przy przerwaniu obwodu
czujnika, kalibracje przetwornika, zmiane statej czasowe;j,
odcinkowg korekcje charakterystyki wyjSciowej, przesuniecie
charakterystyki o statg wartos¢ oraz wprowadzenie 60 punktowej
charakterystyki uzytkownika co daje mozliwo$¢ dopasowania
dowolnego czujnika.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

IX. 16 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl



202912024 GPLISEN >°

Dane techniczne

Rodzaje czujnikéw, zakresy pomiarowe (petna lista czujnikow oraz szczegétowe dane dotyczace parametrow metrologicznych
poszczegolnych czujnikéw podane sg w Instrukcji Obstugi przetwornika LI-24G i LI-24G Safety)

Czujniki RTD Termopary
Impedancja wej$ciowa >10 MQ
Czujniki termorezystancyjne Pomiar 2, 3, 4-ro przewodowy | Maksymalna rezystancja przewodéw 500 Q (przewody + termopara)
Prad czujnika ~250 pA Kompensacja zimnych korncéw Czujnik wewnetrzny,
Maksymalna rezystancja przewodoéw 25 Q czujnik zewnetrzny Pt100,
stata warto$¢ temp. zimnych koficéw
Tvo czuinika Zakres Minimalna Tvo czuinika Zakres Minimalna
yp czu) podstawowy (FSO) szeroko$¢ zakresu yp czul podstawowy (FSO) szerokos$¢ zakresu
°C K °C K
Pt100 -200+850 10 B 500+1820 50
Pt200 -200+850 10 E -150+1000 50
Pt500 -200+850 10 J -210+1200 50
Pt1000 -200+266 10 K -150+1372 50
Ni100 -60+180 10 N -150+1300 50
Cu100 -50+180 10 R 50+1768 50
S 50+1768 50
T -150+400 50
. . Czujnik wewnetrzny CJC -40+85 -
Rezystancja (rezystor, potencjometr) Napiecie
Q Q mV mV
Zakres pomiarowy 1 0+400 10 Zakres pomiarowy 1 -10+100 10
Zakres pomiarowy 2 0+2000 10 Zakres pomiarowy 2 -100+1000 10
Granice przetwarzania -10 mV <E <100 mV lub Alarm pradowy
-100 mV < E < 1000 mV (napiecie) tryb NORMAL 3,75 mA/ 21,6 mA lub
0<R<400QIub tryp NAMUR NE 89 3,6 mA/ 21 mA lub
0<R<2000Q (rezystancja) konfigurowalny przez uzytkownika  od 3,6 do 23 mA
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA +HART ustawienie fabryczne 21,5 mA
Czas ustalenia sie Alarm pradowy LI-24G Safety
sygnatu wyjéciowego 0od0,2sdo1s diagnostyczny wewnetrzny niski (LO) < 3,6 mA
Dodatkowe ttumienie diagnostyczny krytyczny niski (LO) << 3,6 mA
elektroniczne 0..30s Temperatura otoczenia -40...85°C; Ex -40...70°C
Napigcie zasilania |15?(136\3/0D\§:DC Rezystancja obcigzenia R[Q]s%
Btad podstawowy +0,1% U, [VI-10V

Rezystancja obcigzenia LI-24G Safety R[Q]SW

Rezystancja niezbedna
do komunikacji (HART) >240 Q

Schematy podtaczen czujnikow*

2 3 4 2 RID 2 3 4 2% 2xRD 12 3 42 Termopara
2-przewodowe 2-przewodowe e
RTD, podtgczenie RTD ] podigczenie N4
RTDZS
2 3 4 5 1 2 3 4 5
<« <+ RTD 2 3 4 5 o2xRTD « % 2xTermopara
3-przewodowe e 1
RTD podigczenie 3-przewod_owe N
RO - podtgczenie o2
+
$ 37 % RD *Pozostate schematy podiaczer czujnikéw pod Instrukcji Obstugi przetwornika LI-24G
4-przewodowe ozostate schematy podtaczen czujnikéw podane sa w Instrukcji Obstugi przetwornika LI-
£2 podigczenie Sposéb zamawiania
Standardowe ustawienia fabryczne:
LI-24G
Typ czujnika: Pt100
Schemat potaczen elektrycznych Linia pomiarowa: 4-ro przewodowa
Zakres pomiarowy: 0+100°C
P Ustawienia specjalne:
1 R>2400Q . .
| 4+20mA LI-24G/_ | | | % °C
— | Zasilacz ?
|:| R — sumaryczna rezystancja Wykonanie specjalne:Ex, IECEx

Konwerter tli pradoweij Typ czujnika
petl pra )
Hart/USB Linia pomiarowa czujnika RTD: 2, 3, 4 - przewodowa
Zakres pomiarowy

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Inteligentny gtowicowy przetwornik temperatury
LI-24G Safety

Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2/SIL3

Przetwornik temperatury LI-24G Safety spetnia wymagania norm:

— PN-EN 61508:2010 czesci1 + 7;

— PN-EN 61511-1:2017 + PN-EN 61511-1:2017/A1:2018-03;
— PN-EN 62061:2008 + PN-EN 62061:2008/A1:2013-06 + PN-EN 62061:2008/A2:2016-01

dla poziomu nienaruszalnoéci bezpieczenstwa:
- do SIL 3 wigcznie, dla HFT=1 wedtug Route 1x;
- do SIL 2 wigcznie, dla HFT=0 wediug Route 11

oraz spetnia wymagania dla nienaruszalnosci systematycznej:

— do SC3 wiacznie wedtug Route 1s

Przeznaczenie, budowa

Przetwornik temperatury LI-24G Safety przeznaczony
jest do przetwarzania sygnatu pomiarowego pochodzgcego od
termorezystancyjnych czujnikbw temperatury lub czujnikow
termoelektrycznych na sygnat 4+20 mA w aplikacjach
wymagajacych  zapewnienia  poziomu  nienaruszalnosci
bezpieczenstwa SIL2/SIL3.

Konstrukcja mechaniczna obudowy, funkcje, sposéb
podigczenia elektrycznego przetwornika oraz dane techniczne
sg takie jak w standardowym wykonaniu przetwornika LI-24G
i zostaty opisane na stronie IX.16 i IX.17 katalogu.

Tryby pracy przetwornika,
komunikacja i konfiguracja

Przetwornik temperatury LI-24G Safety standardowo
pracuje w trybie uruchomionej petli bezpieczenstwa
funkcjonalnego i wtedy musi mie¢ ustawiong blokade zapisu
danych. Ustawia sie jg za pomocg Konwertera Hart/USB.

W trybie serwisowym, przy unieruchomionej petli
bezpieczenstwa funkcjonalnego, mozliwa jest komunikacja
i wymiana danych z przetwornikiem w celu jego konfiguraciji.
Prowadzona jest ona za pomocg komputera z zainstalowanym
oprogramowaniem konfiguracyjnym Raport 2 i podtgczonym
konwerterem Hart/USB produkcji Aplisens. Uzytkownik ma
mozliwo$¢ wyboru typu czujnika temperatury, ustawienia
zakresu pomiarowego oraz konfiguracji pozostatych parametrow
analogicznie jak w przypadku przetwornika LI-24G (opis na str.
IX.16)

Zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonalnego
Przetwornik temperatury LI-24G Safety w sposéb
ciggty monitoruje swojg prace. Wewnetrzna diagnostyka czuwa
nad pracg obwodow elektronicznych przetwornika, parametréw
procesowych i parametrow $rodowiskowych zapewniajgc
wymagany poziom bezpieczenstwa funkcjonalnego.
Zdiagnozowane stany zagrazajgce lub niesprawnosci
wewnetrznych uktadéw przetwornika skutkujg wywotaniem
alarmu diagnostycznego w celu poinformowania jednostki
systemu nadrzednego (np. sterownika PLC) o zaistnieniu ryzyka
utraty wiarygodnosci pomiaru.
W zaleznosci od rodzaju zdarzenia lub uszkodzenia
przetwornika wystepujg dwa rodzaje alarméw diagnostycznych:
Alarm diagnostyczny wewnetrzny
Alarm diagnostyczny wewnetrzny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia niebedace krytycznymi z punktu

Uruchomienie tego alarmu skutkuje wystawieniem przez
przetwornik prgdu ponizej 3,6 mA (nominalnie 3,28 mA).
Identyfikacja przyczyny alarmu diagnostycznego wewnetrznego
mozliwa jest po nawigzaniu komunikacji Hart z przetwornikiem
za pomocg konwertera Hart/USB i komputera =z
oprogramowaniem Raport 2 lub innym stosujgcym biblioteki
DTM. Stan alarmu bedzie sie utrzymywat do chwili ustania
niesprawnosci lub uszkodzenia przetwornika. Wyjatkiem bedzie
alarm spowodowany nieautoryzowang ingerencjg polegajacg
na kilkukrotnym wpisie btednego hasta zabezpieczenia przed
zapisem. Alarm diagnostyczny wewnetrzny bedzie aktywny
takze przy przekroczeniu granicznych temperatur pracy
przetwornika, wzroscie wartosci mierzonej temperatury powyzej
goérnej wartosci zakresu podstawowego i spadku wartosci
mierzonej temperatury ponizej dolnej wartosci zakresu
podstawowego. Powrdt temperatury pracy i temperatury
mierzonej do dopuszczalnych zakreséw spowoduje wytgczenie
trybu alarmu diagnostycznego i powr6ét do normalnej pracy
przetwornika.

Alarm diagnostyczny krytyczny

Alarm diagnostyczny krytyczny wywotywany jest przez
zdarzenia lub uszkodzenia bedgce krytycznymi z punktu
widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika takie jak
wykrycia btedow w obliczeniach matematycznych czy wykrycia
btedéw w pamieciach i rejestrach procesora przetwornika itp.
Wystgpienie tego alarmu wskazuje na powazne uszkodzenia
przetwornika i zwigzang z tym konieczno$¢ jego naprawy.
Wyjatkiem jest sytuacja alarmu wywotanego przez wysoki,
ponadnormatywny poziom zakiécen w linii petli prgdowej
zasilajgcej przetwornik lub zbyt niskie, niezgodne z
wymaganiami technicznymi, napiecie zasilania, powodujace,
przy wysokich poziomach pradu wyjsciowego, deficyt napiecia
zasilania na zaciskach przetwornika. Uruchomienie alarmu
skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem pracy przetwornika
i wystawieniem przez przetwornik pradu duzo nizszego od
3,6 mA (nominalnie 0,3 mA).

Reset  alarmu diagnostycznego krytycznego
nastepuje po odtgczeniu od przetwornika napiecia zasilania i
ponownym  jego  podigczeniu. Przed  przywrdceniem
przetwornika do pracy zaleca sie sprawdzenie uktadu zasilajgco
pomiarowego oraz przeglad samego przetwornika.

Ze wzgledu bezpieczenstwa wylgczenie funkcji
diagnostyki, a takze zmiana wartosci pragdu alarmowego nie sa
mozliwe.

widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika.

Sposob zamawiania

Standardowe ustawienia fabryczne: Ustawienia specjalne:

LI-24G Safety o+
Wykonanie specjalne:Ex IECEx f

Typ czujnika

Linia pomiarowa czujnika RTD: 2, 3, 4 - przewodowa

Zakres pomiarowy

Typ czujnika: Pt100
Linia pomiarowa: 4-ro przewodowa
Zakres pomiarowy: 0+100°C

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Iskrobezpieczny gtowicowy przetwornik temperatury

do wspotpracy z termorezystorami Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100

Certyfikat ATEX @ I11G Exia lIC T6

Oddzielenie galwaniczne (WE-WY)

Mozliwo$¢ programowania zakresu pomiarowego
Kompensacja rezystancji linii termorezystorow
Linia 2, 3 i 4 przewodowa

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo

ANENENENENEN

Przeznaczenie, funkcja

Przetwornik temperatury ATX-2 przeznaczony jest do przetwarzania rezystancji termo-
rezystoréw Pt lub Ni na zunifikowany sygnat pragdowy 4+20 mA. Posiada kompensacje
nieliniowosci sygnatu czujnika.

Separacja galwaniczna wej$cie-wyjscie pozwala na wspotprace z dowolnym zrodiem
sygnatu oraz niezawodne stosowanie przetwornika w warunkach przemystowych. Obu-
dowa przetwornika umozliwia montaz z czujnikami wyposazonymi w gtowice B, NA,
DAN, DANW. Potaczenie elektryczne mozna wykona¢ przewodem o przekroju do 1,75
mm?2,

Jezeli uzytkownik w zamoéwieniu okresli typ czujnika oraz zakres pomiarowy, APLISENS
dostarczy przetwornik skonfigurowany zgodnie z zaméwieniem. Zmiany w konfiguraciji
przetwornika uzytkownik moze zleci¢ firmie APLISENS lub wykona¢ za pomocg kompute-
ra PC z wykorzystaniem konwertera RS-GI-22-2 i specjalnego oprogramowania.
Oprécz mozliwosci zmiany zakresu pomiarowego oraz typu czujnika oprogramowanie
umozliwia: konfiguracje zachowania przetwornika przy przerwaniu obwodu czujnika,
kalibracje przetwornika, kompensacje programowa opornoéci linii dwuprzewodowe;j.

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy Pt, Ni
Minimalna szerokos$¢ zakresu pomiarowego 10°C
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Filtr wejsciowy cyfrowy 0-125s
Napiecie zasilania (Uz) 8...30VDC
Opdznienie pomiaru po zaniku napiecia zasilania 5s

Ro [kQ] < (Uz-8V) /22 mA
3,5 mAlub 21 mA

21 mA

optoelektroniczne

Rezystancja obcigzenia (Ro)

Sygnalizacja przerwy czujnika (konfigurowalna)
ustawienie fabryczne

Oddzielenie galwaniczne

Btad podstawowy:

PT100: -100+200°C +0,2°C PT1000: -100+200°C  £0,2°C
PT100: -200+-850°C +0,4°C PT1000: -100+250°C  +0,4°C
PT500: -100+200°C +0,2°C Ni100: -60+250°C +0,2°C
Btad od zmian temperatury +0,05% / 10°C

+0,01%/V
-40...485°C

Btad od zmian napiecia zasilania
Temperatura otoczenia

Dopuszczalne parametry wejSciowe
Zaciski wejsciowe 3, 4, 5, 6:
Uo=9,6V, lo=45mA, Po=11mW,
Lo =4,5mH dla IIC; 8,5mH dla IIB
Co = 709nF dla IIC; 1300nF dla IIB
zaciski zasilajgce 1(+) 2(-):
Ui = 30V, li=100mA, Pi=750mW, Li~0,Ci~0

Minimalna Maksymalna Klasa temperaturowa
temperatura otoczenia | temperatura otoczenia
-40°C +55°C T6
-40°C +70°C T5
-40°C +85°C T4

Zestawienie klas temperaturowych

Sposo6b zamawiania
ATX-2/ | + °C

Typ czujnika

Przyktad: Przetwornik temperatury typu ATX-2 do wspotpracy z termorezystorem
Pt100, zakres pomiarowy od 0 do 100°C
ATX-2 /Pt100/0 + 100°C

?Zakres pomiarowy
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Glowicowy przetwornik temperatury
AT-2

do wspotpracy z termorezystorami Pt100

S - 2
v Kompensacja rezystancji linii termorezystorow P

v Linia 2 lub 3 przewodowa
v Sygnat wyjsciowy 4 - 20 mA dwuprzewodowo

Przeznaczenie, funkcja
Przetwornik temperatury AT-2 przeznaczony jest do przetwarzania rezystancji

termorezystorow Pt100 na zunifikowany sygnat prgdowy 4+20 mA. Posiada N
kompensacje nieliniowosci sygnatu czujnika.
Obudowa przetwornika umozliwia montaz z czujnikami wyposazonymi w gtowice B, Y
NA, DAN, DANW. Potgczenie elektryczne mozna wykonaé przewodem o przekroju
do 1,75 mm?2. 43
W zamoéwieniu nalezy poda¢ zakres pomiarowy przetwornika. Zmiane zakresu
pomiarowego, a takze stanu sygnalizacji przerwy czujnika, uzytkownik moze zleci¢ 33
firmie APLISENS. -
Dane techniczne
Sygnat wejsciowy Pt100
Minimalna szerokos¢ zakresu pomiarowego 25°C*
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Czas ustalenia sygnatu wyjsciowego <10 ms
Napiecie zasilania (Uz) 7,5...30vDC
Tlumienie tetnien w napieciu zasilania >40 dB
Rezystancja obcigzenia (Ro) Ro [kQ] < (Uz-7.5V) /22 mA _ _
Sygnalizacja przerwy czujnika (konfigurowalna fabrycznie) 3,6 mAlub 22 mA
ustawienie fabryczne 22 mA
Btad podstawowy 1+0,1%
w odniesieniu do zakresu 20mA
Btad od zmian temperatury 1+0,1% /10°C
Btad od zmian napiecia zasilania +0,01%/V
Temperatura otoczenia -40...+85°C
* Przy rozpietosci zakresu < 75°C stata nastawa punktu poczatkowego: ) .
-40°C, -20°C, 0°C, 20°C, 40°C Sposob podtaczenia
Zasilacz
. .. 4 +20 mA Ro
Sposo6b zamawiania
. a
AT-2/ | _+ °C —
Typ czujnika: Pt100 T AT-2
Zakres pomiarowy
e ©
Przyktad: Przetwornik temperatury typu AT-2 do wspotpracy z termorezystorem
Pt100, zakres pomiarowy od 0 do 100°C Rt

AT-2/Pt100/0 +100°C

I Linia 3 przewodowa

Rt | .
Linia 2 przewodowa

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Glowicowy przetwornik temperatury
AT-3

do wspotpracy z termorezystorami Pt100

v" Wejscie pomiarowe Pt100, linia 2 lub 3 przewodowa
v" Mozliwos¢ programowania zakresu pomiarowego

v Sygnat wyjéciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo m% . e (¢
v Wskaznik LED sygnalizacji bledu GRS Sensor: PG00

Ser. No.: 027987359"0'#"r
APLISENS 547 57%
more!

7

0

Przeznaczenie, funkcja
Przetwornik temperatury AT-3 przeznaczony jest do przetwarzania rezystancji
termorezystorow Pt100 na zunifikowany sygnat prgdowy 4+20 mA. Posiada
kompensacje nieliniowosci sygnatu czujnika.
Obudowa przetwornika umozliwia montaz z czujnikami wyposazonymi w gtowice.
Potgczenie elektryczne mozna wykonaé¢ przewodem o przekroju do 1,75 mm?2,
Jezeli uzytkownik w zamowieniu okresli typ czujnika oraz zakres pomiarowy,
APLISENS dostarczy przetwornik skonfigurowany zgodnie z zamoéwieniem. Zmiany w
konfiguracji przetwornika uzytkownik moze zleci¢ firmie APLISENS lub wykonaé¢ za
pomocg komputera PC z wykorzystaniem konwertera USB-AT-3 i specjalnego
oprogramowania.
Oprocz mozliwosci zmiany zakresu pomiarowego, oprogramowanie umozliwia:
konfiguracje zachowania przetwornika przy przerwaniu obwodu czujnika,
kompensacje programowg opornosci linii dwuprzewodowe;.

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy Pt100 / w linii 2 lub 3 przewodowej
Zakres pomiarowy -195 + 845°C (18 + 390 Q)
Minimalna szeroko$¢ zakresu pomiarowego 25°C
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Czas odpowiedzi 1s
Prébkowanie co 500 ms
Napiecie zasilania (Uz) 10...30 VDC
Rezystancja obcigzenia (Ro) Ro [Q] < (Uz—10V)/20 mA
Sygnalizacja przerwy czujnika (konfigurowalna) 3,9 mAlub 21,5 mA

ustawienie fabryczne 21,5 mA
Btad podstawowy +0,2°C+0,05% wartosci mierzonej
Btad od zmian temperatury +0,02% /°C (przy 20°C)
Btad od zmian napigcia zasilania 10,2 pAV
Temperatura otoczenia -40...+85°C

Spos6b zamawiania Sposob podtaczenia

AT-3/ | _+ °Cl
Typ czujnika: Pt100 T
Zakres pomiarowy

Linia pomiarowa czujnika Pt100:
2 |ub 3 - przewodowa

+

Przyktad: Przetwornik temperatury typu AT-3 do
wspotpracy z termorezystorem Pt100, zakres pomiarowy
od 0 do 100°C, linia 2 przewodowa

AT-3/Pt100/0 +100°C/ 2

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

Zasilanie
10...30vVC
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Inteligentne glowicowe przetworniki temperatury
Gl-22-2, GIX-22-2

do wspotpracy z termorezystorami oraz czujnikami termoelektrycznymi

Oddzielenie galwaniczne (WE-WY)

Mozliwos$¢ programowania zakresu pomiarowego
Kompensacja temperatury spoin odniesienia termopar
Kompensacja rezystancji linii termorezystorow

Linia 2, 3 i 4 przewodowa

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo

Certyfikat ATEX ¢ Il 1G Exia lIC T6 (przetwornik GIX-22)

i3

y

ANENRNENENENEN

Przeznaczenie, funkcja
Przetwornik temperatury Gl-22-2 przeznaczony jest do przetwarzania rezystancji ter-
morezystoréw Pt lub Ni oraz napie¢ czujnikow termoelektrycznych typu J, L, U, T, E, K,
N, S, R, B na zunifikowany sygnat pradowy 4+20 mA. Posiada kompensacje nielinio-
wosci sygnatu czujnika. Do pomiaréw w strefach zagrozonych wybuchem dostepny jest
przetwornik w wykonaniu specjalnym — iskrobezpiecznym typu GIX-22-2.
Separacja galwaniczna wejscie-wyjscie pozwala na wspotprace z dowolnym zrédiem
sygnatu oraz niezawodne stosowanie przetwornika w warunkach przemystowych.
Obudowa przetwornika umozliwia montaz z czujnikami wyposazonymi w gtowice B, )
NA, DAN, DANW. Pofgczenie elektryczne mozna wykonaé przewodem o przekroju do
1,75 mm2.
Jezeli uzytkownik w zamowieniu okresli typ czujnika oraz zakres pomiarowy, APLISENS
dostarczy przetwornik skonfigurowany zgodnie z zaméwieniem. Zmiany w konfiguracji
przetwornika uzytkownik moze zleci¢ firmie APLISENS lub wykona¢ za pomocg kompu- y
tera PC z wykorzystaniem konwertera RS-GI-22-2 i specjalnego oprogramowania.
Oprécz mozliwosci zmiany zakresu pomiarowego oraz typu czujnika oprogramowanie
umozliwia: konfiguracje zachowania przetwornika przy przerwaniu obwodu czujnika,
kalibracje przetwornika, kompensacje programowa opornosci linii dwuprzewodowe;.

Dane techniczne
JLLUTE KN,S, R, B, Pt, Ni
10°C dla Pt, Ni
50°CdlaJ,L, U T, E K N
500°CdlaS,R, B

pL|
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Sygnat wejsciowy
Minimalna szerokos¢ zakresu pomiarowego

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Filtr wejSciowy cyfrowy 0-125s
Napiecie zasilania (Uz) 8...35V DC (8...30 V DC dla GIX-22-2)
Opodznienie pomiaru po zaniku napiecia zasilania 5s -

Rezystancja obcigzenia (Ro)

Sygnalizacja przerwy czujnika (konfigurowalna)
ustawienie fabryczne

Oddzielenie galwaniczne

Blad podstawowy:

Ro [kQ] < (Uz-8V)/22mA
3,5mAlub 21 mA

21 mA

optoelektroniczne

PT100: -100+200°C +0,2°C J: -210+1200°C +0,5°C powyzej -150°C
PT100: -200+-850°C +0,4°C L: -200+-900°C +0,5°C
PT500: -100:200°C  +0,2°C U:-200:600°C  +0,5°C Sposob podigczenia
PT100: -200+250°C +0,4°C T: -270+400°C +0,5°C powyzej -200°C
PT1000: -100+200°C  +0,2°C E: -270+-1000°C +0,5°C powyzej -150°C Zasilacz
PT1000: -100+250°C  £0,4°C K:-270+1372°C +0,5°C powyzej -140°C
Ni100: -60+250°C +0,2°C N: -270+1300°C +1°C powyzej -100°C + -
S:-50+1768°C +2°C powyzej +20°C
R: -50+1768°C +2°C powyzej +50°C 4 +20 mA Ro
B: 0-1820°C +2°C powyzej +400°C ©
Blad od zmian temperatury 10,05% / 10°C Ea— &
Blad od zmian napiecia zasilania +0,01%/V XS] %
Temperatura otoczenia -40...485°C Gl-22-2 © %
Sposob zamawiania ool B =
e ol ‘1 O
Gl-22-2/ | =+ °Cl 2l =a
GIX-22-2/ | _+ °Cl (wykonanie iskrobezpieczne) TT
. . - +
Typ czuwkaT TZakres pomiarowy \TC/

Przyktad: Przetwornik temperatury typu GI-22-2 do wspotpracy z termoelementem typu K, zakres

L J Rt L J
pomiarowy od 600 do 1000°C

Gl-22-2/ K/600 = 1000°C

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Ekonomiczny listwowy przetwornik temperatury

ATL

do wspolpracy z termorezystorami Pt100 i Ni100

[
A

91

o= (N[O

Sposéb podtaczenia

RS232

Konwerter

GND Rx Tx

5O O

o—
%ﬁ Rt

Ucc I Ro

v' Mozliwo$¢ programowania zakresu pomiarowego
oraz typu czujnika

v" Kompensacja rezystancji linii czujnika
(linia trojprzewodowa)

v Sygnat wyj$ciowy 4 =+ 20 mA dwuprzewodowo

Przeznaczenie, funkcja
Przetwornik temperatury typu ATL przeznaczony jest do przetwarzania
przyrostow rezystancji termometrow oporowych Pt100 lub Ni100 na zunifi-
kowany sygnat pradowy 4 + 20 mA. Charakteryzuje sie cyfrowa filtracjg
oraz kompensacjg nieliniowosci sygnatu termometru oporowego.

Jezeli uzytkownik w zamowieniu okresli typ czujnika oraz zakres pomiaro-
wy, APLISENS dostarczy przetwornik skonfigurowany zgodnie z zamowie-
niem. Zmiany w konfiguracji przetwornika uzytkownik moze zleci¢ firmie
APLISENS lub wykona¢ za pomocg komputera PC z wykorzystaniem kon-
wertera RS i specjalnego oprogramowania AT.

Oprécz mozliwosci zmiany zakresu pomiarowego oraz typu czujnika opro-
gramowanie umozliwia: konfiguracje zachowania przetwornika przy prze-
rwaniu obwodu czujnika, kalibracje przetwornika, odcinkowg korekcje cha-
rakterystyki wyjSciowej oraz przesunigcie charakterystyki o statg wartos¢.

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy Pt100 lub Ni100
Granice przetwarzania 200<R<380Q
Minimalna szerokos¢ zakresu pomiarowego 10Q
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Napiecie zasilania (Uz) 6...29V DC
Maksymalna amplituda tetnien (50 Hz) 1V
Rezystancja obcigzenia (Ro) Ro [kQ] < (Uz-7V)/25mA
Sygnalizacja przerwy czujnika (konfigurowalna) 3,8 mAlub 23 mA

ustawienie fabryczne 23 mA
Blad podstawowy dla AR > 20 10,2%
Biad od zmian temperatury 1+0,1% / 10°C
Btad od zmian napiecia zasilania +0,1%
Temperatura otoczenia -25...+80°C
Stopien ochrony 1P20

Sposob zamawiania

ATL/ | _+_°C

Typ czujnika: Pt100 lub Ni100T
Zakres pomiarowy

Przyktad: Przetwornik temperatury typu ATL do wspotpracy z termorezystorem
Pt100, zakres pomiarowy od 0 do 50°C
ATL /Pt100/0 + 50°C

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Notatki

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Rozdziat X
Programowalne mierniki
progowe, wyswietlacze,

zadajnik pradowy

Spis tresci

Wyswietlacz WW-11ALW
— monitor linii dwuprzewodowej
bez energii pPOMOCNICZE].........covvveeviiiiiiiiiiiiieeeeee X. 2

Wyswietlacze WW-11N i WW-45
— monitory linii dwuprzewodowe]
bez energii pPOMOCNICZE]........ccevuiiiiiiiiiiiiieiie X. 3

Programowalny miernik PMS-920.......................... X. 4

Programowalny, dwuprogowy miernik temperatury
PMT-920 ... X.5

Programowalny miernik czteroprogowy
PMS-970T ... e X. 6

Programowalny miernik czteroprogowy
PMS-970P ... X. 7

Programowalny miernik dwuprogowy PMS-620N .. X. 8
Zadajnik prgdowy PMS-200........ccccooviiieiinieeeennnn. X.9

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wyswietlacz WW-11ALW

— monitor linii dwuprzewodowej bez energii pomochniczej

130

Przetwornik

+ 4..20mA

+

Uktad

zasilajgco -

pomiarowy

Wykonania specjalne

¢ Ex — wykonanie iskrobezpieczne
¢ PP — mozliwos¢ podigczenia urzagdzen z kablem z kapilarg

(ci$nienie wewngtrz obudowy - réwne ci$nieniu atmosferycznemu);
nie dotyczy wykonania Ex

Sposo6b zamawiania

WW-11ALW /|

Wykonania specjalne: EXx, PP?

Ustawienia fabryczne:
- skalowanie: 0...100,00

- jednostka: %

- warto$¢ pradu w linii prgdowej 4...20 mA

v Podswietlany wyswietlacz 5 x 10 mm
v Wejscie pradowe 4...20 mA
v Aluminiowa obudowa nascienna, IP66

v Wykonanie iskrobezpieczne ATEX
&) 112G Exiallc T4 Gb

Przeznaczenie, funkcja

Wyswietlacz WW-11ALW przeznaczony jest do
wspotpracy z dowolnym urzadzeniem o sygnale wyj-
Sciowym 4+20 mA. Odczyt przyrzadu moze by¢ ska-
lowany przez uzytkownika w zakresie od —99999 do
99999. Wynik pomiaru wyswietlany jest na podswie-
tlanym 5-cyfrowym wys$wietlaczu ciekiokrystalicznym
o wysokosci cyfr 10 mm. Ponizej wyniku pomiaru wy-
Swietlana jest warto$¢ prgdu w linii pradowej 4+20
mA lub procent wysterowania zakresu pomiarowego
oraz jednostka wartosci mierzonej. Uzytkownik do-
datkowo ma mozliwos¢ ustawienia pozycji kropki
dziesietnej oraz stopnia filtracji wskazan. Szczelna
obudowa o stopniu ochrony IP66 predysponuje to
urzadzenie do pracy w trudnych warunkach otocze-

%o, nia. Wyswietlacz moze by¢ zamontowany bezpo-

$rednio na ptaskiej konstrukcji lub przy uzyciu uchwy-
tu WW11-ALW — na pionowej lub poziomej rurze
35...065mm. Wyswietlacz nie wymaga zasilania
zewnetrznego.

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy 4 +20mA
Zakres wskazan -99999 do 99999
Btad wskazania 0,2% % 1 cyfra
Spadek napiecia 3V
Dodatkowy spadek napigcia

przy wiaczonym podswietleniu wyswietlacza 3V
Temperatura otoczenia -30...80°C
Obudowa nascienna, |IP66

Osprzet dodatkowy na zaméwienie

Uchwyt umozliwiajgcy montaz wy$wietlacza WW-11ALW
na pionowej lub poziomej rurze &J35...65
Kod zamowieniowy: Uchwyt WW-11ALW

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Wyswietlacze WW-11N i WW-45

— monitory linii dwuprzewodowej bez energii pomocniczej

Wyswietlacz WW-45

Przeznaczenie, funkcja

Wyswietlacz WW-45 przeznaczony jest do wspétpracy
z dowolnym urzgdzeniem o sygnale wyjsciowym 420
mA i wyposazonym na wyjsciu w standardowe ztgcze
konektorowe DIN 43 650. Typowym zastosowaniem
wys$wietlacza jest dodanie wskazania miejscowego do
zdalnego pomiaru ci$nienia lub réznicy cisnien. Uzyt-
kownik ma mozliwo$¢ zaprogramowania zakresu
wskazan, pozycji kropki dziesietnej oraz stopnia filtrac;ji
wskazan. Wynik pomiaru wys$wietlany jest na 4-
cyfrowmym wyswietlaczu LED (czerwony) o wysokosci
cyfr 7,62 mm. Nie wymaga zasilania zewnetrznego.
Standardowo wyposazony jest w konfigurowalne wyj-
Scie dwustanowe typu otwarty kolektor (OC).

T

wysSwietlacz, uszczelka ptaska
i Sruba mocujgca.

1A

j Komplet urzgdzenia stanowi:

Dane techniczne
Btad wskazania 0,2% + 1 cyfra

Zakres wskazan -999...9999
Sygnat wejsciowy 4 +20 mA
Spadek napiecia maks. 6 V
Maksymalny prad

wyjscia dwustanowego 90 mA

Temperatura otoczenia -25...85°C
Stopien ochrony obudowy IP65

Kod zamoéwieniowy
WWwW-45

Dtawnice PG-9

4
N N

<

Wyswietlacz WW-11N
Wymiary gabarytowe:
wys. 115, szer. 65, gt. 55

Przeznaczenie, funkcja

Wyswietlacz WW-11N przeznaczony jest do wspotpracy
z dowolnym urzgdzeniem o sygnale wyjsciowym 4+20
mA. Odczyt przyrzagdu moze by¢ skalowany przez uzyt-
kownika w zakresie od —999 do 9999. Mozna wybrac
charakterystyke liniowg lub pierwiastkowa, a takze za-
programowac¢ stopien filtracji wskazan i zaokrgglenie
odczytu. Wynik pomiaru wysSwietlany jest na 4-
cyfrowym wys$wietlaczu LED (czerwony) o wysokosci
cyfr 13 mm. Szczelna obudowa o stopniu ochrony IP65
predysponuje to urzadzenie do pracy w trudnych wa-
runkach otoczenia. Wys$wietlacz nie wymaga zasilania
zewnetrznego.

Schemat potaczen elektrycznych

WW-11N
8688
o 65 Vi- zasilajgco -
Przetwornik —— pomiarowy
1962 3094
+ 4.20mA Y A +

Dane techniczne
Blad wskazania 0,2%

Sygnat wejsciowy 4+ 20 mA
Spadek napiecia maks. 6,5V
Temperatura otoczenia  -30...50°C

Obudowa nascienna IP65

Kod zamoéwieniowy
WW-11N

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Programowalny miernik PMS-920

Przeznaczenie, funkcja
Programowalny miernik dwuprogowy PMS-920 przezna-
czony jest do wspétpracy z przetwornikami pomiarowymi
ze standardowym sygnatem wyjSciowym prgdowym lub
napieciowym. Urzgdzenie to umozliwia ponadto zapro-
gramowanie dwodch lub czterech wartosci progowych ste-
rujgcych wyjsciami przekaznikowymi. Przekroczenie ich
sygnalizowane jest diodami na ptycie czotowej miernika.
Wyjscia przekaznikowe majg jedna pare stykéw o progra-
mowanej funkcji dziatania. Wbudowany pomocniczy zasi-
lacz 24 V DC pozwala na zasilenie przetwornika bezpo-
Srednio z miernika.

v Wejscie pragdowe 4...20 mA lub 0...20 mA

v Wejscie napieciowe 0...5V,1..5V,0..10V, 2..10V
v 2 lub 4 wyjscia przekaznikowe 1 A, 250 V AC

v’ Zasilanie 85...260 V AC/DC

v Wbhudowany zasilacz 24 V DC

v Wyjscie komunikacyjne RS-485

Miernik PMS-920 umozliwia zaprogramowanie nastepujg-

cych parametréw:

+ rodzaju sygnatu wej$ciowego: 4...20 mA lub 0...20 mA,
0..5V,0...10V,1...5VIub 2...10 V;

+ zakresu wskazan wartosci mierzonej i pozycji kropki

dziesietnej;

koloru wyswietlacza (zielony lub czerwony);

poziomu i histerezy dziatania przekaznikow;

stanu zestyku podczas alarmu;

hasta zabezpieczajagcego dostep do menu programo-

wania;

+ stopnia filtracji wskazan

* & o o

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy 4..20 mA lub 0...20 mA,
0..5V,0..10V, 1.5V,
2.10V
-999 do 9999
10,1% % 1 cyfra
LED 4x13mm dwukolorowy -
zielony lub czerwony
LED 4x20mm czerwony
(PMS-920/20)
Wyjscia przekaznikowe 2

wykonanie specjalne: 4 (PMS-920/20)

1A 250V AC, cosp=1

Zakres wskazan
Btad wskazania
Wyswietlacz

wykonanie specjalne:

Zasilanie 85...260 V AC/DC
Wbudowany zasilacz 24V DC stab., maks. 100mA
Temperatura pracy -20...50°C

Temperatura sktadowania -20...70°C

Obudowa tablicowa IP40 (od frontu)
IP20 (od strony zaciskow)
szer. 72, wys. 36, gteb. 100
(otwér montazowy 67x32,5)
Wykonanie specjalne:

PMS-920/20 szer. 96, wys. 48, gieb. 100

(otwdr montazowy 90,5x43)

Wymiary obudowy w mm

Schematy wyprowadzen elektrycznych

PMS-920 _
zasilacz RS 485 S
83:260Y) 23 wewnetrzne
AC/IDC Ry *24V - GNI[J)ATA_ et
— [ TT“DATM 7]
: 7[8]9[i0]
2] 6[17[18[19]20]

L N 6[7]8]910

nc.[f I;KD- n.c.
R1 @

U 1 Sposob podiaczenia przetwornikow
p— pradowych dwuprzewodowych
olsca z wykorzystaniem wbudowanego
PONISIDINE zasilacza 24V DC.*

PMS-920/20 RS 485
/7 N\ .
GND potaczenie
Rz Rz Rz Rz DATA+ wewnetrzne
) ) n.c.n.c. DATA- 1 s
Bl NEBE [4]5]6]7]8]
BREEEE i"
L N n.c. F
85-260V T <U Sposob podtaczenia przetwornikow
AC/DC N .+24V — pradowych dwuprzewodowych
zasilacz wejscia z wykorzystaniem wbudowanego
24V pomiarowe zasilacza 24V DC.*

*Pozostate sposoby podigczenia przetwornikéw pradowych i napigciowych podane sg w Instrukcji Obstugi miernikéw

Sposo6b zamawiania
PMS-920/__

Wykonania specjalne:

20 - wyswietlacz 4x20mm, obudowa 96x48x100mm

i

|

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Programowalny, dwuprogowy miernik
temperatury PMT-920

v Wejscia Pt100, Pt500, Pt1000
v’ Zasilanie 85...260 V AC/DC
v Dwa wyj$cia przekaznikowe 1 A, 250 V AC

AL
R1

Przeznaczenie, funkcja
Programowalny miernik dwuprogowy PMT-920 przeznaczony

R2 )
Qusense !
Ueom

jest do pomiaru i regulacji temperatury. Wspotpracuje z
czujnikami rezystancyjnymi typu Pt. Podigczenie czujnika
realizowane jest linig 2-, 3- Ilub 4-przewodowa. Miernik

automatycznie rozpoznaje system 3- lub 4-przewodowy oraz
kompensuje rezystancje linii czujnika. Urzadzenie umozliwia
zaprogramowanie 2 wartosci progowych sterujgcych wyjsciami
przekaznikowymi. Przekroczenie ich sygnalizowane jest
dodatkowo diodami na plycie czotowej miernika. Wyjscia
przekaznikowe majg jedna pare stykdéw o programowane;j funkcji
dziatania.

Wymiary gabarytowe w mm:
Szeroko$¢ 72, wysoko$¢ 36, gtebokosc 95
Wymiary otworu montazowego w mm:
67 x 32,5

Miernik PMT-920 umozliwia zaprogramowanie nastepujgcych
parametrow:

+ poziomu i histerezy dziatania przekaznikow;

+ stanu zestyku podczas alarmu;

+ hasta zabezpieczajgcego dostep do menu programowania;
+ stopnia filtracji wskazan;

+ koloru wyswietlacza (zielony lub czerwony).

Dane techniczne

Wejscie Pt100, Pt500, Pt1000
Zakres wskazan -100...600°C

Btad wskazania 10,25% + 1 cyfra
Rozdzielczos¢ 0,1°C

Wyswietlacz
Wyjscia przekaznikowe

Zasilanie

Temperatura pracy
Temperatura sktadowania
Obudowa

LED 4x13mm dwukolorowy -
zielony lub czerwony

2
1 A/250 V AC, cosp=1

85...260 V AC/DC
0...50°C (wyk. spec.: -20...50°C)
-10...70°C (wyk. spec.: -20...70°C)

tablicowa IP 40 (od frontu),
IP20 (od strony zaciskow)

Sposo6b zamawiania

PMT-920/ PMT-920
A RS 485
85-260V (/;F
Wykonanie specjalne: -20°C ACIDC  R2 ‘ D‘A'II;%_A
- temperatura pracy i sktadowania od -20°C AT
1]2 16]17[18]19]20]
L N [3]4][e]7]8]9f0] [8]9]t0

Schemat wyprowadzen elektrycznych

R1
Pt100, Pt500,
Pt1000

Pt100, Pt500,
Pt1000

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Programowalny miernik czteroprogowy
PMS-970T

v Uniwersalne wej$cie pomiarowe
4..20 mA, 0...20 mAlub 0...10 V

v 4 wyjs$cia przekaznikowe 1 A, 250 V AC

v Wyj$cie komunikacyjne RS-485

v Wyswietlacz LED 4x7 mm + 26-punktowy bargraf
v Wbudowany zasilacz 24 V DC

v Opcja dodatkowa:
= pasywne wyjscie pradowe

Przeznaczenie, funkcja

Programowalny miernik czteroprogowy PMS-970T przeznaczony
jest do wspotpracy z przetwornikami pomiarowymi ze standardo-
wym sygnatem wyjsciowym prgdowym lub napieciowym. Pomiar
widoczny jest jednoczes$nie na 4-cyfrowym wyswietlaczu LED oraz
na 26-punktowym, tréjkolorowym bargrafie. Urzgdzenie posiada 4
wyjscia przekaznikowe i umozliwia zaprogramowanie wartosci
progowych sterujgcych przekaznikami. Wartosci progowe zazna-
czone sg na bargrafie, a ich przekroczenie sygnalizowane jest
dodatkowo diodami na ptycie czotowej miernika. Dostepne sg na-
stepujgce charakterystyki: liniowa oraz dowolna, wieloodcinkowa
zdefiniowana przez uzytkownika. Miernik ma wyjscie cyfrowe RS-
485/MODBUS RTU, a dodatkowo moze by¢ wyposazony w pasyw-
Wymiary gabarytowe w mm: ne wyjscie pragdowe o programowalnym zakresie zmian pradu.

szerokos¢ 48, wysokos¢ 96, giebokose 120 Miernik PMS-970T umozliwia zaprogramowanie nastepujgcych

Wymiary otworu montazowego w mm:  parametrow:

43 x 90,5 + zakresu wskazan warto$ci mierzonej i pozycji kropki dziesietnej;

+ poziomu i histerezy dziatania przekaznikow;

+ trybu pracy przekaznikow: normalnie zatgczony lub normalnie
wytgczony;

+ charakterystyki przetwarzania sygnatu wej$ciowego
(aproksymacja odcinkowa, maks. 15 odcinkéw);

+ stopnia filtracji wskazan;

+ funkcji ,naprzemienne sterowanie wyj$¢” stosowanej do wyrow-
nania zuzycia eksploatacyjnego grupy pomp;

+ trybu pracy bargrafu: dwu- lub trzykolorowy.

Schemat wyprowadzen elektrycznych

Dane techniczne

PMS-O70T e RSt85 Sygnat wejsciow 0/4..20 mA lub 0...10 V
wyjscie Y9 ) y
R: R2 Rz Rp praowe OND i+ Zakres wskazan -999 do 9999
gk ¥Y)| 1" pama- Btad wskazania +0,1%
141 s[1e[17[18[19]20121] [ io[11[12[13) Wyswietlacz LED 4x7 mm, zielony
[3T4[5]6]7[8] Wyjscia przekaznikowe 4 x 1 A/250 V AC, NO
L N ne. D Wykonanie specjalne 2 x 1 A/250 V AC, NO/NC
20250V MY Zasilanie 20...250 V AC/DC
AC/DC zasilacz wejécia Whbudowany zasilacz 24V DC stab., maks. 25 mA
24V pomiarowe Temperatura pracy -20...50°C
: Temperatura sktadowania -20...70°C
&?@ﬁgﬁe Obudowa tablicowa, 1P65 (od frontu)
BEEEE Sposo6b zamawiania
il PMS-970T/__
iposéb potﬂqczer;:a przitworn:ké\_u prqiowdych A
Zz/slfll;réze;VgA\(;Vl\/jyé*Z wyKorzystaniem wbudowanego Wykonania Specjalne:

2 — wykonanie z dwoma przekaznikami
WY — pasywne wyj$cie prgdowe

*Pozostate sposoby podigczenia przetwornikéw pradowych
i napieciowych podane sg w Instrukcji Obstugi miernikéw

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Programowalny miernik czteroprogowy
PMS-970P

Wymiary gabarytowe w mm:

szeroko$¢ 96, wysoko$¢ 48, gtebokosé 100
Wymiary otworu montazowego w mm:
90,5 x 43

Schemat wyprowadzen elektrycznych

PMS-970P e
pasywne ———
wyjscie

R2 Rz R2 R2 prya{dowe GNgATA+
vk WY) | pATA:
14{15[16{17|18]|19{20]21| [ 9 |10]11][12]13
3[4]5]6]7
L N n.c. F =
4 )
230V —+24v| 1 U
Ac/DC zasilacz wejscia

24V pomiarowe

potaczenie
wewnetrzne

Sposob podtaczenia przetwornikow pradowych
dwuprzewodowych z wykorzystaniem wbudowanego
zasilacza 24V DC.*

*Pozostate sposoby podtgczenia przetwornikow pradowych
i napigciowych podane sg w Instrukcji Obstugi miernikéw

v Uniwersalne wejscie pomiarowe
4..20 mA, 0..20 mA lub 0...10 V

v 4 wyjscia przekaznikowe 1 A, 250 V AC
v Wyjscie komunikacyjne RS-485

v Wyswietlacz LED 4%x20 mm

v Wbudowany zasilacz 24 V DC

v/ Opcja dodatkowa:
= pasywne wyjscie pragdowe

Przeznaczenie, funkcja

Programowalny miernik czteroprogowy PMS-970P przeznaczony
jest do wspotpracy z przetwornikami pomiarowymi ze
standardowym sygnatem wyjsciowym pradowym lub napieciowym.
Pomiar widoczny jest na 4-cyfrowym wysSwietlaczu. Urzadzenie
posiada 4 wyjécia przekaznikowe i umozliwia zaprogramowanie
wartosci progowych sterujgcych przekaznikami. Przekroczenie
zaprogramowanych warto$ci progowych sygnalizowane jest
diodami na ptycie czotowej miernika. Dostepne sg nastepujace
charakterystyki: linowa oraz dowolna, wieloodcinkowa
zdefiniowana przez uzytkownika. Miernik ma wyjscie cyfrowe RS-
485/MODBUS RTU, a dodatkowo moze by¢ wyposazony w
pasywne wyjscie prgdowe o programowalnym zakresie zmian
pradu.

Miernik PMS-970P umozliwia zaprogramowanie nastgpujgcych

parametrow:

+ zakresu wskazan wartosci mierzonej i pozycji kropki dziesietnej;

« poziomu i histerezy dziatania przekaznikéw;

+ trybu pracy przekaznikéw: normalnie zatgczony lub normalnie
wytgczony;

« charakterystyki przetwarzania sygnatu wejsciowego
(aproksymacja odcinkowa, maks. 15 odcinkow);

+ stopnia filtracji wskazan;

+ funkcji ,naprzemienne sterowanie wyjs¢” stosowanej do
wyréwnania zuzycia eksploatacyjnego grupy pomp.

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy 0/4..20 mAlub 0...10 V

Zakres wskazan -999 do 9999

Btad wskazania 10,1%

Wyswietlacz LED 4x20 mm, czerwony

Wyjscia przekaznikowe 4 x 1 A/250 V AC, NO
Wykonanie specjalne 2 x 1 A/250 V AC, NO/NC

Zasilanie 230 V AC; wyk. spec. 24 V AC/DC

Wbudowany zasilacz 24 V DC stab., maks. 25 mA

Temperatura pracy -20...50°C

Temperatura skladowania -20...70°C

Obudowa tablicowa, 1P65 (od frontu)

Sposéb zamawiania

PMS-970P /|
A

Ll

Wykonania specjalne:

2 —wykonanie z dwoma przekaznikami
WY — pasywne wyjscie prgdowe

24 - napiecie zasilania 24 V AC/DC

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Programowalny miernik dwuprogowy
PMS-620N

Diawnice M12x1,5 _~

110 mm

67 mm

]

80 mm

c456

jOULUU f

00« O

Rozstaw otworéw mocujgcych 90 x 60

Schemat wyprowadzen elektrycznych

PMS-620N
wejscia
RS 485 pomiarowe
/N
GND I
DATA- ®u
DATA+ |

zasilacz L
24V
+2 - 85-260V
Ri Rz AC/DC

L
[16f15]14] |13|12|11|10|9|8|7| [6]5] [4]3] -

polaczenie wewnetrzne

[rafi2[rio[e [8 [ 7]
@]

Sposob podiaczenia przetwornikéw pradowych dwuprzewodowych
z wykorzystaniem wbudowanego zasilacza 24V DC.*

*Pozostate sposoby podtaczenia przetwornikéw pragdowych
i napieciowych podane sg w Instrukcji Obstugi miernikéw

2023/2024

v Wyswietlacz LED 4 x 20 mm, czerwony
v Wejscie pragdowe 4...20 mA lub 0...20 mA

v Wejscie napieciowe 0...5V,1...5V,
0...10V,2...10V

v' Dwa wyjs$cia przekaznikowe 1A, 250 V AC
v' Wyjscie komunikacyjne RS-485

v Wbudowany zasilacz 24 V DC

v Obudowa nascienna, IP65

Przeznaczenie, funkcja

Programowalny miernik dwuprogowy PMS-620N przezna-
czony jest do wspétpracy z przetwornikami ze standardo-
wym sygnatem wyj$ciowym prgdowym lub napieciowym.
Urzadzenie umozliwia zaprogramowanie 2 warto$ci progo-
wych sterujgcych wyjsciami przekaznikowymi. Przekrocze-
nie ich sygnalizowane jest dodatkowo diodami na ptycie
czotowej miernika. Wyjscia przekaznikowe majg jedna pare
stykbw o programowanej funkcji dziatania. Wbudowany
pomocniczy zasilacz 24 V DC pozwala na zasilenie prze-
twornika bezposrednio z miernika. Miernik standardowo
wyposazony jest w wyjscie cyfrowe RS-485/MODBUS-
RTU. Szczelna obudowa o stopniu ochrony IP65 predyspo-
nuje to urzadzenie do pracy w trudnych warunkach otocze-
nia.

Miernik PMS-620N umozliwia zaprogramowanie nastepuja-

cych parametréw:

+ rodzaju sygnatu wejsciowego: 4...20 mA, 0...20 mA,
0..5V,1..5V,0...10V, 2...10 V;

+ zakresu wskazan wartosci mierzonej i pozyciji kropki
dziesietnej;

¢ poziomu i histerezy dziatania przekaznikéw;

+ stanu zestyku podczas alarmu;

+ hasta zabezpieczajgcego dostep do menu programowa-
nia.

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy 4..20 mA, 0...20 mA,
0..5Vv,1..5V,0...10 Vv, 2...10 V
Zakres wskazan -999 do 9999
Blad wskazania 0,1% % 1 cyfra
Wyjscia przekaznikowe 2
1A, 250V AC, cosp=1
Zasilanie 230 VAC, 4,5VA
Wbudowany zasilacz 24 VV DC, maks. 100 mA
Temperatura pracy -20...50°C
Temperatura sktadowania -20...70°C
Obudowa nascienna, IP65

Sposob zamawiania:
PMS-620N

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zadajnik pradowy
PMS-200

»
R2 -
. MENU

72 mm

:HHBA

ESC
@RLISENS” A Vo BT

36 mm

Ptyta czotowa z dwukolorowym
wyswietlaczem LED 4 x 13mm
(zielony lub czerwony)

98 mm

i ™
O™

Wymiary otworu montazowego 66 x 32

Kod zaméwieniowy
PMS-200

v Wyjscie 4...20 mA pasywne
v Wbudowany zasilacz 21 V DC
v Separacja galwaniczna wyj$cia prgdowego

Przeznaczenie, funkcja

Zadajnik prgdowy PMS-200 umozliwia generacje zadanego
przez uzytkownika pradu (w zakresie 4...20 mA). Zmiana warto-
&ci pradu dokonywana jest za pomocg klawiatury. Urzadzenie
wySwietla wartos¢ przeliczong wedtug zaprogramowanego za-
kresu wskazan (od —999 do 9999 z dowolnie programowalng
pozycja przecinka). W kazdej chwili mozliwy jest podglad (i regu-
lacja) wartosci pradu (4...20 mA).

Zadajnik pradowy PMS-200 moze zastgepowaé w systemach
automatyki analogowe (potencjometryczne) zadajniki wartosci
procesowej (zadanej) w dwuprzewodowym systemie prgdowym.

Dane techniczne

Sygnat wyjsciowy 4...20 mA (pasywne), izolowane
Zasilanie 230 VAC, maks. 1,5 VA
Wbudowany zasilacz 21V DC % 5V niestab., max. 25 mA
Btad podstawowy +10 pA

Stabilnos¢ 50 ppm/°C

Temperatura pracy 0...50°C

Temperatura sktadowania -10...70°C

Obudowa tablicowa P40 (od frontu),

IP20 (od strony zaciskow)

Sie¢  Wyjscie Zas.
230 VAC pradowe 21V

+ |-+ -

112]18(9])16]|17

Schemat wyprowadzen elektrycznych

FALOWNIK

Przyklad podtaczenia zadajnika prgdowego do falownika

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Rozdziat XI
Zasilacze, separatory, przetworniki
sygnatow, ochrona antyprzepieciowa
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Separator sygnatow prgdowych bez energii pomocniczej
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Uktad zabezpieczenia od przepie¢c UZ-2............. XlI. 11
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APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zasilacz sieciowy ZL-24-08

v" Maksymalny prad wyjsciowy 800 mA

v Wysoka sprawnos¢ energetyczna

v' Sygnalizacja obecnosci napiecia wyjsciowego
v' Trwala odpornos$¢ na zwarcie i przecigzenie

v’ Zabezpieczenie nadnapieciowe

v' Obudowa do montazu na typowej listwie

(TS35, TS32)

Przeznaczenie, funkcja
Zasilacz sieciowy ZL-24-08 przeznaczony jest do zasilania z sieci
pradu przemiennego 220 V, 50 Hz urzadzen wymagajacych zasi-
lania napigciem statym (warto$¢ napiecia do wyboru z zakresu

5 + 48V, standardowo 24 V).

Typowym zastosowaniem ZL-24-08 jest zasilanie urzgdzen auto-

matyki napieciem statym 24 V.

Dane techniczne

Napiecie wejsciowe
Prad wejsciowy

Napiecie wyjsciowe
Maksymalny prad obciazenia

Ciagty prad obciazenia
Moc wyjsciowa

Oddzielenie galwaniczne
Odpornos¢ na przebicie (test)

Wplyw zmian obciazenia

Wplyw zmian napiecia zasilania

Temperatura otoczenia
Stopien ochrony
Masa

220V, 50 Hz (+15%, -20%)
<100 mA

24 +1,2V DC

(wyk. spec. 5 +48 V)
0,8A

0,1..0,5A

<20W

transformator impulsowy
1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min

<5% /350 mA
<2%

5...60°C
IP20
0,25 kg

UWAGA: przy montazu nalezy bezwzglednie zachowa¢ od-
step od innych urzadzen w celu zapewnienia odprowadzania
ciepta. Minimalna odlegtos¢ od bocznych scianek zasilacza

15 mm.

Sposoéb zamawiania

Wykonanie standardowe: ZL-24-08

Wykonanie specjalne: ZL-....-08

Napiecie wyjsciowe (wartos¢ od 5 do 48 V)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul.
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>|® @
220V 50Hz +
0 GNDF&——

Schemat potagczen elektrycznych

Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zasilacz sieciowy — separator ZS-30
dla przetwornikéw dwuprzewodowych

v" Uniwersalne zasilanie: od 21,6 do 253 V AC/DC
v' Separacja galwaniczna obwodow zasilacza

(WE-WY, WE-ZAS, WY-ZAS) ) :
v Cyfrowa kalibracja toru pomiarowego

wejsciowo-wyjsciowego '

v' Btad podstawowy 0,1% (¢ i
Przeznaczenie, funkcja = %
Zasilacz — separator ZS-30 przeznaczony jest do zasilania ‘

przetwornikdw dwuprzewodowych z sygnatem wyjSciowym
4 = 20 mA. Zasilacz przeksztatca sygnat wejsciowy 4 + 20 mA na
jeden ze standardowych sygnatow analogowych: 4 +20 mA,
0+20mA,0+5mA,0+10V,0+=5V,1+5V,2+=10 V.

Obwod  wejsciowy zasilacza potgczony z  przetwornikiem
dwuprzewodowym jest oddzielony galwanicznie od jego
pozostatych obwodéw co pozwala w znacznym stopniu )

}\‘

wyeliminowa¢ wptyw zaktdcer obiektowych w uktadach kontroli, ’s

regulacji i rejestracji systemow automatyki.
Dane techniczne

Obwéd wejsciowy - 99
Napiecie zasilania Uwe 225V i
Sygnat wejsciowy lwe 4 +20 mA

Obwod wyjsciowy

i Rezystancja
Sygnat wyjsciowy lwy, Uwy obcigzenia Ro

4 + 20 mA (wykonanie standardowe) Ro 0 + 500 Q
0+20 mA Ro 0 + 500 Q
0+5mA Ro 0 + 2 kQ 3
0+5V,1+5V,0+10V,2+10V Ro > 10 kQ -

Obwodd zasilania

Zasilanie 21,6...253 VAC/DC
Napiecie proby miedzy obwodami 1,5 kV, 50 Hz
Pobér mocy <2W

Prad zasilania — rozruchowy maks. 0,6 A

(przy Uzss = 21,6 V DC)

Parametry metrologiczne

Btlad podstawowy <0,1%
Btad od zmian Ro (rezystancja obcigzenia) <+0,05% ] 212 2
Btad od zmian temperatury <+0,01%/°C N | o)o|| 8 w O g @ I
Y lelgllies 2
Temperatura otoczenia 5...55°C !
Stopien ochrony IP20
Masa < 0,15kg
Schemat potaczen elektrycznych Sposéb zamawiania
Sygnat wejsciowy  21,6...253V AC/DC ~ Sygnat wyjsciowy ; 4= .
(s 1b Uyy) Wykonanie stan%asrd%vvoe (lyy=4+20 mA):
Y Wykonanie specjalne:
o Zs-30/
| wﬂm
Przetwornik
dwuprzewodowy

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Iskrobezpieczny zasilacz — separator

114

A 2lo|l . 2
NI R ER © 4 2
S 22| &3 %
1 2le 2

Strefa zagrozona
wybuchem

ZS-30/1EXx

I (M1) [Ex ia Ma] |

v’ Certyfikat ATEX I1(1)G [Ex ia Ga] IIC

v' Separacja galwaniczna obwodoéw
zasilacza (WE-WY, WE-ZAS, WY-ZAS)

v' Cyfrowa kalibracja toru pomiarowego
wejsciowo-wyjsciowego

v Blad podstawowy 0,1%
v" Uniwersalne zasilanie od 20...253 V AC/DC

v Obudowa do montazu
na typowej listwie (TS35, TS32)

Przeznaczenie, funkcja

Zasilacz separator ZS-30/1Ex jest urzadzeniem zawierajgcym
obwody iskrobezpieczne i nieiskrobezpieczne. Przeznaczony jest do
zasilania iskrobezpiecznych przetwornikédw z sygnatem wyjsciowym
4...20mA, pracujacych w strefie zagrozenia wybuchem.

Napiecie zasilania podawane do iskrobezpiecznego obwodu
wejsciowego wynosi 24VDC. Obwody - wejSciowy, wyjsciowy
i zasilania, sg oddzielone galwanicznie.

W zasilaczu zastosowano cyfrowg kalibracje parametrow toru
pomiarowego wejsciowo — wyjsciowego.

Zasilacze - separatory ZS-30/1Ex montowane w obudowie
listwowej, zasilane sg napieciem 20...253V AC/DC i przeznaczone
sg do zabudowy w szafkach lub obudowach z zamknieciem, w
srodowiskach suchych, wolnych od pytow i gazéw agresywnych.

Schemat potaczen elektrycznych

Strefa bezpieczna

20...253V AC/DC Sygnat wyjéciowy

@ @ ()

4...20mA Zasilanie 4...20mA

UWE T Ro

Iskrobezpieczny przetwornik l

Wejscie Wyjscie
P- WE wy O-

ZS-30/1Ex

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne

o Dane wejsciowe

Znamionowe napiecie zasilania obwodu

obwodu wej$ciowego (zaciski <P+>,<P—>)

P 24V
wejsciowego Uwe
Maksymalne napiecie na zaciskach obwodu

Lo s A 25,2V
wejsciowego (zaciski <P+>,<P—>)
Robocze napiecie zasilania na zaciskach 22 5V

Minimalne napiecie wejsciowe (ij. dla
lwe=20mA) po obcigzeniu przetwornikiem o
sygnale 4...20mA

Uwez2o0 = Uwe x 0,65

Prad zwarcia / Prad maksymalny obwodu
wejsciowego (zaciski <P+>,<P—>)

(27...35)/ 100 mA

¢ Dane wyjsciowe

Sygnat wyjsciowy (lwy)

Rezystancja obcigzenia Ro

4...20mA

0...500Q

o Parametry metrologiczne

Nazwa parametru

Wartos¢ parametru

Bfad podstawowy <0,1%
Btad od zmian Ro (rezystancja obcigzenia) <+0,05%
Btad od zmian temperatury <40,01%/°C

Stafa czasowa

ok. 0,05s (po uzgodnieniu z producentem 0,1...1s)

e Rozdzielenie obwodoéw. Zasilanie
Rozdzielenie obwodoéw

Napiecie zasilania

Pobér mocy

Napiecie préby miedzy obwodami
Prad zasilania — rozruchowy

o Temperatura otoczenia :

¢ Stopien ochrony obudowy
e Masa

e Wymiary

o Wilgotnos¢é wzgledna

wszystkie obwody sg oddzielone galwanicznie
wzgledem siebie

20...253 V AC/DC

<2W

1,5kV 50Hz wg PN-EN 60079-11, PN-EN 61010-1
maks. 0,6 A (przy Uzas =20 V DC)

5...+55°C

IP20 wg PN-EN 60529
< 0,150 kg

(114 x 99 x 22,5)mm
30...85%

Sposob zamawiania

ZS-30/1Ex

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zasilacz — separator — przetwornik sygnatéw
ZSP-41
Zasilacz — separator — przetwornik — powielacz sygnatéw
ZSP-41/2

XI. 6

19+24 V.
Typowym zastosowaniem ZSP-41 jest galwaniczne oddzielenie ob-
3 woddéw pomiarowych zainstalowanych na obiekcie od czesci central-
nej. Pozwala to w znacznym stopniu wyeliminowa¢ wptyw zaktdcen
obiektowych w ukfadach kontroli, regulacji i rejestracji systemow
o automatyki. Mozliwos¢ zmiany sygnatdbw wejscia i wyjscia utatwia
konfiguracje uktadéw automatyki z aparatury o ré6znych standardach.
—\ o LN o ZSP-41/2 znajduje zastosowanie w uktadach automatycznej regulaciji
Y gdzie wymagane jest oddzielenie galwaniczne sygnatu wejsciowego i
0| powielenie sygnatu wyj$ciowego.
N
- Uzytkownik za pomocag przetacznikbw ma mozliwos¢ konfiguracii
wejscia i wyjécia.
EE T 2T7T] S
oo 1 N Przetaczniki konfiguracji wejscia i wyjscia ZSP-41
Przetaczniki
WE wy 112]13|4(5
0...20 mA 0...20 mA Ll B B B
0...20 mA 4..20 mA +|+|(--|-
4..20ma —(@H 0...20 mA 0..10V + |- =-|+]-
dwuprzew. O
: 4..20 mA 0...20 mA + -] +|—-] -
é @ 4..20 mA 4..20 mA + |+ |+ | ==
e Une @ 4..20 mA 0..10V + =+ |+]|-
0..10V 0...20 mA el e
0..10V 4..20 mA -+ |[-]-
0..10V 0..10V —-|-=--1+
+24V GND
+@ Przetwornik dwuprzewodowy 0...20 mA + | - e
Ro Wyjscie 2 Przetwornik dwuprzewodowy 4..20 mA + | + - | -
4:% +
é @ ® Przetwornik dwuprzewodowy 0..10V + | - + | -
-3

UWE + 6
Ro I Wyjscie 1
ZSP-4112 _| 5

Schematy potaczen elektrycznych

v" Petne oddzielenie galwaniczne obwodow
(WE-WY, WE-ZAS, WY-ZAS)

v' Mozliwos$¢ wyboru sygnatéow wejsciowego
i wyjSciowego

v' Mozliwos$¢ zasilania od strony wejscia
przetwornika dwuprzewodowego

v' Mozliwos$¢ powielenia sygnatu wejsciowego (ZSP41/2)
v' Obudowa do montazu na typowej listwie TS35

Przeznaczenie, funkcja

Zasilacz — separator — przetwornik sygnatéw ZSP-41 przeznaczony
jest do oddzielenia galwanicznego sygnatu  wej$ciowego
(4 + 20 mA, 0 + 20 mA, 0 + 10 V) i przeksztatcenia go przez uktad
separacji na dowolny standardowy sygnat wyjsciowy.

Zasilacz — separator — przetwornik - powielacz sygnatow ZSP-41/2
umozliwia powielenie sygnatu wyjsciowego.

Dodatkowo wejscie zasilacza — separatora moze wspoétpracowac z
dowolnym dwuprzewodowym przetwornikiem zasilajac go napieciem

+ wigczony (ON); - wytaczony (OFF)

Dostep do przetacznikow — po wysunieciu przedniego panelu obudowy.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykonania separatora z innymi sygnatami wejsciowymi
i wyjsciowymi.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przelaczniki konfiguracji wejscia i wyjscia ZSP-41/2
Wyjscie 1 | Wyjscie 2 Wejscie
Dp|(1]2]3|4|5(6|1|2]|3|4|5]|6
4...20mA + - + - + - - + - + - - + WiaCZOﬂy (ON)
0...20mA S Al el At et N A A I I I — wylagczony (OFF)
0...10V T+ -+ -+ - -T-T+1=+]-
Przetwornik dwuprzewodowy + | -+ -+ - -] -

Dane techniczne

o Dane wejs$ciowe

Sygnat wejsciowy (do wyboru przetagcznikiem) 0...20 mA, 4...20 mA
4...20 mA + zasilanie przetwornika
0..10V
Wykonanie specjalne — inne sygnaty wejsciowe
Rezystancja wejsciowa > 50 kQ (we. napieciowe)
<50 Q (we. pragdowe)
+ Dane wyjs$ciowe

Sygnat wyjsciowy (do wyboru przetgcznikiem) 0...20 mA, 4...20 mA
0...10V
Wykonanie specjalne — inne sygnaty wyjsciowe
Rezystancja obcigzenia 0...500 Q (wy. pradowe)
> 1 kQ (wy. napieciowe)
optoelektroniczne

napiecie 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min

o Oddzielenie galwaniczne
Odpornosé na przebicie (test)
e Charakterystyka dynamiczna

Pasmo przenoszenia 5Hz (3 dB)
o Bledy przetwarzania
Btad podstawowy <+0,16%
Wptyw zmian temperatury <10,1% /10°C
Wptyw zmian rezystancji obcigzenia <+0,1% / 100 Q (dla wyjscia prgdowego)
<+0,1% (od 1 do 10 kQ2 dla wyjscia napigciowego)
Wplyw zmian napiecia zasilania <+0,1%
e Zasilanie
Napiecie zasilania 24V £ 20%

Poboér mocy

Warunki normalne uzytkowania

<2 VAdla ZSP-41

<3 VAdla ZSP-41/2

Temperatura otoczenia 5...60°C

Wilgotnos¢ wzgledna 30...80%
Obudowa

Stopien ochrony 1P20
Masa 0,1 kg

Sposo6b zamawiania
Zasilacz - separator - przetwornik - sygnatow Zasilacz - separator - przetwornik - powielacz sygnatéw

Wykonanie standardowe: ZSP-41
Wykonanie specjaine: ZSP-41/___ |

Wykonanie standardowe: ZSP-41/2
Wykonanie specjalne: ZSP-41/2 /

[
Sygnat WejéciowyT I ‘

Sygnat wejéciowyT

Sygnat wyjsciowy Sygnat wyj$ciowy 1

Sygnat wyjsciowy 2

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Separator — przetwornik sygnatow
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SP-11

v' Wersja jedno- lub dwutorowa w obudowie
o szerokosci 12,5 mm
v Optoelektroniczne oddzielenie galwaniczne
(WE-WY)
v' Mozliwo$¢é wyboru sygnatu wejsciowego
v Zasilanie 11...36 V w petli sygnatu wyj$ciowego
v' Obudowa do montazu na typowej listwie TS35

Przeznaczenie, funkcja
Separator — przetwornik sygnatéw SP-11 przeznaczony jest do
oddzielenia galwanicznego sygnatu wejsciowego (4 +20 mA,
0+20mA, 0+5mA, 1+5mA, 0+10V, 2+10 V) i przeksztat-
cenia go przez uktad separacji na sygnat wyjsciowy 4 +20 mA
przy zasilaniu dwuprzewodowym w petli sygnatu wyjsciowego.

Typowym zastosowaniem separatora jest galwaniczne oddziele-
nie obwodoéw pomiarowych zainstalowanych na obiekcie od cze-
&ci centralnej. Pozwala to w znacznym stopniu wyeliminowac
wptyw zaktdécen obiektowych w uktadach kontroli, regulacji i reje-
stracji systemow automatyki.

Konfiguracja, kalibracja
Uzytkownik za pomoca przetacznikow ma mozliwos¢ konfiguracii
wejscia odpowiednio dla nastepujgcych sygnatéw:

Przetaczniki

Wejscie | 1 2 3
4.20mA | + - + + + wigczony (ON)
0.20mA | + - — wylgczony (OFF)
0...5mA + - -

1..5mA + - + -
0..10V — + -
2.10V - - +

Dostep do przetgcznikbw — po wysunieciu przedniego panelu
obudowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania separatora z innymi sygna-
fami wejsciowymi.

Kalibracje przeprowadza sie za pomocg potencjometrow.

-6 Qo

ET T

4..20 mA
Tor 1 ARG m
Wy Ro Ucc
—Ho— 3
4..20 mA
Tor 2 o m
Wy Ro Ucc
—-®) —

Schemat potaczen elektrycznych

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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o Dane wejsciowe
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Dane techniczne

Sygnat wejsciowy (do wyboru przetagcznikiem) 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 mA, 1...5 mA,

0...10V,

Wykonanie specjalne — inne sygnaty wejsciowe

Rezystancja wejsciowa

o Dane wyjsciowe
Sygnat wyjsciowy

Rezystancja obciazenia

o Oddzielenie galwaniczne
Odpornos¢ na przebicie (test)

e Charakterystyka dynamiczna

Pasmo przenoszenia

o Bledy przetwarzania
Biad podstawowy

Wptyw zmian temperatury
Wplyw zmian rezystancji obcigzenia
Wplyw zakiécen szeregowych 50 Hz
Wplyw zakiocen réownolegtych 220 V
Wplyw zmian napiecia zasilania

e Zasilanie
Napiecie zasilania

e Warunki normalne uzytkowania
Temperatura otoczenia
Wilgotnos¢ wzgledna

¢ Obudowa
Stopien ochrony

e Masa

Wersja jednotorowa

Wykonanie standardowe: SP-11/1

Wykonanie specjaline: ~ SP-11/1/_+_

Niestandardowy sygnat wejsciowy T

2.10V

> 50 kQ (WE napieciowe)
20 Q (we prgdowe)

4...20 mA

riy = YusVI- 11V

; max. 500 Q
0,025A

optoelektroniczne
napiecie 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min

5 Hz (3 dB)

<+0,16%

Przetwornik jest typowo strojony na zakres 4...20 mA/ 4...20 mA. Przetgczenie na inny zakres
pogorszy klase przetwornika na 0,25% (mozliwe jest dostrojenie przetwornika do klasy 0,16%
trymerami dostepnymi po wysunigeciu przedniego panelu obudowy).

<+0,1%
<10,1%
<+0,1%
<+0,1%
<+0,1%

/10°C
/100 Q

11...36 V

5...60°C

30...80%

IP20
0,1 kg

Sposoéb zamawiania

Wersja dwutorowa

Wykonanie standardowe: SP-11/2

Niestandardowy sygnat wejsciowy 1 tor

Niestandardowy sygnat wejsciowy 2 tor

Wykonanie specjaine: ~ SP-11/2/_+ | +

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Separator sygnatow pradowych
bez energili pomocniczej

114,5
A / A N 5
o
&
O
o\ oA e/
Q
o
IERE NI Il
f
4..20 mA 4..20 mA
=4+ Tor 1 Fe-5—
g we wy
—B) o= —6—
=2+ Tor2 F-7—
g we wy
—(D= — 80—

Schemat potaczen elektrycznych
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SP-02

v Wersja jedno- lub dwutorowa w obudowie
o szerokosci 12,5 mm

v’ Btad podstawowy 0,16%

v Obudowa do montazu na typowej listwie
(TS35, TS32)

Przeznaczenie, funkcja
Separator sygnatéw SP-02 przeznaczony jest do oddzielenia
galwanicznego sygnatu wejsciowego (4...20 mA) i przeksztatcenia
go przez uktad separacji na sygnat wyjsciowy (4...20 mA) przy
zasilaniu dwuprzewodowym w petli sygnatu wejsciowego.

Typowym zastosowaniem separatora jest galwaniczne oddziele-
nie obwodéw pomiarowych zainstalowanych na obiekcie od cze-
&ci centralnej. Pozwala to w znacznym stopniu wyeliminowaé
wptyw zaktdcen obiektowych w uktadach kontroli, regulacji i reje-
stracji systemow automatyki.

Dane techniczne
Dane wejsciowe
Sygnat wejsciowy
Spadek napiecia na wejsciu
Dane wyjsciowe

4..20 mA
<3,5V +lwy X Ro

Sygnat wyjsciowy 4..20 mA
Rezystancja obcigzenia Ro 0...500 O
Oddzielenie galwaniczne transformatorowe

Odpornosé na przebicie (test) 1,5 kV, 50 Hz, 1 min

Charakterystyka dynamiczna

Pasmo przenoszenia 5Hz (3 dB)
Bledy przetwarzania
Btad podstawowy <+0,16%

Wptyw zmian temperatury 0,1% /10°C
Wplyw zmian rezystancji obciazenia 0,1% /100 Q

Warunki normalne uzytkowania

Temperatura otoczenia 5...60°C

Wilgotnos¢ wzgledna 30...80%
Obudowa

Stopien ochrony IP20

Masa 0,1 kg

Sposo6b zamawiania
SP-02/

Wykonanie specjalne: SP-02/0..10V/__

(z wyj$ciem nap. 0...10 V) \

Wykonanie standardowe:

-

Liczba toréw (1 lub 2)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Uktad zabezpieczenia od przepiec

82

Wersja nascienna, IP65
Grubos¢ puszki 55 mm

21

/52
(05g/04) VATS

20016871 N

79,5
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UZz-2

Przeznaczenie

Ukfad zabezpieczenia UZ-2 przeznaczony jest do ochrony antyprzepie-

ciowej przetwornikbw pomiarowych oraz urzgdzen wspotpracujgcych.

Najczesciej wystepujace przepiecia elektryczne niebezpieczne dla apara-

tury pomiarowe;j to:

+ impulsy napiecia i pradu powstajgce w linii sygnatu, wywotywane np.
przerwaniem obwodu z indukcyjnoscig, wptywem obwodow wysokiej
czestotliwosci, wptywem elektroenergetycznych urzadzehn wspétpracu-
jacych o duzych mocach;

¢ przepiecia od wytadowan atmosferycznych.

Nalezy zaznaczyé, ze UZ-2 nie moze by¢ stosowany jako podstawowa
ochrona odgromowa, a jedynie jako dodatkowa ochrona urzgdzenia po-
miarowego.

UZ-2 jest rodzajem bariery zlozonej z transili diodowych, rezystoréw i
odgromnikéw gazowych.

Wiasciwosci ochronne bariery polegajg na ograniczeniu wielkosci napie-
cia, ktére moze by¢ podane na urzgdzenie chronione do wysoko$ci napie-
cia transili diodowych, tj. okoto 43 V przy przecigzeniu statycznym. Chro-
nione sg niezaleznie od siebie oba przewody linii sygnatu.

Montaz
Urzadzenie produkowane jest w dwoch wersjach konstrukcyjnych: na-
Sciennej — N i listwowej — L. Montaz najlepiej przeprowadzi¢ w poblizu
aparatury chronionej. Potgczenie elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem z zachowaniem starannego uziemienia.

Parametry robocze
Maksymalny prad roboczy 150 mA
Maksymalne napiecie robocze 36,5V DC

Kod zaméwieniowy
Wykonanie nascienne UZ-2/N
Wykonanie listwowe uz-2/L

Ochrona
przetwornika
Ochrona
czesci centralnej

8.68.8.8

Schemat potaczen elektrycznych

R, R,
1 — 1+ 3
R, R,
20— 4
QO %

R +R,+R,+R, <120
Schemat ideowy

||I|||i

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Mostek MB-1

v' Pelne oddzielenie galwaniczne obwodow
v' Obudowa do montazu na typowej listwie TS35

Przeznaczenie

Mostek MB-1 przeznaczony jest do podtaczenia dwoch
urzgdzen typu Master RTU do jednej magistrali Modbus.
Typowe zastosowania:

- umozliwienie dotagczenia lokalnego panelu operatorskiego przy
jednoczes$nie dziatajgcym nadrzednym urzadzeniu master (np.
sterownik PLC + SCADA)

- separacja galwaniczna urzadzen Slave od magistrali Modbus
(przy uzyciu Mostka z jednym ukladem Master mozliwe jest
przerwanie "petli masy"),

- podigczenie uktadu(éw) Slave niewspierajgcego szybszych
predkosci Modbus do szybkiej magistrali (translacja predkosci i
kontroli parzystosci).

- separacja zaktécen i btednych lub niepozadanych transmisiji
generowanych przez urzadzenia Slave (urzgdzenie blokuje
transmisje niezamowione przez ukfad Master)

- zwiekszenie odpornosci fgczy na zaktdcenia lub uszkodzenia

ze wzgledu na wbudowane zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe, filtry i obwody fail-safe (na kazdym z
portéw)

- wizualizacja stanu transmisji (tacznie z wykrytymi btedami) na
wbudowanych diodach LED
- wizualizacja stanu 32 bitdbw informacji odczytanych =z

Przetaczniki typu Dip-Switch

zewnetrznych urzadzen Slave (szczeg6lnie polecane do do wlaczenia lub wylaczenia
przeptywomierza elektromagnetycznego PEM-500 produkcji rezystoréw temiminujacych
Aplisens z uwagi na brak wy$wietlacza)

Dziatanie i

Urzadzenie monitoruje stan portdw Master i Master_|I.
W przypadku otrzymania ramki o poprawnym CRC wykonuje
retransmisje na port Slave. Retransmisja jest wykonywana z
uwzglednieniem zajetosci uktadu Slave. W przypadku gdy ukfad
Slave jest w trakcie wymiany danych z uktadem Master, mostek
opoznia retransmisje od drugiego uktadu Master do momentu
zwolnienia magistrali.

Konfiguracje Mostka ustawia sie poprzez zapisanie parametréw
komendami Modbus. W trybie tym urzadzenie zachowuje sig
jako uktad Slave.

Opis przytaczy elektrycznych

80

. " 107
Nr Opis Przylacze Opis przylacza - =
1 COM
2 A IN Przeznaczony do podtgczenia
urzadzen MASTER
3 B
4 COM
Przeznaczony do podtgczenia
5 A out urzadzen SLAVE
6 B
7 COM
e Przeznaczony do podtgczenia
2 i ISOIN® | 2adzen MASTER
9 B
=
N ZASILANIE* Przy%qczg zasilania
urzgdzenia
* izolowane galwanicznie

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

X1 12 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne

Rezystor terminujacy
wbudowany, 130 Q, wigczany przetgcznikiem:
- wejscie ,IN” — przetgcznik nr 1
- wejscie ,IN ISO” — przetgcznik nr 4
- wyjscie ,OUT” — przetacznik nr 2
Izolacja galwaniczna
Wejscie ,IN” wraz z wyjsciem OUT
Interfejsy izolowane galwanicznie od zasilania urzgdzenia
Wejscie ,IN ISO”
Interfejs izolowany galwanicznie od zasilania urzgdzenia
Interfejs izolowany galwanicznie od wejscia ,IN” oraz wyjscia ,OUT”
Tryb transmisji
MODBUS RTU
Przestrzen adresowa
1..247
Predkos$¢ transmisji
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 bps
(konfigurowana oddzielnie dla kazdego z wej$¢ oraz wyjscia)
Kontrola parzystosci transmisji
no parity, odd, even
llo$¢ bitow znaku ramki transmisyjnej
11 bitéw (8N2, 8E1, 801)
Czas odpowiedzi na zapytanie
1 ms (dotyczy komunikacji z mostkiem bez retransmisji)
Czas opodznienia wprowadzony przy retransmisji
6 ms dla ramki 25 znakdw przy transmisji 115200 bez translacji predko$ci
39 ms dla ramki 25 znakéw przy transmisji 9600 bez translacji predko$ci
Zasilanie (izolowane, zabezpieczone przed odwrotng polaryzacjg)

Napiegcie zasilania 20...36 V DC
Maksymalny prad 100 mA
Temperatura otoczenia
-40...85°C
Stopien ochrony obudowy
1P20
Fabryczne parametry mostka
Port IN, ISO IN ouT
Predkos$é 9600 bps 9600 bps
Parzystosé Even Even
Bit Stopu 1 1
Adres urzadzenia 247 -

Schemat potaczen elektrycznych

© ©®

H4)—Ccom Sposo6b zamawiania
coM—7H .
H6)—B Mostek MB-1

H1)—coMm
-2—A
38

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl XI. 13
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Rozdziat Xl
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Ustawniki pozycyjne, osprzet

| aparatura pneumatyczna

Spis tresci

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS... XII. 2
Odoliwiacz R202 ... XIl. 5
Reduktor cisnienia z filtrem R110.........ovenvveeninn. XIl. 6

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny A781 .. XII. 7

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny A703............. XIl. 9
Pneumatyczny ustawnik pozycyjny A705........... Xll. 10
Miedzysystemowy przetwornik

elektropneumatyczny A201 .......ccooeiiiiiiiiiiiieennnn. Xl 11
Regulator matych przeptywow R503 .................. Xll. 12

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny
APIS

Autostrojenie

Protokét komunikacyjny HART

Certyfikat ATEX

Mozliwo$¢é montazu ustawnika poza sitownikiem
Odpornos¢ na kroétkotrwate przerwy w zasilaniu
Funkcja domkniecia zaworu

Opcja wykonania z czujnikiem ci$nienia
zwiekszajacym precyzje regulacji

Wspétpraca z sitownikami pneumatycznymi
jednostronnego i dwustronnego dziatania,
liniowymi i obrotowymi

CLOCOLLK

\

Przeznaczenie, funkcje

Ustawnik APIS jest elementem uktadéw automatyki przeznaczonych do sterowania zaworami oraz innymi elementami
wykonawczymi wymagajgcymi regulacji. Wspotpracuje z sitownikami pneumatycznymi membranowymi i ttokowymi jedno-

i dwustronnego dziatania o ruchu liniowym lub obrotowym, umozliwiajac szybkie sterowanie przemieszczeniem ttoczyska
sitownika analogowym lub cyfrowym sygnatem sterujgcym.

Ustawnik sterowany jest standardowym sygnatem dwuprzewodowej petli pradowej 4+20mA lub cyfrowo zgodnie ze specyfikacjg
protokotu komunikacyjnego HART. W wykonaniu do wspotpracy z sitownikami ttokowymi moze by¢ wyposazony w zewnetrzny
dwuprzewodowy nadajnik pofozenia ttoczyska, ktérego obwdd pragdowy jest odseparowany galwanicznie od obwodu
wejsciowego sygnatu sterujgcego.

Ustawnik opcjonalnie wyposazony jest w czujnik ci$nienia, ktdéry zapewnia podwyzszong doktadno$S¢ regulacji poprzez
ograniczenie przeregulowania i szybszg reakcje na zmiane sygnatu sterujgcego, a w ustawnikach dwustronnego dziatania
zwiekszajac stabilnos¢ cisnien podporowych w komorach wspoétpracujgcego sitownika.

Wymiary gabarytowe

119

7
4xM8 ‘ ‘ ~
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82 ][]
1475 49
Dtawnica M16x1,5 - kabel 4...10 mm (dfawnica poliamidowa);
Zewnetrzny zacisk uziemiajacy ~ kabel 6...10,5 mm (dfawnica mosigzna niklowana)
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1 - przytgcze zasilania pneumatycznego ustawnika
2, 3 - przytacze sitownika pneumatycznego

Wymiary gabarytowe ustawnikoéw do bezposredniej zabudowy na sitowniku

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl XL 2
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105 Ditawnica M16x1,5 - kabel 4...10 mm (dfawnica poliamidowa);
kabel 6...10,5 mm (dtawnica mosiezna niklowana)
Zewnetrzny zacisk uziemiajacy
APIS-1X1-... : ;
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1 - przytacze zasilania pneumatycznego ustawnika
2, 3 - przytacze sitownika pneumatycznego 201.7
248.6

Wymiary gabarytowe ustawnikéw do zabudowy odlegtosciowej poza sitownikiem

Parametry techniczne

Sygnal wejsciowy (sterujacy)

Sygnat wyjsciowy (nadajnik potozenia)

Zasilanie nadajnika potozenia

Szczegdtowe dane odnosnie parametréw sygnatu wejsciowego i
nym podane sg w Instrukcji Obstugi Ustawnika.

Minimalne napiecie wejSciowe przy 20mA (dla rezystancji 2)
Maksymalny czas przerwy w zasilaniu

Cisnienie zasilania

Pneumatyczny sygnat wyjsciowy (sterujacy sitownik)
Zuzycie wlasne powietrza

Strumien masy powietrza na wyjsciu ustawnika

Zakres przemieszczen tloczyska sitownika

Charakterystyka dziatania sitownika
Tryb pracy ustawnika

Sygnal nadajnika potozenia

Cecha iskrobezpieczenstwa

Btedy dodatkowe:
- od zmian ci$nienia zasilania
- od zmian temperatury otoczenia

- od drgan w zakresie:
10...60Hz, amplituda < 0,35 mm,
60....500Hz, przyspieszenie 5g

Histereza

Prog nieczutosci

Stopien ochrony obudowy

Masa

analogowy 4 + 20 mA z protokotem komunikacyjnym Hart
analogowy 4 + 20 mA w technice dwuprzewodowej

10+ 36 VDC (Ex 10 + 30 V DC)

parametrow zasilania ustawnikow w wykonaniu iskrobezpiecz-

9,5V (475 Q)
20 ms
140 + 800 kPa
0 + 100% ci$nienia zasilania
< 0,035 kg / h przy cisnieniu zasilania 140 kPa
< 0,015 kg / h przy cisnieniu zasilania 600 kPa
> 3,25 kg / h przy cisnieniu zasilania 140 kPa
> 13 kg / h przy ci$nieniu zasilania 800 kPa
10 + 100 mm (dla sitownikéw jednostronnego dziatania o ruchu liniowym)
80 + 900 mm (dla sitownikéw dwustronnego dziatania o ruchu liniowym)
0 + 180° (dla sitownikéw o ruchu obrotowym)
liniowa
normalny lub rewersyjny
normalny lub rewersyjny
&Il 2G Exia IIC T6/T5 Gb
- dla T6; -40°C < Ta < 45°C, P=0,75 W, U;=30 V DC, =0,1 A
- dla T5; -40°C < Ta < 80°C, P=1 W, U=30 V DC, 1i=0,13 A
< 0,05% / 100kPa
0,15% / 10°C - dla zakresu temperatur -30 + 60°C
0,25% / 10°C - dla zakresow temperatur -40 + -30°C i 60 + 85°C

0,25%

<0,4%

<0,1%

IP 65 wg PN-EN 60529:2003
1,8 kg

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Czynnik roboczy

Temperatura otoczenia
wykonania bez manometréw
wykonania z manometrami

Wilgotnos¢ otaczajacego powietrza
Dopuszczalne wibracje

10 + 60Hz,

60 +~ 500Hz,
Pozycja pracy

A A A A A A A A
Przeznaczenie:
- do sitownika jednostronnego dziatania..............cccooiiiiiei i 1
- do sitownika dwustronnego dziatania............cccooooiiiiiii i 2
- do zabudowy bezposredniej na sitowniku S
z wewnetrznym potencjometrycznym przetwornikiem potozenia.................. 0
- do zabudowy odlegto$ciowej poza sitownikiem z:
- zewnetrznym potencjometrycznym przetwornikiem potozenia (IP 54).... 1"
- zewnetrznym potencjometrycznym przetwornikiem potozenia (IP 67).... 2"
» zewnetrznym bezstykowym - magnetycznym przetwornikiem
potozenia (IP 67) - nie dotyczy wykonania EX...........ccccoeeiiniiiiiiiieninenn. 3"
+ zewnetrznym potencjometrycznym przetwornikiem potozenia (IP 65).... 47
Odlegtos¢ ustawnika od sitownika:
- w metrach (0...15 m) wg specyfikacji zamawiajacego. ..........ccuverurrreereeruiriieniens XX}
Wykonanie
= SEANATAOWE. ... ioevoceeeeeeeeee e i'—
- iskrobezpieczne €9 11 2G Exia IIC T6/T5 Gb Ex
Sygnatl wejsciowy, wersja pakietu
- 4+20mA z protokotem komunikacyjnym HART.........ccccoiiiiiiiiiiiiecieeceeee HE
- 4+20mA z protokotem komunikacyjnym HART, z czujnikiem ci$nienia......... HS’
Analogowy nadajnik potozenia
- bez nadajnika pofozenia....................

- z sygnatem wyjsciowym 4 + 20 mA

Przytacza pneumatyczne

- bez przytgczy (otwor Rp1/8")....ccevveiiieeiiieeen.
- do rurek miedzianych @6 mm (materiat - mosigdz
- do rurek kwasoodpornych @6 mm (materiat - stal

- do rurek polietylenowych @6 mm (szybkoztaczka)
- do rurek miedzianych @8 mm (materiat - mosigdz niklowany)....

- do rurek kwasoodpornych @8 mm (materiat - stal

- do rurek polietylenowych @8 mm (szybkoztaczka)

- inne - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Manometry (@ 40 mm, szyba szklana)

- wykonanie standardowe (obudowa - stal kwasoodporna, mechanizm - mosiadz)....... 2
- wykonanie specjalne (obudowa i mechanizm - stal kwasoodporna)...............ccceueenee. 3

Wprowadzenie kabla elektrycznego

- dtawnica poliamidowa; kabel & 4...10 mm........
- dtawnica mosiezna niklowana; kabel @ 6...10,5 MM........c...cccceeevveeiieeennnen. 2

Sygnalizator potozenia granicznego (tzw. krancowka)

- z jednym sygnalizatorem - nie dotyczy wykona

Zestaw montazowy ustawnika
- bez zestawu montazowego...........ccccecoereiieennes
- z zestawem montazowym

(kod zgodnie z tabelg na str. XI1.5 i kartg katalogowa dostepna na stronie www.aplisens.pl)._1

APLISENS S.A.

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

€|PLISEN S°
Warunki pracy

powietrze nie zawierajgce pytu, oleju, agresywnych zanieczyszczen, czgstek statych
o wielkosci powyzej 1,5 um, o wilgotnosci wzglednej takiej, aby temperatura punktu
rosy byta nizsza nie mniej niz 10°C od temperatury otoczenia

(wg PN-EN 60654-2:1999)

-40 + 85°C

-40 + 85°C (materiat obudowy i mechanizmu manometréw - stal kwasoodporna)

-25 + 65°C (materiat obudowy manometrow - stal weglowa lub kwasoodporna,
materiat mechanizmu manometréw - mosigdz)

<95%

wg PN-EN 60654-3: 2000; klasa VH6

amplituda < 0,35 mm

przyspieszenie < 5g

dowolna

Sposob zamawiania
APIS-XXX-DXX-RXX-IXX-TXX-PX-MX-WX-SX-AX

niklowany).....
kwasoodporna)...

]

kwasoodporna)...

a

CoONnhAhWN-=0

n odlegtosciowych i Ex.......

, 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Do zabudowy na sitowniku kolumnowym typ P lub R
produkcji Polna S.A.

Do zabudowy na sitowniku jarzmowym typ 37 lub 38
produkcji Polna S.A.

Do zabudowy na sitowniku wielosprezynowym typ P1 lub
R1 produkcji Polna S.A.

Do zabudowy na sitowniku z zaworem regulacyjnym z
Zestaw montazowy APIS-A0003-SS lub so” zebrem — zgodny z PN-EN 60534-6-1; 2001

np.: na sitowniku produkcji Samson lub Arca Regler

Do zabudowy na sitowniku zgodnym z EN ISO 5211, DIN
3337, VDI/VDE 38450 Namur

np.: na sitowniku produkgji Air Torque, Ebro Armaturen,
EI-O-Matic

Zestaw montazowy APIS-A0000-SS lub SO”

Zestaw montazowy APIS-A0001-SS lub SO”

Do ustawnikow
Zestaw montazowy APIS-A0002-SS lub SO” APIS-1X0-...

Do ustawnikow
Zestaw montazowy APIS-A0050-SS lub SO” APIS-XXO0-....

Do ustawnikow Do zabudowy na sitowniku lub poza sitownikiem

7 APIS-2X0-... dwustronnego dziatania o ruchu liniowym
Zestaw montazowy APIS-XXXXX-SS lub SO Bl asa ™| np.: serii CNOMO lub zgodnym z ISO 6431 produkeii
Apisoxs. | PREMAKIELCE

1) Dotyczy wykonan przeznaczonych do sitownikéw liniowych ttokowych jednostronnego i dwustronnego dziatania.

2) Dotyczy tylko wykonan do sitownikéw liniowych membranowych jednostronnego dziatania oraz obrotowych jednostronnego
i dwustronnego dziatania

3) Wersja z czujnikiem ci$nienia zalecana dla aplikacji wymagajgcych podwyzszonej jako$ci regulaciji i statosci parametréw pracy.
Dostepnos$c¢ po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

4) Ustawnik posiada mozliwo$¢ ustawienia rewersu analogowego sygnatu wyjsciowego (20+4mA). Funkcja rewersu sygnatu wyjsciowego
wigczana jest programowo przez uzytkownika.

5) Szybkozigczki nie zapewniajg stopnia ochrony obudowy IP65 bez ci$nienia w przewodzie pneumatycznym.

6) Kod nie wystepuje w przypadku braku sygnalizatora potozenia granicznego (krancéwki)

7) SS - wykonanie ze stali kwasoodpornej. SO - wykonanie ze stali weglowej ocynkowane;.

Przyktad:

Elektropneumatyczny  ustawnik  pozycyjny  przystosowany do zabudowy na  sitowniku  jednostronnego  dziatania,
w wykonaniu standardowym (z wewnetrznym potencjometrycznym przetwornikiem potozenia), z analogowym sygnatem wejSciowym
4..20 mA i protokotem komunikacyjnym HART, z sygnatem wyjSciowym z nadajnika potozenia (4...20 mA), z przytlgczami do rurek
miedzianych @8 mm (materiat mosigdz niklowany), z manometrami w wykonaniu standardowym, z dtawnicami poliamidowymi
wprowadzajgcymi kabel elektryczny o $rednicy 4...10mm, bez sygnalizatora potozenia granicznego, z zestawem umozliwiajacym montaz
ustawnika na sitowniku. Materiat zestawu montazowego — stal kwasoodporna.

APIS-1X0-D00-RSt-IHE-T20-P4-M2-W1-A1
Zestaw montazowy (do zabudowy ustawnika pozycyjnego na sitowniku typ 37 lub 38 prod. Polna S.A) — APIS-A0001-SS

Osprzet przygotowania powietrza dla ustawnikéw

Do ustawnikow kazdorazowo zalecamy stosowac¢ reduktor cisnienia z filtrem R110 - karta
katalogowa na str. Xll. 6, ktéry chroni podzespoty ustawnika przed zanieczyszczeniami znajdujgcymi
sie w powietrzu zasilajgcym, filtrujgc czgstki o wielkoscido 1,5um.

W przypadku instalacji bardziej zanieczyszczonych czgstkami statymi, olejem lub wodg polecamy
dodatkowo zastosowa¢ odoliwiacz R202, ktéry ma zdolno$¢ do zatrzymywania zanieczyszczen
o wielkoéci powyzej 0,08mm. Sposob zamawiania odoliwiacza ponizej.

Sposoéb zamawiania

| R202 | Odoliwiacz

KOD1 PRZYtACZA PNEUMATYCZNE

-LO | Bez przytgczy (otwor gwintowany 1/4"NPT)

-L1 Do rurek miedzianych i polietylenowych &6 mm

-L2 | Do rurek miedzianych i polietylenowych @8 mm

-L4 | Szybkozlgczka do rurek polietylenowych @6mm ( temperatura pracy —20...+50°C )
-L5 | Szybkoztgczka do rurek polietylenowych &8mm ( temperatura pracy —20...+50°C )
-LX | Inne wg uzgodnien (wg Karty Wykonania Nietypowego)

WYKONANIE SPECJALNE:
Odoliwiacz wyposazony we wspornik montazowy wykonany ze stali weglowej cynkowane;j

Przyktad: Odoliwiacz z przytaczem do rurek miedzianych i polietylenowych @6mm
R202-L1

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

XIL. 5 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Reduktor cisnienia z filtrem R110

v’ Ciénienie zasilania do 1,6 MPa
v’ Temperatura pracy -40 do 80°C
v Wykonania kwasoodporne

v’ Certyfikat ATEX

Rysunki gabarytowe

Reduktor ci$nienia z filtrem
1=115 (dla wyk. A004; A011)

Przeznaczenie
Reduktor ci$nienia z filtrem (spustowy) przeznaczony jest do regulacji cisnienia

I=160 (dla wyk. A005; A009; A012; A016) powietrza zasilajgcego i oczyszczania go z zanieczyszczen mechanicznych,
=205 (dla wyk. AO06; A010; A013; A017) olejuiwody.
! Dane techniczne
76 Czynnik roboczy powietrze
57 Cisnienie zasilania maks. 1,6 MPa
M6 N Zakres regulacji ciSnienia wyjsciowego od 0,01 do 0,6 MPa
A: p Wspornik do Natezenie przeptywu: 4,6...6,5kg/h
| | — mocowania zalezne od ci$nienia zasilania
_q; reduktora L. . o
cisnienia  Zuzycie wlasne powietrza maks. 80 g/h przy zasilaniu 0,5 MPa
A —— - Temperatura pracy:
- bez manometréw lub z manometrami -40°C...+80°C, dla wersji Ex -20°C...+80°C
- { 1 w catosci kwasoodpornymi
J - z manometrami ze stali weglowej -25°C...+65°C, dla wersji Ex -20°C...+65°C
% (czarnej) i w obudowach kwasoodpornych
£ Wilgotnosé maks. 95%
] Skutecznos¢ filtraciji 99,98% dla czastek statych

@50

Sposéb zamawiania

o wielkosci powyzej 1,4 um
Btedy dodatkowe:

- od zmian ci$nienia na odptywie + 0,3% od wartosci nastawionej na 10 kPa
- od zmian temperatury otoczenia +0,5% od warto$ci nastawionej na 10°C
Przytagcza pneumatyczne wg sposobu zamawiana KOD2
Mocowanie na $Scianie lub konstrukcji przy pomocy
uchwytu
Potozenie robocze pionowe z zaworem upustowym w dot
Stopien ochrony IP54
Masa od 0,86 kg do 1,86 kg w zaleznosci od
wykonania

I R110- | Reduktor ci$nienia z filtrem
KOD1| WYKONANIA
A004 Bez manometrow
A005 Zwykle Jeden manometr @40 (na wyjsciu)
A006 Dwa manometry &40
A009 Jeden manometr @40 w obudowie kwasoodpornej (na wyjsciu)*
A010 Dwa manometry &40 w obudowie kwasoodpornej*
A011 Bez manometrow
A012 Kwasoodporne Jeden manometr @40 w obudowie kwasoodpornej (na wyjsciu)*
A013 Dwa manometry &40 w obudowie kwasoodpornej*
A016 Jeden manometr & 40 w catosci kwasoodporne (na wyjsciu)
A017 Dwa manometry &40 w cato$ci kwasoodporne

KOD2 PRZYtACZA PNEUMATYCZNE

-LO | Bez przytaczy (otwér gwintowany 1/4"NPT)

-L1 Do rurek miedzianych ** i polietylenowych &6 mm

-L2 | Do rurek miedzianych ** i polietylenowych @8 mm

-L4 | Szybkozitgczka do rurek polietylenowych @6mm (temperatura pracy —20...+80°C)***
-L5 | Szybkoztgczka do rurek polietylenowych @8mm (temperatura pracy —20...+80°C)***

-LX | Inne wg uzgodnien (wg Karty Wykonania Nietypowego)
KOD3] WYKONANIE Ex @ 112G clICT6
/Ex Wykonanie Ex - ATEX

* manometry w obudowach kwasoodpornych posiadajg mechanizm i krociec przytgczeniowy mosiezne
** dla wykonan kwasoodpornych (A011...A017) przytacza pneumatyczne do rurek kwasoodpornych

*kk

niedostepne dla wykonan kwasoodpornych (A011...A017)

Przyktad: Reduktor cisnienia z filirem z dwoma manometrami @40 z przytgczem pneumatycznym do rurek
miedzianych @8 mm w wykonaniu Ex R110-A006-L2 /Ex

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Elektropneumatyczny ustawnik
pozycyjny A781

Mozliwos¢ dzielenia sygnatéw wejsciowych
Charakterystyka liniowa

Przystosowany do wspoétpracy z sitownikami
pneumatycznymi réznych producentéow

Certyfikat ATEX

= T.-'l

AN NI NN

Przeznaczenie
Ustawnik pozycyjny A781 przeznaczony jest do montazu na membranowych i obrotowych sitownikach pneumatycznych
jednostronnego dziatania. Umozliwia szybkie i precyzyjne sterowanie potozenia ttoczyska sitownika analogowym sygnatem
sterujgcym 4...20 mA.

Dane techniczne Rysunki gabarytowe
Sygnat wejsciowy (sterujacy):
- peiny 4..20 mA, 0...20 mA 8
- potéwkowy 4..12 mA, 12...20 mA, o
0..10 mA, 10...20 mA R 104
Rezystancja wejsciowa <250 W (zwarte zaciski kontrolne)
Pneumatyczny sygnat wyjsciowy 2
(przy przesterowaniu >4%) 0...100% cisnienia zasilania
Cis$nienie zasilania 0,14...0,25 MPa lub 0,25...0,60 MPa M
Uwaga: Nie dopuszcza sie stosowania ci$nienia zasilania wyzszego 8
od dopuszczalnej wartosci cisnienia wspoétpracujgcego sitownika =
Skok lub kat obrotu trzpienia sitownika  10...102 mm (1/2"...4")
0...60°, 0...90° )
Charakterystyka pracy liniowa '@T
Prég nieczutosci 0,05% dla cisnienia zasilania 104 Wykonanie
0,14...0,25 MPa . bez manometréw
o o Wykonanie
0,12% dla ci$nienia zasilania Zz manometrami
0,25...0,60 MPa s 37
Nieliniowos¢ maks. 1%
Histereza 0,5% dla ci$nienia zasilania
0,14...0,25 MPa o 1ER
1,0% dla ci$nienia zasilania N A
0,25...0,60 MPa o )
Strumien powietrza na wyjsciu:
- przy pz = 0,14 MPa 27,5 kg/h )
- przy pz = 0,25 MPa 215 kg/h w
- przy pz = 0,60 MPa > 25 kg/h
Zuzycie wtasne powietrza wg tabeli: Sygnat sterujacy Cisnienie zasilania [MPa]
[MPa] 0,14 0,25 0,4 0,5
0,02 0,310 kg’/h | 0,380 kg/h -—-- -—--
0,1 0,380 kg/h | 0,510 kg/h | 0,580 kg/h | 0,710 kg/h
0,2 -—-- 0,610 kg/h | 0,710 kg/h | 0,800 kg/h
Temperatura otoczenia -40°C...+80°C
- dla wykonania iskrobezpiecznego
z cecha Ex wg tabeli: Klasa temperaturowa T6 T5 T4
Wykonanie z manometrami -25°C...+50°C| -25°C...+65°C | -25°C...+65°C

Wykonanie bez | dfawik metalowy | -40°C...+50°C| -40°C...+65°C | -40°C...+80°C
manometrow | gawik z tworzywa | -25°C...+50°C| -35°C...+65°C | -35°C...+80°C

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

XIL. 7 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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(dane techniczne - cigg dalszy)

Wilgotnos$¢ wzgledna
Dziatanie ustawnika

Cecha iskrobezpieczenstwa
Stopien ochrony obudowy
Potozenie robocze
Przytacza pneumatyczne
Przylacza elektryczne

Masa

Sposéb zamawiania

GPLISEN >°

<100%

normalne lub rewersyjne (zmiana kierunku pradu ptynacego przez cewke)
& 11 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb

IP54

dowolne

wg tabeli sposobu zamawiania

zaciski $rubowe dla przewoddw o przekroju do 2,5mm?

1,2...1,8 kg (w zaleznosci od wykonania)

| Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny  [A781 [- [A[X[XIX]- [XIX], [LX], IMIXIX], ID[X], [W[X]
A A 4 A A A
Wykonanie
Normalne 1
Iskrobezpieczne € Il 2G Ex ia IIC T6/ T5/T4 Gb 2
Elementy mocujace ze stali weglowej cynkowanej na sitownik
Membranowy typ 37 lub 38 prod. Polna S.A. 0]0
Membranowy typ P lub R prod. Polna S.A. 0]3
Membranowy typ P1 lub R1 prod. Polna S.A. 017
Elementy mocujace ze stali kwasoodpornej na sitownik
Membranowy typ 37 lub 38 prod. Polna S.A. 0]2
Membranowy typ P lub R prod. Polna S.A. 04
Membranowy typ P1 lub R1 prod. Polna S.A. 08
Inne elementy mocujace
Do sitownika obrotowego lub liniowego po uzgodnieniu X[ X]
Cisnienie zasilania oraz dynamika |
0,14...0,25 MPa, ustawnik w wykonaniu standardowym 011
0,25...0,60 MPa, ustawnik w wykonaniu standardowym 0|2
0,14...0,25 MPa, ustawnik w wykonaniu ze zwiekszong dynamikg 0]3
0,25...0,60 MPa, ustawnik w wykonaniu ze zwiekszong dynamikag 04

Przylacza pneumatyczne

Bez przylgczy (otwdr gwintowany 1/8"NPT)

Do rurek miedzianych i polietylenowych @6mm

Do rurek miedzianych i polietylenowych @8mm

Szybkozigczka do rurek polietylenowych @6mm ( temperatura pracy —20...+80°C )

Szybkoztgczka do rurek polietylenowych @8mm ( temperatura pracy —20...+80°C )

Inne wg uzgodnien (wg Karty Wykonania N

|||
NN TNIENE

ietypowego)

Manometry @40mm

Bez manometréw

Obudowa stal weglowa (czarna), mechanizm i kréciec mosiezne

Obudowa, mechanizm i kréciec ze stali kwa

soodpornej

Obudowa ze stali kwasoodpornej, mechanizm i kréciec mosiezne

S
o|o|o|o
©o|o|w|o

Wpust kabla elektrycznego

Gwint w korpusie obudowy M20x1,5

Metalowy, srednica kabla przytgczeniowego 5...8 mm (zakres temperatury -40°C...80°C)

Gwint w korpusie obudowy M20x1,5

Z tworzywa, $rednica kabla przytaczeniowego 5...8mm (zakres temperatury -35°C...80°C)

Odpornosé na wibracje sinusoidalne

Podwyzszona

Standardowa ( zgodna z PN-EN61514:2002) W |0
W

Przyktad zamawiania: Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typ A781 w wykonaniu zwyklym, z elementami
mocujgcymi do sitownika typ 37 prod. Polna wykonanymi ze stali weglowej cynkowanej, dla cisnienia zasilania o zakresie

0,14...0,25 MPa, wzmacniacz pneumatyczny

w wykonaniu standardowym, z przytgczem do rurek miedzianych &6 mm,

z manometrami ($rednica manometru 40 mm, obudowa stal weglowa, mechanizm i kréciec mosiezne), wpust kablowy

metalowy, odpornos$¢ na wibracje sinusoidalne

standardowa

A781 - A100 - 01, L1, M03, D1, WO

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-

78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Pneumatyczny ustawnik pozycyjny A703

Mozliwos¢ dzielenia sygnatéw wejsciowych
Charakterystyka liniowa

Przystosowany do wspotpracy z sitownikami
pneumatycznymi réoznych producentow

Przetacznik ,,by-pass”

AN

«

Przeznaczenie

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny A703 przeznaczony jest do wspoipracy z membranowo - sprezynowymi sitowni-
kami pneumatycznymi. Mechanizm sprzezenia zwrotnego zapewnia szybkie i doktadne ustalenie potozenia trzpienia
sitownika, jak tez umozliwia zwiekszenie sity uzytecznej rozwijanej przez sitownik. Konstrukcja ustawnika pozwala
uzytkownikowi na tatwe ustawienie rodzaju pracy: dziatanie wprost lub odwrocone (wzrostowi sygnatu wejsciowego
moze odpowiadac¢ narastanie lub spadek wartosci sygnatu wyj$ciowego).

Wersja z przetgcznikiem umozliwia odtgczenie od ptyty kanatowej i wymiane ustawnika bez przerywania pracy zaworu
regulacyjnego.

Dane techniczne Rysunki gabarytowe
Sygnat wejsciowy (sterujacy) 20...100 kPa 198
20...60 kPa, 60...100 kPa
Cisnienie zasilania 140...600 kPa
Pneumatyczny sygnatl wyjsciowy 0...100% cisnienia zasilajacego| __
Skok wspotpracujgcego sitownika 10...101,6 mm 8 — |
Nieliniowos$¢é <1,5% - - 9
Histereza <1,0% - : ™
Czutosé <0,06% L =
Charakterystyka pracy liniowa s
Wydatek na wyjsciu min. 15...36 kg/h 178
Zuzycie wtasne powietrza 0,26...0,68 kg/h ' Ustawienie skoku
. ] O

Temperatura otoczenia -25°C...+70°C @ Y] {} \
Btedy dodatkowe:

- od zmian cisnienia zasilania 0 10%  0,3% g g 2 Hee=| &

- od zmian temperatury 0,5% na kazde 10°C JL
Wilgotnosé 5..100% @ e | & /
Stopien ochrony obudowy IP54 137
Przylacza pneumatyczne wg tabeli sposobu zamawiania
Potozenie robocze dowolne 302
Masa 1,8...3,8 kg (w zaleznosci od wykonania)

Sposob zamawiania

| A703-A |Pneumatyczny ustawnik pozycyjny

KOD1| WYKONANIE Z MANOMETRAMI | PRZELACZNIKIEM
007 Sygnat wejsciowy 20...100 kPa*

o KOD2 PRZYLACZA PNEUMATYCZNE
* sygnat wejsciowy -L0 | Bez przytaczy (otwor gwintowany 1/4"NPT)

20...60 kPai60...100 kPa [""_| 1 | Do rurek miedzianych i polietylenowych @6 mm

- po uzgodnieniu -L2 | Do rurek miedzianych i polietylenowych 8 mm

z konsultantem Aplisens -L4 | Szybkoztgczka do rurek polietylenowych @6mm ( temperatura pracy —20...+70°C )
-L5 | Szybkozigczka do rurek polietylenowych @8mm ( temperatura pracy —20...+70°C )
-LX | Inne wg uzgodnien (wg Karty Wykonania Nietypowego)

- ustawniki standardowo wyposazone w zestaw cze$ci do montazu na sitownikach typ 37/38 i P1/R1 produkgji Polna, zestaw
montazowy do sitownikdéw kolumnowych typ P/R dostepny opcjonalnie po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

- ustawniki posiadajg charakterystyke liniowg, wyposazenie w krzywke dla charakterystyki przyspieszajgcej lub
opdzniajgcej po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

Przyktad zamawiania: Ustawnik pozycyjny typ A703, sygnat wejsciowy 20...100 kPa, wyposazony w manometry
i przetgcznik, przytgcza pneumatyczne do rurek miedzianych @6 mm
A703-A007-L1

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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v’ Precyzyjne pozycjonowanie ttoczyska sitownika
v’ Przystosowany do wspétpracy z ttokowymi sitownikami

pneumatycznymi réznych producentow
v Maksymalne ci$nienie zasilajgce 1 MPa

Przeznaczenie

€|PLISEN >°

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny A705

.J‘l— B ‘ (

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny A705 przeznaczony jest do wspotpracy z ttokowymi sitownikami pneumatycznymi.
Mechanizm sprzgzenia zwrotnego zapewnia szybkie i doktadne ustawienie potozenia ttoczyska sitownika odpowiada-
jace aktualnej wartosci sygnatu wejsciowego.

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy (sterujacy)
Cisnienie zasilania
Pneumatyczny

sygnat wyjsciowy

Skok wspotpracujgcego
sitownika
Biad podstawowy

Nieliniowos¢
Prég nieczutosci

Biad dodatkowy od zmiany
cis$nienia zasilania o0 10%

Temperatura otoczenia
Stopien ochrony obudowy
Przytacza pneumatyczne
Masa

Sposo6b zamawiania

20...100 kPa*

0,25...1 MPa

dwa sygnaty przemienne
o wartosci 0...100%
ci$nienia zasilajgcego
150...500 mm
(opcjonalnie inne)

maks. 1,6% nominalnego
skoku sitownika

maks. 1,6%

0,4%

0,8% nominalnego
skoku sitownika

-25°C...+70°C
IP44

Rysunki gabarytowe

@ @

A

wg tabeli sposobu zamawiania
1,7...2,2 kg (w zaleznosci od wykonania)

"L" - zmienna zalezna od wykonania

=

| A705-A | Ustawnik pozycyjny do sitownikéw ttokowych
KOD1| WYKONANIE
0 Sygnat wejsciowy 20...100 kPa*
KOD2 WYMIARY SILOWNIKA
Srednica cylindra (mm)
80 100 125 160; 200
M20x1,5 | M20x1,5 | M27x2 M36x2 | Gwint na koncowce ttoczyska
G 3/8” G 1/2” G 1/2” G 3/4” | Otwory przytagczeniowe cisn. sterujgcego
04 24 44 54 150
05 25 45 65 160
06 26 46 56 200
07 27 47 57 250 Kok "
08 28 48 58 300 skok (mm)
09 29 49 59 320
* opcjonalnie sygnat 10 30 40 60 400
wejsciowy (sterujacy) 11 31 38 61 500
0...100 kPa
- po uzgodnieniu KOD3 PRZYtACZA PNEUMATYCZNE
z konsultantem Aplisens -LO | Bez przytgczy (otwér gwintowany 1/8"NPT)
** wykonanie dla skoku -L1 | Do rurek miedzianych i polietylenowych @6 mm
ponizej 150 mm -L2 | Do rurek miedzianych i polietylenowych @8 mm
i powyzej 500 mm -L4 | Szybkozigczka do rurek polietylenowych @6mm ( temperatura pracy —20...+70°C )
- po uzgodnieniu -L5 | Szybkozigczka do rurek polietylenowych @8mm ( temperatura pracy —20...+70°C )
z konsultantem Aplisens -LX | Inne wg uzgodnien (wg Karty Wykonania Nietypowego)

Przyktad zamawiania: Ustawnik pozycyjny typ A705, skok sitownika 200mm, $rednica cylindra &100mm, do rurek

miedzianych i polietylenowych @6 mm

A705-A026-L1

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

Xll. 10
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Miedzysystemowy przetwornik
elektropneumatyczny A201

v’ Charakterystyka liniowa

v’ Certyfikat ATEX

Dane techniczne
Sygnat wejsciowy: - normalny

- inwersyjny
Sygnat wyjsciowy
Cisnienie zasilania
Rezystancja wejsciowa
Blad podstawowy
Histereza
Bledy dodatkowe:
- od zmian ci$nienia zasilania o 10%
- od zmian temperatury otoczenia
Potozenie robocze

®

2023/2024

Przeznaczenie
4...20 mA; 0...20 mA Miedzysystemowy przetwornik elektropneumatyczny
20...4 mA; 20..0 mA A201 stuzy do przetwarzania standardowego analo-

20...100 kPa; 60...300 kPa gowego sygnatu elektrycznego na standardowy
140+14 kPa; 400+20 kPa sygnat pneumatyczny o zakresie 20...100kPa
utomatycz-
przemysto-
wymi. Przetwornik umozliwia wspétprace elektro-

<2500 (opcjonalnie 60...300kPa) w uktadach a
0.6% nej regulacji oraz sterowania procesami

0,25% . N . .
° nicznych ukfadéw automatyki z pneumatycznymi
maks. 0 5% elementami wykonawczymi.
. U,0%
maks. 0,8% na kazde 10°C Rysunki gabarytowe

dowolne, wyzerowanie

70

w wybranym potozeniu

57
95 | 65 y
maks. 0,35 kg/h R
\ M A

Zuzycie wlasne powietrza
przy p,= 140 kPa
Wydatek maksymalny 7.5 kg/h przy p,= 140 kPa
Stopien ochrony obudowy P54 4]
Masa 1,1kg
Wilgotnos$é wzgledna 100% g 8
Temperatura otoczenia
- wykonanie zwykte -40°C ... +80°C
- wykonanie iskrobezpieczne z cechg Ex
e il i
Klasa temperaturowa T6 T5 T4 - 65 R
Dtawik metalowy D1 -40°C...+50°C|-40°C...+65°C -40°C...+70°C T T -
55 30
Sposob zamawiania 104 T
| A201-A | Miedzysystemowy przetwornik elektropneumatyczny
KOD1 WYKONANIE
1 Zwykte
2 Iskrobezpieczne z cechg €& 11 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
KOD2 SYGNAL WEJSCIOWY
0 4 ... 20 mA, opcjonalnie 0...20mA *
KOD3 PRZYtACZA PNEUMATYCZNE

0 Bez przytgczy

1 Do rurek miedzianych i polietylenowych &6 mm

2 Do rurek miedzianych i polietylenowych &8 mm

4 Szybkoztgczka do rurek polietylenowych @6 mm (temperatura pracy -20..+80°C)

5 Szybkoztgczka do rurek polietylenowych @8 mm (temperatura pracy -20..+80°C)

* Opcjonalny sygnat wejsciowy 0...20 mA

- po uzgodnieniu z konsultantem
** Sygnat wyjsciowy 60...300 kPa -

KOD4 WPUST KABLA ELEKTRYCZNEGO

-D1 | Metalowy, $rednica kabla przytgczeniowego 5...8 mm (zakres

temperatury -35°C...80°C). Gwint w korpusie obudowy M20x1,5

temperatury -40°C...+80°C). Gwint w korpusie obudowy M20x1,5
-D2 | Z tworzywa, srednica kabla przytaczeniowego 5...8 mm (zakres

KOD5 | SYGNAL WYJSCIOWY

-Wi1 Zakres od 20...100 kPa
-W2 Zakres od 60...300 kPa **

Aplisens
po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens, nie wystepuje w wykonaniu Ex

Przyktad: Miedzysystemowy przetwornik elektropneumatyczny typ A201 w wykonaniu zwyktym, z sygnatem wejsciowym 4...20 mA,
z przylgczami do rurek &6x1 mm, z wpustem kablowym metalowym, sygnat wyjsciowy 20...100 kPa

A201-A101-D1-W1

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

XIl. 11

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Regulator matych przeptywow R503

v’ Utrzymanie nastawionego przeptywu

v’ Wskaznik w postaci wyskalowanego rotametru
v’ Zabudowa nascienna lub tablicowa

v’ Opcjonalnie wykonanie kwasoodporne

Przeznaczenie

Regulator matych przeptywow R503 przeznaczony jest do utrzymywania nastawionej wartosci przeptywu
powietrza lub wody niezaleznie od wahania ci$nienia wejsciowego i wyjsciowego. Znajduje zastosowanie
w uktadach pomiaru poziomu, réznicy cisnien oraz pomiaru granicy faz i gestosci cieczy. Regulator stosowany
jest w pomiarach mediéw obojetnych oraz agresywnych jako urzadzenie dozujgce czynnik ochronny
do przewodoéw pomiarowych. Wielko$¢ przeptywu wskazywana jest na rotametrze.

Dane techniczne Rysunki gabarytowe
Czynnik roboczy powietrze lub woda Zabudowa nascienna 34
Zakres przeptywu (nastawialny) Wykonania A030, A031, A032, A033

- dla powietrza 4 ... 20 NI/h {

- dla wody 4..401/h . .
Cisnienie zasilania 0,6 MPa lub 2,5 MPa 1 - Wejscie o
Doktadnos$¢ dziatania - zmiana roznicy cisnien AP 2 - Wyjscie
pod wptywem zmiany ci$nienia zasilania
lub cisnienia wyjSciowego nie przekracza: 2x o 165, 38 5 o

- dla powietrza 2 kPa \7 : k!

- dla wody 3 kPa ~ae o |le 14 M
Temperatura otoczenia o 2 |-T_|

- dla powietrza -40...+50°C AT ; @} m
- dla wody +5...+50°C =8 j [
Pozycja pracy pionowa S|y { \ {
Sposéb montazu nascienny (uchwyt) ] !
lub tablicowy — | L
Masa do 2 kg Yo}
(w zaleznosci ool 25 79 34,5 2
od wykonania) max 167/
Sposo6b zamawiania
| R503- | Regulator matych przeptywow |
KOD1 WYKONANIA REGULATOROW
Wykonanie Medium Zabudowa * Cisnienie zasilania
A030 2,5 MPa
Powietrze
A032 o 0,6 MPa
Nascienna
* zabudowa tablicowa A031 Woda 2,5 MPa
(wykonania):
- AD40 (2,5 MPa, powietrze) 2033 0.6 MPa
-A041 (2,5 MPa, woda) KOD2 | PRZYtACZA PNEUMATYCZNE
-A042 (0,6 MPa, powietrze) L0 | Bez przylaczy (otwor gwintowany 1/8'NPT)
- AD43 (0,6_ MPa, powietrze) -L1 Do rurek miedzianych ** i polietylenowych @6 mm
po yzgodnlenlu z konsultantem -L2 Do rurek miedzianych ** i polietylenowych &8 mm
Aplisens -L4 Szybkozigczka do rurek polietylenowych @6mm (temp. pracy —20...+50°C) ***
** dla wykonan kwasoodpornych (/K) =i5 Szybkoztgczka do rurek polietylenowych @8mm (temp. pracy —20...+50°C) ***
przytacza pneumatyczne do rurek -LX Inne wg uzgodnien (wg Karty Wykonania Nietypowego)
kwasoodpornych
*** niedostepne dla wykonan KOD3 OPCJA
kwasoodpornych (A011...A017) K Wykonanie kwasoodporne

Przyktad zamawiania: regulator matych przeptywéw w wykonaniu do wskazywania i regulacji przeptywu powietrza
o ci$nieniu wejsciowym do 2,5 MPa, zabudowa nascienna, przytgcza do rurek miedzianych &6 mm, wersja kwasoodporna
503-A030-L1/K

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl XIL. 12
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Notatki

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

XIl. 13 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Rozdziat XilI
Sitowniki elektryczne

Spis tresci

Elektryczne sitowniki liniowe
ESL-03, ESL-10, ESL-14 ... XIII. 2

Elektryczne sitowniki wahliwe ESW-30 i ESW-31 XIII. 4

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl Xl 1
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Elektryczne sitowniki liniowe
ESL-03, ESL-10i ESL-14

v Do napedu zaworéw i zawieradet w uktadach regulacji i sterowania
v Sitowniki jednofazowe, w ESL-14 silnik z hamulcem
v Sterowanie sygnatem ciggtym w ESL-10

Przeznaczenie

Elektryczne sitowniki liniowe ESL-03, ESL-10 i ESL-14 przeznaczone sg do napedu zawieradet
regulacyjnych (zaworéw, zasuw, klap) oraz innych urzgdzen w uktadach regulacji i sterowania,
w klimatyzacji, cieptownictwie i innych instalacjach technologicznych. Sitowniki ESL-10
przystosowane sg do sterowania sygnatem ciggtym.

Dane techniczne Rysunki gabarytowe
Zasilanie 230V '™ ... 50 Hz (+1Hz) 178 150
Sita nominalna 2 kN, 3,2 kN, 4 kN, 6,3 kN E{
Predkos¢ liniowa 16 mm/min., 25 mm/min., 40 mm/min.
Skok znamionowy 20 mm, 25 mm, 40 mm
Rodzaj pracy S2-30 min., S4 25% 630 c/h (ESL-03, ESL-14)
S4-25% 1200 c/h (ESL-10)
Stopien ochrony IP54
Temperatura pracy -25°C...+55°C | | o
Masa ok. 8 kg 3 !
Parametry dla ESL-03, ESL-14
- mikrowytgczniki typ 83.133 54ER14.1;

znamionowe napigcie zasilania: 250 V, 50-60 Hz
lub 30 V pradu statego

Parametry dla ESL-10

- styki przekaznikowe typ AZ822; napiecie tgczeniowe: 250 VAC lub 220 VAC,
prad tgczeniowy <2A, moc tgczeniowa 125 VA, 60W;
minimalny prad tgczeniowy/napiecie 10 pA/ 10 mV

- sygnat alarmu parametry napiecia fgczeniowego nalezy ograniczy¢
do wartosci 24 VAC lub 24 VDC

Przetwornik potozenia kata EPO-02

Odwzorowanie potozenia sitownikoéw elektrycznych (ESL-03, ESL-14 i innych) realizowane jest za
pomocyg cyfrowego bezstykowego przetwornika potozenia EPO. Przetwornik ten polecany jest
réwniez w innych aplikacjach pomiaru kata.

Dane techniczne Rysunek gabarytowy
Zasilanie 12..36 V DC
Zakres pomiarowy 0...360° ‘ 63
Ustawienie zakresu 10...100% 8 N——
Sygnat wyjsciowy 4..20 mA W
Charakterystyka przetwarzania liniowa od zmian kata obrotu osi przetwornika Q i %
Blad przetwarzania <+0,3% FSO l;, J
Histereza £0,2% FSO 3
Stopien ochrony IP65 s I Nakr?tka
Temperatura pracy -40...80°C
Zywotno$é mechaniczna nieograniczona
Sposoéb zamawiania
I EPO-02-01-1 I Przetwornik potozenia kata (cyfrowy hallotronowy)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Sposo6b zamawiania

- i PRZYLACZA
TIYP Sita Predkos¢ liniowa Skok DO SILOWNIKOW LACZNIKI GWINTOWANE
ESL-03; Sitownik jednofazowy sterowniczy -
ESL-10IKOD 1| Sitownik jednofazowy regulacyjny KODS5| Nrrysunku_| Gwint "A"
ESL-14: Sitownik jednofazowy regulacyjny -07 | ES1-0786-1| 5/16" - 24UNF3A
I - -08 | ES1-0786-2] 3/8" - 24UNF3A
| -00 4kN 25mm/min. 25mm PLYTA LACZACA "
| -01 4KN 25mm/min 40mm e -09 | ES1-0786-3| 1/2" - 20UNF3A
I 02 2kN 25mm/min 25mm L -14 | ES1-0786-4 | M12 x 1,25
| .03 2kN 40mm/min 40mm 1o
| -04 3,2kN 40mm/min 40mm 10x1
I -05 | 6,3kN 16mm/min 20mm vy —
| -06 | 63kN 16mm/min 25mm 9 o
| -07 | 6,3kN 16mm/min 40mm ,
| -08 6,3kN 25mm/min 20mm 110 g
: -09 | 6,3kN 25mm/min 25mm . . . J
; -10 6,3kN 25mm/min 40mm [ ! E
1 1 1 ;&
KOD2 WYKONANIE KLIMATYCZNE
- 0001 | Wykonanie normalne -25...+55°C
KOD3 WYPOSAZENIE DLA ESL-03; ESL-14
[ -0 Przetwornik potozenia 4...20mA cyfrowy bezstykowy EPO-02 (dwuprzewodowy)
-1 Bez odwzorowania potozenia
I
KOD3 WYPOSAZENIE DLA ESL-10
-1 Sterownik mikroprocesorowy, z sygnatem sterujgcym analogowym
0(2)...10V lub tréjstawnym 24V, z odwzorowaniem potozenia 4...20mA
-2 Sterownik mikroprocesorowy, z sygnatem sterujgcym analogowym
0(4)...20mA lub trojstawnym 24V, z odwzorowaniem potozenia 4...20mA

KOD4 REGULACJA DROGI
-1 Pojedyncze wytgczniki drogi (wytgcznie dla ESL-10)
-2 Podwadjne wytgczniki drogi (wytgcznie dla ESL-03 i ESL-14)

KOD5 PRZYtACZA MECHANICZNE

-00 | Bez elementéw przytgcznych

-07 | Plyta - 110mm/ @57,15 + facznik 5/16" - 24UNF3A
-08 | Piyta - 110mm/ @57,15 + tgcznik 3/8" - 24UNF3A
-09 | Piyta - 110mm/ @57,15 + facznik 1/2" - 20UNF3A
-14 | Plyta - 110mm/ @57,15 + fgcznik M12 x 1,25

KODG6 PRZYtACZA ELEKTRYCZNE
-1 Ztacze Amphenol
-2 Listwa zaciskowa - opcja dostepna dla ESL-03 i ESL-14
-3 Ztgcze wielostykowe typ SSz

A 4 A 4 A\ 4 Y A 4 ¢
ESL-03-00 - 0001 - 0 - 2 - 14 - 1 PRZYKLAD OZNACZANIA SILOWNIKA |
* opcja wykonania: przetwornik dwuprzewodowy + zasilacz z przetwarzaniem sygnatu czteroprzewodowy do zabudowy poza sitownikiem
Wyposazenie opcjonalne: PRZEGUB KULISTY M10x1
- zasilacz z przetwarzaniem sygnatu czteroprzewodowy - dla ESL-03 lub ESL-14 ES3-0815

- przegub kulisty ES3-0815

Przyktad: Elektryczny sitownik liniowy ESL-03 sita 4kN, skok 25 mm, predkos¢é

liniowa 25mm, wykonanie normalne dla klimatu umiarkowanego, z przetwornikiem S8
potozenia 4-20mA cyfrowym bezstykowym EPO-02, z podwoéjnymi wytgcznikami © /_
drogi, z przytgczem mechanicznym - ptyta z tagcznikiem M12x1,25; ztgcze elektryczne 82
Amphenol Lx
ESL-03-00-0001-0-2-14-1 EE )
JE R -— -
o [+
S
o p
N g R
3 T
o] 94V
nd Ei—ﬁF:,g

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl XIll. 3
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Elektryczne sitowniki wahliwe
ESW-30 i ESW-31

Zwarta konstrukcja ze stopniem ochrony IP67
Zasilanie jednofazowe ESW-30 lub trojfazowe ESW-31
Wykonanie opcjonalne ze sterownikiem

Do napedu zaworéw kulowych i przepustnic z przytgczami
wg ISO 5211

SRNIENIRN

Przeznaczenie

Elektryczne sitowniki wahliwe ESW-30 i ESW-31 przeznaczone sg do napedu zaworow
kulowych i przepustnic oraz do sterowania klapami, zaluzjami itp. za po$rednictwem przegubdw
i ciegiet. Sitownik ESW-31 stanowi zamiennik dla sitownika ESW-25.

Dane techniczne

10%

Zasilanie 230VAC " 54, 50 Hz
lub 3x400 V AC™™" 5., 50 Hz Rysunki pogladowe
Moment nominalny 125 Nm, 250 Nm
Czas przejscia 30s/90°, 60s/90° P
Kat obrotu 90°, 30°...180° po uzgodnieniu . ﬁ:::“)";"éi:‘eg‘r’“:?b“d°wy
Rodzaj pracy
- dla ESW-30 S4-25% maksymalnie 630c/h
- dla ESW-31 S4-25% maksymalnie 1200c/h
Sygnat sterujacy
- bez sterownika tréjstawny napieciem zasilania
- ze sterownikiem analogowy sygnat ciaggty 4...20 mA

lub sygnat binarny 24V DC/12 mA

Sygnatl odwzorowania potozenia 4...20 mA . .
.. Sitownik
Stopien ochrony IP67 ze sterownikiem

Temperatura pracy -25°C...+70°C

Pozycja pracy dowolna

Drgania <7,1mm/s

Wilgotnos¢ wzgledna do 95% z krotkotrwatg kondensacja
Masa ok. 13...22 kg

Mikrowytaczniki typ 83.133

- w kategorii uzytkowania AC-15  2,5A przy U,=230 V 50 do 60 Hz

- w kategorii uzytkowania DC-13  0,3A przy U,=230 V DC;
Minimalne napiecie: 10 V
Minimalny prad fgczeniowy: 20 mA

Rysunki gabarytowe
ESW-30 300

Przylacze wg normy 180 5211

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Sterownik silownikoéw trojfazowych ESA-01

Elektroniczny sterownik sitownikow tréjfazowych ESA-01 przeznaczony jest do sterowania
sitownikami elektrycznymi (ESW-31 i innymi) wyposazonymi w silnik zasilany napigciem
tréjfazowym 3x400 VAC i sterowanych standardowym sygnatem prgdowym 4...20mA.
Sterownik wraz z sitownikiem moze by¢ stosowany w procesach technologicznych
o charakterze ciggtym, w uktadach regulacji i sterowania automatyki przemystowe;.

Cechy charakterystyczne:

- silnik zatgczany zespotem triakow tzw. softstart

- elektryczne hamowanie silnika - przeciwprgdem
- sygnat sterujgcy 4...20 mAibinarny 24 VDC/12 mA
- bezstykowy pomiar drogi i sity z wykorzystaniem czujnika hallotronowego

Dane techniczne

Zewnetrzne
zasilanie elektroniki

Podstawowe: 400VAC + 10% / - 15%; awaryjne: 24VDC + 2 0% / - 15%.
Pobor pradu przez elektronike: przecietnie 250mA.

Moc znamionowa

Okreslona na tabliczce znamionowej sterownika — dopasowana do mocy napedu.

Aparatura Bezstykowe zatgczanie i hamowanie napedu przez zespét triakéw. Obwod zasilania sitownika
laczeniowa wyposazonego w sterownik ESA-01 nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem np. Legrand typ C4.

Wielko$¢ pradu bezpiecznika zalezy od typu (mocy) silnika zastosowanego w sitowniku.
Sygnaly sterujgce e Pozycjoner - wejscie sterujgce pradowe = | ster = (4...20)mA,

* Wejscia sterujace binarne; 6 — wejs¢ (2 x 3); napigciowe 24VDC =» 2x(uwolnienie sterowania|

OTWORZ — ZAMKNIJ); wej$cia sg izolowane barierg optoelektryczna; pobér pradu 10mA.

Sygnaty wyjSciowe

Analogowe - 2 wyj$cia pradowe galwanicznie izolowane lyy = (4...20)mA; Ropcigzenie =500Q

e Odwzorowanie potozenia sitownika,

e Odwzorowanie mechanicznego obcigzenia sitownika.

Binarne - 6 programowalnych wyj$ciowych przekaznikéw z poztacanymi stykami:

* 5 bezpotencjatowych przekaznikow; styki typu NO / NC; 250V AC; kategoria pracy stykow
AC1 - 1A; sygnalizacja przez zatgczenie styku ON. Sygnalizacja: potozenia krancowe WZ
i WO; dwa potozenia posrednie PZ i PO; sygnalizacja zatagczenia sterowania lokalnego =
LOKALNE.

* 1 bezpotencjatowy zbiorczy przekaznik alarmu, styki typu NO / NC ; 250V AC, kategoria
pracy stykow AC1 - 1A. Dla pracy bezawaryjnej przekaznik jest w stanie ON. Przejscie
przekaznika w stan OFF sygnalizuje alternatywnie btedybrak zasilania, przegrzanie silnika,
brak wiarygodno$ci sygnatu I ster = (4...20) mA, ustawiona zbyt mata droga, trzpien
sitownika poza zakresem, przekroczono max czas pozycjonowania, wystgpito przecigzenie
na ZAM lub OTW.

Dodatkowe napiecie
wyjsciowe

Standard: napigcie 24V DC, o maksymalnej wydajnosci prgdowej 100mA - galwanicznie
izolowane od elektroniki sterownika.
UWAGA! napiecie zanika w przypadku braku zasilania sieciowego 400V AC.

Stacyjka sterowania

Standard:

lokalnego e Przelgcznik rodzaju sterowania LOKALNE / ZDALNE —zabezpieczony kluczykiem przed
niepowotanym przetgczeniem,
o Przetgcznik sterowania OTWORZ — STOP - ZAMKNIJ.
Dostepne funkcje

Funkcje dostepne
w czasie ustawiania:

Programowane przetgczanie kolejnosci faz,

Ustawianie zakresu drogi sitownika wylgcznie ze stacyjki sterowania lokalnego,

Do ustawionego zakresu drogi automatycznie ustawiany prad odwzorowania potozenia,
W czasie ustawiania drogi sitownika mozliwy odczyt wielko$ci obcigzenia mechanicznego,
W przypadku wyboru ograniczenia ruchu sitownika wielko$cig obcigzenia mechanicznego
automatyczne przesunigcie krancéwki drogowe;j,

e Programowany sposo6b zatrzymania sitownika w uzaleznieniu od: potozenia elementu

wykonawczego dla pozycji krancowych WZ i WO lub od warto$ci obcigzenia mechanicznego,

e Programowo ustawiana reakcja sitownika dla niewiarygodnego sygnatu sterujgcego:
STOP lub POZYCJA KRANCOWA ZAMKNIJ lub POZYCJA KRANCOWA OTWORZ ,

* Dwa swobodnie programowane przekazniki posrednie sygnalizacji potozenia w zakresie od
(0...100)% drogi sitownika,

o Programowy wybor charakterystyki potozenia =»Normalna / Inwersyjna

Ustawiana wg indywidualnych potrzeb jasno$¢ wyswietlacza — 7 pozioméw.

Funkcje kontrolne:

Kontrola obecnosci faz zasilajgcych,

Kontrola temperatury silnika,

Kontrola wiarygodnosci sygnatu sterujgcego,

Kontrola minimalnego dopuszczalnego zakresu ustawionej drogi,

Kontrola przekroczenia pofozenia trzpienia sitownika poza nominalny zakres,

Kontrola przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia mechanicznegow catym zakresie drogi,
Kontrola maksymalnego czasu stabilizacji potozenia trzpienia sitownika.

Funkcje ochrony
sitownika:

Zabezpieczenie przed przekroczeniem trybu pracy S4 1200cykli/h,
Zabezpieczenie przed przecigzeniem termicznym silnika,
Zabezpieczenie przed przecigzeniem mechanicznym trzpienia sitownika.

e O o (0 o 0 o o o o

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Sposob zamawiania

| Elektryczny sitownik wahliwy JEls|w| - [3|x]-[x[x]-]a]lx]-[1]x]-[x][-][x][x]x]x]-][x]
A A A A A A A A A A A A
Jednofazowy 0
Tréjfazowy 1
KOD1 | MOMENT OBROTOWY CZAS PRZEJSCIA
125N k ie dost dla ESW-30 213
m (wykonanie dostepne dla ) 608/90°
250Nm 3|3
125Nm (wykonanie dostgpne dla ESW-30 2|4
30s/90°
250Nm 3|4
KOD2| KAT OBROTU
90° A0
30°..180° (dla wykonania z korbg KOD6) - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens| A | 2
KOD3 IWYKONANIE KLIMATYCZNE

Normalne -25°C...+70°C 1

KOD4| WYPOSAZENIE
Bez wyposazenia A

Przetwornik potozenia 4...20mA cyfrowy bezstykowy (dwuprzewodowy) N

Sterownik sitownikéw jednofazowych; sygnat sterujgcy analogowy 0(4)...20mA lub tréjstawny 24V,
odwzorowanie potozenia 4...20mA (opcja dostgpna dla ESW-30) E

*

Sterownik sitownikéw tréjfazowych ESA-01 (opcja dostgpna dla ESW-31)

KOD5| PRZYtLACZA ELEKTRYCZNE
Ztgcze 24-stykowe typu Harting (wykonanie niedostgpne dla ESW-31 ze sterownikiem) 3
Dtawnice + listwa zaciskowa (wykonanie niedostepne dla sitownikéw ze sterownikami)

Ztagcze 42-stykowe typu Harting (wykonanie dla sitownika ESW-31 ze sterownikiem)

KODG6 | PRZYtACZA MECHANICZNE

Przytgcze kotnierzowe wg ISO 5211 dostosowane do watka przepustnicy - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens X| X[ XX

Korba - wg rysunku sitownika z korbg K{0o|1]0

KOD7 |WYPOSAZENIE DODATKOWE
Bez wyposazenia dodatkowego 0

Zasilacz do sitownika do zasilania przetwornika EPO (do zabudowy w szafie sterowniczej) 1

* opcja wyposazenia po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Przyktad: Elektryczny sitownik wahliwy ESW-31 tréjfazowy, moment obrotowy 250 Nm, czas przejscia 60s/90°, wykonanie normalne
z przetwornikiem pofozenia, przytacze elekiryczne listwa zaciskowa, przytagcze mechaniczne korba (sitownik na wsporniku typu L),
wyposazenie dodatkowe zasilacz

ESW-31-33-A0-1N-5-K010-1

Uktad regulacji przeptywu: przepustnica + sitownik

Przeznaczenie i budowa

Uktad regulacji przeptywu stuzy do zamiany natezenia przeptywu medium z wymagang
charakterystyka regulacji. Uktad sktada sie z przepustnicy (zaworu kulowego, klapy) majgcejna celu
zmiane oporu dla czynnika przeptywajgcego oraz sitownika stuzgcego do dostarczania energii
mechanicznej niezbednej do jej przestawienia.

Dobor przepustnicy

Projektowanie uktadu nalezy zacza¢ od doboru przepustnicy. Aby dobraé przepustnice nalezy
okresli¢ nastepujgce parametry:

- $rednica nominalna DN -rodzajitemperatura medium

- ci$nienie nominalne PN - typ kotnierza przytgczeniowego

Po dobraniu przepustnicy dobiera sie sitownik w zaleznosci od potrzebnego momentu.
Wyposazenie sitownika mogg by¢ przedmiotem oddzielnych uzgodnien.

Sposéb zamawiania

Przepustnica moze by¢ wytypowana przez klienta lub dobrana przez konsultanta Aplisens na podstawie okreslonych
parametrow. Sitownik nalezy wyspecyfikowac wg sposobu zamawiania. Przy zamoéwieniu przepustnicy i sitownika dokonujemy
potgczenia i ustawienia zestawu, co gwarantuje poprawng prace uktadu.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Rozdziat XIV
Regulatory poziomu, cisnienia i temperatury

Spis tresci

Regulatory dwustanowe poziomu
ERH-xx-04, -06, -07, -16, -16.1 ......ccieeereeen. XIV. 2

Dwustanowy regulator poziomu ERH-Smaill........ XIV. 6
Magnetyczny regulator poziomu ERH-11-20........ XIV. 7
Magnetyczne regulatory poziomu ERH-xx-20 ..... XIV. 8
Regulator dwustanowy cisnienia ERP-01.......... XIV. 10
Regulator dwustanowy temperatury ERT-01 ..... XIV. 11

Regulator temperatury bezposredniego dziatania
TREC ... XIV. 12
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Regulatory dwustanowe poziomu
ERH-xx-04, -06, -07, -16 i -16.1

Niezawodna metoda przetaczania

Montaz z boku lub od gory

Przylacza kotnierzowe 92x92 i DN80

lub gwintowe R2", G2" i 2"NPT

Opcja wykonania w catosci ze stali kwasoodpornej
Stopien ochrony obudowy IP66 lub IP68

Certyfikaty morskie DNV, LR, BV i PRS,
przeciwwybuchowy ATEX oraz atest higieniczny PZH

SN

SNRNEN

Przeznaczenie

Regulatory poziomu przeznaczone sg do sygnalizacji pozioméw granicznych lub regulacji dwustanowej poziomu
cieczy w zbiornikach otwartych i zamknietych cisnieniowych, w atmosferze zagrozonej wybuchem. Regulatory
moga pracowac w cieczach agresywnych, ktore nie oddziatujg na stal 316/316L.

Rysunki gabarytowe

ERH-01-04 (-06,-07,-16,-16.1) ERH-02-04 (-06,-07,-16,-16.1)
- wykonanie podstawowe z przytgczem kotnierzowym 92x92 - wykonanie z ochrong ptywaka

2
o
<
=
)

/ M20x1,5

N L
Wymiary dla wersji zwyktych Wymiary dla wersji przeciwwybuchowych
ERH-01-04 (-06,-07); ERH-02-04 (-06,-07) ERH-01-16 (-16.1); ERH-02-16 (-16.1)
KOD | Hmm | L mm |Histereza mm KOD |[Hmm | L mm [Histereza mm
-1 120 190 10 -1 140 230 10
-2 140 230 20 -2 180 305 20
-3 150 255 30 -3 240 405 30
ERH-03-04 (-06,-07,-16,-16.1) ERH-04-04 (-06,-07,-16,-16.1) - wykonanie z nastawialng
- wykonanie z nastawialng histereza przetgczania histerezg przetaczania (montaz od gory)

max 1534

Wymiary dla wersji zwyktych Wymiary dla wersji przeciwwybuchowych %
ERH-03-04 (-06,-07) ERH-03-16 (-16.1) £
KOD |Hmm | L mm |Histereza mm Hmm | L mm |Histereza mm
-1 680 510 100...400 680 510 50...400
-2 450 380 50...250

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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ERH-07-04 (-06,-07,-16,-16.1); ERH-08-04 (-06,-07,-16,-16.1); ERH-09-04 (-06,-07,-16,-16.1)

€|PLISEN >°

Certyfikaty
i dopuszczenia

Typ Typ Typ H L Histereza SOROVED
gwint R2" gwint G2" gwint2'NPT | mm | mm mm é&" O"oo/\
ERH-07-04-1 | ERH-08-04-1 ERH-09-04-1
ERH-07-06-1 ERH-08-06-1 ERH-09-06-1 124 | 231 18 & DNV )
ERH-07-07-1 | ERH-08-07-1 ERH-09-07-1 T
ERH-07-04-2 | ERH-08-04-2 | ERH-09-04-2
ERH-07-06-2 | ERH-08-06-2 | ERH-09-06-2 139 | 260 26
ERH-07-07-2 | ERH-08-07-2 | ERH-09-07-2
ERH-07-04-3 | ERH-08-04-3 | ERH-09-04-3
ERH-07-06-3 | ERH-08-06-3 | ERH-09-06-3 152 | 285 32
ERH-07-07-3 | ERH-08-07-3 | ERH-09-07-3
ERH-07-16-1 | ERH-08-16-1 ERH-09-16-1 139 | 260 13
ERH-07-16.1-1 | ERH-08-16.1-1 | ERH-09-16.1-1
ERH-07-16-2 | ERH-08-16-2 | ERH-09-16-2
ERH-07-16.1-2 | ERH-08-16.1-2 | ERH-09-16.1-2 178 | 335 24
ERH-07-16-3 | ERH-08-16-3 | ERH-09-16-3 230 | 435 37
ERH-07-16.1-3 | ERH-08-16.1-3 | ERH-09-16.1-3

Uwaga! Regulatory z przytgczami gwintowymi dostepne wytgcznie z ptywakiem ER2-1661.

Przyktad regulatora

z wygietym ramieniem
(opcja dostepna

dla ERH-01 i ERH-02)

Ptywaki dostepne dla regulatorow

Ptywak w wykonaniu standardowym:

- ER2-1101 dla ERH-01(02)-04-1
ERH-01(02)-06-1
ERH-01(02)-07-1

- ER2-1024 dia pozostatych typow ERH

typu L-pojedyncze (wymiary Ai B)
typu Z-podwdjne (wymiary A, B i C)
A+B = max. 1000mm oraz A/B<4
Amin. = 50mm; Bmin. = 50mm

e

AR

¥ 3
w |

Plywak w wykonaniu opcjonalnym*:

- ER2-1661-1 dla ERH-01(02)-04-1
ERH-01(02)-06-1
ERH-01(02)-07-1

- ER2-1661-2 dla pozostatych typow ERH

* standard dla regulatoréw z przytgczami gwintowymi

264
@62

@52
@50
|

(_____ b

162

Certyfikaty i dopuszczenia dla poszczegolnych wykonan regulatorow

Typ Opis regulatora féﬁf;r)‘/ ATEX |DNV | LR | BV | PRS | PZH
ERH-xx-04 Wykonanie standardowe IP66 |Zl
ERH-xx-06 | Wykonanie morskie IP66 M M A M| A
ERH-xx-07 Wykonanie do pracy w petnym zanurzeniu P68 |Z[ |Z[ |Z[ |Z[
ERH-xx-16 vvyyytl(fgr?:ri: do pracy w strefach zagrozonych P66 |Z[ |Z[ |z[ |z[ |Z[
eRtx 64 | Werae e e ey | M | | M | M | &

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Dane techniczne
Parametry ERH-01- ERH-02- ERH-03- ERH-04- ERH-07-
ERH-08-
ERH-09-
Histereza przetaczania | ERH-xx-04, -06, -07 50...250 mm | 32...1350 mm 18, 26, 32 mm
10, 20, 30 mm 100...400 mm powyzej
ERH-xx-16, -16.1 50...400mm | na zapytanie (13, 24, 37 mm
Minimalna gestos¢ cieczy 0,60 g/cm®
Cisnienie statyczne ERH-xx-04, -06, -16 4,0 MPa 1,6 MPa 4,0 MPa
LSV ERH-xx-07, -16.1 0,2 MPa
Dopuszczalna ERH-xx-04, -06 250°C
temperatura czynnika ERH-xx-16 100°C
ERH-xx-07, -16.1 70°C
Temperatura otoczenia -25...470°C
Stopien ochrony ERH-xx-04, -06, -16 P66
HLE ERH-xx-07, -16.1 IP68
Masa ERH-xx-yy 1,8 kg 2,0 kg 2,1 kg 3,0 kg 1,8 kg
ERH-xx-yy-k 2,6 kg 2,8 kg 2,9 kg 3,8 kg 2,6 kg
1mb kabla 0,2 kg
Przeciwwybuchowo$é¢ | ERH-xx-16, -16.1 & Il 1/2G ¢ Ex de IIB T4 Ga/Gb
Zastosowanie Ciecze bez | Ciecze Ciecze bez Ciecze bez Ciecze bez
zanieczysz- | zanieczysz- zanieczysz- | zanieczysz- | zanieczysz-
czen czone czen czen i czen
zawiesinami| zawiesinami zawiesinami | zanieczysz- | zawiesinami
statymi statymi statymi czone statymi
zawiesinami
statymi

Parametry
elektryczne

ERH-xx-04, -06, -07

AC1* U < 400V, (50...60)Hz; | < 10A; trwatosé stykow > 3x10°
DC13** Ue < 220V=; | < 0,6A; trwato$¢ stykow > 0,3x10°
Minimalne napiecie i prad fgczeniowy 5V; 5SmA

Przekroj kabli przytagczeniowych: jednodrutowe 1...2,5mm?

wielodrutowe 0,75...1,5mm?

ERH-xx-16, -16.1

AC15* U < 230V, (50...60)Hz; | < 2,5A; trwatos¢ stykow > 1x10”
DC13** U < 220V; | < 0,3A; trwalosé stykow > 1x10”
Minimalne napigcie i prad fgczeniowy 5V; 5mA

Przekroj kabli przytgczeniowych: jednodrutowe 1mm?
wielodrutowe 1mm?

Mikrowytaczniki (schematy przetaczania)

ERH-xx-04, -06, -07

3 4
—0 o0—
1 2

ERH-xx-16, -16.1

= IN|jw | >

e
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Mikrowytgcznik
w wykonaniu
zwyktym
ozn. 83 140

Mikrowytgcznik
w wykonaniu Ex
ozn. ER3-1536

Kategoria uzytkowania:
*wg PN-EN 60947-5-1, Sterowanie elektromagnesami (>72VA)
**wg PN-EN 60947-5-1, Sterowanie elektromagnesami

Wyznaczenie trwatosci stykéw dla dowolnego obcigzenia

@ Obcigzenie rezystancyjne
@ Obcigzenie indukcyjne
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© Graniczna zywotnos¢ (liczba cykli)
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Sposéb zamawiania

ERH-01
ERH-02

Regulator dwustanowy poziomu z przytagczem kotnierzowym 92x92
Regulator z ochrong ptywaka

-04 | Wykonanie standardowe IP66

-06 | Wykonanie morskie IP66

-07 | Wykonanie zanurzeniowe IP68

-16 | Wykonanie przeciwwybuchowe Ex IP66
-16.1| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex IP68

-1 Histereza 10mm
-2 Histereza 20mm
-3 Histereza 30mm

* | -4-0 | Wygiete ramie ptywaka A=125mm B=125mm
-4-1 | Wygiete ramie ptywaka A=185mm B=80mm
-4-2 | Wygiete ramig ptywaka A=250mm B=125mm
-4-3 | Wygiete ramie ptywaka A=140mm B=120mm
-4-4 | Wygiete ramie ptywaka A=100mm B=120mm
-4-5 | Wygiete ramie ptywaka A=120mm B=80mm
-4-6 | Wygiete ramie ptywaka A=150mm B=80mm
-4-x | Wygiete ramie ptywaka wg zyczenia klienta

Opcja wyboru dla -1 | Bez kabla

ERH-xx-07 -2 | Z kablem 3m - inne dtugo$ci na zaméwienie

-k | W catosci kwasoodporne

* dfa wygietego ramenia ptywaka (typu L) muszg by¢ spetnione warunki:
A+B=max.1000mm oraz A/B<4; Amin.=50mm; Bmin.=50mm

[ ERH-03

Regulator z nastawialng histerezg przetgczania

-04 | Wykonanie standardowe IP66

-06 | Wykonanie morskie IP66

-07 | Wykonanie zanurzeniowe IP68

-16 | Wykonanie przeciwwybuchowe Ex IP66
-16.1| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex IP68

Opcja wyboru dla ERHxx-04, -06, -07 **

-1 | Histereza w zakresie 100...400mm
-2 | Histereza w zakresie50...250mm

Opcja wyboru dla | -1 | Bez kabla

ERH-xx-07 -2 | Z kablem 3m - inne dlugo$ci na zamédwienie

-k | W catosci kwasoodporne

**dla ERH-xx-16 i -16.1 jedno wykonanie z histerezg w zakresie 50...200mm

GPLISEN >°

Wyposazenie regulatorow

Kotnierz DN80 ER2-1587
stal kwasoodporna

A-A M12 - 4 otw.

34

266
@137
@200

Istnieje  mozliwo$¢ zamoéwienia
regulatora ERH z przytgczem wg
wymagan np. kotnierzem wg norm
DIN, ANSI, JIS - po uzgodnieniu
z konsultantem Aplisens.

Przeciwkotnierze ER2-1646

ER2-1646-1 stal weglowa
ER2-1646-2 stal kwasoodporna

[ ERH-04

Regulator z nastawialng histerezg przetagczam - montaz od goéry

-04 | Wykonanie standardowe IP66

-06 | Wykonanie morskie IP66

-07 | Wykonanie zanurzeniowe IP68

-16 | Wykonanie przeciwwybuchowe Ex IP66
-16.1| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex IP68

Opcja wyboru dla | -1 | Bez kabla

ERH-xx-07 -2 | Z kablem 3m - inne dtugosci nha zamowienie

-k | W catosci kwasoodporne

ERH-07
ERH-08
ERH-09

Regulator z przytgczem gwintowymR2” (2’ BSPT)
Regulator z przytgczem gwintowymG2” (2’ BSPP)
Regulator z przytgczem gwintowym 2NPT

-04 | Wykonanie standardowe IP66

-06 | Wykonanie morskie IP66

-07 | Wykonanie zanurzeniowe IP68

-16 | Wykonanie przeciwwybuchowe Ex IP66
-16.1| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex IP68

-1 Histereza 18mm (dla wykonan Ex 13mm)
-2 Histereza 26mm (dla wykonan Ex 24mm)
-3 Histereza 32mm (dla wykonan Ex 37mm)

Opcja wyborudla | -1 | Bez kabla

ERH-xx-07 -2 | Z kablem 3m - inne dlugoéci na zaméwienie

-k | W catosci kwasoodporne

Testery ER3-1560

ER3-1560-1 stal weglowa
ER3-1560-2 stal kwasoodporna

92

@14 - 4 otw. 35

Wykonanie z matym ptywakiem ER2-1661 dostepne dla ERH-01 i ERH-02 po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

Przyktad: Regulator dwustanowy poziomu w wykonaniu przeciwwybuchowym ze stopniem ochrony obudowy P66,
w catosci kwasoodporny, z histerezg przetagczania 20 mm i kotnierzem montazowym DN80

ERH-01-16-2-k + ER2-1587

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dwustanowy regulator poziomu
ERH-SMALL

v Male gabaryty czesci ptywakowej
v Standardowe przytacze kotnierzowe 92x92, opcjonalne
przytacze gwintowe R2", G2" lub 2"NPT
v Rézne opcje wykonan m.in. z ochrong ptywaka,
w catosci kwasoodporne, ze stopniem ochrony IP66/IP68
v Certyfikat morski DNV i przeciwwybuchowy ATEX

Przeznaczenie

Sygnalizacja poziomu granicznego lub regulacji dwustanowej poziomu cieczy w zbiornikach otwartych
lub zamknietych ciSnieniowych. Regulatory moga pracowa¢ w warunkach morskich w cieczach obojetnych
lub agresywnych nie dziatajgcych na stal kwasoodporng gat. 316.

Dane techniczne Rysunki gabarytowe
Minimalna gestos¢ medium 0,70 g/cm’ Standardowe przytacze kotnierzowe 92x92
Cisnienie statyczne 4,0 MPa
- praca w petnym zanurzeniu 0,2 MPa 258
Temperatura czynnika 80°C i 153
- praca w petnym zanurzeniu 70°C ' .
Temperatura otoczenia -25°C...+ 70°C - , B
Parametry elektryczne 400 V AC; 10A ' (@53) |
220 V DC; 0,6A ]
- wykonania Ex 230 VAC; 2,5A —
220V DC; 0,3A
Histereza przelgczania 20mm %
- wykonania Ex 15mm
Stopien ochrony obudowy IP66 lub IP68 (@251)
Materiat czesci zwilzanych stal 316L
Materiatl obudowy stop Al lub stal 316
Masa regulatora 1,8kg lub 2,6 kg (obudowa z 316) Przytacza gwintowe
R2", G2" lub 2" NPT
Sposéb e T T o 5. |3
zamawiania 0o | oc | 82 | gE | XX | Xx
T ® 0 © S o =0 Ev E0
= 0 oN 85 Q= > = >
» 5 |83 |25 |25 | 2| E%
od a e < =73 » o o o
ERH-01-06/S 92x92 | 316L |Stop Al| IP66 4
ERH-01-06-K/S 92x92 | 316L | 316 IP66 4
ERH-01-07/S 92x92 | 316L |Stop Al| IP68 4 Przylacze gwintowe
ERH-01-07-K/S 92x92 | 316L | 316 IP68 4
ERH-01-16/S 92x92 | 316L |Stop Al| IP66 4 |
ERH-01-16-K/S 92x92 | 316L | 316 | IP66 | ™ Do regulatoréw z kotnierzami 92x92
ERH-01-16.1/S | 92x92 | 316L [Stop All IP68 | & | B | Mo2na zamowic przeciwkomierze
przeznaczone do spawania bezpo-
ERH-01-16.1-K/S | 92x92 | 316L 316 P68 | o Srednio do Sciany zbiornika w jednej
* ATEXE& Il 1/2G ¢ Ex de IIB T4 Ga/Gb z dwéch opgiji:
Wykonania z przylaczami gwintowymi lub z ochrona ptywaka - ze stali weglowej ER2-1646-1
- kody zamoéwieniowe na stronie www.aplisens.pl lub po uzgodnieniu - ze stali kwasoodporne;j
zkonsultantem Aplisens. ER2-1646-2
Przyktad: Regulator w catoéci kwasoodporny o stopniu ochrony W zestawie dotgczone
obudowy IP66 wraz z przeciwkotnierzem kwasoodpornym 53 elementy montazowe
ERH-01-06-K/S + ER2-1646-2 (8ruby, podkiadki).

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Magnetyczny regulator poziomu
ERH-11-20

v Przeznaczony do cieczy zanieczyszczonych np. w zezach na statkach

v Wysoka niezawodnos$¢ przetgczania

v Rézne opcje m.in. z ostong plywaka,
wykonanie z testerem

v W catosci kwasoodporny (stal 316L)

v Stopien ochrony IP68

v Certyfikat morski DNV

Przeznaczenie

Regulatory ERH-11-20 to plywakowe przetgczniki poziomu przeznaczone do ogoélnego zastosowania
na statkach - szczegolnie w zezach i miejscach o trudnych warunkach - oraz w innych gateziach przemystu.
Dzieki solidnej konstrukcji przetgczniki te sg odporne na uszkodzenia mechaniczne. Elementy mechaniczne
o grubosci 3 mm zapewniajg dtugg zywotno$¢ urzgdzenia.

Dane techniczne Rysunek gabarytowy
Min. gesto$é medium 0,70 g/cm’ -
Max. ciSnienie 1,2 MPa
Temperatura -25°C...+ 80°C
Punkt przetaczania w przyblizeniu w potowie dtugosci rurki

Parametry elektryczne 230 V AC; 100VA; 1A

223 V DC; 50W; 0,5A
Realizowane funkcje otworz, zamknij, przetgczajgca
Przylacze elektryczne  kabel 3m (standard)

Sposob instalacji kablem w gore (z testerem)
kablem w goére lub na dot (pozostate)
Stopien ochrony IP68
Materiat stal kwasoodporna 316L
Uchwyt montazowy obejma typu cybant 2"
Schemat elektryczny
0 NoZinory (
@ COM Bialy
stan kontaktronu T
w strefie dziatania |+|
ptywaka @
Kod zaméwieniowy ‘
| ERH-11-20 | Regulator poziomu z obejmg montazowa ERH-11-20/H-2-Y
/H-2 | Pkt przelgczania w przyblizeniu w potowie dtugosci rurki L > /H
+ przylacze elektryczne z kablem 3m * ] =
Dodatkowe opcje ? e
Y Z jarzmem : 1
-P Z ochrong ptywaka
-YP Z jarzmem i ochrong ptywaka
-YPITE | Z jarzmem, ochrong plywaka i testerem

* inne dfugosci kabla na zamdéwienie

Przyktad: Regulator poziomu z obejmg montazowg, kablem 3m,
jarzmem, ochrong ptywaka i testerem
ERH-11-20/H-2-YP/TE

L]

ERH-11-20/H-2-P

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Magnetyczne regulatory poziomu
ERH-xx-20

Jeden, dwa lub trzy punkty sygnalizacji

Roézne opcje wykonania: z czujnikiem Pt100, z rurg ostonowa,
w catosci kwasoodporny, z przytagczem gwintowym &=
v Stopien ochrony obudowy IP68 x
v Certyfikat morski DNV i przeciwwybuchowy ATEX

AN

Przeznaczenie

Sygnalizacja poziomu medium o gestosci minimalnej 0,70 g/cm®. Wersja podstawowa
montowana od goéry wystepuje z przytgczem kotnierzowym 92x92mm, gtowicg ze
stopu aluminium i dtawikiem kablowym M20x1,5 ze stopniem ochrony IP68. Inne
wykonania przytgczy kotnierzowych lub gwintowanych wg kodu zamoéwieniowego.
Istnieje rowniez mozliwos¢ zamédwienia regulatora z przylgczem wg wymagan np.
kotnierzem wg normy DIN, ANSI, JIS. Regulator mozna zamowi¢ takze w wers;ji

w catosci wykonanej ze stali kwasoodpornej, z dodatkowg ostong zabezpieczajgca |
plywak, a takze z atestowanym kablem o dowolnej dtugo$ci.

Dane techniczne Budowa

Minimalna gesto$¢é medium 0,70 g/cm’

Cisnienie robocze max. 1,0 MPa PRI IOWA
Temperatura medium * -25...+150°C
Temperatura otoczenia * -25...+80°C ‘
llos¢ punktéw przetaczania 1,21lub 3 4/ PLYWAK
Parametry elektryczne ** 230 VAC; 100VA; 1A URAOSLONOWA
230 V DC; 50W; 0,5A . (OPCIONALNA)
Histereza przetaczania 10mm KOLNIERZ . *\/
Stopieri ochrony obudowy IP68 PREYLACZENIOWY ™S
Typ czujnika temperatury Pt100 TRZVACZE AURKA STALOWA LZEROJONA g
Cecha przeciwwybuchowosci &1l 2G Ex db IIC T3+T6 Gb WKONTAKTRON LUB '
Materiat czeSci mokrej stal 316L
Material czesci suchej stop Al lub stal 316
Wymiary ptywaka 240x35mm Parametry temperatury dla wersji Ex
Srednica rury ostonowej @60mm
Masa regulatora *** 0,3...8,5 kg Klasa Temp. Temp.
Masa kabla 0,15 kg/mb temp. otoczenia medium
* dla wykonania Ex temperatury wg tabeli obok 6 -25...+60°C -25...+85°C
** maksymalne parametry kontaktronow dotyczg obcigzen o charakterze T5 -25...+65°C -25...+100°C
Tactosowat sabouidne ukiady sabespecaajace (mformace w mstrkai obetug) |t —20-+80°C | 26...+135°C
e (acy zabezpicczeface (informec] obslg T3 | 25..+80°C | -25..+150°C
Przytacza kotnierzowe stosowane w ERH-xx-20
(inne rodzaje po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens) ///;;T\x\}\ ERH-06-20/
- oz . 4y —\j\\ \60
ERH-02-20/ @ .
i > e 9200

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

XIV. 8 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Rysunki gabarytowe

Wymiary A, B i C zalezg od zaméwionego wykonania

| D

ok. 95mm ok.95 mm

d=12mm |
' d=12 mm B

\ D=60 mm X A

D=60mm .

D=60 mm

ok.65 mm

Sposéb zamawiania

ERH-02-20 Regulator poziomu z przytgczem kotnierzowym 92x92 (4 otwory &14/292mm)
ERH-04-20 Regulator poziomu z przytgczem kotnierzowym @120 (6 otworow &12/&100mm)
ERH-06-20 Regulator poziomu z przytagczem kotnierzowym DN80 PN40 (8 otworow &318/2160mm)
ERH-09-20 | Regulator poziomu z przytgczem gwintowym 2” NPT

ERH-XX-20 | Regulator poziomu z przytagczem wg zaméwienia

/A/0/0 1 punkt sygnalizacji (poda¢ warto$é¢ A w mm) * A - change-over (przetgczajacy)

/A/B/0 2 punkty sygnalizacji (poda¢ wartosci A i B w mm) * A -NC; B - NO (stan normalny) **

/A/BIC | 3 punkty sygnalizacji (poda¢ wartosci A, Bi C w mm) * A -NC; B -NC; C - NO (stan normalny) **
-1 Przytacze elektryczne z dtawikiem IP68 - niedostepne dla Ex
-2 Przytacze elektryczne z dtawikiem IP68 i kablem 3m *** - niedostepne dia Ex

-3 Przytacze elektryczne z dtawikiem ER2-1593 (IP68) z kablem 3m *** - niedostepne dla Ex
-4 Przytacze elektryczne z dtawikiem IP68 z cechg ATEX Ex d |IC

-5 Przytgcze elektryczne bez dtawika (otwér gwintowany M20x1,5)
Opcje wykonania
-K W catosci kwasoodporne
-P Z ochrong ptywaka **** - niedostepne dla Ex
-T Z czujnikiem Pt100 - niedostepne dla Ex
-PT Z ochrong ptywaka i czujnikiem Pt100 **** - niedostepne dla Ex
-KP W catosci kwasoodporne z ochrong ptywaka ***
-KT W catosci kwasoodporne z czujnikiem Pt100

-KPT W catosci kwasoodporne z ochrong ptywaka i czujnikiem Pt100 ****

[Ex | Przeciwwybuchowe w ostonie ognioszczelnej *****

* zakres co 10mm; dla 1 punktu sygnalizacji: A min. 50mm, A max 1000mm; dla 2 punktow sygnalizacji: A min. 150mm,
A max 1000mm; B min. 50mm, B max 900mm; (A - B) min. 100mm; dla 3 punktow sygnalizacji:
A min. 250mm, A max 1000mm; B min. 150mm, B max 900mm; C min. 50mm, C max 800mm;
(A — B) min. 100mm, (B — C) min. 100mm; zakresy powyzej 1000mm oraz wykonanie z 4 punktami sygnalizacji po
uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

** inna konfiguracja wyprowadzen stykow kontaktronow po uzgodnieniu z konsuiltantem Aplisens
*** jnne dfugosci kabla na zamdéwienie

**** opcja wykonania z ochrong ptywaka niedostepna dla regulatoréow z przytgczem gwintowym
***** dla wykonania Ex opcjg obligatoryjng jest wykonanie w cato$ci kwasoodporne

Przyktad: Magnetyczny regulator poziomu w wykonaniu przeciwwybuchowym z przytaczem kotnierzowym DNS8O
PN40, 2 punkty sygnalizacji (350mm i 200mm), przytacze elekiryczne z dtawikiem IP68 ATEX, opcja wykonania
w catosci kwasoodporna z czujnikiem temperatury Pt100

ERH-06-20/350/200/0-4-KT/Ex

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Regulator dwustanowy cisnienia
ERP-01

v Zakres ci$nien od 0,03 do 2,0 MPa
v Maksymalna temperatura czynnika 120°C
v Dowolna pozycja pracy

Przeznaczenie

Elektryczne regulatory ci$nienia przeznaczone sg do regulacji dwustanowej ci$nienia pary, wody oleju i powietrza.
Regulatory utrzymujg zadang warto$¢ cisnienia w przedziale okre$lonym nastawczg réznicg cisnien. Ponadto mogg by¢
stosowane jako sygnalizatory przekroczenia lub spadku cisnienia w r6znych urzgdzeniach.

Dane techniczne

Parametry ERP-01-00 ERP-01-01 ERP-01-02
Zakres regulacji cisnienia 0,03...0,15 MPa | 0,1...1,0 MPa 0,3...2,0 MPa
Ro6znica Dp 0,03...0,1 MPa | 0,1...0,5 MPa | 0,15...0,6 MPa
Maksymalne ci$nienie statyczne czynnika 0,2 MPa 1,6 MPa 2,5 MPa
Powtarzalno$¢ +2%
Dopuszczalna temperatura czynnika 120°C
Temperatura otoczenia -20°C...+80°C
Stopienh ochrony IP55
Masa 0,8 kg
Rysunek gabarytowy Parametry elektryczne mikrowytacznika
=P Znamionowe napiecie tgczeniowe Ue
' AC-15 230V; 50...60Hz
DC-13 220V=

_____ Znamionowe prady fgczeniowe
le/AC 15 Ue 230V; 50...60Hz  2,5A
le/DC 13 220V= 0,3A
J_ Trwato$¢ tagczeniowa
----- AC-15 85x10°
! i DC-13 30x10°
Minimalne napiecie i prad tgczeniowy 10V; 20mA
Przekroje przewoddw przytgczeniowych:
- dla przewodéw jednodrutowych 1mm?
- dla przewoddw wielodrutowych 1mm?

~100

~170

Schemat elektryczny

Wytgcznik ||

zaciskowa

Sposéb zamawiania

Przyktad: Regulator dwustanowy ci$nienia, zakres
0,03...0,15 MPa

©
e

ERP-01-00

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
XIV. 10 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Regulator dwustanowy temperatury

v Odporny na wstrzasy i wibracje

ERT-01

v Temperatura czynnika mierzonego od 30°C do 110°C
v Réznica temperatury wiaczenia i wylaczenia 4°C

Przeznaczenie
Regulatory dwustanowe temperatury sg przeznaczone do regulacji w uktadach, gdzie zachodzi konieczno$¢ utrzymania

statej temperatury poprzez zmiane warunkéw doptywu czynnika energetycznego np. przez sterowanie zaworami

elektromagnetycznymi, zatgczanie elementdw grzejnych, pomp, wentylatoroéw itp. Dzieki odpornosci na wstrzgsy i wibracje
mogg by¢ stosowane w silnikach spalinowych trakcyjnych i okretowych. Ponadto regulatory spetniajg role sygnalizatoréw

przekroczenia lub spadku temperatury w réznych urzgdzeniach przemystowych.

Dane techniczne

Parametry ERT-01-00 ERT-01-01
Nastawa temperatury w zakresie 30°C...70°C 70°C...110°C
ON - OFF histereza <4°C
Powtarzalnosé +1,5°C

Stata czasowa 30 s

Czestotliwos¢ tgczenia 60 facz/h

Srednica czujnika 13 mm

Dtugos$c¢ czujnika 68 mm

Gwint mocujgcy M24 x 1,5

Trwato$¢ mechaniczna

1 x 10° zadziatan

Odpornos¢ na drgania

0...70 Hz przy 6 g

Odpornos¢ na udary

10 g

Temperatura otoczenia

-20°C...+80°C

Prad znamionowy przetgcznika

Ue=400V; 50...60 Hz; 2A; AC15
Ue=220V DC; 0,2A; DC13

Masa ~0,5 kg
Stopien ochrony IP55
Temperatura przegrzania od nastawionej 20°C
Dopuszczalne ci$nienie medium 6,3 MPa
Rysunek gabarytowy Schemat elektryczny
. 36 r 70’~87 | A
o 2 ;
e e B
_% P W
2 J

182

Popychacz
Wkret regulacyjny

Nakretka zabezpieczajgca

25

Potozenie w stanie spoczynku [0znaczenie na listwie zaciskowej]

Sposéb zamawiania

Przyktad: Regulator dwustanowy temperatury, zakres
ustawiony 52-56°C
ERT-01-00 (52-56°C)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Regulator temperatury bezposredniego

Przeznaczenie i budowa

Regulatory temperatury bezposredniego
dziatania stosowane sg w uktadach regulacji
temperatury w cieptownictwie, klimatyzacji i
wentylacji oraz innych gateziach przemystu
pozwalajgc na regulacje bez udziatu energii
zewnetrznej (nie ma potrzeby doprowadzenia
zasilania)

Regulator sktada sie z cieczowego czujnika
temperatury (HCT) i zaworu regulacyjnego
(MED, MEZ lub MEO). Czujnik zamontowany
jest na zaworze za pomocg potgczenia
gwintowego. W zaleznosci od typu zaworu
regulatory dzielimy na tréjdrogowe mieszajgce
(MED), przelotowe zamykajgce (MEZ) lub
przelotowe otwierajgce (MEO).

Dane techniczne

v Regulacja temperatury bez udziatu
energii zewnetrznej
Zawory o srednicach od DN15 do DN50

SNENEN

Dtugos¢ kapilary od 3m do 15m

Rysunki gabarytowe

Zakres warto$ci zadanej od -20°C do +130°C

Zawor regulacyjny - tréjdrogowy Zawor regulacyjny
W’“y@ - przelotowy zamykajacy i otwierajacy
/ Q \
[ \
L
Dk
‘ ]

d

o
NS
— -
IV
J
Dk

Zawory regulacyjne - tréjdrogowe mieszajace

Max. dop. P

Max. dop. Ap | Wartos¢ Max. Skok Wymiary gabarytowe w mm
Typ zaworu prz(e;(ljazvs;v;;em dla wody K, £10% | przeciek | zaworu
MPa M R m’/h I/min D, | By [ B | 9 L H h
MED-01-01*...02** 1,3 0,6 | 0,20 3,6 0,30 3 15 65| 95( 14 (130 | 120 | 163
MED-06-01...02 1,2 0,6 0,05 25,0 1,00 9 50 | 125| 165 | 18 | 230 [ 205| 219
Zawory regulacyjne - przelotowe otwierajace i zamykajace
Max. dop. P s ;
Max. dop. Ap | Warto$¢ Max. Skok Wymiary gabarytowe w mm
Typ zaworu przz?azvz:‘\;v(;);em dla wody K, £10% | przeciek | zaworu
MPa wody | pary m’/h I/min D, Dp D¢ | B, L H h
MEO-01-01*...02** 1,3 1,2 3,6 0,06 3 15 65 95 | 14 | 130 [ 120 | 118
MEZ-01-01...02 1,5 1,2 1,3 0,06 3 15 65 95 [ 14 [ 130 [ 120 | 118
MEO-02-01...02 1,3 1,3 6,0 0,08 4 20 75 | 105 | 14 | 150 | 140 | 129
MEZ-02-01...02 1,3 1,3 1,3 0,08 4 20 75 |1 105 | 14 | 150 | 140 [ 129
MEO-03-01...02 1,3 0,8 10,0 0,10 5 25 85 | 115 | 17 | 160 | 145 | 129
MEZ-03-01...02 1,5 0,8 1,3 0,10 5 25 85 | 115 | 17 | 160 | 145 | 129
MEO-05-01...02 1,2 0,6 16,5 0,16 6 40 (110 [ 150 | 18 | 200 | 155 | 148
MEZ-05-01...02 1,2 0,6 1,3 0,16 6 40 (110 [ 150 | 18 [ 200 | 155 | 148
MEO-06-01...02 1,0 0,5 25,0 0,20 9 50 | 125 (165 [ 18 | 230 | 205 | 167
MEZ-06-01...02 1,2 0,5 1,3 25,0 0,20 9 50 | 125 (165 [ 18 | 230 | 205 | 167

Przeciek mierzony dla wody przy Ap = 0,2MPa
Cisnienie nominalne - 1,6MPa

*

- twardy” grzyb  ** - miekki” grzyb

Temperatura pracy - do 150°C dla ,miekkiego” grzyba; do 250°C dla ,twardego” grzyba

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Cieczowe czujniki temperatury

Zakres | Wspot- i L
Typ wartosai czyr?nik szgiva Temp. | Materiat Wymiary gabarytowe dhugodé
czujnika | zadanej | propor. wody [Przegrzanial czujnka T T B 1D, [ d | L | I, | L, |D,|D, | kapilary
°C mm/°C S °C mm m
-20...50
HCT-01-01 0...70 0,4 75 50 mosigdz 23622 | —|— | — | — [205|1"[M38] 3,6,9,
HCT-01-02 | 30...100| 06 40 M63 361 x1,5[ 12,15
60...130

Standardowe wykonanie +30...100°C
Cisnienie nominalne 4,0 MPa (wykonanie specjalne do 6,3 MPa).

Regulator temperatury - dobér cieczowego
czujnika temperatury i zaworu regulacyjnego

Zakres proporcjonalnoéci w °C Wyposazenle dodatkowe

w potgczeniu z zaworami regulacyjnymi

Typ Ostona zespotu czujnika
cleczowego Typ zaworu regulacyjnego
czujnika 701 VEZ02 | MEz03 | mMez05 1 MEZ06 Czujnik temperatury HCT-01- zaleca sie
temperatur - - - - - . X . ) 3
p y MEO-01 | MEO-02 | MEO-03 | MEO-05 | MEO-06 umles;czac w osfonie .HCS 0135 (wykorjanej
MED-01 MED-06 ze stali kwasoodpornej). Ostona zabezpiecza
rure czujnika oraz pozwala na wymiane
HCT-01-01 7,5 10 12,5 15 24 zespotu czujnika bez wytgczania instalacii.
HCT-01-02 9,5
CT-01-0 5 6.5 8 ’ i3 Ostona zespotu czujnika HC3-0135
Zakresy proporcjonalno$ci w ramce sg warto$ciami standardowymi zalecanymi - -s ———————————————
do stosowania. :
< k
Sposob oznaczania wykonan Womi
cieczowych czujnikéw temperatury Symbol Ll ymiary
ostony czujnika L materiat | Do| Dg | Dn
(*) Cieczowy czujnik temperatury HCT- ()-()-()-() HC3-0135-3 |HCT-01-01] 281mm = f
Ksztatt czujnika (materiat): ggaé Ef 1] 3
v
HC3-0135-4 |HCT-01-02| 406mm N 2
- rurowy (mosigdz M63) -01
Wspotczynnik proporcjonalnosci Xp:
- Xp = 0,4 mm/°C -01
-Xp =0,6 mm/°C -02 ) Lw
Dtugos¢ kapilary:
-3m -1 I z 3
-6m -2 o
-9m -3
-12m -4
-15m -5
Lc
Zakres nastawy w °C:
+ 30...100 -1 > o
« 0...70 -2 _"__D_'_____'_"% a
+-20...50 -3
+ 60...130 -4

* wersja z ci$nieniem nominalnym czujnika temperatury do 6,3 MPa
dostepna na specjalne zaméwienie po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposob zamawiania

Przyktad: Regulator temperatury o bezposrednim dziataniu ciggtym. Cieczowy czujnik temperatury z czujnikiem
rurowym, wspotczynnikiem proporcjonalnosci Xp=0,4 mm/°C, dlugosciag kapilary 3m, zakresem nastawy
od 30°C do 100°C i zaworem regulacyjnym zamykajacym DN15.

HCT-01-01-1-1 + MEZ-01-02

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, Lapli .pl, e-mail: apli li .pl
ax www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.p XIV. 13
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Narzedzia do komunikacji
z przetwornikami z protokotem HART i MODBUS RTU
produkcji Aplisens

ePLISEN =
@ e v s 5

------ |

KAP-03, KAP-03Ex Konwerter Hart/USB Konwerter RS-485/USB

Komunikator KAP-03, KAP-03Ex
Komunikator KAP-03 jest przeznaczony do komunikacji i wymiany danych z przetwornikami ci$nienia, r6znicy cisnien
isondami gtebokosci, produkcji Aplisens posiadajgcymi sygnat wyjsciowy 4...20 mAz protokotem Hart.
Komunikator KAP-03 jest przeno$nym urzgdzeniem z wkasnym zasilaniem akumulatorowym.

Do komunikacji z przetwornikami w strefie zagrozonej wybuchem dostepny jest komunikator w wykonaniu
iskrobezpiecznym KAP-03Ex: & 112G ExiallC T4 Gb

Konwerter Hart/USB
Konwerter HART/USB jest przeznaczony do komunikacji i wymiany danych z przetwornikami cisnienia, réznicy cisnien,
sondami gteboko$ci i przetwornikami temperatury produkcji Aplisens z sygnatem wyj$ciowym 4...20 mA i protokotem Hart
orazdo konfiguracji ustawnika pozycyjnego APIS.
Konwerter Hart/USB umozliwia podtgczenie urzadzenia do komputera PC - przewodowo (z komputerem posiadajgcym
ztgcze USB) lub bezprzewodowo (z komputerem lub innym urzadzeniem wyposazonym w interfejs Bluetooth).
Szczegdtowe wymagania sprzetowe dotyczgce potgczen konwertera z komputerem podane sg w Instrukcji Obstugi
Konwertera Hart/USB. Przetwornik potgczony z komputerem za posrednictwem konwertera obstugiwany jest przez
oprogramowanie konfiguracyjne Raport 2 produkcji Aplisens lub inne programy wykorzystujgce biblioteki EDDLi DTM.
Do komunikacji bezprzewodowej za pomocg urzgdzen wyposazonych w system operacyjny Android, dedykowana jest
aplikacja Aplisens Mobile Configurator.

Konwerter RS-485/USB
Konwerter RS-485/USB jest przeznaczony do komunikacji i wymiany danych z przetwornikami ci$nienia i sondami
gtebokosci z protokotem transmisji cyfrowej MODBUS RTU i z przeptywomierzami elektromagnetycznymi produkcji
Aplisens .
Konwerter RS-485/USB umozliwia podtgczenie urzadzenia z protokotem MODBUS RTU do komputera PC. Urzadzenie
potgczone z komputerem za posrednictwem konwertera obstugiwane jest przez oprogramowanie konfiguracyjne Raport 2
i Modbus Configurator produkcji Aplisens.

Sposéb zamawiania
KAP-03 - komunikator do przetwornikéw ci$nienia, réznicy cisnien i sond gtebokosci z protokotem
HART.
KAP-03EXx - komunikator do przetwornikdw cisnienia, réznicy cisnien i sond gtebokosci
z protokotem HART w wykonaniu iskrobezpiecznym.
Konwerter Hart/USB - konwerter do potgczenia urzgdzenia z protokotem Hart z komputerem.
Raport 2 - oprogramowanie konfiguracyjne do urzadzen z protokotem Hart lub Modbus.
Wspoipracuje z konwerterami Hart/USB i RS-485/USB
Konwerter RS-485/USB - konwerter do potgczenia urzadzenia z protokotem Modbus RTU
z komputerem.
MODBUS Configurator - oprogramowanie do urzgdzen z protokotem Modbus RTU.
Wspotpracuje z konwerterem RS-485/USB.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Parametry srodowiskowe aparatury
produkcji Aplisens

1. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna,
odpornosé

ocena wg EN 61326-1, EN 61326-2-3

dla zastosowan przemystowych:

wytadowanie elektrostatyczne (ESD):
EN 61000-4-2

Poziom S3,

Kontakt +6kV

Powietrze +8kV

Kryterium B

Zaburzenia przewodzone indukowane przez pola
o czestotliwosciach radiowych:

EN 61000-4-6

0,15... 80MHz, 3V

Kryterium A

pola elektromagnetyczne
(zaburzenia promieniowane):
EN 61000-4-3
(80MHz...1GHz) 10V/m
(1,4GHz...2GHz) 3V/m
(2GHz...2,7GHz) 1V/m
Kryterium A

szybkie elektryczne stany przejsciowe (Burst):
EN 61000-4-4

+ 2kV linie zasilajace

1 1kV linie sygnatowe

Kryterium B

udary elektryczne (Surge):

EN 61000-4-5

1£1kV linie sygnatowe

+1kV/x2kV linie zasilajgce

do +4kV pomiedzy liniami sygnatowymi
a obudowg dla PC-28 i PR-28
Kryterium B

Emisja:

CISPR16-1, CISPR 16-2, klasa B
promieniowanie:

Odlegtos¢ anteny 3m, pomiary quasi-peak:
0,15 ... 30MHz, 80-52dB (uV/m);
30 ... 2000MHz, <54dB (uV/m)
indukowanie:

pomiary quasi-peak:

0,01 ... 0,150MHz, 96-50dB (pV);
0,150 ... 0,350MHz, 60-50dB (pV);
0,35 ... 30MHz, <50dB (pV)

2. Odpornosé¢ klimatyczna
Dotyczy wyrobow w obudowach o stopniu ochrony
IP65, IP67, IP68

suche ciepfto:
EN 60068-2-2, test B
T =70°C, RH = max 55%

zimno:
EN 60068-2-1, test A
T =-259C,

cykliczna kondensacja:
EN 60068-2-30, test D
(T =55°C, RH = min95%, 24h)x2

solna mgta:

EN 60068-2-52,

(Spryskiwanie: 2h, T = 25°C, przechowywanie:
7 dni, T = 40°C, RH = 93%)x4, razem 28 dni

3. Odporno$¢ mechaniczna

Udary
EN 60068-2-27,31
509/11ms

Wibracje sinusoidalne

EN 60068-2-6, préba Fc

do 1,6mm, 2 ... 25Hz

do 4g dla 25 ...100Hz

do 10g dla 25 ... 500Hz dla PC-28, PC-29

4. Rezystancja izolacji

>100 MQ @110V DC - wykonania zwykte, PED,
morskie
>100 MQ @750V DC - wykonania Exi, Exd

5. Wytrzymatosé¢ izolacji

500V AC (750V DC), 1min - wykonania Exi, Exd,
morskie
75V AC (110V DC), 1min - wykonania zwykte, PED

6. Stopien ochrony obudowy

EN 60529

IP 20, 40 przyrzady listwowe, tablicowe

IP 54, 65, 66, 67 przetworniki, ustawniki, nascienne
IP 68 zanurzeniowe sondy gtebokosci

Parametry  Srodowiskowe poszczegdlnych
wyrobéw podane sg w ich instrukcjach obstugi

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Laboratorium Wzorcujace Aplisens

PCA

POLSKIE GENTRUM
AKREDYTACJI

>0<

WZORCOWANIE

Laboratorium Wzorcujgce Aplisens jest komodrkg organizacyjng firmy Aplisens S.A. i dziala zgodnie z norma
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Dbajac o najwyzszy poziom ustug dla swoich Klientéw, do wzorcowania wykorzystywane sg wysokiej
klasy wzorce odniesienia oraz przyrzady pomiarowe, poddawane regularnemu wzorcowaniu w akredytowanych laboratoriach zaréwno
w Polsce jak i za granica.

Potwierdzeniem jakosci ustug Laboratorium Wzorcujacego Aplisens jest posiadany certyfikat akredytacji wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Zgodnie z zakresem akredytacji (AP 122), Laboratorium moze $swiadczy¢
ustugi wzorcowania w dziedzinie cisnienia dla przetwornikéw cisnienia / réznicy cisnien oraz przetwornikow
cisnienia absolutnego. Wzorcowania przeprowadzane sg na medium gazowym w zakresie do 350 bar (35 MPa).

Dla przeprowadzanych wzorcowan wystawiane sg Swiadectwa wzorcowania zgodne ze wzorem zaakceptowanym przez Polskie
Centrum Akredytac;ji.

Zakres akredytacji* Laboratorium Wzorcujacego Aplisens

DZIEDZINA POMIAROWA
CISNIENIE | PROZNIA
Nazwa wielkosci fizycznej Zakres pomiarowy Zdolno$¢ pomiarowa Kategoria laboratorium
i rodzaj przyrzadu pomiarowego CMC
kPa kPa
0+4 0,0008
4+ 10 0,0022
10 + 25 0,0053
25 + 40 0,0081
40 + 100 0,019
CISNIENIE WZGLEDNE 100 + 160 0,025
(CZYNNIK — GAZ) 160 + 200 0,026
200 = 250 0,038
PRZETWORNIKI 250 + 600 0,086
- 600 + 1000 0,16
CISNIENIA 1000 + 1600 0,24
1600 + 2500 0,38
2500 =+ 6000 1
6000 = 10000 1,5
10000 = 16000 2,5 L. .
16000 + 25000 35 Dzmla;qce_w_ stalej
25000 + 35000 5,3 siedzibie
12 + 40 0,035
40 + 100 0,038
100 = 160 0,043
160 + 200 0,046
| 200 = 250 0,052
CISNIENIE ABSOLUTNE 250 + 300 0,056
(CZYNNIK - GAZ) 300 = 600 0,1
600 + 1000 0,16
PRZETWORNIKI 1000 + 1600 0,25
CISNIENIA 1600 + 2500 0,39
2500 + 6000 1,1
6000 + 10000 1,7
10000 = 16000 2,6
16000 + 25000 3,9
25000 + 35000 5,5

Podane wartosci zdolnosci pomiarowych CMC stanowig niepewno$ci rozszerzone
przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i wspoétczynniku rozszerzenia k = 2.

*) aktualny zakres akredytacji jest mozliwy do sprawdzenia na stronie www.pca.gov.pl

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przeliczniki jednostek cisnienia
kPa MPa bar m H,0 mm Hg kG/cm® in H,0 in Hg psi

1 kPa = 1 0,001 0,01 0,102 7,501 0,0102 4,016 0,2953 0,14505

1 MPa = 1000 1 10 102 7501 10,2 4016 295,3 145,05

1 bar = 100 0,1 1 10,2 750,1 1,020 401,6 29,53 14,505
1mHO0=| 9,807 0,009807 | 0,09807 1 73,56 0,1 39,37 2,896 1,4224
1mmHg=| 0,13332 | 0,0001333 | 0,001333 | 0,01359 1 0,001359 0,5351 0,03937 0,01934
1at=1kG/lcm’=| 98,07 0,09807 0,9807 10 735,6 1 393,7 28,96 14,224
1inH,0=| 0,2491 | 0,0002491 | 0,002491 0,0254 1,8684 0,00254 1 0,07355 | 0,036126
1inHg=| 3,386 0,003386 | 0,03386 0,3453 25,4 0,03453 13,60 1 0,4912

1psi=| 6,8948 |0,0068948 | 0,068948 0,7031 51,715 0,07031 27,68 2,036 1




Biuro zarzadu oraz budynki produkcyjne firmy Aplisens w Warszawie

Warszawa

Aplisens S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7
tel. 22 814-07-77, fax 22 814-07-78
e-mail: marketing@aplisens.pl

Laboratorium Wzorcujace Aplisens
03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7
tel. 22 814-07-77 w.162
e-mail: laboratorium@aplisens.pl

Ostrow Wielkopolski

Aplisens S.A. Oddziat Ostrow Wielkopolski
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszynska 35
tel. 62 592-37-50, tel./fax 62 592-37-30
e-mail: marketing.ostrow@aplisens.pl

Gdansk
Aplisens S.A. Przedstawicielstwo w Gdansku
80-601 Gdansk, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
tel. kom. 665-560-650
e-mail: gdansk@aplisens.pl
Katowice

Aplisens S.A. Przedstawicielstwo w Katowicach
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 22
tel. 32 353-48-88, fax 32 258-60-62, tel. kom. 692-429-604
e-mail: katowice@aplisens.pl

@ www.aplisens.pl

@ www.przetwornikcisnienia.pl



