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Program CS27 Reader nalezy uruchomi¢ przez wybdr opcji ,,CS27” 1 naci$niecie przycisku

START.

Programme “CS27 Reader” to run please select option “CS27"" and press button START.
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Po otwarciu gléwnego okna programu najpierw nalezy wybra¢ jezyk przez kliknigcie
odpowiedniej (angielskiej lub polskiej) flagi.
In the main window first choose language by click proper (english or polish) flag.
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Plik  Ustawienia Pomoc File  Settings Help
Dane Portu COM Port Data
Nr Portu: Comi - B vwor Do 0 D Port Number: ~ COM1 - B vwor Do 0 o
Dane transmisji :4800,M,8,1 Zmien jezyk Transmissions Data :4800,N.8,1 Change language
[ o] S L]
v L I = I TS
Korekta uiythmnllm Comection of User
g Adres =, Zakres pomiarowy : g Frobe =, Range :accto of
sond)I = wag zapisu w mm Address = record in mm
= Stata =, MIN zakresu = Time = MIN of measure
~ czasowa = pomiarowego ~ constant ~ range
=, Zakres pomiarowy :wg - Ustawienia =, Range @ccio of )
— akt. pomian - producenta ~ cument measurement P fmidcer 2t
Pomiary parametrow Measurements of parameters
Poziom paliwa H1 [bit, T==0] H1 [%] Fuel Level H1 [bit, T== H1[%]
1] 1]
Poziom paliwa H2 [bit, T=0] H2 [%] Fuel Level H2 [bit, T=0s] H2 [%]
(1] 1]
Zasilanie U1 [V] Supply UTIV]
Whiscie U2 [%] U2 Output U2[%] U21%]
1 I} 1 D
Komunikat z sondy : Message from probe :
ODCZYTAJ WYSLIJ START LOAD SEND START




W gléwnym oknie programu nalezy wybra¢ nr portu szeregowego (np. COM4), ktory jest
polaczony przez konwerter USB/RS-485 z sondg CS-27. Nastegpnie nalezy nacisng¢ przycisk
ODCZYTAJ, aby ustali¢ adres sondy.
In the main window select Port Number (for example COM4) where the USB/RS-485
converter is connected to probe CS-27. To read the address of probe press LOAD button.
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Pl Ustawienia  Pomoc

Dane portu

Korekta uzptkownika

Mrepotu: [EIE %I B wor Bo 0 R
Drane tranamisii - 48004 8.1 Zmiefi jgzyk
L
i I

| Adies Zakres parmiarawy @
|7| ® sondy o wig Zapisu W mm
|7| Staka MIM zakrezu
| czazowa T pomiarowego
Zakres pomiarowy | wg U stawienia
O akt parniaru o producenta
Pomiary parametrow
Poziom palivea H1 [bit. T>=0] H1 [%]
i | { ] o
Poziom palivea HZ2 [bit, T=0] HZ [%]
i | { ] o
Fasilanie U1 [\]
| |
Wwhvigcie U2 [%] U2 [7%]
i ] 0

Forunikat 2 sondy :

ODCZvTAl

File  Settings Help
COM Port Data
Part Murber: l [

Transmissions Data :4800.M 8,

Correction of User
|7l @® Frobe
I— Address
iii Time:

| congtant

(@) Range ;acc.to of
current measurement

Measurements of parameters

wor Botxo B RxD

Change language
e L

= i I

Range :acc.to of
o record in mm

bIM of measure
range

() Producer settings

Fuel Level H1 [bit T>=0s H1 [%]

| I | o
Fuel Level H2 [bit T=0s] H2 [%]

i | { [
Supply L[Y]

| |

Output U2[%] U2 [#]

i | [ 0

Message from probe

Adres zondy OKI =1 [-]

W polu adresowym oraz w polu ,,Komunikat z sondy” powinien ukaza¢ si¢ domyslny adres

sondy wynoszacy np. 1.

In the address field and in the field ,,Message from probe” should be displayed default
address of probe equal for example 1.
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Plilk.  Ustawienia  Pomoc
Dane portu
Niporu:  [COM3 v I vwor Do 0 R
Dane transmisji : 4800 8.1 Zmiefi jgzyk
S L
ra = N
Korekta uzytkownika
|17| Adres @) Zakres pomiaraw ;
-] zondy wig 2apisU W
] Staka MIM zakresu
|7! O czazowa T O pomiarowego
Zakres pomiaromy ; wg U stamienia
®) akt. pomiaru O producenta
Pomiary parametrow
Foziom palivea H1 [bit, T»=0] H1 [%]
! | [
Poziom paliva HZ [bit, T=0] H2 [%]
! | { ] o
Zazilanie U1 [V]
| |
Wiiscie U2 [%] U2 [%]
i 1] 0

F.omunikat = sandy

‘Adres sandy OK! =1 [-]
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File  Settings  Help
COM Port Data

Part Number: !CDMS \Ti
Transmissions [ ata :4800,M 8.1

S L

ra = N
Comection of User
|17| Frobe @) Range ;acc.to of
_ | Address recaord in mm
] Tirne MIM of measures
|7! O conztant O range

O Range :acc.to of
current measurement

Measurements of parameters

B wor Boo 0 R0

) Praducer settings

Change lahguage

Fuel Level H1 [bit,T>=0s H1 [%]

! ] | o
Fuel Level HZ2 [bit, T=0z] HZ [%]

! | { [
Supply L[]

i |

Dutput U2[%] U2 (%]

i 1] 0

Meszage from probe :

‘Adres sandy OK! =1 [-]




Aby dokona¢ korekty adresu sondy, stalej czasowej, minimum zakresu pomiarowego lub
szerokos$ci zakresu pomiarowego (2 metody) oraz przywrdcenia ustawien producenta nalezy
wybraé jedna z tych opcji w polu ,,Korekcja uzytkownika” i nacisna¢ przycisk WYSLIJ.

In order to correct of probe address, time constant, minimum of measure range, width of
measure range (2 methods) and to return of producer settings, select this option in the frame

., User correction” and press SEND button.
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Plik  Ustawienia  Pomoc

O Zakres pomiarowy : wa o~ Ustawienia
akt. pomiaru ~' producenta

Pomiary parametrow

.Poziom paliwa H1 [hit. T>=D]. H1 [%]
::Poziom paliwa HZ [bit, T=0] [ H2 [%] ]
::Zasilanie U1 ] i ]
::Wyis'cie U2 [%] . U2 %]

|

Kaomunikat z sondy :

Dane portu
M partu [COM3  w) B wor Bz B R0
[lane transmizji - 4800481 Zmie jgzyk
o L]
> I
Korekta uzptkownika
i | Adres 7y Zakres pomiarowy :
1 | O zondy © g ZEpIsU W mm
] O Staka oy MIN zakresu
| czasowa T =~ pomiarowego

Adres zondy Ok =1 -]

o

CS27 Reader
File.  Settings  Help
COM Port Data

Port Number: 'éDMS v B vor Do 0 R
Transmizsions D'ata :4800.M 8.1 Change language
S L]
o > I
Comection of User
1 Prabe 7y Range :accto of
! | S Address © record in mm
I Time MIM of measure
| O constant 0 range

Range :acc.to of

) Producer zettings
current measurement

Measurements of parameters

Fuel Level H1 [bit T»=0s H1 [%]

| | | | o
Fuel Level HZ [bit,T=0s] H2 (%]

[ | | | o
Supply L[]

Dutput U20%] ' Uz [z

' | | 0

Meszage from probe :

Adres sondy DK =1 []

Przy wyborze korekty zakresu pomiarowego wg zapisu w mm ukaze si¢ takze dodatkowe
okno ,,Korekta zakresu pomiarowego”, w ktorym nalezy wybra¢ rodzaj cieczy i wpisac
wymagana warto$¢ zakresu oraz nacisnaé przycisk WYSLIJ.

At choice of option to correct measure range according to record in mm will be displayed
also special window. In the window select kind of liquid and enter in the text field wanted

value of measuring range and press SEND button.

Korekia zakresu pomiarowego

1. Wybor cieczy w zbiormiku :

(#) olej napedowy [200...245 kg/m3] ©

() woda [999 kg/m3)

() dowaolna o gestodei ; BEIEI . kadm3
* do obliczen wartogs prz_l,lin:,;t-o m:a.ks_l,lm.-a-l.r-wq gestozeo
2. Wartoic zakresu sondy w mm [ciecz] :

I IwodGd - Zakres sandy nalesy praviad jako wesokodd
zhiornika |

wprowads wartosc zakresu w mm BEID [
1003000

Wartoic zakresu zondy w mm [woda] :
zakres [woda) |E77 | =zakres [ciecz] » wep kor”
i

“wzp kor = gestodc [ciece] / gestosc [woda)

K.omunikat 2 sondy
|KOR.ZAERES OE! 67 Fmm H20

WYSLLI

Measure range correction

1. Liquid in tank :

(#) diesel oil-fuel (300...845 kg/m3J*
) water [999 kg/m3]
) with an optional densit_l,lg 200 . kagim3

* for calculations using masximum walue of density

2. ¥alue of measzuring range in mm [liquid]

ATTEMTION : Measzuring Range = Height of Fuel
Tank!

enter value of range in mm BDD [
100...3000
Yalue of measzuring range in mm [water):
ranige[water) Ei?'?" = range [liquid] » corr. factor®

mm
*comrection factor = density [iquid] / density [water]

Mezzage from probe :

i.'l‘.ufin.easure range cor 0K 67 7mm HZ20

SEMD




Aby odczyta¢ biezacy sygnal wyjsciowy (cyfrowy 1 analogowy) poziomu sondy nalezy
wybra¢ przycisk START. Okres pomiaréw wynosi domyslnie 1s.
In order to read of current signal (digital and analog) of level probe select and press START
button. Cycle of measurements is even Is.
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Plilk.  Ustawienia  Pomoc

Zakres pomiaromy ; wg y
®) akt. pomiaru O

Pomiary parametrow

Dane Portu
Wr Portu; !CDMS vi B vwor Do 0 B
Dane transmisji:4800.N 31 Zmiefi jgzyk
S L
ra = N
Korekta uzytkownika
| Adres Zakres pomiaraw ;
|17| O zondy @® wig 2apisU W
ii' Staka MIM zakresu
7| CZas0Wa pomiarowego

Ustawienia
producenta

ODCSYTA)

Foziom palivea H1 [bit, T»=0] H1 [%]
[ 2005 NTTTITITIT | s15%
Poziom paliva HZ [bit, T=0] H2 [%]
[ 2005 | [“nnnn ] B15%
Zazilanie U1 [V]
! 13,08 |
Wingcie U2 [%] Uz [%]
[ 51.3 NTTTTTITIT 3%
F.omunikat = sandy

1 2005 2005 13,06 51.3 ~
2 2005 2005 1306 513 =

START

File  Settings  Help
COM Port Data

Part Mumber: !CDMS \Ti 1
Transmissions [ ata :4800,M 8.1

Comection of User
- | Probe
|17| o Address
ii' Tirne

| conztant

O Range :acc.to of
current measurement

Measurements of parameters

wor Bt 0 rxo

Change lahguage
S L

I IR

® Range ;acc.to of
recaord in mm

MIM of measures
range

) Praducer settings

Fuel Level H1 [bit, T>=0s H1 [%]

[ 2005 NTTTITITIT | s15%

Fuel Level HZ2 [bit, T=0z] HZ [%]

[ 2005 | [“nnnn ] B15%

Supply L[]

! 13,08 |

Dutput UZ[%] Uz [z

[ 51.3 NTTTTTITIT 3%
Meszage from probe :

1 2005 2005 13,06 51.3 ~

2 2005 2005 1306 513 =

START




