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Inteligentny przetwornik temperatury
w wykonaniu ognioszczelnym
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wersja z dystansem
S=70 mm

*Inna $rednica ostony i gwintu - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

M20x1,5

=

lub 1/2" NPT**

Schemat potaczen elektrycznych

Przetwornik temperatury AT-2 zamontowany w gtowicy czujnika

Przetwornik temperatury LI-24G z protokotem komunikacyjnym HART

zamontowany w glowicy czujnika
R>2400Q
C—®—

4+ 20 mA
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* ¥ Zasilacz —

Konwerter Hart/USB

Narzedzie do komunikacji: Konwerter Har/USB
z oprogramowaniem RAPORT-2

APT-AL

Certyfikat ATEX

Exd I11/2 G Ex d lIB+H: T** Ga/Gb
X 111/2D Ex tb IC T* Da/Db

112G Ex d lIB+H.T** Gb

Exd (2G) Il 2D Ex tb IlIC T* Db

Przeznaczenie, budowa

Inteligentny przetwornik temperatury typu APT-AL przeznaczony jest do
pomiaréw temperatur mediébw w zakresie od -50 do +250°C w
miejscach gdzie wymagane jest zastosowanie przetwornika
temperatury w wykonaniu ognioszczelnym. Elementem pomiarowym
jest czujnik platynowy zintegrowany przetwornikiem ze standardowym
sygnatem wyjsciowym 4+20 mA. Obudowa przetwornika wykonana jest
z aluminium.

Dobor diugosci zanurzeniowej czujnika (L) i dystansu (S)

Element pomiarowy (termorezystor) znajduje sie w poblizu konica
czujnika. Koniec ten powinien zostaé umieszczony w tym miejscu
obiektu, gdzie chcemy dokonaé pomiaru temperatury.
Minimalna dtugo$¢ montazowa dla $rednicy ostony 9mm wynosi 70mm.
Przetworniki z dystansem S=70mm nalezy stosowa¢ w pomiarach
temperatur powyzej 150°C. Jesli sposéb montazu przetwornika
gwarantuje utrzymanie temperatury obudowy w granicach od -25 do
+80°C, to dopuszcza sie pomiary w szerszym zakresie temperatur.

Konfiguracja
Przy zaméwieniu nalezy okre$li¢ zakres pomiarowy przetwornika.
Zmiany w konfiguracji przetwornika uzytkownik moze zleci¢ firmie
APLISENS lub w przypadku wyposazenia gtowicy czujnika w przetwornik
LI-24G, wykona¢ samodzielnie, za pomocg komputera PC
z wykorzystaniem konwertera Hart/USB i oprogramowania Raport-2.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy dla S=0 -50...+150°C
Zakres pomiarowy dla S=70 mm -50...+250°C
Minimalna szeroko$¢ zakresu pomiarowego 30°C
Btad podstawowy przetwornika +0,1%
Btad czujnika +(0,15 + 0,002:|t|)°C
|t| — bezwzgledna warto$¢ mierzonej temperatury w °C
Btad od zmian temperatury otoczenia 0,1% /10°C
Btad od zmian napiecia zasilania 0,1%
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Napiecie zasilania U,.s 10...30 Vv DC
. — U, [VI-10V
Rezystancja obcigzenia R[Q]s%
Sygnalizacja przerwy czujnika (konfigurowalna) 3,75 mA lub 21,5 mA
ustawienie fabryczne 21,5 mA
Temperatura otoczenia -40...+80°C
(Exd -40...+60°C)
Materiaty: ostona czujnika i krociec stal 316
obudowa aluminium
Stopien ochrony obudowy IP66

Sposéb zamawiania
APT-AL/IExd/_/_| _+ °C/L=..mm/S=..mm/__

Wykonanie specjalne:
2G, GD-1/2NPT
Przetwornik w gtowicy czujnika:

Wykonania specjalne, certyfikaty:
O 2G - wykonanie ognioszczelne Exd (2G) 'Z‘!;ffef gj)Anrqu,rmf
¢ GD-1/2NPT - gwint pod dtawnice 1/2’'NPT Dtugosé zanurzeniowa
0O Inne - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens Dystans: 0 lub 70
**Przetwornik dostarczany jest bez dtawnicy Przytgcze procesowe: M20x1,5 lub G1/2"

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl



