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Główny In§§tn Gómictwa
Jednostka ceĄdkująca
Zespół cer§ńkacji w}robów
KD ,Barbara"
ul. Podl€ska 72
43-190 Mikołów.
rel. (+48,) 32 3246550
fax. (+ą) 32 322493t
\łlłw,gig.katowicć.pl

Nini€jszy certyfika1 moźę być
powielany jed},iie w całości
wĘz z zjłącznkuri

Program cerryfi kacii ł}robów
nr PcW-ISomc-lb

KoD ICs 13.230

t1]

12]

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

t51

t6]

Urządżenią systemy ochrorme, części i podzespoĘ przsmaczone do uą/tku w przestrz€niach
zagrożonych wybuchem. D}TeĘwa 94l9/WE

(Rozporządżenie MG z dnlaż2.1ż.2D05r. Dz.U. Nr263, Poz. ż203).

t3] Cęrtyfikat badarrią typu WE:

KDB 10ATE<L22x
t4] UrzĄdzeńe:

przetwornik

Producent:

Adres:

ul . MoreJ-orra 7, O3-L92 Walszawa

l7l Przedmiotowe urądzenie lub system ochrorury wraz z zżt, ierdz§r.pi jego odmianami, zostało
opisane w załącmiku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionych w nim dokumentach.

t8l Główny lnsMut Gómictwą Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykułem
9 D}TeĘwy g4lglwE z dlia 23 marca 1994, potwięrdz^, że urzTlzefie lub system ockonny
będący przedmiotem niniejszego ceĄókatu spehia zasadnicze wymagania bezpiecz€ństwa
i ochrony zdrowia dotyczącę pĄektowania i budowy lstądzeń i systemów ochromych
przemacmnych do uĄtku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załącmlktl
nr 2 DyteĘwy 94/9NĘ (Rozdział 2 koryorządzsnia MG z dnia ż2.12.ż0O5r, Dz.U. Nr 263,
Poz.22O3).
Wyriki oceny i badań zostaĘ rłyszczególnione w poufuym sprawozdaniu KDB Nr 10 . 17 0

tT-6664]

t9] Zasńniczs wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealżowano poprzez spehrienie
wymagań norm:

PN-EN 60079-0:2009 ; PN-EN 60019-I:20L0 ;
PN-EN 60079-11 :2010 ; PN-EN 60019-26 :2005 ;
PN-EN 61241-0 :200'7 ; PN-EN 61241-1 :2005 ;

PN-EN 61241-11-:2007

[10] Znak ,,X" umieszczony za numerem certyfikafu onacza szczngólne warunki stosowania
w przestrzeniach Z^gożanych wybuchem wyszczególnione w załączniku do niniejszego
certyfikafu.

[11] Niniejszy ceńyflkat badania typu wE dotyczy jedl,nie konstrukcji, oceny i badań
przedmiotowego wządzenia lub systemu ochronn€go zgodnie z DyreĘwą94/9/WE.
certyfikal nie obejrnuje pozostałych wym€ań Ęrektywy dotycących procesu produkcji
i wprowadzania na r5mek urądzenia lub systemu ocbronnego.

1121 Urządzenie lub system ochronny naleźy onaczyć:

te&Peratury typu APT-2000ALłI

wersja Exd

APLIsE^ls s .e,-
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Glówny Ins§tut Gómictwa
Jednostka Cer§rfikująca

Zespół Cer§rlikacji Wyrobów KD ,,Barbara'

t13]

t14l

ZAŁĄCZNIK
CeĄrlikat badania typu WE KDB 10ATEX122X

[15] Opis:

Przetworniki APT-2000AIW są przeznaczone do pomiaru tempelatur w
instalacjach przemysłowych. Obudowę przetworników stanowi osłona
ognioszczelna typu A],164 prod. Ą)Iisens/ v{.posażona We v.rpust kablowy
budowy ognios zczelnej zgodnie z wkazelrl zamienników rĘustów kablowych i
korków zaślepiających vryrmienionyn w uzgodnionej dokwnentacj i. We wnętrzu
osłony zabudowano układ e]ektroniczny z oddzielonlm galwanicznie
is krobezpiecznlzn obwodem pomiarowlm z poziomem zabezpieczenia ia.

Parametry techniczne:

Zasilanie 13.5:45V DC
Zakres pomiarowy -200'c+550'c dla czujnika Pt 100

-40'cJ+55ffc d]-a czu-inika Ni-cr-Ni/K
Stopień ochrony obudolrv IP67 / 66
sygnał Wyj ściowy 4=.20mA

U. : 45V Dc

[16] §prawozdania z badań:

sprawozdanie KDB Nr 10.170
Sprawozdanie KDB Nr 08.170
Próba nadciśnienia w9 PN-EN 60079-1:2008 vrykonana ciśnieniem
38 [bar] (4-krotna wartość ciśnienia odniesienia) - osłona nie
poddawana próbom nadciśnienia w badaniach wyrobu.

[1 7] Szczególne warunki stosowania:

L7.r Kfasa temperatulowa przetwornika (T- dla qazów) 1ub
maks),Tnalna tenperatura poi"rieIzchni (T* dla pyłów) zd-eży gŁółnnie
od temperatury procesowej (terq). kontro]_owanego medium) oraz sposobu
montażu na obiekcie. W związku z povryżs zym naLeży wyzraczyć
temperaturę Tp najbardziej gorącego miejsca na powierzchni obudowy
przetwolnika (praktycznie os}ona czujnika) mającego kontakt z
atmosferą wybuchową w vrarrnkach zainstalowania na obiekcie i
postępować zgodnie z instrukcją zawartą W DTR.APT.A!V{.02.

1"7,2 Dopuszcza]-ny prześwit złącza ognioszczelnego cylindrycznego
oznaczonego w dokumentacj i sprloo1em T.4 jest mniejszy niż określono to
w
I^r

normie PN-EN 60079-1:2008 i nie rnoże p podanych
instrukcji producenta.

Niniejszy ceĄńkat może być povrielany jcdyni ę w oarośoi wraz z zńącfiIikarni strona 2 z 3
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Główny Ins§rtut Gólrrictwa
Jednostka CerĘrlikująca

Zespół CerĘ{ikacji Wyrobów KD oBlrbara'

ZAŁĄCZNIK
Cer§fikat badania typu WE KDB 10ATEX122X

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Zrealizowano poprzez spełnienie vr]magań norm:

PN-EN 6007 9- 0:2009
PN-EN 6007 9-L z 20L0

PN-EN 60079-Lt:201"0
PN-EN 60079-26:2005

PN-EN 61241-0:2007
PN-EN 612 41- 1 :2005
PN-EN 61241-Ll:2007

(EN 60079-0:2006);
(EN 60079-1:2007) ;

(EN 60079-11:2007);
(EN 60079-26:2004);

(EN 67247:2006) ;
(EN 6J.24J--1:2004);
(EN 61241-11:2006) ,

ffi

Niniejszy c€rtyftkat lloż być powiclmy je-dynie w cdości wraz z zdączni},ami Strona 3 z 3
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Główny Ins§tut Gómictwa
Jednostka certyfi kująca
Z€spól Certyft kacji Wyrobów
KD ,Earbara'
ul. Podleska 72
43-190 Mikołów,
tęl. ę48) 32 3246550
fax. (+48) 32 322493I
www,8ig.katowic€.pl

Niniejszy c€rtyfikat możę być
powielany jedynie w całości
Nftz z zalącmlkarnj

Program c€rtyfi kacji wyrobów
nrPCwJso/IEc-lb

KoD ICs 13.230

Ac 038

tl]

I2l

t31

l41

t5]

t6]

I7]

UZUPEŁNIENIE NR 1
CERTIT,IKATU BADANIA TYPU WE

KDB 10ATExL22x
Urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoĘ ptzeznaczone do uĄćku w przestrzeniach

zagrożonych wybuchem. ĘreĘwa 94l9/WE
(Rozporządzenie MG z &ia 2ż,12.2005r. Dz.U. Nr ?63, Poz. 2203).

UrząĄzsrtle:.

Przetwornik tenperatuay typu APT-2000ALW
wersja Exd

Producent:

APLISENS s.A,
Adres:

ul . Morelora 1, O3-L92 Wargzawa
W urządzeniu lub systemie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w załącmiku do
niniejszego uzupeŁlienia oraz w wlłnienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje waźność łączn|e z certyrkatem oryginalnym.

Wyniki oc€ny i badń msdy vlszczególnione w sprawozdarriu KDB Nr 10.170-1 tT-6664]

Oznaczr,nie,.

II L/zG Ex d/ia IIc T*
TT L/2D Ex iaD rIrc T*

t81 Zasńniczs wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie
vl,rnagań norm:

PN-EN 60079-a:2009;
PN-EN 6007 9-I:2070;

PN-EN 60 07 9-I].:2012;
PN-EN 60079-26:.2001 ;

PN-EN 60 079-31, : 2071, ;

Omaczenie ulega zmianie:

IM2ExdiaIMb
rr L/zG Ex iald IIc T* Galcb
II L/2D Ex ialt IIfc T* DalDb

(EN 60a79-0:2009);
(EN 60079-1:2007) ;
(EN 60079-11:2072) ;
(EN 60079-26:2007);
(EN 60079-31:2009) ;

t9]

vwr.baw

Data wydania: 26.01 .2073 Strona 1 z 2
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Glówny InsĘtut Górnictwa
Jednostka CerĘfikująca

Zespół CerĘfikacji Wyrobów KD ,,Barbara"

[10]

t11]

ZAŁĄCZNIK
Uzupełnienie nr l certyfikatu badania typu WE KDB 10ATEX122X

obudowie

[12] Opis zmian wprowadzonych w urządzeniu lub systemie:

V,I plzetwornikach zostaŁy wprowadzone następujące zmiany:

- Ę)rowadzono nowe wykonanie przetwornikóIar w obudowie
kwasoodpornej 316,

- rozszexzono oznakowanie pIzetwornikóW w
kwasoodpornej 316 o grupę T,

- dodano nowe wykonanie przetworników do zastosowań metrologicznych-
wersja MTD (-40'c < Ta < +55"c) ,

- Ę)rowadzono zmiany w zespole płytki MPT3-AD-rev.3,

- dodano nowy rodzaj wyświetlacza LcD,

- dodano wykonania zespoŁów osŁon SWIT, SW2T,

- zmieniono zalewę stosowaną do hermetyzacj i transformatora,
- wprowadzono zmiany w oprogramowaniu przetwornikóhl.

- zmianie ulegŁ wzór tab.]-iczki znamionowej.

ze gtali

ze Stali

Parametry techniczne

ZasiIanie:

Sygnał wyj ściowy:
Zakres pomiarowy:

Temperatura otoczenia:

Stopień ochrony:

ulegĘ zmianie :

13, 5 + 45V Dc

,13,5 + 28V DC (,rersja MID)

4 + 20mA

-200"C + +550'C (czujnik Pt100)

-40'c + +550'c (czujnik Ni-cr-Ni/K)
40'c<Ta<+45oc/+75oc
-25"c < Ta < +55'c (wersja MID)

7p6,7 / 66

[13] Szczególne warunki §to§owania:

Bez Zmian

Ninięjszy certyfikat może być powielanyj€dynie w całości łraz z zatącmikami Sfrona2 zż
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Główny Ins§.tut Gómictwa
Jednostka CeĄfikująca
Zespół Certyfi kacj i Wyrobów
KD,,Barbara"
ul. Podleska 72
43-190 Mikołów,
tel. (+48) 32 3ż46550
fax. (+48) 323ż2493I
www.gig.katowice.pl .

Niniejszy ceĄfikat moze być
powielany jedynie w całości
wraz zzńącznikami

Program ceńyfi kacj i wlrobów
nr PCW-ISO/IEC-lb

KoD ICS l3 230

Ac 038

t1]

L2]

13]

l4l

UZUPEŁNIENIE NR 2
CERTYT,IKATU BADANIA TYPU WE

KDB 10ATExL22x
Urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły przeznaczote do użytku w przestrzeniach

zagrożonych wybuchem. Dyrektywa 94 19 lWE
(Rozporządzenie MG z dnia22.12.2005r.Dz.U. Nr 263, Poz.2203).

Urządzenie:

Przetwornik temperatury tlpu APT-2000AJ,T[
wersja Exd

Producent:

APLISENS s.A.
Adres:

uJ.. MoreJ-owd 7 , 03-192 l{arszawa
W lrządzeniu lub systęmie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w załączniku do
niniejszego uzupehienia otazw wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuj e ważność łącmie z cerryfikatem oryginalnym.

Wlłtiki oceny i badń zostały wyszczególnione w sprawozdaniu KDB Nr 70 . L"l 0 - 2 |T - 6 6 6 Ą ]

oznaczenie:.

IM2ExdiaIMb
11 L/2G Ex ia/d IIc T* ea/eb
II L/zD Ex ia/t IIIC T* DalDb

I8] Zasadniczę wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zręalizowano poprzęz spełnienie
wymagań norm:

PN-EN 60079-0

PN_EN 60079_1

PN-EN 60019_7l

PN-EN 60019-26

PN-EN 60079-31
Oznaczenię ulega zmiante.

t5]

t6]

t7l

2013; (EN

2010; (EN

2012; (EN

2001 ; (EN

20II; (EN

60079-0:2072) ;

6007 9-7 : 2007 ) ;

60079-77:2072) ;

60079-26:2007);
60079-31:2009) ;

t9]

IM2Ex
II L/2G
II t/2D

Lub

II L/zG
II r/2D

diaIMb
Ex iald IIc T* Ga/&
Ex ialt IIIC T* DalDb

Ex ia/d IIc T* Ga/Gb
Ex ialt IrIc T* DalDb

Z

/\
}§9

(5

K lE RoWN

Data wvdania: 30 .1,2 .2a13

Gornictry] ,A. ,:\,ó_al naD lnL\z.\ ó,\ §,:t .),
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Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Certyfi kuj ąca

Zespół Certyfikacji Wyrobów KD ,,Barbara"GIC

[10]

[11]

ZAŁĄCZNIK
Uzupełnienie nr 2 cerĘfikatu badania typu WE KDB 10ATEXL22X

TM2Exd
II 7/2G Ex
II l/2D Ex

wykonania

II l/ZG Ex
II 7/2D Ex

w obudowie stalowej:
iaIMb
iald rrc T* GalGb
ialt TIIC T* DalDb

w obudowie afuminiowej:
iald ]TC T* GalGb
ialt ITTC T* DalDb

[12] Opis zmianwprowadzonych w urządzeniu lub systemie:

W przetwornikach APT-2000AIW zostaŁy wprowadzone następujące zmiany:

- Ę)rowadzone zostały wykonania przetworników w obudowie ze stopu
aluminium o zmienionlrm składzie
- wprowadzono zmiany w konstrukcji głowic nie wpływające na właściwości
pr zeciwwybuchowe przetworni ków

- zmianie uległa technologia klejenr.a złącza spajanego w zespole pokrywy
z szybką

- dodano nową konstrukcję zespołu płytki łączeniowej MPC5FO-rev1

- zmianie uległ wzór tabLiczki znamionowej

oznaczenie:
dla wykonania

@
dla

@
Parametry techniczne:

Bez zmian

[13] Szczególne warunki stosowania ulegĘ zmnianie:

- Klasa temperaturowa przetwornika (T* dla qazów) lub makslrmalna
temperatura powierzchni (T* dla pyłów) zależy głównie od temperatury
plocesowej (temp. kontrolowanego medium) oTaz sposobu montazu na
obiekcie. W związku z powyższym nalezy wyznaczyć temperaturę Tp
najbardziej gorącego miejsca na powierzchni obudowy przetwornika
(praktycznie osŁona czujnika) mającego kontakt z atmosferą wybuchową
w warunkach zainstalowania na obiekcie i postępować zgodnie aktualną
instrukcją obsługi.
- Dopuszczalny prześwit
oznaczonego w dokumentacji
w normie PN-EN 60019-1z2010
w instrukcji producenta.

zŁącza oqnioszczelnego cylindrycznego
slrmbolem L4 jest mniejszy niż okreśfono to

I n]-e prZ _wartości podanychmoZe

Niniejszy ceĄfikat może być powielany jedynie w całości wraz z załącmikarri
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Główny lnstytut Górnictwa
Jednostka Certyfi kująca
Zespół Certyfi kacji Wyrobów
KD ,.Barbara"
ul. Podleska 72
43-190 Mikołów.
tel. (+48) 323ż46550
fax. (+48) 3232ż493l
www,gig,katowice.pl

Niniejszy certyfikat może byó
powielany jedynie w całości
wraz z zńącznlkamt

Program certyfi kacji wyrobów
nr PCW-ISO/IEC-lb

KoD ICS 13.230

t1]

12]

t3]

t5]

I6]

U]

UZUPEŁNIENIE NR 3
CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE

KDB 10ATExL22x
Urządzenia, systemy ochlonne, części i podzespoły przeznaczone do uzytku w przestrzeniach

zagrożonych wybuchem. Dyrektywa 94 l 9 lWE
(Rozporządzenie MG z dnia22.12.2005r. DzU. Nr 263, Poz.2203),

Urządzenie:

Przetwornik temperatury tlpu APT-2000AIT[

wersja Exd
L4] Producęnt:

APLISENS s.A.
Adres:

ul. Morelowd 7 , O3-L92 l{arszawa
W urządzeniu lub systęmię ochronnym wprowadzono zmiany opisane w załącznlku do
niniejszego uzupełnienia orazw wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje wazność łącznie z certyfikatem oryginalnym.

WynikocenyibadńzostzĘwyszszegó|nionewsprawozdaniuKDB Nr 10.170-3 |T-666Ą]

oznaczęnię:.

Il.[2ExdiaIMb
II L/2G Ex iald rlc T* ea/eb
II L/2D Ex ialt rrlc T* DalDb

Lub

II t/2G Ex iald IIc T* Ga/Gb
II !/2D Ex ialt IIIC T* DalDb

t8] Zasadniczę wymagania bezpieczetlstwa i ochrony zdrowia zrea|izowano poprzęz spełnienie
wymagań norm:

PN-EN 60079-0 :20L3-a3+A11 :2074-03 (EN 60079-0:2012+A77:2013) ;

PN-EN 60019-t:2010
PN-EN 60019-1l:2012
PN-EN 60019-26:20a1

PN-EN 60079-31:20II

t9] Oznaczęnię nie ulega zmianie:

(EN 60079-7:2007);
(EN 60079-17:2072);
(EN 60079-26:2007) ;

(EN 60079-31:2009);

KlEtoWNl
u cerłfikacii \

Data wydania: 30 . 0 6, 20IĄ Strona l z 2
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Główny InsĘtut Górnictwa
Jednostka Cer§fikująca

Zespół CerĘfikacji Wyrobów KD ,,Barbara"

[10]

[11]

ZAŁĄCZNIK
Uzupełnienie nr 3 certyfikatu badania typu WE KDB 10ATEX122X

[12] Opis zmianwprowadzonych w urządzeniu:

W przetwornikach APT-2000ALW zostały wprowadzone następujące zmiany:

- w korpusie obudowy zmianie uległy wlrmiary zŁącza oqnioszczelnego L4;

- wprowadzono zmiany w konstrukcji czujnikow nie wpływające na
wŁaściwości przeciwwybuchowe przetworników

- wprowadzone zostały nowe zespoŁy pomiarowe czujnika temperatury typu
G1. GB1, GN1, T1

- zmianie uleqł wzór tabliczki znamionowej

oznaczenie:
dla wykonania

@
dla

@

IM2Exd
TT l/2G Ex
II L/zD Ex

wykonania

II I/2G Ex
II l/2D Ex

Parametry techniczne:

Bez zmian

[1 3] Szczególne warunki stosowania:

Bez zmtan

w obudowie stalowej:
iaTMb
iald rrc T* GalGb
ialt II]C T* DalDb

w obudowie aluminiowej:
ia/d IIC T* GalGb
ialt rrrc T* DalDb

Niniejszy certyfikat może byó powielany jedynie w całości wraz z zŃącznikami Strona2 z2


