
Fizyko-Tech n iczny l nstytut Badawczy

Ostrava-Radvanice

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku

w przestrzeniach zag rożonych wybuchem
Dyrektywa 94/9^^/E

(Rozpoządzenie MG z dnia 22,12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz,2203)

(3) Numer Ceńyfikatu badania typu WE:

FTZU 14 ATEX 0174x

(4) Urządzenie lub system ochronny: Czujnik temperatury typu CT AL...;
i przetwornik temperatury typu APT AL...

(5) Producent: APLlSENS S.A,

(6) Adres: ul. Morelowa7,03-192Warszawa, Polska

(7) ro urządzenie lub system ochronny i jakakolwiek akceptowalna odmiana tego urządzenia lub
systemu została określona w Załączniku niniejszego certyfikatu i dokumentach w nim
wymienionych.

(8) Fizyko-Techniczny lnstytut Badawczy, jednostka notyfikowana numer 1026 zgodnie z Ańykułem 9
Dyrektywy Unii Europejskiej 94/9/WE z dnia 23 Marca 1994 r,, zaświadcza, że urządzenie lub
system ochronny zostało uznane jako zgodne z Zasadniczymi wymaganiami w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektowania oraz budowy urządzeń i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem określonymi w
Załączn|ku ll do tej Dyrektywy.
Wyniki oceny i badań są zapisane w poufnym Sprawozdaniu nr:

14lT'l7 4 z'l9.1'1.2015
(9) Zgodnośó zzasadniczymiwymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została zagwarantowana

przez zgodnośc z:

EN 60079-0:2012; EN 60079-1:2007; EN 60079-31:2009; EN 60079-26:2007
(10) Jezeli znak "X" jest umieszczony po numerze certyfikatu, to wskazuje lo, że urządzenie lub system

ochronny podlega specjalnym warunkom bezpiecznego stosowania określonych w Załączniku do
tego certyfikatu.

(11)Ten ceńyfikat badania typu WE odnosi się tylko do projektowania, oceny i badania określonego
urządzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywą 94l9ME.
Ten certyfikat nie dotyczy dalszych wymagań tej Dyrektywy, mających zastosowanie do fazy kontroli
produkcji i dostawy urządzenia lub systemu ochronnego.

(12) Oznaczenie urządzenia lub systemu ochronnego powinno zawierac, co

b - patrz(,l5)

(1)

(2)

@ ,, 1l2G Ex d tlB+Hz T** Ga/Gb lub ll 2G Ex d lI

@ 
', 

1lzD Ex tb lllc T- Da/Db luo ll 2D Ex tb tllc T- Db'

Ten Ceńyfikat badania typu WE wazn 30.11.2020 ł*;

Ę
Data wydania: 30. 1 1.201 5
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Strona: 1/4
Jednostki Certyfik

Ten ceńyfikat został przyznany zg Fizyko-Technicznego l nstytutu Badawczego.
Certyfikat ten może być tylko ci i bez żadnych zmian, razem z Załącznikiem.

FTZU, s.p., Pikartskó 133717,716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic,
tel +420 595223 111,fax +420 596 232672, e-mail: ftzu@ftzu.cz
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Fizyko-Tech niczny l nstytut Badawczy

Ostrava-Radvan ice

Załącznik

Certyfikat badania typu WE Nr FTZU 14 ATEX 0174X

(15) Opis urządzenia lub systemu ochronnego:
Czujnik temperatury typ CT AL ... i przetwornik temperatury typu APT AL ... składają się z wkładu

pomiarowego, który zawiera rezystory pomiarowe lub termopary. Drugi koniec wkładu pomiarowego

jest wyposażony w kostkę zaciskową lub przetwornik chronione głowicą z typem ochronY Ex d

dla gazu oraz Ex tb dla pyłu. Głowica ze stopu aluminium składa się z pokrywy z gwintem M72x1,5

i korpusu z otworem dla dławnicy kablowej Ex z gwintem M2Ox1,5 lub 112 NPT.

otwor d2 w korpusie głowicy wraz ztuleją wkładu pomiarowego tworzy złącze ognioszczelne.
W otworze D2 jest wkręcana osłona o grubości ścianki ponad 1 mm, wykonana ze stali odpornej na

korozję.

Oznaczen ie urządzenia:

@ u zc Ex d llB+Hz T** Gb i ll 2D Ex tb lllC T* Db - usytuowanie kompletnego urządzenia
w strefie 1,|ub 21.

@ ll tlzc Ex d I!B+H2 T** Ga/Gb i ll 1l2D Ex tb l]lc T* Da/Db - wkład pomiarowy

z wkręconą w otwor D2 obudowy osłoną, o właściwej grubości ścianki (strefa 0, lub 20):

a) minimum 1.5 mm, wykonaną ze staliodpornej na korozję, lub

b) minimum 1mm iumieszczoną w osłonie ochronnej (o grubości ścianki minimum 1 mm)

wykonanej ze stali odpornej na korozję.

Główne parametry tech n iczne:
Maksymalny prąd pomiarowy termorezystorow:

(13)

(14)

a) termorezystor cienkowarstwowy:
b) termorezystor drutowy: 5 mA
Prąd obciązenia termorezystorow Pt1 00,

Pt100 - 1 mA; Pt500 - 0,7 mA; Pt1000 - 0,3 mA

Pt500, Pt1000, lub termopar - max. 10 mA.

Maksymal ne znamionowe wartości pa ra metrów przetworni ka :

Znamionowe napięcie: 7,5 V - 36 V DC
Znamionowy sygnał wyjściowy z HART: 4 - 20 mA

Stopień ochrony: lP 66

(16) Sprawozdanie Nr : 1410174 z 19.11.2015

Data wydania 20.1 1.201 5

Strona: 2/4

Kierown ik Jednostki Certyfikującej

Ten ceńyfikat został przyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizyko-Technicznego lnstytutu Badawczego
Ceńyfikat ten może być tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, razem z Załącznikiem,

FTZU, s.p., Pikańskó 133717,716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz
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Fizyko-Tech niczny l nstytut Badawczy

Ostrava-Radvan ice

Załącznik

(14) Gertyfikat badania typu WE Nr FTZU 14 ATEX 0174X

(1 7) Szczegolne warunki stosowania:

17.1 Klasa temperaturowa (T** dla gazu) lub maksymalna temperatura powierzchnia (T- dla Pyłu)

zależy przede wszystkim od temperatury procesowej Tp (temperatury medium) oraz sPosobu

montaźu na obiekcie. W związku z powyższym, należy wyznaczyc temperaturę TP

najbardziej gorącego miejsca na powierzchni obudowy (praktycznie osłony czujnika),

mającego kontakt z atmosferą wybuchową w warunkach zainstalowania na obiekcie

i postępowac zgodnie z instrukcją obsługi,

Klasa temperaturowa

T** dla qazów
Maksymalna temperatura

oowierzchni T- dla pvłow

Maksymalna temperatura

medium

T6 85 ,c BO"C

T5 1 00"C 95"C

T4 1 35,c 1 30"C

T3 200,C 1 95"C

T2 300"c 290"c

T1 450,C 440"c

17.2 Zweryfikowane wartości maksymalne szczelin i minimalne długości konstrukcyjne złączY

ognioszczelnych obudowy rożnią się od odnośnych wańości minimalnYch

i maksymalnych wymienionych w normie. W celu uzyskania informacji o wymiarach złącz

nalezy kontaktować się z producentem.

17,3 Temperatura otoczenia dla obudowy i wpustow kablowych wynosi Tamb: -50"C to +60"C,

17.4 Nalezy stosować wpusty kablowe według specyfikacji producenta zawarlej w instrukcji obsługi.

17 .5 Musi byc zachowany stopień ochrony połączenia czujnika ze ścianą zbiornika minimum lP67.

(,1B) Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Są zawarte w normach wymienionych w punkcie (9) tego certyfikatu. Produkt został zatwierdzonY

zgodnie z wyżej wymienionymi normami.

Data wydania,. 20.1 1.2015

Strona: 3/4

Ten ceńyfikat został przyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizyko-Technicznego lnstytutu Badawczego
ceńyfikat ten może byc tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, razem z Załącznikiem.

FTZU, s.p., Pikartskó 133717,716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



Fizyko-Techniczny l nstytut Badawczy

Ostrava-Radva n ice

Załącznik(1 3)

(14) Geńyfikat badania typu WE N r FTZ|,J 14 ATEX 0174X

(1B)WYKAZ DOKUMENTOW:

- lnstrukcja obsług:i

- Opis techniczny:

- Wykaz rysunków:

- Rysunki numer:

cTTBZN-O0B

cTTBZN-009
CT AL-002
CTO-B177-TA

CTo-B187-Z
X-902-00

cT AL-A001-TA

APT AL-A002-TA

CT AL-A004-TA

APT AL-A001-TA

cT AL-A002-TA

APT AL_A004-TA

Ll24ALW-C022-01

cTA_c190-01
cTo-B191-TA
CTO-B192-TA

CTo-B193-TA
CTo-B194-TA
cTo-B195-TA
CTO-B196-TA

DTR.cT.APT.AL

cT AL-003

cT AL-001-00

02l2014

04l2014
0312014

04l2015

04l2015
0712014

04l2015

04l2015

06l2014

04l2015

04l2015

0612014

0712014

0712014

05l2014

06l2014

05l2014
05l2014

05l2014
05l2014

0712014

04l2015

0712014

cTo-B190-Z
CTo-C215-TA
CTo_cz18_01
CTA-C150-01

CTA-C151-01
CTA-C152-TA
CTA-C156_01

CTA_C157_01

cTo-BlB9-TA
cTW2-B002-TA
CTW2-B003_TA
cTo-B179_TA
cTo_B178-TA
cTA-c171_TA
CTo-c214-01
CTo_B188-TA
cTWz_B001-TA
cTo-B197-z
CTo-B198-Z

09/2013

09/2013

10l2013
0412015

04l2015
09l2013
10l2013

10l2013

04l2015

0712013

0412015

0712013

a6l2014

06l2014
09/2013

08/2013

02l2013

02l2014
03l2014

ffiĄ
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Data wydania,, 20,1 1.2015

Strona: 4/4

Ten ceńyfikat został przyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizyko-Technicznego lnstytutu Badawczego- --C'"rtytixrt 
ten może uyĆ tyit<o powielJny w całości i bez żadnych zmian, razem zZałącznikiem,

FTZU,s.p.,Pikańskólg3717,71607ostrava.Radvanice,CzechRepublic,
te| +420 5g5 223 1,1 1, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu,cz



Fizyczno-Techniczny lnstytut Badawczy
Ostrava - Radvanice

Certyfikat uzupełniający badania typu UE nr 1

Urządzenia lub systemy ochronne pźeznaczone do użytku
w atmosferze potencjalnie Wybuchowej

( Dyrektywa 2O'l 4l34l UE|
(3) Numer ceńyfikatu badania typu UE:

FTZU 14 ATEX 0174x

Produkt: czujnik temperatury typu cT AL... i przetwornik temperatury typu APT AL...

Producent: APLlsENs§,A.

Adres: ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa, Polska

Niniejszy certyfikat uzupełniający poszerza certyfikat badania typu WE nr FTZ0 14 ATEX o174X
odnoszący się do produktów zaprojektowanych i wykonanych zgodnie ze specyfikacją zawańą
W załączniku do tego certyfikatu, lecz posiadające zmiany określone W załączniku do niniejszego
ceńyfikatu i przywołanej w nim dokumentacji.

Fizyczno-Techniczny lnstytut Badawczy, jednostka notyfikowana numer 1026, zgodnie z ańykułem 17
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014l34lUE z dnia 26.02.2014 roku potwierdza, że wyżej
Wymieniony produkt ze zmianami Wprowadzonymi niniejszym certyfikatem uzupełniającym spełnia
zasadnicze Wymagania bezpieczeństwa iochrony zdrowia dotyczące projektowania i konstrukcji
produktóW pżeznaczonych do uźytku W atmosfeźe potencjalnie Wybuchowej, które są Wymienione W

załączniku nr ll do Dyrektywy,

Zgodnie z artykułem 41 Dyrektywy 2014l34lUE, certyfikaty badania typu WE odnoszące się do
94l9ME, które wystawiono pzed datą rozpoczęcia stosowania 2014l34lUE (20.04.2016) mogą byó
przywoływane tak, jakby były Wydane zgodnie z Dyrektywą 2014l34lUE. Certyfikaty uzupełniające do
takich ceńyfikatóW badania typu WE i nowe emisje takich ceńyfikatóW, mogą nadal posiadaó
oryginalny numer ceńyfikatu Wydanego pżed dniem 20.04.2016.

Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostały Spełnione Według następujących norm:

EN lEC 60079-0:20t8, EN 60079-112014, EN 60079-26:2015, EN 60079-3{:2014

oznaczenie produktu powinno zawieraó następujące symbole:

(1)

\zl

(8)

(9)

(4)

(5)

(6)

(7)

ll 1/2G Ex db llB+Hz T"* Ga/Gb
ll 1l2D Ex tb lllC T* Da/Db lub

(12) Niniejszy certyfikatjest Ważny do: 30.11.2025

lub ll 2G Ex db llB+Hz T** Gb - patż (15)

ll 2D Ex tb lllc T- Db q{.5\

(10)

(1 1)

\
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Data Wydania:€o .1 1.2020

Strona: 1/3

Ten certńikat został przyznany zgodnie z ogólnymi Warunkami Fizykalno_Technicznego lnstytutu Badawczego
cęńyfikat ten może być tylko powielany W całości i bez żadnych zmian, łącznie z Wykazem,

FTZU, s.p., Pikańskj 1337/7, 716 07 ostrava_Radvanice, czechy,
tel,: +420 595223'l11, +420 604 203 525, fizu@ftzu.cz, www.ftzu.ą.

ip|, lng, Lukóś Mańinók
kierownik Jednostki



Fizyczno-Techniczny lnstytut Badawczy
Ostrava - Radvanice

(13)

(14)

(15)

Ceńyfikat uzupełniający badania typu UE nr 1 do
FTZU 14 ATEX 0,174x

Załącznik

opis zmian produktu:

Przedmiotem niniejszego jest:

- ocena zgodnie z najnowszymi standardami;

- przedłużenia czasu Ważności ceńyfikatu,

oznaczen ie urządzenia:

(17)

(18)

@ ll zc Ex db llB+H2 T* Gb i ll 2D Ex tb lllc T- Db - usytuowanie kompletnego urządzenia
W strefie ,1, lub 21.

@ ll llZO Ex db llB+Hz T'- Ga/Gb i ll 1/2D Ex tb lllc T- Da/Db - wkład pomiarowy z wkręconą
W otwór D2 obudowy osłoną, o Właściwej grubości ścianki (strefa 0, lub 20):

a) minimum 1 ,5 mm, Wykonaną ze stali odpornej na korozję, lub

b) minimum 1mm i umieszczoną w osłonie ochronnej (o grubości ścianki minimum 1 mm)

Wykonanej ze sta|i odpornej na korozję.

Uźądzenie jest zweryfikowane zgodnie z nowymi Wydaniami norm: EN lEc 60079-0:2018,
EN 60079-'1:2014, EN 60079-26:2015 i EN 60079-31:2014.

Parametry techniczne i projektowe obudowy ognioszczelnej pozostają bez zmian.

(16) Sprawozdanienumer: 141017411

Szczególne warunki bezpiecznego stosowania:

specjalne Warunki Wymienione W głóWnym certyfikacie pozostają bez zm|an.

zasadnicze Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zgodność z zasadniczymi Wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zapewniona jest Według
norm Wymienionych W punkcie (,10) niniejszego certyfikatu uzupełnia.Jącego,

Data Wydania: 30.1 1.2020

strona: 2/3

Ten ceńyf]kat został pzyznany zgodnie z ogólnymi Warunkami Fizykalno-Technicznego lnstytutu Badawczego.
ceńyfikat ten może być tylko powielany W całości i bez żadnych zmian, łącznie z Wykazem.

FTzu, s,p,, Pikaftske 133717,7,16 07 ostrava-Radvanice, czechy,
teL: +420 595 223 111, +42o 604 203 525, 

'tzu@frzu,cz, 
WWW.ftzu,cz

osoba orlBoYviedzia | 1ą/ / I/, /
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/oipl. lng. Lukeś Mańinók
Kierownik Jednostki Certyfi kującej



Fizyczno-Techniczny lnstytut Badawczy

Ostrava - Radvanice

Załącznik(13)

(14\ Gertyfikat uzupełnaający badania typu UE nr 1 do
FTzv 14 ATEX o174x

(19) Rysunki i dokumenty:

Data Wydania: 30.1 1,2020

Strona: 3/3

Ten ceńyfikat został pżyznany zgodnie z ogólnymi Warunkami Fizykalno-Technicznego lnstytutu Badawczego
certyf]kat ten moźe być tylko powielany W całości i bez źadnych zmian, łącznie z Wykazem.

rtzU, s.p,, Pikańske 1337i7,716 07 ostrava-Radvanice, czechy,
le|.,. +420 595 223 111, +420 604 203 525, flzu@ftzu.cz, Www,ftzu.cż

Numer: Edycia: llośó stron: Data: o0ls:
CT AL-003 2 0912020 oDis technicznv

cT APT-o01-02 1 0912020 Kańa zmian Nr 1

DTR-cT.APT.AL B 27 09l2020 lnstrukcia obsłuqi

cT AL-001-00 2 0912020 wvkaz rvsunków

cTTBZN-008 1 0912020 Tabliczka znamionowa APT-AL,.

cTTBZN-009 1 0912020 Tabliczka znamionowa CTAL...

cro-B197-z 1 09l2020 Wvkaz WpustóW kablowych

cT AL_A001-TA 1 0912020 CT AL_GB3..

cT AL-Ao02_TA 1 0912020 cT AL-GN3..

cT AL-Ao04-TA 0912020 zestawienie WVkonań CT AL.,.

APT AL-A001_TA 0912020 APT ALGB3
APT AL-A002-TA 0912020 APT ALGN3
APT AL_Ao04-TA 1 0912020 Zestawienie WVkonań APT AL,.,

CTTBZN_010 1 1112020 Tabliczka ostźeqawcza

!)


