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Fizyczno_Techniczny lnstytut Doświadczalny

ostrava-Radvanice

(1)

(2)

Certyfikat Badania Typu WE
Urżądzenia lub systemy ochronne przeznaczone do użytku

w przestżeniach że9rożonych wybuchem
Dyrek§wa 94/9ME

(3) ceMkat badania typ! WE:

FTz0 09 ATEX 0155X
Urządzeni9 lub system ochronny: Prz€trvornik teInperłtury APT-2000ALw
PrcdUcent]

Adres:

ll 1D Ex iaD 20 T105'C

,\9E] R ĘśDipl, lng:śindIel Jaloslav- \Ó §,

AfLIsENs s-A.

u!. Morelowa 7,03-192 warsza\Yr, Polska

(7) Niniejsże użądzenie lub §ystem ochronny Wraz ze swoim] odmianami zostało opisane W
żałącżniku do niniejszego ceMkat! oraz W Wymien one] W nirn dokumentacji.

(8) Fizycżno_Techniczny lnsłtut DóWiadczalny jednostka noĄdikowana numer 1026, zgodnie z
artykułem 9 Dyrektywy Rady 94/9ME z dnia 23 Marca 1994, poh/Vierdza, że uządżene lub
system ochronny będący przedmiotem niniejszego ceńyfikatu §pełnia żasadnicze Wymaganla
beżp eczeńsi\ła iochrony zdrowia dotyczące pro]ektowania i budowy użądźeń isystemóW
ochronnych pęeznaczonych do uzytku w pże§tżeniach zagrożonych wybuchem Wymienlone W
zdączrlk J rl ll do niliejszej Dyrekiywy

Wyniki oceny i badań zostały wyszcżególnione w poufnym sprawożdaniu nr 09/0155 z dnia 30.09.2009

(9) zgodność z zasadniczymi Wymaganiam bezpieczeństwa iochronyzdrowa zrealizowano poprzez
zgodnośó z normami:

EN 60079-0 : 2006; EN 600?9-11 : 2007; EN 50303 : 2000; EN 61241-0 : 2006; EN 61241-1t : 2006
(10)znak,,X umieszcżony za numerem ceńyfkatu, oznacza szcżególne Warunki stosowania W

pżestzeniach zagloźonych Wybuchem, Wyszczególnione w zaĘczniku do niniejsząo ceMikatu
(11) Niniejszy cERTYFlKAT BADANlA TYPU WE dotyczy jedynie ko|strLrkcji, oceny badań

pżedmotowego L]żądzena lub syśtemu ochronnego zgodnie ż Dyrektywą 94/9/WE ceńyfikat
nie obejmuje pozostałych Wymagań oyrektywy dotyczących procesu produkcji iWplowadzania na
rynek użądzenia lub systemu ochronnego,

|12) oznaczenie użądzenle l!b systemu ochronnego musiżawierać n6stępljące elementy:

ll 1I2G Ex ia llC T4-T6 Ga/Gb

lM1 Exial (wersia ż obudową
§Ę

N nleJszy cetyfi(at badania typu WE esl wazny,d9 30. 09. 2014
osooa odoowledŻ a'na 

,"'ifi{*"" 
Data Wydan a: 30 0§oo9

iiffąąĘe ł

@
@
@

Kie,Jjący jednostka ce(yf ku.ącą 1WŻ' Srona: 1/3

ceriyfik.t ]est wydany ia ogó "y"l,aruMcd$dio r"chn ene9o lnslylulu oośw,adeainego,
Niniejszy c€Mkal może być powielanyjedynie w calościMa2 ż zaĘenikiem,

f'rzl]. Pikanskó 7, 7ló 07 o§tmla Radvanicc, te] +420 59ó 232 715, fd +420 59ó 23 2 672,.-ma|| Izuad.nz|-cz

\
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Fizyczno_Techniczny lnstytut Doświadczalny

Ostrava-Radvanice

Zalącznik

1lł1 Certyfikat badania typu WE nr FTZI] 09 ATEX 0155X

(15) opis ulządżenia lub systemu ochronnego:
Przetwomik temperatury typu APT-2000ALW jest prżeznaczony do przetwarzania mierzonej
tempęratury na sygnał elęktryczny.
Przyrząd żawięra kilka płyek drukowanych i wyświetlacz LCD umieszczone w obudowie która może
być wTkonana z lekkiego stopu dla grupy lI , lęcz wyłącznie ze stali kwasoodponej dla zastosowań w
grupie I. Jedna z pokryw obudowy jest wyposażona w sżybkę, jeśli przetworn ik posiada opcjonalny
wyświetlacz, obwody zewnętrme podłącza się do znajdujących się wewnątrz zacisków poprzez wpust
kablowy, klóry w węrsjach przeanaczonych do stosowania w obszarach zagrożonych w Óbecności pyłu
paln€gojęst celłfikowanego typu. Przetwomiki przeznacżone do pracy w zastosorvaniach grupy Ii
1/2G powinny być instalowane na granicy pomiędzy obszarem zagro:żenia kategorii lG i 2G.
Klasa temperaturowa T4,T5, lub T6 zaleĄ od rnocy wejściowej oraz maksymalrrej temp€Iatury
otoczenia, jak podano poniżj.
parchelfv wejściowe dla wszvstkich wersii i oznaczeń Ex:
a) przy zasilani]u ze źródła o charakterystyce wyjściowoj liniowej I

Ui = 30 v; li = 0,1 A; Cl - 20 nF; l,j = 1,1 rnH; Pj = 0,75 W; T. : 80"C i T4; T. : 70.C i T5;
Pj= 0,5 W; T" = 45oc i T6

b) plzy zasilaĄiu zę żródła o charakterystyce \Tjściowęj trapezowej:
U, :24 V: Ua:48 V; t, - 50 mA; ci = 20 nF; Li = ],1 mH; P, : 0,6 W; T": 80"c i T5

Pi= 0,5 W; T" = 45óc i T6
c) prży zasllaniu zę żródła o charakterystyce wyj ściowej prostokątnej :

Ui = 24 v; Ii = 25 mA; P, = 0,6 W; C, :20 nF; Li: ],1 mH T, = 8o"c i T5

stopień ochruny: IP 67
Minifuilna lempełatulą oloczenia: Tani'l= - 40óC

('I6) sprawozdanie nr: 09/0155

(1 7J szcżególne Warun^i oezplecznego slosowa,]ia
17.1 Dozwolony zakres temperatury pracy określono w ( 15)
l7.2 Zakies tempęratury pracyjest ograniczony do Ta=-20.C do 60"c j eśli urządzenie pracuje jako

użądzenie grupy ] Ml.

(18) Zasadnicze Wymagania bezpieczeńshra j ochrony żdrowia:
Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dyrektywy 94l9/wE zrealiżowano
poprzez spełnienie wynagań norm wymienionych w (9) zgodnie z którymi plodukt został

(] ])

osoba odpowiedzialna: Data Wydania: 30,09,2009

Dlpl, lng, śiirdler Jaroslav
Kierujący jednostką ceńyfikującą

ceńyfkal jest Wydany n. ogólnych WarUńks echniczne9o lnslylU|U Dośw żddalńe9o,
N]n eisży ceńlkat może być powielanyjedynie W całości wraz z za|acż kiefr.

FTZ|']. Pikartski 7, ? l 6 07 ośmva Radvanice. tel +420 5 96 232 7 15, te +420 596 232 672, ę-nan: rż!@ftzn-.ż



(l3)

(14) Certyfikat badania typu WE nr BTZIJ 09 ATEX 0155X

Fizyczno-Tech niczny lnstytut Doświadczalny

Ostrava-Radvan ice

Zalącznik

WYKAZ DOKUMENTACJI

Dok-unentacja techniczla DT.APT-2000ALW,Ex,0 l
RysuŃi nr: APT2000_A000_00

APT2000_A000_01 (3 aikusze)
APT2000_C00 1,TA (2 arkusze)
APT2000-S001,0l (4 arku§ze)
APT2000,B00 1-0 t (2 arkusze)
APT2000-B002,0 l (2 ark-usze)
APC2000,B6l2_04 (8 arkuszy)
APT2000_B003-01 (2 arkusże)
APT2000-B004-0] (2 arkusz€)
APc2000-B6] 7-0t
APc2000,B623-00
APc2000_B624,00
APT2000_A001-TA (4 arkusze)
ZA-033-a4
APT2000_B005"TA (2 arkusze)
APC2000,B622-00
APc2000_C6]2_00
ZA-02,7 -,l A
A_l88-02
CTG]_093_TA
cTGB1-090_TA
CTGN]_075_TA
cTT1-09],TA
CTsW1/2_092_TA
CTO-B073-TA
cTo,B090_TA
CTo-B087_TA
cTo_B080-TA
CTo_B083_TA
cTo-B070-TA
cTo-B072-TA
cTo,B074_TA
CTO-B078-TA
cTo,B088_TA
CTO_Cl22,0t
cTo_ct23_01

3, Analiza Zgodności z normami EN nr: AN,APT-2000ALW,EX,01 (] 3 snon i załącziki nr 1,,,,15)

ż1. Dokumentacja Techniczio Ruchowa nr: DTR,ĄłT ALW.01 (25 stron)

osoba odpowiedzia]na:

Dipl lng, Śindler JaroslaV
K erujący jed nostką certyfikującą

cerltłikatiest Wydany na ogólnych Technicżneqo ]nstylutu ooświadcza.eqo,
N ń ieiszy cerlyfikat może być powielany iedyi e w c.]ośc Wlaz z zakcznikleń.

I,TZU, Pikartskó 7,7ló 07 ostlava Radvmice, tel+420 596 232 715. f +420 596 23 2 612. e-frajl: ftz!@ftz|.cz

(]9)

l
2

Dale:
09D009
05D009
05/2009
05/2009
05/2009
05/2009
05/2009
05/2,009
a52009
05/2009
07 -2009
12n007
07,2009
05/2009
12/200,7

a512009
12l200,7
12l200,7
09,2009
09,2009
05/2009
05/2009
05/2009
05/2009
05/2009
0512009
05/2oo9
05/2009
05/2009
0512009
0512009
05/2009
05,?009
05ź009
05/2009
05/2009
os/2009

05/2009
06/2009

Data Wvdania: 30 09 2009

strona:3/3
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(1)

(6) Adles:

Fizyczno-Tech niczny l nstytut Doświadczal ny

ostrava_RadVan ice

Uzupełnienie Nr 1 do
Certyfikatu Badania Typu WE

Urżądzenia Iub systemy ochlonne przeżnaczone do użytku
w pżestrzeniach zagrożonych Wybuchem

Dyrektywa 94/9ME

(3) Numer ceńyfikatu badanla typu WE:

FTZU 09 ATEX 0155x
(,1) Użądżenie lub systern ochronny: Przetwornik temperatury APT-2000AL\ry

(5) Producent: APLISENS s.A.

ul. Morelorva 7,03-192 war§zawa, Pol§ka

(7) Ninlejsze uzupełnien]e ceńyfikatu dotyczy , modyfikacj W ceńyfikowanych urżądzeniach
- -'lodyf kacJ W o7raczeriach Jżądżeń
_ rozszeżen a seTli o nowe Wykonanie (Wariant)

(8) Zmiany W ceilyfikowanym użądzeniu (systernie ochronnym)orazjego zatwierdzone Warianty są

określone W dokurnentacji, klórej Iista jest Wymieniona W załączniku do niniejszego ceatyfikatu

(9) Niniejsze uzupełnienie do ceńyfikat! badan a typu jest Ważne 1ylko dla badan a typu W zakresie
projektowania l budowy próbki ploduktu zgodnie z załącznikiem 3 punkt 6) Dyrektywy nr 94/9ME
Dyrektwa zawera inne Wymagan a, które ploducent musi spełnić njm Wyroby zostaną Umieszcżone na

a/n\u lLb wplowadżone do el,sploalacji

(10) Wymaganla bezpieczeńst\ła zmienjonych częścizostały spełnione Według następujących norm:

EN 60079,0|2009; EN 60079-11:2007; EN 60079-26:2007, tN 61241-11:2006, EN 50303:2000

(11) oznacze|ie L)fządzenia powinno zawierac następu]ące elementy

@ ll tlzc Ex ia llC T4IT5/T6 Ga/Gb

@ l rvlr Ex ia l Ma (dla Wersji z obudową z ss 316)

@ ll lo Ex ia lllC T105,C Da

(12) Niniejszy ceńyfikat badania typu WE ]esl Ważny do: 30. 09, 2014

osoba odpowiedzialna:

ę-
,/

Dipl n-q sind er Jaroslav
Kieru]ący jednostką cedyf ikującą

To uzupełn enie do ćeńyfikatu może być tylko powe ane Wyłąen e W ca]ości i bez żadńych żmjan, łąen]e ż !rykażem.

FTZI'J. Pikańskó 7. 7L6 07 oslravłr Radlanicć. te] +420 596 2]2 7l5. ljł +420 596 232 67ż. e-ńaj| ||^1@)ftz|.cz

_%," ą
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o^^ *vaanla: zs.l h2ol i|n'?,,
ł ir,

,,\
L Czba stron : '
stlona: 1/3



Fizyczno_Tech niczny lnstytut Doświadczal ny

Ostrava-Radvanice

Załącznik

Uzupełnienie Nr 1 do
Certyfikatu Badania Typu WE Nr FTZU 09 ATEX 0155X

(15) opis ulządzenia lub systemu ochronnego:

Wprowadzone zmiany.
a) Wprowadzono wykonanie p.Zetwomików ze zmienioną pł},tką PCB fiItIu i zmięnionymi

wańościami ci = 30 nF, Li = 0,75 mH oraz z2kres€m tęmpgratury otoczenia -25ocśTaś55oc,
b) Wprowadzono wykonanie pokrywy o zwiększonej powi€rzchni przepuszcżającej światło,
c) Rozszerzono materiał obudo[y o dwa stopy aluminium,
d) Przetwornikiw obudowach z lekkiego stopu nlogą być stosowane w atmosferach gazowych

oraz p5 łu palnego w grupach ll i llI.
ę) Zasąpiono elementy elektroniczne ich zamiennikami, wprowadzono żmiany mechaniczne

opisane w aktualizowanej dokumentacji.
t) Wprowadzono nowe rodzaje osłon czujników temperatury.
g) lnne zmiany nie wpływają na iskrobezpieczeństwo.
h) Stopnie ochJony zapewniane przez obudowę: IP 66, IP 67
i) Certyfikowane użądzenia spełniają wymagania nołych wydń norm \łTmienionych w (t0),
j) Nowe waltości parametró\ł wejściowch dla klasy temperaturowej T6: Pi: 0,45W;

Ta:40"c,
k) Po.,o,tale parametry po./oslają be7 żmian.

(16) Raport nr: 09/0155/1

(17) szczególne Warunk] beżpiecznego stosowania: bez zmian

(18) zasadnicze Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

objęte normami wymienionymi w (10),

osoba odpoWedzialna Data Wdania: 29 .11 .2011

Dipl, l nf ś ind lei Taros]av'
Kierujący jednostką ceMkującą strona: 2/3

(l3)

( l4)

To użrpełń eńie do certfikat! żost.]o prżyznane żgodnie ż ogólnymi Warunkam Fizyko_Tgchn cznego insiyiltu Badawczego
To uzupelnienie do ceńylikatu może być ty ko powielane wyłącżn e w ca]ośc i beż żad nych zm an, ]ącżn e ż Wykażem

FTZU. Pikaltśkź 7. 716 07 ostrava Radvanice. tel+420 596 2]2 7l5, fm +420 596 232 672,.,mai1: ftzu@)nzl.cz



(]3)

( l4)

Fizyczno-Tech niczny lnstytut Doświadczal ny

Ostrava-Radvanice

Zalącznik

Uzupełnienie Nr l do
Certyfikatu Badania Typu WE Nr FTZÓ 09 ATEX 0155X

LISTA DOKUMENTACJI

To Uzupełnienie do c€Mka|u zoslalo pżyżnane żgodnie ż 09ó ńymi warunkami
To !żUpełni€i e do @rty,fikalu może byćlylko powje]a.e Wy]ącznie W calości

(19)

. RysuŃi nri APT2000-A600_02
APT2000_A000-00
APT2000-A000-0]
APT2000_C00]_TA
APT2000_cO7i-0l
APT2000_C071,02
APT2000_C071_03
APT2000_sOOt-01
APC2000_567]_01
APT2000-B001_01
APT2000_B002-0l
APc2000-B671-0l
APC2000-B6]2_04
APT2000-B004-01
APc2000_S617,0t
APc2000-S621-00
APT2000_A001_TA
APT2000-B005_TA
ZA-021-T A.

APT2000_A071-00
WGB]_B024-TA
CTA-c079_TA
cTo-B090-TA
CTo,B080_TA
APT2000-B022_TA
cTO_B076-TA
CTO-B071_TA
cTA_c039-TA
CTA_C04l-TA
cTo-Bl00-TA
CTA-C0l4_01
cTo_B l10,TA
cTA-C017_0]
cTo-B120-0t
CTO-B] 30_0l
CTH-C007-TA

. Uzupęłnienie analizy zgodności z EN nr:
U l _AN,APT_200oALW,Ex,0 1

.lnstrukcja obshgi nr I DTR,APT,ALW,0

osoba odDoWedzlalna:

,/_/ ,Z/ ,u
/4ł.<-&-cżą_-

Dip , lnó sjndler Jaroslav
Kierujący jednostką ceńyf ikującą

09,2011
09,20l l
09 -201I
09,201l
09,2011
09.201l
09.20l1
09.20l1
02,2011
09,2011
09,20l l
02,20] l
09,2011
09.201l
01.20l0
03.20l l
09-2o11
09,20l t
02-2o1l
]0,20] 0
03,2011
03.201l
01.2010
01.20t0
01.2010
01,20l0
0],2010
0t,20l0
01,20]0
0l,2010
01,20]0
01.20l0
0].2010
01.20l0
01.20l0
02-2010

09.20lI
05,2011

1,
I-2
1A,2A,3A
1_5

1

]

1

4A, 48
l
lA,2A
lA, 2A
1,2
6A
1A,2A

1B
1A, 2A, ]A,4A
t-4

1-2
1

1

1A
tA
]

l
l
1

1

l
]

1

]

l
i
l

3 stony +3 załącaiki
36 stron

ata l/4ydania: 29 .11 .2011

strona: 3/3
Fizyko-Technicznego lnsq^ulu Badawcze9o,
ibez żadnych zmian, |ącznie z Wykazem,

FTZU. Pikadskó 7, 7 16 07 ośnva Radvanice. iel +420 596 ż32 1 15, rax +420 596 z32 672. e-ńa11: ftz!@ft7!..z



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fizy czno-Tech n iczny l nstytut Doświad czal ny

Ostrava - Radvanice

Uzupełnienie Nr 2 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE
Urządzenialubsystemyochronneprzeznaczonedoużytku

w przestzeniach zagrożonych wybuchem
(Dyrektywa 94/9/WE)

Ceńyfikat badania typu WE numer:

FTaU 09 ATEX 01 55x

Urządzenie lub system ochronny: Przetwornik temperatury APT_2000ALW

Producent APLISENS S.A.

Addres: u !. Morelow ą 7,r'g3-'lg2 Warszawa, Polska

(7) Niniejsze uzupełnienie ceńyfikatu dotycz}: - modyfikacji,ceńyfikowane9o_urządzenia
' 

-,. . pzedłużenia ważności ceńyfikatu

(8) Zmiany w certyfikowanym uządzeniu (syste,mie ochronnym) oraz jego zatwierdzone warianty są

określone w dokumentacji, której lista jest wymienióna w załączniku do niniejszego uzuPełnienia.

(9) Niniejsze uzupełnienie do świadectwa badania ty§u.,jest ważne tylko dla badania tYPu w zakresie

projektowania i budowy próbki produktu, zgodnie z zatącznikiem 3 paragraf 6) dYrektYwY nr 94/9ME,

Dyrektywa zawiera inne wymagania, które producent mu§i spełnić, nim wyrobY zostaną umieszczone

na rynku iwprowadzone do eksploatacji.

(1o) Wymagania bezpieczeństwa zmienionych częścizostały spełnione według następujących norm:

EN 60079-0:2012, EN 60079_11;2012, EN 60079-26:2007, EN 50303:2000

(1 1) oznaczenie urządzenia powinno zawierać następujące elementy:

ll 1lzc Ex ia llG T4IT5/T6 Ga/Gb.

l M1 EX ia l Ma (dla wersjiz obudową z ss Q16)

ll 1D Ex ia lllC T105oC Da

(12) Niniejszy ceńyfikat badania typu WE jest ważny do: 30.09.2019

Osoba od

Dipl. |ng. Lukźś Martinók
Kierujący jed nostką certyfikującą

This Ten ceńyfikat zoslał przyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizyczno-Technicznego lnstytutu Badawczego,

TniŚ certyfixat tón ńoze Óyitylt o powńlany w całości i bez żadnych zmian, łącznie z wYkazem,

rtzU, s.p., Pikańskó 1337t7,716 07 ostrava_Radvanice, Czech Republic,
tel +420 5g5223 111,fax+420 596 232672,ftzu@ftzu,cz, www,fizu,cz

@
@
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F lzy czno-Tech n iczny l nstytut Doświad czat ny

Ostrava - Radvanice

Załącznik(13)

(14)

(15)

mechanicznej urządzen bez wpływu na obecny poziom

opisane w podstawowym ceńyfikatie i w uzupełnieniu Nr 1

(16) Sprawozdanie numer: 09/01 55/2

(17) Szczególne warunki bezpiecznego stosowania: nie ma

(18) Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zasadnicze wymogi zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy 94/9ME, są objęte normamiwymienionymi w

(10), według których produkt został zweryfikowany oraz w instrukcji obsługi producenta.

Osoba odpoyledzialna:

/ą,łrfłaL,
/oipt. lng, Lukóś Mańinók

Data wydania: 26.09.2014

Strona: 2/3

Kierujący jednostką ceńyfikującą

This Ten ceńyfikat został przyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizyczno-Technicznego lnstytutu BadawCzego.
This Ceńyfikat ten może być tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, łącznie zwykazem,

rlzU, s.p., Pikańskó 133717,716 07 ostrava-Radvanice, Czech Republic,
tel +420 595223 1'l1,tax+420 596 232672,tlzu@ttzu,cz, www.ftzu.cz

Uzupełnienie Nr 2 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE Nr FTZU 09 ATEX O155X

Opis urządzenia lub systemu ochronnego:

lstnieją niewielkie zmiany w konstrukcji
bezpieczeństwa.

Dane techniczne i konstrukcja uządzenia
pozostają bez zmian.
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Fizy czno-Tec h n iczny l nstytut Doświadcza l ny

Ostrava - Radvanice

(13) Załącznik

(14) Uzupełnienie Nr 2 do
Ceńyfikatu Badania Typu WE Nr FTZIJ 09 ATEX 0155X

(19) Wykazdokumentacji:

DokumenURysunki:
DTR.APT.ALW.03
APT2000-A600-02
APT2000-A000-00
APTz000-A000_01
APT2000-o001-TA
APc2000-B612-04
APT2000-A001-TA
ZA-033-04
APT2000_B005-TA
zA_065-TA
ZA-06B-TA
cTG1-093_TA
cTGB1-090-TA
CTGN1-075-TA
cTT1-091-TA
cTsW1(2)-092-TA
cTo_B073-TA
cTo-B090_TA
cTo-B087-TA
cTo-B080-TA
cTo-B083-TA
cTo-B070_TA
cTo-B072-TA
cTo-B074-TA
cTo-B078-TA
cTo_B088-TA
cTo_B162_TA
cTo_B160-TA
APT2000-B022-TA
cTo-Bo71_TA
cTo-c039-TA
cTo_B100-TA
cTo-B157_TA
cTo-B056-TA
cTo-c173-01

Arkusz:
1-40
1

1A,2A
28
1A,2A,3A, 4A, 5A, 6
6B
1B, 38,48
1A
1A,2A, 4A
1A
1A
1

1

1

1

1

1

1A
1

1A
1

1

1

1

1

1

1

1

1A
1A
1A
1

1

1

1

Aó 21s
łlil :ił_?s"

Data wydania: 26,09,2014

Strona: 3/3

Data:
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05,2014
05,2014
05,2014
05.2014
05.2014
05.2014
03.2014
05.2014
04.2014
06.2013
05.2014
05.2014
05.2014
05,2014
05.2014
05,2014
05.2014
05.2014
05"2014
05.2014
05.2014
05.2014
05.2014
05,2014
05.2014
09,2a12
05,2014
07,2013
07.2013
07.2013
01,2010
02.2012
10.2010
03.2011

llość stron:
40
1

2
1

6
1

3
1

3
1

1

1

1

Kierujący jednostką ceńyfikującą

This Ten ceńyfikat został pzyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizyczno-Technicznego lnstytutu Badawczego,
This Ceńyfikat ten może być tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, łącznie z wykazem.

rtzu, s.p., Pikańskó 133717,716 07 ostrava-Radvanice, Czech Republic,
tel +420 595223 1'l1,'tax +420 596 232672,ttzu@ftzu,cz, www.ftzu.cz
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Fizy czno_Tech n iczny l nstytut Badawczy

Ostrava - Radvanice

(1)

(2)

Gertyfikat uzupełniający badania typu UE nr 3
Urządzenia lub systemy ochronne przeznaczone do użytku

w atmosferze potencjaln ie wybuc howej
(Dyrektywa 201 4134lUE|

(3) Numer certyfikatu badania typu UE

FTzlJ 09 ATEX 0155X
Przetwornik temperatury APT-2000ALW

Oznaczen

@
@
@

(12) Niniejszy certyfikat jest wazny do: 30.09,

Osoba odpotviedzialna:
/ ,:,

/ -ż-. ,/ " .

,:ł"-łr,r'{tL*ł_-.
Dipl, lng Lukóś Martinók

obgdową

ą

arn

Data wydania:€l . 1 0.201 9

Strona. 1/4

Kierown ik Jed nostki Certyfi kujące.1

Ten certyfikat został przyznany zgodnie z o§ ami Fizykalno-Technicznego lnstytutu Badawczego
Ceńyfikat ten może byc tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, łącznie zwykazem

FTZU, s,p,, Pikańskó 1337t7,716 07 Ostrava-Radvanice, Czechy,
tel +420 595223 111,fax +420 596 232672,ftzu@ftzu.cz. www.ftzu,cz
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Il 1D Ex ia lllC T105oC Da

dla wersjiz ze stali 316

\

\
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(4) Produkt

(5) Producent: APLISENS S.A.

(6) Adres: ul, Morelowa 7, 03-192 Warszawa, Polska

(7) Niniejszy certyfikat uzupełniający poszerza certyfikat badania typu WE nr FTZ|J 09 ATEX 0155X
odnoszący się do produktow zaprojektowanych t wykonanych zgodnie ze specyfikaclą zawartą
w załączniku do tego certyfikatu, lecz posiadające zmiany określone w załączntku do niniejszego
certyfikatu i przywołanej w nim dokumentacji.

(B) Fizyczno-Techniczny lnstytut Badawczy, jednostka notyfikowana numer 1026, zgodnie z artykułem 17

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014l34lUE z dnia 26.02.2014 roku potwierdza, że wyżej
wymieniony produkt ze zmianami wprowadzonymi niniejszym certyfikatem uzupełniającym spełnia
zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i konstrukcji
produktow przeznaczonych do uzytku w atmosfeze potencjalnie wybuchowej, ktore są wymienione
w Załączniku nr ll do Dyrektywy,

(9) Zgodnie z artykułem 41 Dyrektywy 2014l34lUE, ceńyfikaty badania typu WE odnoszące się do
94/9/WE, ktore wystawiono przed datą rozpoczęcia stosowania 2014l34lUE (20.04.2016) mogą byc
przywoływane tak, jakby były wydane zgodnie z Dyrektywą 2014l34lUE Certyfikaty uzupełniające do
takich certyfikatow badania typu WE i nowe emisje takich certyfikatow, mogą nadal posiadac
oryginalny numer certyfikatu wydanego przed dniem 20.04.2016.

(10) Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostały spełnione według następujących norm:

(11)

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1 1:2012, EN 50303:2000

ie produktu powinno zawierac następujące symbole:

I 1l2G Ex ia llC T4IT5/T6 Ga/Gb



(13)

(14)

/r-TrN
''.-9/'

Fizy czno_Tech n iczny l nstytut Bad awczy
Ostrava - Radvanice

Załącznik

Ceńyfikat uzupełniający badania typu UE nr 3 do
FTZU 09 ATEX 0155x

(15) Opis zmian produktu:

Przed m iotem n in iejszego certyf ikatu uzu pełn iającego jest:

- modyfikacja ceńyfikowanego produktu;

- modyfikacja oznaczenia produktu;

- modyfikacja dokumentacji;
- ocena według aktualnych norm;
- przedłuzenie czasu wazności certyfikatu.

Uzupełnienie do certyfikatu obejmuje następujące zmiany produktu:

- Aktualizacjadokumentacji.

- Wprowadzono nowe wykonanie płytki głównej PCB MPC5-rev2.1.2.

- Dodano nową płytkę łączeniową PCB MPC5-FH-Exi-Exd-rev2 o nowych parametrach produktu:
Ci=2.5 nF, Li = 18 pH.

- Są małe zmiany w zastosowanych elementach elektronicznych i częściach mechanicznych.

- Wprowadzono wykonanie przetwornika dopuszczone do gazowych atmosfer wybuchowych
w minimalnej temperaturze otoczenia Ta > -50'C.

- Klasa temperaturowa urządzenia z płytką główną PCB MPCs-rev2.1.2 zmienia się na T4lT5.

lskrobezpieczne parametrv weiściowe zasilania urządzenia z PCB MPC5-FH-Exi_Exd-rev2
C hara kterystyka wyjściowa zasi la n ia lin iowa :

Ui= 30 V; li = 0,1 A; Pi = 0,75 W; Ta < BO"C - klasa temperaturowa T4,
Ta ś 70"C - klasa temperaturowa T5.

Charakterystyka wyjsciowa zasilania trapezowa:
Ui = 24 V; li = 50 mA; Pi = 0.7 W, klasa temperaturowa T5.

Charakterystyka wyjściowa zasilania prostokątna:
Ui = 24 V; li =25 mA, Pi = 0.6 W; klasa temperaturowa T5.

P a ra metry iskrobe zp ie cz n e :

Ci = 2.5 nF; Li = 1B pH.

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: Ta = - 50'C do +80'C dla kategorii 1Gl2G.
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: Ta = - 40"C do +80"C dla kategorii 1D i M1.

Data wydania. 01.1 0.2019

Strona: 2/4

Ten certyfikat zostal przyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizykalno-Technicznego lnstytutu Badawczego
Ceńyfikat ten może być tylko powielany w całości i bez źadnych zmian, łącznie z wykazem.

rtzU, s,p,, Pikańske B3717,716 07 ostrava-Radvanice, Czechy,
tel +420 595 223 1 1 

,l 
, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, vwwv.ftzu.cz

}

Fra§
kfrfĘF;,' Dipl. ńg. Lukóś lVartinai" "''-'4\
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F izy czno-Tec h n iczny l nstytut Badawczy
Ostrava - Radvanice

Załącznik

Geńyfikat uzupełniający badania typu UE nr 3 do
FTZU 09 ATEX 01 55x

(16) Sprawozdanienumer: 09/0155/3

Szczególne warunki bezpiecznego stosowania:

1, Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia patrz (15).

2. Wersja przetwornika z ogranicznikiem przepięć, oznakowana na tabliczce znamionowej "SA" nie
spełnia wymagań punktu 10.3 normy EN 60079-11 2012 (500Vrms), Musi to byc uwzględnione
podczas instalacji urządzenia

3. W pewnych szczegolnych przypadkach, w pyłowych atmosferach wybuchowych, urządzenie
w malowanej aluminiowej obudowie, z tabliczką z tworzywa, moze zgromadzic poziom ładunku
elektrostatycznego mogący zainicjować wybuch, Urządzenie nie powinno byc instalowane
w miejscach, gdzie warunki zewnętrzne sprzyjają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zgodnośc z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zapewniona jest według
norm wymien ionych w pu n kcie ( 1 0) n in iejszego certyfikatu uzu pełn iającego.

(17)

(18)

(,19) Rysunki i dokumenty:

Tytuł/ Numer rysunku.

DTR.APT.ALW.03

APT2000-A000-00

APTz000-A000-01

(CER. Exi) APTz000-C002-TA

(CER. Exi) APT2000-A002-TA

APC2000-S647-rA

APc2000-8647-TA

APc2000-B612-04

Arkusze:

1-44

18,28

1B,2c,38
1,2

1,2,3

1

1,2, 3

6c

Data:

06.2019

05,2019

05.2019

05,2019

05.2019

04.2018

04.2018

05.2019

Liczba stron

44

2

3

2

J

1

J

1

Data wydania: 01.1 0.201 9

Dipl. lng. Lukóś Martinók Strona: 3/4

ik Jednostki Ceńyfikującej

Ten certyfikat został przyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizykalno-Technicznego lnstytutu Badawczego.
Ceńyfikat ten może być tylko powielany w całości i bez żadnych zmian, lącznie z wykazem.

rT zU, s,p., Pikańskó 133717,716 07 ostrava-Radvanice, Czechy,
tel +420 595 223 11'l, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu,cz
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Fizy czno-Tech n iczny l nstytut Bad awczy
Ostrava - Radvanice

Załącznik(1 3)

(14)

Arkusze:

6c
1

1-9
1

1

1,2

1B

1

,1B

,1A

1,2

1B,28,3A

1A

1A

1A

1A

1A

1A

1A

1A

1

1

1A

1-8

Data:

05.2019

06,2018

07.2018

07.2018

0B 2013

01.2016

05.2019

0B.2018

0B.201B

0B.2018

07.2018

05.2019

03,2019

10.2018

10.2018

03.2019

03,2019

09.2018

03.2019

03.2019

03.2019

03.2019

04.2019

06.2019

osoba aaóŃharialą, 
.i"ro,ilł+{

/ Dipl,lng. Lukóś Martinók

Ceńyfikat uzupełniający badania typu UE nr 3 do
FTaU 09 ATEX 01 55x

Tytuł/ Numer rysunku.

APC2000_B612-04

(CER, Ex) APC2000-S659-TA

(CER, Ex) APC2000-8659-TA

(CER, Ex) APC2000-8660-TA

Ll24ALW-B006-01

APc2000-B606-TA

ZA-033-04

ZA-033-06

ZA-065-TA

ZA-083-TA

(cER FM) APc2000-8643-TA

APT2000-B005-TA

CTG1-093_TA

CTGB1-090-TA

cTGN1-075-TA

cTT1-091-TA

CTSW1(2)-092-TA

cTo-BOB7-TA

cTo-B100-TA

CTo-B,1,10-TA

CTo-B120-01

cTo-B130-01

CTo-B157-TA

U2,AN.APTz00o_ALW, EX.0 1

Strona: 4/4

Kierown ik Jed nostki Certyfi kując

Ten ceńy.fikat został przyznany zgodnie z ogólnymi warunkami Fizykalno-Technicznego lnstytutu Badawczego
Ceńyfikat ten może być tylko powie|any w całości i bez żadnych zmian, łącznie zwykazem.

rrzu, s.p., Pikartskó 1337t7,716 07 ostrava-Radvanice, Czechy,
Iel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@tlzu.cz, www,ftzu.cz
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