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Instytut
Badawczy

1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

[2] Urzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;.
Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. z dnia
09.06.2016t. Poz. 817)

[3] Certyfikat badania typu UE (modut B):
KDB 19ATEX0026 wydanie 1
[4] Utrzadzenie:
Iskrobezpieczny zasilacz - separator typu ZS-30/1Ex

[5] Producent:
APLISENS S.A.

[6] Adres:
ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostalo opisane
w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[8] Gléwny Instytut Gérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z Dyrektywa 2014/ 34/UE
z dnia 26 lutego 2014, potwietdza, ze urzadzenie lub system ochronny bedacy przedmiotem
niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania zdrowia 1 bezpieczenstwa dotyczace
projektowania i budowy urzadzes i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej wymienione w Zalaczniku II Dyrektywy 2014/34/UE (Zalaczniku nr 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.20161. Poz. 817). Wyniki
oceny i badai oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostaly wyszczegolnione w poufnym
Sprawozdaniu KDB Nr 19.038-1 [T-7579]

[9] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczefistwa zrealizowano poprzez spelnienie wymagas norm:
EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012

[10] W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak ,,X* oznacza to szczeg6lne warunki
stosowania podane w zataczniku do niniejszego certyfikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukeji, oceny i badan przedmiotowego
produktu zgodnie z Dyrcktywa 2014/34/UE (Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
06.06.2016t. Dz.U. z dnia 09.06.2016t. Poz. 817). Certyfikat nic obejmuje pozostalych wymagan
Dyrektywy dotyczacych procesu produkeji i wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na
rynek.

[12] Oznakowanie urzadzenia powinno zawierac:
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[13] ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UK
KDB 19ATEX0026 wydanie 1

[15] Opis:

Iskrobezpieczny zasilacz - separator typu 2ZS-30/1Ex Jjest urzadzeniem
towarzyszacym przeznaczonym do wspdipracy 2z zainstalowanymi w strefie
zagrozonej wybuchem przetwornikami dwuprzewodowymi generujacymi sygnail
analogowy 4..20mA.

Zasilacz przeksztalca sygnal 4.20mA, na Jjeden ze standardowych sygnatow
analogowych: 4..20mA, 0..20ma; 0..5mA; 0..10v, 0.5V, 1.5V, 2.10V. Napiecie
zasilania iskrobezpiecznego obwodu wejsciowego moze wynosi¢ od 7,5V DC az

do 24V DC. Obwody wejs$ciowy, wyjsciowy 1 =zasilania sa oddzielone
galwanicznie. Zasilanie urzadzenia znajduje sie po stronie
nieiskrobezpiecznej separatora. W zasilaczu zastosowano cyfrowa kalibracje
parametrow sygnalu wyJjsciowego, dzieki zastosowaniu 16-bitowego
mikrokontrolera i1 lé-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego.
Iskrobezpieczne zasilacze - separatory typu ZS-30/1ExX przeznaczone sa do
zabudowy:

- w szafkach 1lub obudowach =zamknietych, w 3Srodowiskach suchych, poza
strefami zagrozonymi wybuchem,

- we wnetrzu oslony ognioszczelnej lub we whetrzu ostony gazowe] z
nadcisénieniem w przypadku stref zagrozonych wybuchem.

Parametry techniczne:

Temperatura otoczenia: +5°C + 455°C
-25°C + +55°C (wykonanie specjalne)

Stopiennt ochrony obudowy: IP 20

Zasilanie urzadzenia - zaciski: L/+, N/-:
Napiecie Um: 20..253V AC/DC

Parametry obwodéw iskrobezpiecznych:

Iskrobezpieczne obwody wejsciowe (w zaleznos$ci od konfiguracji)
- zaciski: P+, P-

1.
Uo=25, 2V Li~0
Io=88mA Ci=49, 2nF
Po=0, 555W
Grupa I
Lo [mH] | 41,0 20,0 10,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2

Co [upF] | 0,53 0,83 0,84 0,84 0,84 0,84 0,93 1,1

Lo [mH] 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001
Co [pF] 1,4 1,7 2,2 2,8 3,6 4,15 4,15
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ZALACZNIK

Certyfikat badania typu UE
KDB 19ATEX0026 wydanie 1

Grupa IIC
Lo [mH] 2,6 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02
Co [pF] 0,047 | 0,051 | 0,064 | 0,081 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107
Lo [mH] 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001
Co [uF] 0,107 | 0,107 | 6,107 | 0,107
25
Uo=23, 1V Li~0
Io=88mA Ci=49, 2nF
Po=0,507W
Grupa I
Lo [mH] 43,0 20,0 10,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2
Co [pF] 0,6 0,96 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4
Lo [mH] 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001
Co [pF] 1,6 1,9 2,6 3,2 4,1 5,1 5,1
Grupa IIC
Lo [mH] 3,3 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02
Co [pF] 0,066 | 0,067 | 0,078 | 0,095 | 0,130 | 0,140 | 0,140 | 0,140
Lo [mH] 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001
Co [pF] 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140
3.
Uo=21, 0V Li~0
Io=92mA Ci=49, 2nF
Po=0, 482W
Grupa I
Lo [mH] 40,0 20,0 10,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2
Co [pF] 0,72 1,1 1,4 1,6 1,6 1,06 1,6 1,7
Lo [mH] 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001
Co [pF] 1,9 2,3 3,0 3,7 4,8 6,3 6,3
Grupa IIC
Lo [mH] 3,4 2,0 1,0 0,5
Co [pF] 0,1 0,1 0,1 0,12
Lo [mH] 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001
Co [pF] 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188
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ZAYACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 19ATEX0026 wydanie 1

4,
Uo=18, 38V Li~0
Io=86mA Ci=49, 2nF
Po=0, 395W
Grupa I
Lo [mH] 48,0 20,0 10,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2
Co [pF] 0,88 1,4 1,8 2,2 2 1 2,7 2,7 2,7
Lo [mH] 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001
Co [uF] 2,8 il 3,9 4,8 6,1 8,5 8,5
Grupa IIC
Lo [mH] 4,7 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02
Co [nF] 0,160 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,210 | 0,250 | 0,285 | 0,285
Lo [mH] 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001
Co [pF] 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285

S
Uo=15,75V Li~0
I0o=90mA Ci=49,2nF
Po=0, 353W
Grupa I
Lo [mH] 45,0 20,0 10,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2
Co [nF] 1,2 1,8 2,3 2,9 3,7 4,5 5,4 5,8
Lo [mH] 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001
Co [pF] 5,8 5,8 6,3 7,4 9,2 13,0 13,6
Grupa IIC
Lo [mH] 4,7 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02
Co [pF] 0,190 | 0,320 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,460 | 0,478
Lo [mH] 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001
Co [pF] 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478
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ZAYLACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 19ATEX0026 wydanie 1

6.
Uo=7, 88V Li~0
Io=89mA Ci=49,2nF
Po=0,176W
Grupa I
Lo [mH] 51,0 50,0 20,0 10,0 5,0 2,0 1,0 0,5
Co [pF] 4,2 4,2 6,9 8,5 10,0 13,0 15,0 18,0
Lo [mH] 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001

Co [pF] 23,0 29,0 38,0 58,0 90,0 180,0 1000 1000

Grupa IIC

Lo [mH] 6,1 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05
Co [pF] 0,610 | 0,720 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 2,300 | 2,800 | 3,500

Lo [mH] 0,02 0,01 0,005 | 0,002 | 0,001
Co [pF) 4,800 | 6,300 | 8,600 | 8,800 | 8,800

[16] Sptawozdanie z badan:
.Sprawozdanie z oceny ATEX” KDB Nr 19.038-1

[17] Szczegdlne warunki stosowania:

e Nie ma.

[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:
EN IEC 60079-0:2018 (PN-EN IEC 60079-0:2018-09)
EN 60079-11:2012 (PN-EN 60079-11:2012)

Historia dokumentu:

- Certyfikat badania typu UE KDB 19ATEX0026 wydanie 0 z 27.06.2019r., poczatkowa
certyfikacja.

- Certyfikat badania typu UE KDB 19ATEX0026 wydanie 1 z 24.04.2023r. zastepuje
certyfikat badania typu UE KDB 1SATEX0026 wydanie 0 z 27.06.2019r.
Zmieniono sposéb znakowania urzgdzenia. Zastosowano nowa konstrukcje ptytki
drukowanej. Zaktualizowano parametry obwoddédw iskrobezpiecznych.
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